IHROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

KARTA TYTULOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26
(699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187)
AM4, 191/11 (191/4) AM4

Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlaneqo:
XXV (drogi), IV (zjazdy), XXVI (sieci)

Inwestor:

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Spis zawarto$ci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowanie terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Informacja BIOZ, dokumenty, opinie i uzgodnienia

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant Gtowny mgr inz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

nr ewid. DOSI0108/PBD/16 20.12.2021 .

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony
prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.235
(Dz. U. 2017 poz. 880).
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IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE

SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlaneqo:

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26
(699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187)
AM4, 191/11 (191/4) AM4
Miejscowos$¢: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Kategoria obiektu budowlanego:

XXV (drogi), IV (zjazdy), XXVI (sieci)

Inwestor:

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
Spis zawarto$ci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowanie terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Informacja BIOZ, dokumenty, opinie i uzgodnienia

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant Gtéwny | mgrinz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci 20.12.2021 1
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, nrewid. DOS/0108/PBD/16 e ‘
Sprawdzajacy mgr inz. Robert Szczepanek
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- 20.12.2021 r.
budowlane bez ograniczen, nr ewid. 18/02/DUW
Projektant mgr inz. Pawet Pabisiak
Branza sanitarnej uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 20.12.2021 r.
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen, nr ewid. 307/DOS/10
Sprawdzajacy mgr inz. Anita Olejnik
Branza sanitarnej uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 20.12.2021 r.
kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer , nr ewid. 368/D0$/12
Projektant mgr inz. Ryszard Wiatr
Branza elektryczna | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do 20.12.2021r.
projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG
Sprawdzajacy mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
Branza elektryczna | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do 20.12.2021r.
projektowania bez ograniczen , nrewid 76/D0S/04
Projektant inz. Ireneusz Bartecki
Branza uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
telekomunikacyjnej budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej obejmujace 20.12.2021 r.
sieci, linie, instalacje i urzadzenia w telekomunikacyjnej przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacag , nr ewid. 136/DOS/05
Sprawdzajacy mgr inz. Robert Szczepanek
Branza uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacyjnej telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie 20.12.2021r.
linii, instalacji i urzadzen linowych oraz stacyjnych, nr ewid. DDT-TU/2122/01/U
Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.235
(Dz. U. 2017 poz. 880).




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Cze$¢ opisowa
2. Os$wiadczenie projektantéw i uprawnienia
3. Cze$c¢ graficzna

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 12Z-00 Mapa orientacyjna 1:10 000
2 |Z-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 |Z-02 Plansza wtadania 1:500
4 1203 Plansza zbiorcza projektowanych sieci 1:500
5 |Z-04 Plansza zielni 1:500

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY

2.1 Branza drogowa

2.2 Branza sanitarna

2.3 Branza elektryczna

2.4 Branza telekomunikacyjna

CZESC 3. INFORMACJA BIOZ, DOKUMENTY, OPINIE | UZGODNIENIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 20.12.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020
poz. 1333 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: $widnicki: Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowo$é: Jaworzyna Slaska
Obreb: 00011 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44)
AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4,
191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11 (191/4) AM4
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektanci / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
drogowa

Branza elektryczna| Branza sanitarna | Gtéwny/ Branza

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen, nr ewid.
307/D0$/10

mgr inz.

Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do projektowania bez ograniczen ,nr ewid. 10/98/JG

inz. Ireneusz Bartecki

uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjainosci telekomunikacyjnej obejmujace sieci, linie, instalacje i urzadzenia w telekomunikacyjnej
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, nr ewid. 136/DOS/05

Branza
telekomunikacyjna




Strzegom, 20.12.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020
poz. 1333 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 00011 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44)
AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4,

191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11 (191/4) AM4
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Robert Szczepanek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczen, nr ewid. 18/02/DUW

mgr inz. Anita Olejnik

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen , nr ewid. 368/D0$/12

Branza elektryczna| Branza sanitarna | Branza drogowa

mgr inz.

Mieczystaw Wegrzyn

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do projektowania bez ograniczeri ,nr ewid 76/D0S/04

Branza
telekomunikacyjna

mgr inz. Robert Szczepanek

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen linowych oraz
stacyjnych, nr ewid. DDT-TU/2122/01/U




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: BURMISTRZ JAWORZYNY SLAKSIEJ

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Temat: ] "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ
W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W
JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, Gmina: Jaworzyna Slaska
miejscowos$¢: Jaworzyna Slaska

Numer dziatki: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44)

AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4,
191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11 (191/4) AM4

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-235

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ
W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W
JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,
701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (190/5)
AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11
(191/4) AM4.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie, rozbudowie i budowie
obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:

* Przebudowie wraz z rozbudowa drogi gminnej 111247D o tacznej diugosci 247,59 m. Droga posiadac jezdnie o
szeroko$ci 5,00 i nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym.
Robotami ponadto objete beda: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, pobocze gruntowe z kruszywa
tamanego, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz miejsca postojowej wraz z droga manewrowa z kostki
betonowe;.

- Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktdrej bedg wehodzi¢ studnie betonowe wtazowe ©@1200 - @1500,
kanaty o $rednicy @200- @400 z rur PCV SNB8 (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe kraweznikowe oraz
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tradycyjne ustawione na studzienkach sciekowych z kregdw betonowych o $rednicy @500 mm i osadnikiem o
gtebokosci 0,7m.
+ Budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV o$wietlenia drogowego wtacznie z
doswietleniem przejscia dla pieszych.
+ Budowa kanalizaciji teletechnicznej wraz ze studniami SKR-1 o profilu:
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o $rednicy
40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,
- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm oraz 1 rury o
Srednicy 160mm, w ktdrej utozone zostang 3 rury $wiattowodowe o $Srednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka
mikrorur 7x12.
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kolizji z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.
betonowe wtazowe ©@1200, kanaty o Srednicy @200z rur PCV SN8 (lite),
Inwestycja bedzie wymagaé zmiany linii rozgraniczajacych drogi powiatowej 111247D.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celéw projektowych: Powiat: $widnicki, Gmina: Swidnica, Obreb geodezyjny: 0001 Jaworzyna Slaskie,
dz. nr 189 AM4, w skali 1:500 — aktualizacja sierpien 2021 r., ID: GKIV.4020.1.376.2020 r.

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesien 2021 .
Opinia geotechniczna przygotowana przez firmg¢ LABORATORIUM BUDOWLANE w marcu 2020 .
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzony UCHWALA NR XLI/24/18 RADY

MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

Obowigzujace normy techniczne
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1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci Jaworzyna Slaska, otoczony jest
terenami zagospodarowanymi: zabudowg wielorodzinng o nastepujgcych numerach:

189 AM4 - 0001 Jaworzyna Slaska —w czesci zgodnie z uchwatg nr XLI/24/18 RADY z dnia 17

kwietnia 2018 r. stanowig

— 2.KDD - teren drdg publicznych - droga dojazdowa,

48/2 AM4 - 0001 Jaworzyna Slaska — w czeéci zgodnie z uchwatg nr XLI/24/18 RADY z dnia 17

kwietnia 2018 r. stanowig

- 1.KDZ - teren drég publicznych - droga zbiorcza,

oraz dziatki objete rozbudowa;

701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25)

AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2
(187) AM4, 191/11 (191/4) AM4 - 0001 Jaworzyna Slaska — w czesci zgodnie z uchwatg nr XL1/24/18 RADY z
dnia 17 kwietnia 2018 r. stanowig

- 3.MW - teren zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

- 1.KS - teren obstugi komunikaciji

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr nr XLI/24/18 RADY z dnia 17
kwietnia 2018 r., stanowig;
2.KDD - teren drég publicznych - droga dojazdowa,
1.KDZ - teren drdg publicznych - droga zbiorcza,
3.MW - teren zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
1.KS - teren obstugi komunikaciji
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni ulepszonej, nieulepszonej oraz
tereny zielni urzadzone;.
W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:
sieC elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,
sie¢ wodociagowa - zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.
sie¢ kanalizacji sanitarnej — zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. 0.
sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Jaworzyna Slaska,
sie¢ gazociggowa — zarzadca jest Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.,
sie¢ teletechniczna — zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0..
D2|a’rk| objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane —droge gminna, ktre w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) stanowi drogi publicznej a w cze$ci objetych
podziatem na chwile obecna stanowig tereny niezagospodarowanie — nieuzytki.
1. Parametry istniejacej drogi:
szeroko$¢ pasa ruchu— zmienna — 5,0 m;
rodzaj nawierzchni jezdni —ulepszona z betonu asfaltowego; nieulepszona z kruszywa tamanego;

Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.
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2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazociggowa,

- sie¢ teletechniczna,
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chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie drzew i krzewy przewidziane do wyciecia.
Nazwa Obwad pnia obwod pnia _
Lp. lacifiska Nazwa polska (cm) (cm) Uwagi
na wys. 5¢cm nawys. 130 cm
. . modrzew Gtowny przewodnik Sciety.
| fan decidia europejski 750 B WYCINKA KOLIZYJNA
. . modrzew Gtowny przewodnik Sciety.
2| Larixdecdia | o uropejski 750 % WYCINKA KOLIZYJNA
. ) modrzew Gtowny przewodnik $ciety.
3. | Larix decidua europejski >50 44 WYCINKA KOLIZYJNA
. . modrzew Gtowny przewodnik Scigty.
4. | Larix decidua europejski >50 71 WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
5. Tilia cordata lipa drobnolistna >50 98 odro$lowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
6. Tilia cordata lipa drobnolistna >50 84 odro$lowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
7. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 73 odroslowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
8. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 112 odroslowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
9. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 78 odrolowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
. . modrzew Gtowny przewodnik Sciety.
10. | Larix decidua europejski 750 % WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
11. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 108 odroslowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
12. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 103 odroslowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
13. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 131 odroslowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
14. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 118 odrolowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
Korona mocno zredukowana z licznymi pedami
15. | Tilia cordata lipa drobnolistna >50 126 odrolowymi.
WYCINKA KOLIZYJNA
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe wraz z rozbudowg drogi gminnej w miejscowosci Jaworzyna
Slaska. Zakres prac obejmuje przebudowe jezdni, rozbudowa pasa drogowego o migjsc postojowe oraz chodnik,
przebudowe chodnikéw, poboczy oraz zjazdéw. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie dwupasowa dwukierunkowg o szerokoéci 5,0 m

2. chodnika z kostki betonowej o szeroko$ci 2,00 m

3. pobocze gruntowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 m

4 zjazdy indywidualne z kostki betonowej - 0 szerokosci 4,50 - 5,00 m, wyokraglenie przeciecia nawierzchni

jezdni i zjazdu tukiem poziomym R=3 m i/lub skos 1:1 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu.

5. zatoki postojowe dla samochoddw osobowych do parkowania réwnolegtego i prostopadtego wzgledem osi
drogi gminnej. Wymiarach stanowisk postojowych 2,50x5,00 -6,00 wyokraglenie przeciecia nawierzchni
jezdni i zatoki tukiem poziomym R=2 m i/lub skos 1:1 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu.

6. wyposazenie techniczne drogi:

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe o$wietlenia drogowego,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe kanalizacji sanitarnej ramach kolizji z projektowanymi zmianami w uktadzie drogowym.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:

Kategoria ruchu KR2, KR1

Diugo$¢ projektowanej drogi gminnej 247,59 mb
Prace budowlane bedg prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposob pozwalajacy
na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegty teren. W pierwszej kolejnoci wykonane zostang prace zwigzane z
rozbiorkg istniejacych elementéw drogi, budowa kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego. Nastepnie
prowadzone beda roboty ziemne (wykopy oraz nasypy) pod konstrukcje drogi. Po wykonaniu wzmocnienia podioza
utozone zostang warstwy podbudowy oraz nawierzchni.

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni jezdni z AC 11 S 50/70 — 1372.20m?

Powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej — 874.40 m?
Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej —721.50 m?
Powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki betonowej — 347.10m?

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

il

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
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Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywionej.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robot, nie przekroczy granic Gminy
Jaworzyna Slaska i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne
oddziatywanie na $rodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca rob6t powinien minimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z budowa ;.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Przewiduje sie ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢
i zagwarantowac bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki numer:
obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4,
80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9
(191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11 (191/4) AM4.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie przepisow:

- UCHWALA NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwatg NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia
17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jaworzyna Slaska. Teren inwestycji nie jest objety szkodami goriczymi i nie jest zlokalizowany w obszarze
ochrony konserwatorskie;.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
+ W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolno$ci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wascicieli;
Istniejace wtazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegélnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wszystkich wiazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwiericzen i wtazow Zeliwnych,
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W obrebie opracowania znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagowej, gazociag-
nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametrow technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoino$ci roboty ziemne, bedq
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a je$li nie jest to
mozliwe, wtaciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
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standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktdrych rbwnowaznos¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentacji projektowe;.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ

W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W
JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,
701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (190/5)
AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11
(191/4) AM4.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.

W ramach przebudowy i rozbudowy przewiduje sie wykonanie:

Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S jezdni ograniczonej kraweznikiem betonowym,
Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — chodnikow,

Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — zjazdow,

Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — miejsca postojowe,

Nawierzchni poboczy gruntowych z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm.) oraz uchwatg ~ nr
XL1/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska przyjeto wytyczne odnosnie
parametrow jak:

- droga gminna - 0+000,00 - 0+247,59

0 Klasa techniczna drogi D- dojazdowa

0 Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy  Vp =30 km/h

0 Predko$¢ miarodajna na terenie zabudowy ~ Vm =40 km/h

0 Szerokos¢ chodnikow zmienna 2,00 m

) Szerokos¢ zjazdow 50m

0 Kategoria ruchu jezdni KR 1

0 Szeroko$¢ pasa ruchu na drodze klasy D - min. 2,50 m zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6) - przyjeto 2,50 m

0 Zzjazdy indywidualne: szerokos¢ min. 4,50 m - przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu skosem 1:1 - zgodnie z

8§79

0 szeroko$¢ chodnika - min. 2,0 m, zgodnie § 44 ust. 2

0 miejsca postojowe- wyposazony w miejsca postojowe dla samochoddw osobowych usytuowanych pod katem
900 i szerokosci 2,50 m i dtugosci 6,00 m, zgodnie z § 116 ust. 1

Projektowane wyposazenie

0 budowa kanalizacji deszczowej -0+000,00 - 0+247,59

0 budowa o$wietlenia drogowego wraz z do$wietleniem przejécia dla pieszych - 0+000,00 - 0+247,59

36



2.2 OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe wraz z rozbudowg drogi gminnej w miejscowo$ci Jaworzyna
Slaska. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej stanowiacej obstuge przyleglych terenéw. Projektowany
odcinek drogi ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminna, ulica Wolnosci. Planowana inwestycja bedzie
realizowana w zakresie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego w obrebie rozbudowy pasa drogowego o
teren niezbedny dla projektowanych zatoki do parkowania.

2.3 OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drdég gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,D” o predkosci

projektowej Bfad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu
na poczatku i koricu opracowania.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,50 — 1,00%.

24 OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiadac klase ,D” oraz przekrdj uliczny 1x2.

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek daszkowy o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — zjazd, przejscie dla pieszych - 2 cm,

25 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.5.1.  Zafozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne; i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoZza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa no$nosci podtoza — G4 — pod warstwami konstrukcyjnymi,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O O

Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot;
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzezy,
utozenie kraweznikow, obrzezy,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej, kruszywa tamanego.

O O 0O O 0O 0O O O

2.5.2.  Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
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Gdzie:

O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5¢cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00

[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 31 cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubo$c wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h,

0,60x0,80=048m=48cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

[0 Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara -8cm,
L1 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe —mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15¢cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

[0 Warstwa $cieralna - kostka betonowa czerwona -8cm,
L1 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 51 - 3Mcm,

Konstrukcja miejsc postojowych

O Warstwa $cieralna - kostka betonowa grafitowa -8 cm,
L1 Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 51 - 3Mcm,

E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, — gteboko$¢ przemarzania wg PN.

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30 cm wyniesione odpowiednio:

do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x30 zachowujac
normowe przerwy dylatacyjne,
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® do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania fukow o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikéw prostych.
Jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:
o w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.

2.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
projektowanych nawierzchni utwardzonych do wpustéw ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

2.7. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

o wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakos$ci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosno$ci CBR po 4 dniach nasgczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaly swojq statecznos¢. Przyjmuje sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szeroko$ci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokos$ci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytq staranno$cig
i ostroznoscig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
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Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podioza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istnigjace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3.  UWAGI | ZALECENIA

3.1.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna byé
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiajg sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.
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Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i bteddw. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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. CZESC OPISOWA

1. Opis rozwiazan projektowych sieci kanalizacji deszczowej

1.1. Trasa sieci deszczowej
Odwodnienie drogi zostato zaplanowane rozmieszczone wzdituz jezdni wpusty deszczowe, ktdre nalezy wigczy¢ do
projektowanego kolektora @400. Kolektor nalezy wiaczy¢ do kanatu w ulicy Wolno$ci do studni o rzednej dna 225,83 m n.p.m..
W tym celu konieczne jest przebudowanie odcinka istniejacego kolektora ( D1-D3)
1.2. Kanaly
Kanaly o $rednicy @200-@400mm nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m? SDR 34).
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gornej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia
rur przez Sciane betonowg komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejécie szczelne), zgodnie
z zaleceniem producenta rur.
1.3. Wpusty
Zaprojektowano studzienki sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie dwa
rodzaje wpustow deszczowych:
- tradycyjne wpusty (Wp1) z piercieniem wyréwnujacym zwiericzone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm.
- wpusty kraweznikowe (Wp2-Wp12) klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 z uchylng klapg - na zawiasach o wysokosci lica
kraweznikowego 120mm
W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢ przej$cia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur.
Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki.

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementdw prefabrykowanych
- plyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

1.4. Studnie

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnoSci

W12, nasiagkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy @1200.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci W12, nasigkliwosci <

5% i mrozoodpornoéci F-150 z fabrycznie wykonang kineta,
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Wigczenie kanatdéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przej$cia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN

1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

Elementy zakonczenia studni:

o Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z
otworem wtazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwo$ci < 5%

i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o Srednicach @1200 mm ,

e zwienczenia studni - wlazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka ttumigca umieszczong we frezie w pokrywie
na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazdw stosowac betonowe pierécienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe powlekane
PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnarz roztworem
asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang szczelnos¢ oraz nie wymaga
stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacie z izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki
posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopienr zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie

drogowym winien by€ nie mniejszy niz IS = 0,98.

2. Opis rozwiazan projektowych sieci kanalizacji sanitarnej
2.1. Trasa sieci
Kolektor nalezy witaczy¢ do istniejacego kanatu o $rednicy 300mm, na ktérym nalezy zabudowa¢ studnie. Na trasie
zaplanowano odejscia w kierunku instalacji kanalizacyjnych przy budynkach wielorodzinnych.
2.2. Kanaly
Kanaty o $rednicy @200mm nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34).
Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przej$cia
rur przez Sciane betonowg komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejécie szczelne), zgodnie
z zaleceniem producenta rur.
2.3. Studnie

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci

W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy @1000.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci W12, nasigkliwo$ci <

5% i mrozoodpornoéci F-150 z fabrycznie wykonang kineta,

Wiaczenie kanatdéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN

1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.
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Elementy zakonczenia studni:

e  Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z
otworem witazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornosci F-150 faczonych na uszczelke o $rednicach @1000 mm ,

e zwienczenia studni - wltazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie
na stafe (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku

nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnafrz
roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang, szczelno$¢ oraz
nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni.
Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia

studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz Is = 0,98.

3. Zestawienie materiatow

Sie¢ kanalizacji deszczowej

e (200 PVC SN8 49,85 m

e (400 PVC SN8 2232m

e Studnia @1200 13 szt.

e studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 11 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
e (3200 PVC SN8 237,1m
e  Studnia @1000 14 szt.

4. Wymiarowanie projektowanych urzadzen

4.1. Bilans wod deszczowych

Dobér hydrauliczny grawitacyjnych przewodéw kanalizacyjnych dokonano za pomocg komputerowego programu
obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a. llosci wod opadowych sptywajacych do poszczegdlnych

odcinkow kanalizacji wyznaczono na podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie drég.

4.2. Sposdh postepowania w przypadku awarii
W przypadku wystapienia awarii, np. rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej, gaz ptynny,
substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania si¢ jakichkolwiek zanieczyszczer do wdd powierzchniowych
lub do gleby nalezy jak najszybciej podja¢ dziatania, ktore nie dopuszczg do wplyniecia szkodliwych substancji do systemu
odwadniania, a przez nie do odbiornikdw.
Nalezy niezwlocznie poinformowaé o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa Chemicznego Pafstwowej

Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukcji substancji odpowiednimi sorbentami i postepowaé zgodnie z jej zaleceniami.
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W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do rowdéw odwadniajacych nalezy dokonaé dwukrotnego zablokowania
rowu w odlegto$ci ok. 3-5 metrow workami z piaskiem, materiatem ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy staraé sie zatrzymaé
zanieczyszczong, struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotow
wpustow deszczowych oraz zatykanie wylotow, czy ,wytaczanie” skazonych odcinkdw kolektorow workami z piaskiem. W celu
umozliwienia odciecia doptywajacych $ciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe z

zasuwa,

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy jg usung¢, a caty teren na ktorym nastapito skazenie, wyczyscic i
umy¢. Nalezy réwniez wyczySci¢ kraty istudnie Sciekowe oraz ewentualnie inne skazone urzadzenia. Po pierwszych
wiekszych opadach od czasu wystapienia skazenia, nalezy wykona¢ pomiary zanieczyszczen wody opadowej ptynacej
systemem odwodnienia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezehn chemicznych w Sciekach
deszczowych nalezy powt6rzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wiasciwej jakoSci

odprowadzanych wod.

4.3. Place sktadowe

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca z inwestorem na

etapie wykonawstwa.
4.4, Wykonanie robét

4.4.1.Roboty przygotowawcze

o  Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
o  Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

o Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

e  Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaC odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikéw celem
uniknigcia ewentualnej kolizji.

o Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.

4.4.2. Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
e usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,

o wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantéw i zmian kierunku za pomoca
whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

e wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw
roboczych,

e wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.

e przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robét, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwadnia¢ w sposob ciagty.

Trasg wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesé rysunkowg, i lokalizacje punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywac
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i
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PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm
ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang, ziemie nalezy sktadowaC wzdiuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegto$ci nie mniej niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym.

5. Ukladanie rurociagéw

Rury nalezy ukfada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usunigte gruz, beton i kamienie. Zgodnie z instrukcjg producenta rury
PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na oczyszczonym iwyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie
rodzimym nie wystepujq kamienie o rozmiarach przekraczajacych 22 mm dla DN<200 lub dla DN=250 o wymiarach nie
wiekszych od 40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach lub naruszono dno

wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty.

W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm
podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95
wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki
winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg
technologii jak dla robdt drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z
technologig robdt drogowych dla danej warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonac piaskiem
zasypowy $rednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do

uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0, a dla pozostatych terendw Is =0,95.

Uwaga: wykonywanie podioza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

6. Montaz studni

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce zwirowe;
grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu C12/15 (B15) grubosci 10 cm i podsypce
filtracyjnej grubo$ci 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sg za pomocq
uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smarow poslizgowych. Pierécienie dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, 0
grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. PrzejScia kanatow przez Sciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekéw.

7. Kolizje

W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej (w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowaé takze szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robdt pod liniami

energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegtosci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne o dtugosci 2m.
Nad kolizja przy zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ tasme ostrzegawczg o
szeroko$ci 20 c¢cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejgcymi  kablami telekomunikacyjnymi  rozwigza¢ podobnie jak w

przypadku kabli energetycznych.

W przypadku zblizenia do sieci gazowej $redniego ciSnienia na sieci gazowej nalezy zamontowaé ostonowe dwudzielne

stalowe rury ochronne
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Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu na podstawie normatywnych gtebokosci

posadowienia.
W przypadku znaczacych réznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu rob6t. Cze$¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do robét nalezy stwierdzié, ktére uzbrojenie

nadaje sie do likwidacji.

8. Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Przed zasypaniem wykopdw kanaly jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN-EN 1610.

Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé odcinkami o diugosci ok. 150-200m. wykonany odcinek nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg
obsypki z piasku. Wszystkie potaczenia rur, studni podczas proby muszg by¢ odkryte. odcinki sieci poddaé prdbie na
szczelno$¢ przy cisnieniu min. 1,0 m H20 (wysokos$¢ poziomu 1 m stupa wody nalezy liczy¢ od gornej krawedzi kanatu do
wilazu studni — poziomy okresli¢ w najwyzszej studni). Po wypetnieniu przewoddw wodg i wytworzeniu ci$nienia probnego
przewodd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegaé stabilizacji. Wymagania dotyczace badan sq spetnione, jezeli ilos¢

dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):
e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,
o 0,2dm3/m?dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,4 dm3/m? dla samych studzienek.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystapi¢ do ptukania kanatu. Predko$¢ przeptywu powinna by¢ na tyle duza, aby mogta

wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

9. Odbiodr robot zanikajacych

Przed zasypaniem wykonanych przewodéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-92/B-10735.

10. Warunki bhp

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

o  Dokumentacjg techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow iurzadzen $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

o  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

11. Uwagi koncowe

o Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

o  Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wcze$nie;.
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e  Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatordw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

o Doktadng lokalizacie urzadzer podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na calej dtugo$ci nalezy zabezpieczy€, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o  Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
e Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ rury PP SN8,

o  Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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. CZESC OPISOWA

1, WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej w zakresie budowy linii kablowej
oSwietlenia drogowego wraz z podiaczeniem do uktadem zasilania i sterowania zlokalizowanej w obszarze ul. Ceglanej w
Jaworzynie Slaskiej.

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE

Zgodnie z wymogami Inwestora, wymogami norm i przepisow przy ul. Ceglanej w Jaworzynie $laskiej zaprojektowano:
oprawy typu LED
zasilanie i sterowanie o$wietlenia z istniejacej szafki oSwietlenia drogowego
linie kablowa wykonang kablem doziemnym

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu 0 nastepujace materiaty, informacje i dokumenty:
1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Uzgodnienia branzowe

3. Wizja w terenie

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych

normi przepisow, a w szczegolnosci:

1] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[2] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie
szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego.

[3] Norma PN-ICE 60364 -, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona

przeciwporazeniowa”

[4] Norma PN-ICE 60364-5-523 -, Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” dobér kabli i przewoddw,

[5] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

[6] Norma PN-EN 13201-1+4 :2016 O$wietlenie drog

[71 Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

[8] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

[9] Norma CEN/TR 13201-1: 2016 - 2 Oéwietlenie drég Czes¢ 1. Wytyczne wybdr klas oéwietlenia,

[10] Norma PN-EN 13201-2: 2016 — 3 Oswietlenie drég Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe,

[11] Norma PN-EN 13201-3: 2016 -3 OS$wietlenie drog Cze$¢ 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych.

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziafce objetej planowg inwestycjq zlokalizowane sa sieci uzbrojenia terenu tj. sieci elektroenergetyczne napowietrzne i
kablowe, wodociggowe i kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. W obszarze inwestycji zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.

Teren jest uzbrojony w podziemna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia, teletechniczna, gazows i wodno-kanalizacyjna.
W obszarze tym, nie przewiduje sie zmian majacych wptyw na utrudnienia w korzystaniu z drég dojazdowych, dojazdu na
posesje i obiektow uzyteczno$ci publicznej.
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1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenach objetych planowang inwestycjq przewiduje sie przebudowe istniejacej sieci kablowej niskiego napiecia 0.4kV
o$wietlenia drogowego z uwagi na kolizje z projektowang przebudowg infrastruktury drogowej. W rozwigzaniu zastosowano
typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodnie z wymogami przy tego typu inwestycjach.

1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu 0 §13a, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22.09.2015r (Dz.U. poz. 1554 z 2015r) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego oraz przepisy Prawa Budowlanego (art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c, art. 34 ust.3 pkt 5).0Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorej zostat zaprojektowany i nie powoduje ograniczenia w
mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Obszarem oddziatywania dla projektowanych
odcinkéw linii kablowej odwietlenia drogowego jest teren dziatek o numerach 189, 191/6, 191/1, 191/2, 190/5.

1.7 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Elektroenergetyczna niskiego napiecia zlokalizowana bedzie w terenie otwartym . Roboty ziemne wykonywane beda recznie i
przy uzyciu sprzetu matej mechanizacji, a odktad ziemi sktadowany obok wykopu. Deformacja terenu wystapi tylko w czasie
prowadzenia rob6t budowlanych. W okresie do jednego miesigca po zakoriczeniu robét Wykonawca uporzadkuije teren i
przywrdci do stanu pierwotnego. Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla $rodowiska lub higieny i zdrowia
0s6b przebywajgcych na rozpatrywanym terenie. Parametry projektowanej inwestycji i sposob jej uzytkowania nie wigze sie ze
zmiang zanieczyszczenia Srodowiska, hatasu, emisji promieniowania lub zaktocen elektromagnetycznych. Budowa i
uzytkowanie inwestycji nie bedzie powodowato erozji ziemi lub zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i podziemnych.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow szkodliwych dla $rodowiska oraz zwigkszenia
zagrozenia powodziowego i skutkow suszy. W zwigzku z powyzszym przewidywana inwestycja jako cato$¢ nie ma
negatywnego wptywu na $rodowisko.

1.8 OCHRONA KONSERWATORSKA

W granicach obszaru planu zagospodarowania terenu nie wystepujg tereny wymagajace okreslenia ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury.

1.9 INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety inwestycjg nie jest terenem gérniczym i nie wystepujg na nim eksploatacja gdrnicza.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie przy ul. Ceglangj istnieje linia kablowa o$wietlenia drogowego. Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w
podziemna sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacjo - sanitarna, sie¢ gazowa i teletechniczng

Konieczno$¢ budowy nowej sieci kablowej o$wietlenia ulicznego wynikta z zwigzku z przebudowg infrastruktury drogowej oraz
do$wietlenia przejscia dla pieszych.

2.2 OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

Na podstawie Porozumienia TNT/NMW/2031/2022 zawartego pomiedzy Tauron Nowe Technologie S.A, a Gming Jaworzyna
Slaska istniejac sie¢ kablowa oswietlenia drogowego kolidujaca z projektowana infrastrukturg drogowa zlokalizowang po
stronie potudniowej ulicy Ceglanej na lezy przenie$¢ na druga strone ulicy.

W tym celu nalezy:

Stupy.

- Istniejgce ocynkowane wysiegnikowe stupy stalowe oznaczone na p.z.t jako: Istn. S3, S 4, S5, S6, S8, S9, S10 przestawic
w miejsce pokazane na planie zagospodarowania terenu i oznaczone jako PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10, PO11.

- Stupy w dobrym stanie technicznym nalezy oczy$ci¢ i pomalowaé w dolnej czesci elastomerem lub - wymienié na nowe
takiego samego typu i o takiej samej sylwetce jak stupy istniejace przeznaczone do przestawienia.
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- Dla o$wietlenia projektowanego przej$cia dla pieszych projektuje sie nowe stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6,0m i
oznaczone na p.z.t jako PO1i PO2. Przed rozpoczeciem inwestycji wystapi¢ do TNT o warunki techniczne rozbudowy
istniejacej sieci kablowej o$wietlenia drogowego.

Doswietlacze PO1 i PO2 czyli urzadzenia, ktére beda stanowity wtasnos¢ Gminy przytaczone bedg do sieci na podstawie
TWRi to tylko wtedy, gdy Gmina zdecyduje si¢ na oddanie przytaczonych urzadzen do eksploatacji przez TNT.

- na stupach na wysokos$ci 1,7m wykona¢ nowa numeracje dla catego obwodu o$wietlenia drogowego przy ul. Ceglanej.

- Jezeli w trakcie prac demontazowych ulegnie uszkadzaniu stup lub jaki$ element osprzetu sieciowego nalezy wymienic je na
nowe, o takich samych parametrach technicznych jak istniejace.

Oprawy.

Oprawy o$wietleniowe w dobrym stanie technicznym nalezy przenie$¢ na przestawiony stup o$wietleniowy lub wymieni¢ na
nowe zgodnie ze standardami przyjetymi w TNT S.A.

2.3 UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA

Zasilanie i sterowanie projektowanych obwodow linii oswietlenia drogowego odbywac sie bedzie z istniejacej szafki oswietlenia
drogowego SO4 zlokalizowanej na dziatce nr 176 przy ulicy Ceglanej. Przebudowa istniejacej sieci kablowej o$wietlenia
drogowego nie spowoduje zmiany uktadu zasilania.

2.4 PROJEKTOWANA SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO

Ukfad potaczen projektowanej linii oSwietleniowej z siecig istniejaca, oraz sterowaniem i podstawowymi danymi
pokazany jest na schemacie ideowym rys. E-02.

3. OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

3.1 WYMAGANIA FOTOMETRYCZNE

Wybér klas o$wietlenia zwigzanych z realizacjq instalacji o$wietleniowej, ktorych celem jest zapewnienie uzytkownikom drég
publicznych dobrej widoczno$ci, zwigkszenia bezpieczefstwa drogowego oraz ogdlnego bezpieczenstwa publicznego przy
obliczeniach wymagan fotometrycznych zdefiniowanych w Norma CEN/TR 13201-1: 2016 - 2 O$wietlenie drég Czes¢ 1.
Wytyczne wybor klas o$wietlenia, zakwalifikowano jako ulica o $rednim ruchu pojazdéow:

Wymagania oswietleniowe dla:

Droga gtéwna klasa M5

- natezenie 0,5cd/m?

- rownomierno$¢ iluminacji Uo = 0,35

- rownomierno$¢ luminancji wzdtuzna UL = 0,4

- wskaznik kontrastu Tl < 15

Chodnik klasa P4

- natezenie = 5Ix

3.2 OPRAWY.

Oprawy
Do os$wietlenia ulicy Ceglanej zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 70W do

przejscia dla pieszych 75W

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED
Droga gtéwna i przejscie dla pieszych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a
takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpo$redni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

o budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
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stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia $wietinego do tytu oprawy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty —70W i 75W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronno$ci elektrycznej: [ lub I

Oprawa posiada system ograniczania emisji strumienia $wietinego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Ulica Ceglana
rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien Swietiny zrédet $wiatta —10558Im

minimalny strumien $wietlny oprawy — 8868Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta - 4000 + 5000K

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow
o$wietleniowych.

Przejscie dla pieszych

rodzaj zrédta Swiatta — oprawa asymetryczna o mocy LED 75W

oprawy dedykowane do przejscia dla pieszych

minimalny strumien Swietiny zrodet $wiatta — 9281Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 5000 - 6000K

kolorymetria 24LEDS 900mA CW
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw
o$wietleniowych.

Dopuszcza sie oprawy o innych parametrach technicznych, ale zapewniajace wymagania fotometryczne

wyszczegodlnione w pkt. 3.1

3.3 SLUPEK INSTALACYJNY

Z uwagi na zapewnienie swobodnego podtaczenia kabli zasilajacych i obwodowych do tabliczek bezpiecznikowo -
zaciskowych w stupie ( minimum 3 kable) projektuje sie dodatkowo tz. stupek instalacyjny rozdzielczy SI-100 zabudowany
przy stupie projektowanym PO7. Wymiary stupka i sposéb potaczenia pokazano na rysunku E-02 i E-03

3.4 LINIA KABLOWA

Projektowane kable w rowie kablowym uktadac linig falista z zapasem 1-4% wystarczajacym do skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ na gteboko$ci 70cm w rurze ostonowej DVK 75 natomiast przy wjazdach i
wyjazdach oraz przej$ciach przez droge uktadac na gtebokosci 100cm w rurze ostonowej SRS110. Przy stupach i wykonaé
zapas o diugo$ci 1,0m. Na kablu natozy¢ opaski adresowe w odstepach co 10m zawierajgce nastepujace informacje ( typ
kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy, a w stupach i szafce o$wietleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne). Réwnolegle z
kablem zasilajacym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang 4x25mm, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w
projektowanych stupach. Potaczenie pomiedzy bednarka, a zaciskiem uziomowy stupa wykonaé¢ drutem ocynkowanym ® 6mm
przez spawanie. Potgczenie zakonserwowa¢ masg bitumiczng. Kabel w miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wilgoci za pomoca gtowiczek termokurczliwych. Dla rur ostonowych o dtugo$ci wiekszej niz 6m przy przejsciu
przez droge wykona¢ podsypke z tzn. suchego betonu. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykona¢ niezbedne
pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-004. Rury ostonowe przy przejsciach przez droge i wjazdy zabezpieczy¢ i uszczelnié. Calg
trase linii kablowej pokazano na P.Z.T rysunek E-01.
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3.5 ZESTAW STEROWNICZO - ZASILAJACY

Do zasilenia projektowanej sieci kablowej o$wietlenia drogowego nalezy wykorzystac istniejacy obwdd kablowy z szafki
o$wietleniowej oznaczonej jako SO4 ( numer ruchowy). W tym celu nalezy:

- od istniejacego stupa o numerze ruchowym PO5 kabel YAKY4x35mm2 kierunek szafka SO4 rozkopac¢ i wprowadzi¢ do
projektowanego stupka instalacyjnego, oznaczonego na P.Z.T jako SI-100 z przedtuzeniem do projektowanego stupa PO7.

3.6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W celu zasilenia projektowanych i istniejacych opraw o$wietlenia drogowego nalezy:

- Z projektowanego stupka instalacyjno-rozdzielczego wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKXs 4x35mm? w kierunku
projektowanego stupa PO10.

- Z projektowanego stupa PO7 wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKXs 4x35mm? w kierunku projektowanego stupa PO6 oraz
obwdd w kierunku stupa istniejacego PO7.

- od projektowanego stupa PO1 utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm2 i potaczy¢ za pomocg mufy nN z wypietym istniejgcym kablem
od stupa PO2.

- kabel zasilajacy oprawy o$wietleniowe parkowe OP1+0P3 odkopac i wprowadzi¢ do projektowanego stupa PO5

- istniejacy kabel od stupa PO11 w kierunku stupa PO12 ul. Topolowa rozkopa¢ i wprowadzi¢ do projektowanego stupa PO12
Uktad potaczen projektowanej i istniejacej sieci kablowej o$wietlenia drogowego pokazano na P.Z.T rys. E-01 i rysunku
strukturalnym E-02

3.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi

w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364.
Istniejacy uktad linii zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowac poprzez
samoczynne wytaczenia zasilania. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonaé rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.

3.8 UZIEMIENIA

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4m utoZona réwnolegle z kablem w rowie kablowym.
Kazda latarnia podlega uziemieniu. Potaczenie z zaciskiem ochronnym stupa od bednarki wykona¢ drutem ocynkowany ¢
6mm. Uziemienie projektowane i istniejace potaczy¢ zaciskiem rozgateznym lub przez spawanie. Potaczenie zakonserwowac.
Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu o$wietlenia ulicznego R <30 Q.

4. PRACE DEMONTAZOWE

Istniejace stupy o$wietleniowe i oprawy pokazane i oznaczone na P.Z.T jako OS1+0S5 wraz z linig kablowa zdemontowac.
Oprawy na stupach oznaczonych na P.Z.T jako PO2/PO3, PO3/PO4, PO7/PO8 i PO8/PO9 wymieni¢ na oprawy typu LED o
mocy 45W oraz OP1+0P3 o mocy w granicach 30 do 36W. Zdemontowane stupy wraz z oprawami przekaza¢ dla wtasciciela.
Pozostate elementy sieciowe z demontazu zutylizowac.

5. UWAGI | ZALECENIA OGOLNE

1. Cato$¢ robdt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami PBUE, i
normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywaé osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt w zakresie elektroenergetycznym.

2. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych kabli elektroenergetycznych nie

zewidencjonowanych zabrania si¢ prowadzenia robét do czasu ustalenia jego wtasciciela.
3. W przypadku wystapienia w poblizu prac ziemnych kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych

sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
4. Wszystkie prace w poblizu sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig Tauron Dystrybucja nalezy prowadzi¢ za
wczesniejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikdw.
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5. Przed przystapieniem do rob6t zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Wszystkie zmiany w trakcie
realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny byé uzgodnione z autorami
opracowania.

6. Wszystkie prace wykonywac¢ przestrzegajac $cisle przepisy BHP. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé przy pracach na
czynnych i w poblizu czynnych instalacji elektroenergetycznych. Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne
powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczajace do stosowania ( atesty).

7. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen przez Inwestora

8. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢c mape w skali 1:500 wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi.

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczer , nr ewid 10/98/JG
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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Projektowany sfup aluminiowy z wysiegnikiem fukowym o
diugosci ramienia 1,5m wkopywany w grunt. Catkowita
diugosé stupa 8,0m. Oprawa typu LED o mocy 70W

Projektowany sfup aluminiowy prosty o wysoko$ci 6,0m
wkopywany w grunt. Oprawa typu LED o mocy 75W

Istniejgce sfupy z oprawq parkowq OCP70W wymieni¢ na
typu LED o mocy od 30 do 36W.

Projektowany kabel YAKXs 4x35mm?

Istniejacy kabel YAKY 4x35mm?

PD2/PO3 numer eksploatacyjny sfupa — istniejgey/projektowany

PO3/P04

Stup istniejgcy bez zmion. Oprawe sodowq SGS100
wymieni¢ na typu LED o mocy 45W

1. Zacisk uziemiajocy

2. Zacisk Srubowy tabliczki bezpiecznikowej ¢
3. Uziom poziomy - bednarka ocynkowana

4. Tabliczka bezpiecznikowa typu WINEL.
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. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego w zwigzku z projektowana z przebudowg ulicy
Ceglanej w Jaworzynie Slaskiej. Proponowane rozwigzanie budowy kanatu technologicznego postuzy do umieszczenia kabli
telekomunikacyjnych (zapewniajacych miedzy innymi szerokopasmowy dostep do Internetu) oraz kabli zasilajacych i
sygnalizacyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (np. kabli dynamicznej informacji przystankowej), urzadzen systeméw sygnalizacji wtamania.

1.2. Inwestor

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

Wolnosci 9 )
58-140 Jaworzyna Slaska

1.3. Podstawy opracowania
Podstawa opracowania sa;
- umowa na opracowania dokumentacji technicznej zabezpieczenia oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej
— aktualne podktady geodezyjne
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace wytyczne, normy i przepisy,

1.4. Zakres rzeczowy.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy :

— budowa kanatu technologicznego -3350m
- budowa studni kablowych

- zabezpieczenie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscu kolizji

1.5. Podstawowe normy.

Polskie Normy
PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okre$lenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe
PN-EN 61386-1  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine,
PN-EN 61386-21. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 21: Wymagania szczegbtowe. Systemy
rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-24. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 24: Wymagania szczegétowe. Systemy
rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Normy Zaktadowe OPL S.A.

ZN-OPL- 011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Og6ine wymagania techniczne.

ZN-OPL- 013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL- 023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe Wymagania i badania.

ZN-OPL- 002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine wymagania
techniczne.

ZN-OPL- 004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-OPL- 008/14 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-012/15Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.
Norma wyszczegdlniona na WT

ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa,
2010. Norma wyszczegélniona na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania. - Warszawa,
1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

ZN-OPL-014/15 Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania. -
Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

Normy branzowe

BN-88/8984-19  Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

BN-89/8984-10  Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.1.11986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. 2004 nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi zmianami."

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 r. Nr 219 poz. 1864).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Projektowane rozwiazania techniczne

W ramach modemizacji drogi gminnej - ulica Ceglanej w Jaworzynie Slaskiej, projektuje sie budowe kanatu
technologicznego.

2.1.1. Budowa kanatu technologicznego

Projektowane ciggi kanatu technologicznego o profilu KTu wykona¢ z:

- 1 rury ostonowej o $rednicy @110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych,

- 3 rur $wiattowodowych 40 np. hdpe 40/3,7 mm,

- 1 wigzek mikrorur @14 np. hdpe 14/10,

Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi. Odcinki rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur uktadac sie bez ztaczek pomiedzy studniami. Wigzki rur profilu KTu, wybudowac na
gtebokosci min 0,8 m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury, na posypce piaskowej gr. 10 ¢m, i przysypac
warstwa,_przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe uktadac nad profilami rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od
siebie warstwa piasku o gr. 5 cm. W potowie gtebokoSci utozenia ciggéw kanatow technologicznych, umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szeroko$ci 200 i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
$rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Pod jezdniami ciggi kanatu technologicznego o profilu KTp wykona¢ z:

- 2 rur ostonowych grubo$ciennych o $rednicy @125 np. hdpe125/7,1 mm, w jedng z rur zainstalowa¢ 3 rury
Swiattowodowe @40 np. hdpe 40/3,7 mm, oraz wigzke mikrorur @14 np. hdpe 14/10. Wigzki rur profilu KTp w miejscach
przej$¢ pod jezdniami wybudowa¢ na gtebokosci 1,0 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury, na posypce
piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwa przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe uktada¢ nad profilami rur
Swiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm.
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Projektowane studnie kanatu technologicznego wykonaé z elementéw prefabrykowanych typu SKR-1 z rama i pokrywg, typu
ciezkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z projektem wykonawczym. Wszystkie
otwory kanatu technologicznego powinny by¢ uszczelnione uszczelkami w sposéb zabezpieczajacy przed przedostawaniem
sie gazu. Poziom posadowienia studni dostosowa¢ do poziomu terenu.

W miegjscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemng nalezy stosowaé sie do
zalecent w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikow tych urzadzen.
Trasy budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. PZT.

2.1.2. Etapy realizacji

Prace budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej ze sztuka budowlana. Wszelkie
prace nalezy skoordynowa¢ z harmonogramem prac prowadzonych w trakcie przebudowy uktadu drogowego i
ustaleniami poszczegdlnych branz.

2.2. Uwagi koncowe
2.2.1. Zalecenia ogdlne

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi w budownictwie
telekomunikacyjnym i przepisami BHP. Dla nowo wybudowanego kanatu technologicznego nalezy wykona¢ powykonawczg
dokumentacje geodezyjna, ktdre nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i Komisji Odbioru ustalonych przez Inwestora.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejscach skrzyzowar z doziemnymi kablami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998, PN-E-05125 oraz N SEP-E-004.

Roboty ziemne w zblizeniu do sieci gazowej i w miejscach skrzyzowan wykona¢ z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci i zgodnie z uzgodnieniami.

Inwestycja wymaga sporzadzenia ,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. Nr 20 ust.1 pkt 1b ustawy
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. przez kierownika robot.

2.2.2. Wytyczne dla inwestora

Inwestor przekaze wykonawcy egzemplarz projektu, na ktdorym zaznaczone sg wszelkie kolizje z uzbrojeniem terenu.
Przed rozpoczeciem realizacji projektu inwestor wyznaczy osobe sprawujacg nadzér inwestorski (posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjne;j).

Budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe istniejacych sieci powinna dokona¢ firma specjalizujaca sie w
budownictwem telekomunikacyjnym oraz powinna by¢ zaakceptowana przez operatora.

2.2.3. Wytyczne dla wykonawcy

Wykonawca powinien realizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem, a wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace w
trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia
osoby sprawujgcej obowigzki kierownika budowy (posiadajgca uprawnienia budowlane w w specjalnosci telekomunikacyjne;j).

W przypadku napotkania nieprzewidzianej i niezinwentaryzowanej struktury podziemnej w obrebie wykopéw nalezy
przerwa¢ roboty w tym miejscu i w pierwszym rzedzie ustali¢ zakres kolizji z prowadzonymi pracami. Po stwierdzeniu zakresu
kolizji nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania lub zblizenia.

W czasie wykonywania prac w obrebie kanalizacji kablowej zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ znajdujgcych sie
w niej kabli. Nad pracami kablowymi zapewni¢ nadzor wiaéciciela sieci.
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3. ZALACZNIKI.

3.1. Normowane odlegtosci projektowanej sieci od uzbrojenia terenu.

Lp. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w
Rodzaj urzadzenia podziemnego metrach

Skrzyzowania Zblizenia

1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna 1). Dowolna

2. | Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami ochronnymi na Dowolna Dowolna

dtugosci skrzyzowania lub zblizenia
3. | Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napigciu znamionowym 110 Wg 2). Wg 2).
kV i wyzszym

4. | Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5

5. | Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 0,8 0,8

6. |Kanalizacja prowadzaca wody opadowe i Scieki 0,3 1,0

7. | Rurocigg wodny magistrainy 0,25 1,0

8. | Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5

9. | Rurociag parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0

10. | Rurociag wodny sieci ciepinej (obudowa) 0,5 1,0

11. | Rurociag ropy lub innych ptyndw technicznych 0,5 8,0

12. | Podbudowa telekomunikacyjne;j linii napowietrznej - 2,0

13. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - Wg PN-75/E-05100

14. | Sciany budynkéw i ogrodzenia L 0,5

15. | Urzadzenia odgromowe - 5,0

16. | Stupy o$wietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

1) W wypadku krzyzowania sie kanalizaciji z istniejacym kablem telekomunikacyjnym, kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej
kabla, a kabel ziemny powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, np. rurg dwudzielna.

2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg ,Wytycznych o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

W wypadku skrzyzowan kanalizacji kablowej z gazociagami nalezy postepowaé wg normy ZN-96/TPSA-004 .

W szczegdlnosci w wypadku skrzyzowania kanalizacji kablowej, majacej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat, z gazociggami, nalezy skrzyzowania wykona¢ z zastosowaniem na gazociggach rur ochronnych. Odlegto$¢ pionowa
zewnetrznej Scianki rury ochronnej na gazociggu od zewnetrznej najblizszej powierzchni kanalizacji kablowej nie powinna by¢
mniejsza niz 0,15 m dla gazociggu o $rednicy do 250 mm i 0,25 m dla gazociggu o $rednicy wigkszej niz 250 mm

W wypadku, gdy zamontowanie rury ochronnej na istniejagcym gazociggu nie jest mozliwe, przy jego skrzyzowaniu z
kanalizacjg kablowg majaca bezpo$rednie potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat dopuszcza sie zastosowanie rury
ochronne;j ze stali na ciggu kanalizacji. Gazociag powinien znajdowac si¢ nad kanalizacja.

Odlegto$ci pionowe miedzy $ciankg gazociggu a zewnetrzng, $ciankg rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji
kablowej powinny wynosic:

- 0,1 m dla gazociggéw o cisnieniu do 400 kPa,
- 0,2 m dla gazociggéw o cisnieniu powyzej 400 kPa,
natomiast dtugo$¢ rur ochronnych powinna wynosic:
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- 2 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o ci$nieniu do 400 kPa

- 10 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o ci$nieniu powyzej 400 kPa.

Gazocigg w miejscu skrzyzowania nalezy przykry¢ warstwa gruntu przepuszczalnego, np. piasku, o szerokosci co najmniej 0,5
m, mierzac od $cianek bocznych gazociagu, i na diugosci 10 m dla gazociggu o cisnieniu wigkszym niz 400 kPa. Dla
gazociggu o cisnieniu do 400 kPa dtugos¢ ta moze by¢ zmniejszona w zaleznosci od mozliwo$ci lokalizacyjnych skrzyzowania
W pasie przeznaczonym dla urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Kat skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggami powinien wynosi¢ nie mniej, niz:
- 600 z gazociggami utozonymi w miejscach skrzyzowania w rurach ochronnych,
-150 z gazociggami utozonymi bez rur ochronnych.

Projektant — branza telekomunikacyjna:

inz. Ireneusz Bartecki

uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej obejmujace sieci, linie, instalacje i urzadzenia

w telekomunikacyjnej przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
nr ewid. 136/DOS/05
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CZESC RYSUNKOWA
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IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA BIOZ, DOKUMENTY, OPINIE | UZGODNIENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,
699/26 (699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4,
187/2 (187) AM4, 191/11 (191/4) AM4

Miejscowos$¢: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlaneqgo:
XXV (drogi), IV (zjazdy), XXVI (sieci)

Inwestor:

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chorny zdrowia ............coccvvveiviiiricscss e 73
2 Dokumentacja gEOIECHNICZNG .........c.curuiriiieiieiiri bbb 7
3 Protokot z narady koordynacyjnej GKILA040.17.2022 ........ccovovvvveeiieeieeese s 100
4 Uzgodnienie TD/OWB/OMD/2022-01-03/0000001 ......ccovrvrirrreiriririerereieisirese e seseees 104
5 Uzgodnienie ZUKIUWIK/QO/2022...........c.ouiiueerieeiiieieieeri sttt sssesenes 107
6 Uzgodnienie PDGWR.ZMSW.763.272.EKC.21 ..ot 108
6 Uzgodnienie TTISIKU-57739/21/RS ...ttt 111
7 Uzgodnienie TNT/NMW/2022-03-16/2031/2022 ...........ceueririeieerenieieeisie s esesessess s 112

Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej bez ograniczen,

nr ewid. DOS$/0108/PBD/16 20.12.2021 r.

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P .2 3 5
(Dz. U. 2017 poz. 880).




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 189 AM4, 48/2 AM4, 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,
699/26 (699/25) AM4, 190/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4,
87/2 (187) AM4, 191/11 (191/4) AM4

Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE

SLASKIEJ"

1.1 ZAKRE’S’ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe wraz z rozbudowg drdg gminnych.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci o$wietlenia drogowego,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzagzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg o0 nawierzchni ulepszonej oraz nieulepszonej z kruszywa
tamanego.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (s 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)
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- whasciwy roztadunek cigzkich materiatow,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami BHP w migjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogélne,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

1 Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[0 Po zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i

przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakoSci.

[0 Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

[0 Do wykonania robét mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

71 Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podiozu fragmentu drogi wzdtuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

Spis tresci
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI.................. 3
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1.  WYKORZYSTANE MATERIAEY I LITERATURA.........ocoeererereeeen. 11

Spis zalgcznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Objasnienia symboli geotechnicznych

2

3

4. Parametry geotechniczne

5 Karty otworéw badawczych

6 Zestawienie badan laboratoryjnych

7 Sprawozdania z badania grubo$ci nawierzchni asfaltowych oraz grubosci

1 uktadu warstw podbudowy drogi
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

1. Wstep

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie wystawione przez
firme¢ Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,,PROGRESS” z siedzibg przy ul. Lipowej 23
w miejscowosci Roztoka, firmie Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. z siedzibg w Ziclonej
Gorze, przy ul. Drzonkéw — Cisowa 7.

Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Jaworzyna Slaska..

2. Podstawa prawna

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Ro0zporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych wyszczegolnionych
w spisie literatury.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu
$widnickiego, w obrebie gminy m. Jaworzyna Slaska. Planowane przedsigwzigcie dotyczy

fragmentu ul. Ceglanej w Jaworzynie Slaskiej.

Lokalizacj¢ projektowanej inwestycji przedstawiono na mapie orientacyjnej —
zatacznik nr 1. Szczegoty techniczne projektowanej inwestycji opisane zostang w projekcie

budowlanym.

4. Celizakres badan

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkoéw
geotechnicznych w podtozu projektowanej przebudowy fragmentu drogi ul. Ceglanej
w Jaworzynie Slaskiej w tym:

= wykonanie wiercen geotechnicznych wraz z okreSleniem warstw
nawierzchni, konstrukcji podbudowy i podtoza rodzimego,

= okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podiozu,
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

» wydzielenie warstw gruntdw oraz  okreSlenie ich parametrow
geotechnicznych w poszczegdlnych warstwach,
» ustalenie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu, w tym okreslenie:
— rodzaju i migzszo$ci warstwy wodono$ne;j,
— rodzaju zwierciadla i poziomow wody gruntowe;,
— orientacyjnych wielkosci pionowych wahan zwierciadla wody
gruntowej,
— ocena warunkow geotechnicznych podtoza w stopniu pozwalajacym

na zaprojektowanie inwestycji.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych i geotechnicznych podtoza dla
przedmiotowej inwestycji w dniu 28 lutego 2020 roku w ramach prac terenowych
wykonano:

e 6 otworow badawczych o glebokosci 3,0 m p.p.t., tacznie 18 mb wraz

Z 2 przewiertami przez konstrukcje nawierzchni drogi.

Numeracj¢/kilometraz  otworow wykonano zgodnie z mapa sytuacyjno-
wysokosciowa dostarczong przez Zleceniodawce, gdzie poczatek opracowania oznaczono
jako km 0+000.

Ponadto przeprowadzono likwidacje otworé6w - po zakonczeniu pomiarow
| wykonaniu wiercen do planowanej glebokosci otwory zlikwidowano przez zasypanie
miejscowym urobkiem, ubijajac go warstwami z zachowaniem kolejnosci wystepowania
gruntow w podtozu, w przypadku przewiertow - zalepiono je warstwg masy asfaltowej na
zimno.

Ilos¢, glebokos¢ 1 lokalizacja punktow badawczych zostala wskazana przez
Zleceniodawce i przedstawiono ja na zataczonych mapach dokumentacyjnych — Zat. nr 2.1-
2.2.

W trakcie wiercen prowadzono obserwacje gruntow i poziomow wody gruntowe;.
Grunty poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj i ewentualnie stan,

a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7  66-004 Zielona Géra
tel. 68 322 33 32 o biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

PN—EN ISO 14688 — 1: 2006 i PN-EN ISO 14688 — 2:2006. Wiercenia badawcze wykonano
zgodnie z normg PN-B-04452 i PN-EN ISO 22475-1:2006.

Badania laboratoryjne

Probki do badan laboratoryjnych o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotno$ci
zostaly pobrane zgodnie z normg PN-B-04452 oraz PN-EN 1SO 22475-1:2006.

Badania pobranych probek gruntu wykonano zgodnie z metodyka podang w normie
PN-88/B-04481. W pracowni Laboratorium Budowlanego wykonano:

— 3 0znaczenia wilgotnosci naturalnej Wh.

Prace kameralne

Niniejszg opini¢ sporzadzono na podstawie wynikéw badan terenowych
I laboratoryjnych oraz prac kameralnych w ramach ktérych opracowano:
— tekst opinii,
— Mmape orientacyjna W skali 1: 1000,
— mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 z lokalizacja wykonanych punktéw
badawczych ,
— tabele srednich parametréw fizyczno-mechanicznych warstw gruntoéw,
— karty dokumentacyjne wykonanych otwordéw badawczych,
— sprawozdania z badan rozpoznania konstrukeji,

— zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,

5. Polozenie obszaru badan i geomorfologia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w potludniowo - zachodniej czgsci
Polski na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego, w powiecie §widnickim, na terenie miasta
Jaworzyna Slaska i stanowi przebudowe fragmentu istniejacej drogi wzdtuz ulicy Ceglanej
od skrzyzowania z ulica Wolnosci do przecinajacych droge torow kolejowych.

Pod wzgledem fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,,Geografia Regionalna Polski”
rozwazany obszar potozony jest w poludniowo— zachodniej cz¢sci Przedgorza Sudeckiego

w obrebie Rowniny Swidnickiej.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podiozu fragmentu drogi wzdtuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

Powierzchnia opisywanego terenu jest plaska i na trasie projektowanej drogi
wyniesiona na rz¢dnych 228,1 —229,1 m n.p.m.

Jak wynika z zalaczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w podtozu znajduje si¢
gesta sie¢ infrastruktury podziemnej w tym gazociagi, wodociagi, $wiattowody, kable
energetyczne — lokalizacja infrastruktury podziemnej przedstawiona jest na zatgczonych

mapach dokumentacyjnych.

6. Konstrukcja nawierzchni istniejgcej drogi

W ramach prac terenowych w dwoch punktach badawczych przeprowadzono
rozpoznanie konstrukcji nawierzchni. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono,
ze:

- masy bitumiczne sg z lepiszczem asfaltowym o grubosci 65 — 90 mm,

- ponizej wystepuje podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 200 mm
(punkt nr 1) lub podbudowa zuzlowa o grubosci 840 mm (punkt nr 6).

Szczegdotowe wyniki rozpoznania konstrukcji nawierzchni przedstawiono na
sprawozdaniach z badania grubosci nawierzchni asfaltowych oraz grubosci 1 uktadu warstw

podbudowy drogi stanowigcych zatacznik nr 7 niniejszej opinii.

7. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowane]
inwestycji wykonanych do glebokosci 3,0 m p.p.t stwierdzono, ze w miejscach przewiertow
ponizej] warstw konstrukcji drogi, aw pozostalych otworach ponizej nasypow
niekontrolowanych wystepuja utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez mulki
technicznie opisane jako pyly piaszczyste, pyly 1 piaski gliniaste ponizej ktorych

stwierdzono pospotki gliniaste.

8. Warunki geotechniczne

Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych i laboratoryjnych,
parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika.

Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wtasne 1 zalezno$ci regionalne, a takze norme

6
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Badania podtoza

gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominigto nasypy.

Nasypy — nasypy niekontrolowane zbudowane z mieszaniny piasku drobnego
prochnicznego, piasku gliniastego, cegiet, gruzu 1 kamieni; migzszos¢

nasypow W punktach badan okreslono na ~0,7— 1,1 m;

Zwraca si¢ uwage, ze rodzaj, stan oraz miazszosci gruntow nasypowych ustalono
punktowo w wykonanych otworach, przy czym nalezy si¢ liczy¢ z tym, iz na odcinkach
pomiedzy otworami oraz w obrgbie zasypek istniejacej infrastruktury podziemnej nasypy

mogg roznic si¢ swoim sktadem jak i mie¢ inng, w tym lokalnie rowniez wigksza migzszos¢.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrgbie wykonanych otworow

badawczych, ujeto w jednej grupie o zblizonych wartosciach fizyczno — mechanicznych:

Grupa | — obejmuje grunty mineralne, spoiste wyksztatcone jako mutki
technicznie opisane jako pyty, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
oraz  pospotki  gliniaste, grunty zaliczone do  gruntéw
nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,,C” geologicznej
konsolidacji. Grunty tej grupy ze wzgledu na zréznicowang
Konsystencj¢ podzielono na nast¢pujace warstwy geotechniczne:

warstwa la — obejmuje grunty w stanie plastycznym o usrednionym stopniu

plastycznosci L™ =0,40:;
warstwa Ig — to grunty w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
0 usrednionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,25;

warstwa Ic — zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym
stopniu plastycznoséci w przedziale L™ = 0,10

warstwa Ip — zaliczono do niej grunty w stanie twardoplastycznym
i twardoplastycznym na pograniczu potzwartego o usrednionym stopniu

plastycznosci 1L™ = 0,05.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

UWAGA:

Grunty spoiste wystepujace w podtozu opisywanego terenu sg bardzo wrazliwe na
wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy
zwickszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo
fatwo mogg ulegac uplastycznieniu, a pod wptywem drgan mogg tez ujawnia¢ wlasciwosci
tiksotropowe.

Grunty te w trakcie robot wymagac¢ beda szczegolnej ochrony przed niekorzystnym
wplywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi
m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B—03020, co bgdzie mialo szczegbdlne znaczenie w przypadku
wykonywania robot w okresie opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow
pokrywy $§nieznej 1 rozmarzania spoistego podioza.

W tabeli z parametrami (zatacznik nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych z normy PN—81/B—03020, wartosci obliczeniowe parametrow
nalezy ustala¢ z zastosowaniem wspotczynnikow czegsciowych, wedtug PN— EN 1997—

1:2008/Ap2:2010.

Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
okreslono wysadzinowos$¢ gruntow. Stwierdzono, ze na badanym terenie wystgpuja grunty

watpliwe oraz bardzo wysadzinowe - grupa nosnosci podtoza G2 oraz G4.

Rodzaj, stan gruntu oraz numer wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawiono
na zalaczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych; S$rednie wartosci
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw przedstawiono w Tabeli z parametrami
(Zat. nr 4).

9. Warunki hydrogeologiczne

Grunty rodzime wystepujace w omawianym podlozu nalezag do gruntow
staboprzepuszczalnych.
Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono
w otworach wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniu 28 lutego 2020 .

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.
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Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest
jakichkolwiek systematycznych i dlugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, co nie pozwala na doktadne podanie stanu wody przy jakim
wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie wielkoSci
pionowych wahan jej zwierciadta.

Bardzo orientacyjnie mozna przyja¢, ze w okresach poroztopowych i po
dhugotrwatych intensywnych opadach atmosferycznych w podtozu moze pojawic
si¢ zwigkszona ilo§¢ wody 0 charakterze zawieszonym, wystepujaca jako saczenia

na stropie mutkow zastoiskowych.

10. Wnioski

Opini¢ geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne
w podtozu fragmentu drogi wzdhuz ulicy Ceglanej od km 0+000 do km 0+247 w Jaworzynie
Slaskiej opracowano na podstawie zlecenia wystawionego przez firme Biuro Projektow
i Realizacji Inwestycji ,,PROGRESS” z siedzibg przy ul. Lipowej 23 w miejscowosci
Roztoka, firmie Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. zsiedzibg w Ziclonej Gorze,
przy ul. Drzonkow — Cisowa 7.

Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Jaworzyna Slaska.

Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkow gruntowo—wodnych
I geotechnicznych w podtozu projektowanej przebudowy fragmentu ulicy Ceglanej
w Jaworzynie Slaskie;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, stwierdzono, ze
projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadawiania konstrukcji pod nasypami
niekontrolowanymi).  Ostateczng  decyzj¢  dotyczaca  kategorii  geotechnicznej
projektowanego obiektu pozostawia si¢ do decyzji Projektanta.

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podloza

przeprowadzone zgodnie z zakresem wskazanym przez Zleceniodawcg.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7  66-004 Zielona Géra
tel. 68 322 33 32 o biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

- ponizej warstw konstrukcyjnych drogi o migzszosci 0,29 - 0,90 m lub ponizej
nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,7 — 1,1 m wystepuja utwory czwartorzedowe
reprezentowane przez pylty, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i gliny pylaste oraz
glebiej pospoiki gliniaste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego na pograniczu
potzwartego (1.=0,40 — 0,05),

- nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do maksymalnej gigboko$ci wiercenia
tj. 3,0 m p.p.t.,

-wystepujace od powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, ze wzgledu na swoj
sktad 1 stan nie nadaja si¢ do posadowienia drogi i beda wymagaly wzmocnienia lub
wymiany na dogeszczony nasyp budowlany; oOstateczng decyzje odnosnie przyjetych
rozwigzan technicznych, w tym m.in. metod wzmocnienia podtoza gruntowego oraz doboru

materiatow podejmuje Projektant w projekcie wykonawczym,

- rodzaj, migzszosci i stan gruntow nasypowych ustalono punktowo w wykonanych
otworach, przy czym nalezy si¢ liczy¢ z tym, iz na odcinkach pomigdzy otworami oraz
W obrgbie zasypek istniejacej infrastruktury podziemnej nasypy moga rozni¢ si¢ swoim

sktadem jak 1 mie¢ inng, w tym lokalnie rowniez wigksza migzszoS$c¢.

Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych prac mozna stwierdzi¢, ze na trasie
planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo — wodne (przy zalozeniu
posadawiania konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi). W zaleznos$ci od zakresu prac
zwigzanych z ww. inwestycja podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ zrdznicowanie
rodzaju, stanu i $ci§liwosci gruntdéw w catym analizowanym podiozu.

Omawiane podtoze, pod wzglegdem budowy geologicznej 1 warunkow
geotechnicznych wykazuje pewne zréznicowanie. Wyniki badan przedstawiono graficzne
na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych gdzie podano: rodzaje gruntdéw,
warunki wodne oraz numery wydzielonych grup i1 warstw geotechnicznych, ktérych
wartos$ci charakterystyczne zostaty podane w tabeli z parametrami.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolg na prowadzenie dalszych prac

projektowych.

Uwagi dodatkowe:
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

Zwraca si¢ szczegdlng uwage na rodzime grunty spoiste - s3g to grunty bardzo
wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie
— przy zwickszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu,
bardzo tatwo moga ulega¢ uplastycznieniu, a pod wplywem drgan mogg tez ujawniac
wlasciwosci tiksotropowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze okresowo po obfitych opadach atmosferycznych lub
wiosennych roztopach pokrywy $nieznej W przypowierzchniowej warstwie nasypow moga
pojawi¢ si¢ sgczenia Wody gruntowey.

Technologi¢ wykonania nasypéw drogowych nalezy dobra¢ do warunkéw podioza
z uwzglednieniem przypowierzchniowego wystepowania utworow Spoistych o wyzej
opisanych wlasciwosciach, dla zabezpieczenia w dnie wykopow gruntow spoistych przed
opadami atmosferycznymi i/oraz negatywnym wptywem drgan przy dogeszczaniu nasypow
mozna np. wykonaé przypowierzchniowa stabilizacje lub tez zastosowaé geosyntetyki

separacyjno — filtracyjne.

11. Wykorzystane materialy i literatura
Niniejsza opini¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regutami
postepowania i aktami normatywnymi:
A. Rozporzqdzenia
a) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
C. Normy i instrukcje:
a) norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie
geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne z pdzniejszymi poprawkami
AC — czerwiec 2009, Apl — marzec 2010, Ap2 — wrzesien 2010,
b) norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cz¢$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

z pozniejszymi poprawkami. Apl —marzec 2010, AC — sierpien 2010,
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajqca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podlozu fragmentu drogi wzdiuz ulicy Ceglanej od

km 0+000 do km 0+247 w JAWORZYNIE SLASKIEJ.

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Uwaga:

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis” z
poprawka Ap 1 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,,Badania geotechniczne.
Oznaczenie iklasyfikowanie gruntow. Czg¢$¢ 2: Zasady
klasyfikowania” z poprawkami Ap1 — marzec 2010 r. i Ap2 — listopad
2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,,Rozpoznanie i badania
geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,,Rozpoznanie i badania
geotechniczne. Badania polowe. Czg$¢ 2. Sondowania dynamiczne”,
norma PN-B-02479 - ,Geotechnika — dokumentowanie
geotechniczne — zasady ogolne”,

norma PN-86/B—02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podzial i opis gruntow”,

norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek
gruntu”,

norma PN-81/B—03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”,

Na zalgczniku ,,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje

I nazewnictwo gruntow, zgodne z normami PN—-86/B—2480 oraz PN-EN ISO

14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006.

12

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7  66-004 Zielona Géra

tel. 68 322 33 32 o biuro@Ilab-bud.com « www.lab-bud.com



T Fa '
g

DRZYNA SLASKA 77/

" %
& -
i
,

z

'“-,J
-/
@

OBJASNIENIA :

—— orientacyjny przebieg drogi objetej przebudowg

Mapa orientacyjna

JAWORZYNA SLASKA - ul. Ceglana - przebudowa drogi

- |_ AB D R ATD R |U 3223§fﬂ§edzwiecki
e BUDOWLANE Skala 1:10 000

Zatacznik nr 1




-sed

\\

!
!
4

QY

querhh [ ||

i 1
|
— ! I
! N
| -y - ! - =N |
! ""l. . | 4 \\J AN N
i g Ny
| | [ - + -y
! 1 [ L -
I I [ | [
1 [ I
! cw o | e
1 [ R e NN /o
! ’ “ N ‘ Va4
__ Ny
I
I
|
|

|
I
I
[

1

-
|
!
!
L

[
!
L) !
1w
!

/ e |
w i A “
{ !
\ \ J ]l
Ny / wo J
/‘l/ - P |
" [ - | . -~
o S —— ,‘l < | 889 oveg
] P e —s | /R
— Am \\\ -y iy T - | |
cu O /| y | 'mhl ',\"
gwoshy [/ M\T N g
wb————
| —— o ]
\ s
o ———— |

1/3
@

miejsce, numer i glebokos$é otworu badawczego

SO A///
N,

Mapa dokumentacyjna

JAWORZYNA SLASKA - ul. Ceglana - przebudowa drogi

. LABORATORIUM
BUDOWLANE

Opracowat:
Mateusz Niedzwiecki

Skala 1:500
Zatgcznik nr 2.1




o R N o ! = T .y
MEN.Q(( co __ /// //mll(l\\\\ \\\ __ “ S @ \\J - L _ | |
1 U - I | ~ L] | /
| S )% - _ [
_“ . “_ eul L e ! _ lnh)/lm\llll / /
! gwoghb ||/ Mhr o N 158 e
| ! [ v — /]
! N —
| ! \_ \_ e 0oy
/7 ——— /
- ; E— /
| s | 3 vt | ||
| \ ko ] / /
| | | | S \ \
, ! ,\ *\u a / /
3 3 [ Y ¢/06) \ 1608 oee
3 ® I \
5 EMW r~ _.m;.—m ( ( | | —wm \ N ’
. m jgesae ﬂmv It 4 L | \ f»@»fl»
u&ﬁ; vz || e - ; | \ ~ Iy [15/0 %ma@ \
N Rl A | e /] | - )
== o \ 12 | g \ . \ x k
—a 8 /] 12l [ ] o fose Rl ¢¢
i 73 —’ > - - / Z\
. I — {
o I /1 ; 7 = o % \\ f €09 ! mm N
T L S 1Al il T, A e M /
= _ —— I T — 7 i ‘mm mmw Y
— = = / |
e ﬁl”l/ //\/F// . — *] B \1 - fl_ — | e\ ‘
3 ¥'8 = TN —— ITI#I””///\/(V///”II/”\/I 8L~ 2 /g9 [ A— A
I A S — J e TTF= e = —/ /820 1
= 2 | G \\NJ\ = _ — —— | = .m./ l/////ﬂ/l“//l/l I./It’”»l’l/»l/»vlt — 1
Em,wo \/88) = 8 & A A o 1 e e e 7o
i3 rA\Y | C20 1% Al e o - eugrto. —— =
JR o A ] 199 6] N Siua L 82z
e .n.Wr & 62 L2t . w.w. . avee 2 S.WNNNN a e T ===
& Qize sm wi  HE [09p2 7 e ) o X R — S——
Iy g o= N s

OBJASNIENIA :

1/3 miejsce, numer i glebokos$é otworu badawczego

Mapa dokumentacyjna

JAWORZYNA SLASKA - ul. Ceglana - przebudowa drogi

Opracowat:
Mateusz Niedzwiecki

_|. LABORATORIUM
m C U D/>\ _|> Z m m_Am_mNAm_“wNax nr2.2




LY LYY SR, A E AN

Piasel

LABORATORIUM
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

—_—
]
/s

[1] Wg PN-88/B02480 [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2

Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne

nB
nN

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa,

siOr, orSi, clOr, orCl:

H - grunt préchniczy 2% < 1,,,25%  Nisko-organiczny 2% < lym> 6% (Humus)
Nm -namut 5% < 1,2 30% Organiczny 6% < Iym220% (Gytia)
T -torf 30% 2 Iy, Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf)

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

Z - Zwir Co - kamienie

g - zwir gliniasty Gr - Zwir

Po - pospotka CGr - zwir gruby

Pog - pospotka gliniasta MGr - zwir $redni

Pr - piasek gruby Fgr - zwir drobny

Ps - piasek Sredni CSa - piasek gruby
Pd - piasek drobny MSa - piasek $redni
Prt - piasek pylasty FSa - piasek drobny
Pg - piasek gliniasty sisaCl - piasek gliniasty
Mp - pyt piaszczysty siSa - piasek pylasty
n - pyt clSa - glina piaszczysta
Gp - glina piaszczysta siCl - glina pylasta

G - glina saSi - pyt piaszczysty
Gn - glina pylasta siCl - it pylasty

Gpz - glina piaszczysta zwiezta clSi - pytilasty

Gz - glina zwiezta Si - pyt

Gnz - glina pylasta zwiezta saCl - it piaszczysty
Ip - it piaszczysty cl - it

| - it grSa - pospotka

Int - it pylasty saclSi - glina

wa \gllrm wigzla /Glma pylasta &
S 2wiezta - Gz 20
- Glina - Glina pylasta - G7
op / Glina-G \ ina pylasta -\ i

-p

(f-) Frakeja pylowa zredukowana [5%]

Piasek pylasty - P

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

AB,C - klasy jakosci probek gruntu
OTW-15L - numer otworu badawczego
56L_S - numer sondowania DPL
CPTU-P6 - numer sondowania statvcznego

+ - domieszki

// - przewarstwienia

/ - pogranicze gruntéw

(... - okreslenia uzupetniajgce

dot. sktadu nasypu
- numer warstwy geotechnicznej

Oprébowanie wiercenia

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

GeoLOoG

ZIELONA GORA

zatacznik 3

Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu

! mw

| w

|

i m

| nw
Symbole stratygraficzne
Q - Czwartorzed

Qh - Holocen
Qp - Plejstocen

- grunty mato wilgotne
- grunty wilgotne

- grunty mokre
- grunty nawodnione

P-Perm

C - Karbon
D - Dewon
S - Sylur

O - Ordowik
Cm - Kambr

gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)

fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)

Kw/KWg- zwietrzelina / zwietrzelina gliniasta

sady rzeczne

NP - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed
Cr -Kreda
J -lJura
| ww - max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
Symbole genetyczne
30 - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody
g 46 ny poziom wody gruntowej i rzedna pPg — osady peryglacjalne
zwierciadta wody f —osadyrzeczne
li —osady jeziorne (limniczne)
- grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
- sgczenie wody
i Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
np. fQh — holocenskie o
L ]
X - $cinarka obrotowa (TV) .
X Oznaczenia stanu gruntu
[] - sonda cylindryczna (SPT)

- sonda scinajaco-obrotowa (VT)
- badania presjometrem (P)

grunty spoisla
pew () - polzwarty

I ]

twardoplastyczny

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: e [ ] - plashyczny
-DPL (dynamiczna) mpl =i - imegkkoplashcany
-CPTu (wciskana)
-ST (wkrecana) of == -phmny

PN-EN ISO 14688-1/2 PN-86/B02480

Konsystencje (stany) Wskaznik Stopier plastycznosci I, Konsystencja (stan)
gruntow konsystencji gruntu spoistego
drobnoziarnistych (stanu) I

(pytow i itéw)
Bardzo zwarty I,<0 W,<W, Zwarty
Zwarty >l I, <0 W,<W,<W, Potzwarty
Twardoplastyczny 0,75do 1,0 0,01 do 0,25 Twardoplastyczny
Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny
Miekkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51do 1,0 Miekkoplastyczny
Ptynny <0,25 >1,0 Ptynny

grumty sypkie
In o - ludny
szg o« - Sredniozaggszciony
10 & - ZAOBSECIONY
w,_W,
1(; — L n
Ip
W, _W,
gdzie: ==t
Ip

w,, — wilgotnosé naturalna gruntu

W, — wilgotnos¢ gruntu odpowiadajaca
granicy ptynnosci

W, — wilgotno$¢ gruntu odpowiadajgca
granicy plastycznosci

Ip,— wskaznik plastycznosci; Ip =W, - Wp




Wartosci charakterystyczne (n)

parametréw warstw geotechnicznych

[1] - warto§¢ wyznaczona w badaniach terenowych
[2] - warto§¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych  [—

pozostale - warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature

LABORATORIUM
BUDOWLANE

Bl - & P g
g S < g ‘G E S 5 o o 2 g8 3 g < g -
g g i g SR |fFE8ELET 5 S e = g2 5| 22g g 8 <9 E 9 §
E : B g o leailai2i| ¢ Se gzl zEs| z: | EEE | i
£ 5 3 5 "2 ez E|®2TE & g szl 27| 22 Tk g B
g.o }:ST __g § & o, 80 a o < 5 —8 g g % _é o, E\\w § g
B -] Ip [ L | W4l | operm® | CucPa) Ep‘]‘ M, [kPa]| M [kPa] | E,[kPa] | S, [kPa] Toe, [%]
I C - 040" | 22,1 2,00 10,6 11,6 19200 13440 -
I |nmp, Py, G,Grn| C - 025 | 23,0 2,02 15,0 14 26320 18420 .
Ic C - 0,10" | 14,2 2,05 22,1 16,4 37200 26040 .
Pog, "
Ip C - 0,05 9,00 2,20 25,6 17,2 42240 29560 .

Pog/Po zagl.

Zalacznik nr 4




LABORATORIUM KARTA OTWORU Zat. nr 5.1

il GEOTECHNICZNEGO 1i2

Laboratorium budowlane Sp. z 0.0.

- Obiekt: -
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: m. Jaworzyna Slaska Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”, Rzedna [m n.p.m.] : -
Powiat: $widnicki Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Skala: 1:50 Data wiercenia: 28.02.2020 r.
Wolewédztwo: dolno$laskie Dozor geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
[ o
Glebokosé | & | 2 ol 2 | 8 £
zwierciadia § 5 Przeloty 8| § 8 g 2
aromowei | E| & | Profiltologiczny | Warstw Makroskopowy opis gruntu g 2 8| ;%
n| 8 s = . ]
[m p.p.t] 5 [m] = b g § g,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rzednawmnp.m: 2281 Ootwérnr: 1
] | konstrukcja drogi konstrukcja drogi
0,5 nB (Po). 0,35 nasyp budowlany z posp6tki; brazowy w - - n
71 MNTPdH+Z+C) 8,9 [ Nasyp Z piasku drobnego prochnicZnego, Zwirl | cegiel, brazowy W |- n
] ’ pyt piaszczysty przew. piaskiem pylastym; szarobrgzowy w | tplipl | nw Is
1,0 1,0
] piasek gliniasty na pograniczu pytu piaszczystego ze zwirem; brgzowy| w tpl nw Ic
6] 1,4
2,0
] pospétka gliniasta na pograniczu pospétki zaglinionej; brgzowa w | tpl nw Io
2,5
3,0 3,0
3,5
4,0
4,5-
Rzednawmn.p.m: 2283 otwornr: 2
0.5 nasyp z piasku drobnego préchnicznego, cegiet i kamieni; .

5] PN (PdH+C+K)  brazowy w nN
glina ze sladami humusu; brgzowoszara w | tpl/ipl | 3/3 Is
pospétka gliniasta na pograniczu pospétki zaglinionej; bragzowa w (tpl/lpzw | nw Io

3,5
4,0
4,5




LABORATORIUM KARTA OTWORU Zat. nr 5.2

il GEOTECHNICZNEGO 3i4

Laboratorium budowlane Sp. z 0.0.

- Obiekt: -
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: m. Jaworzyna Slaska Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”, Rzedna [m n.p.m.] : -
Powiat: $widnicki Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Skala: 1:50 Data wiercenia: 28.02.2020 r.
Wolewédztwo: dolno$laskie Dozor geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
[ o
Glgbokose | & | 2 ol 2 | £ £t
zwierciadia § g Przeloty 8| § 8 g 2
od a i €| © £ 3
gr‘gnto)\l/vej B | & | Profilitlogiczny | warstw Makroskopowy opis gruntu S g g 5 §
w = b X !
[m p.p.t] c% [m] = b g § g,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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LABORATORIUM KARTA OTWORU Zat.nr5.3

il GEOTECHNICZNEGO 5i6

Laboratorium budowlane Sp. z 0.0.

- Obiekt: -
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: m. Jaworzyna Slaska Zleceniodawca :Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”, Rzedna [m n.p.m.] : -
Powiat: $widnicki Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.
Skala: 1:50 Data wiercenia: 28.02.2020 r.
Wolewédztwo: dolno$laskie Dozor geol.: mgr Mateusz Niedzwiecki
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. 4 LABORATORIUM
BUDOWLANE

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

NAZWA: JAWORZYNA SLASKA - ul. Ceglana - przebudowa drogi
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Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ® ul. Drzonkéw-Cisowa 7 ¢ 66-004 Zielona Gora o tel.: 68 322 33 32 ¢ biuro@lab-bud.com ¢ www.lab-bud.com
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Laboratorium Budowlane sp. z o0.0.

I.D kow-Ci 7 * 65-387 Ziel G6
I— A B O R ATO R I U M tel.: 68 322 33 ;2 . gf&(«%ﬁb-iﬂiom . www.Iaf-zEZ.cg::
BUDOWLANE

]
P
N

SPRAWOZDANIE Z BADANIA Zat. nr 7.1
grubosci i uktadu warstw konstrukciji drogi lub placu

1. Nr sprawozdania: 2020-02-28-01-UKN-PROGRESS data: 28.02.2020 str.1z1
2. Zleceniodawca: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Progress Inz. Mariusz Szyrner,Ul. Lipowa 23
58-173 Roztoka
3. Wykonawca: Nie dotyczy
4. Zadanie: Droga w miejscowosci Jaworzyna Slaska
5. Element: Droga
6. Data pomiaréw: 28.02.2020
7. Badanie wykonat: tukasz Morgowski , Mateusz Niedzwiecki
8. Wyniki badan:
. . Pomierzone taczna
N Miejsce badania wartosci i grubo$é
okt. ' lub . Str. Warstwa grubosci Uwagi konstrukgji
kilometraz
[cm] [cm]
w-wa bitumiczna lepiszcze asfaltowe 3,5 brak
w-wa bitumiczna lepiszcze asfaltowe 55 brak
1 Pkt 1 L 29,0
kruszywo tamane 0/63 (granit) 20,0 brak
pospotka ponizej brak
9. Uwagi:
brak
Opracowat: Autoryzowat:

tukasz Morgowski

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wykonanie
i opis probek niepobranych przez swoich pracownikéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w catosci.

LB/UOK/1.0



- Laboratorium Budowlane sp. z o0.0.

I. Drzonkéw-Ci 7 « 65-387 Zielona G
~ L A B O R ATD R I U M tel.: 68 322 33 ;2 . gf&(«%ﬁb-iﬂiom . www.Iaf-zEZ.cg::
I BUDOWLANE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA Zal. nr7.2
grubosci i uktadu warstw konstrukciji drogi lub placu
1. Nr sprawozdania: 2020-02-28-02-UKN-PROGRESS data: 28.02.2020 str.1z1
2. Zleceniodawca: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Progress Inz. Mariusz Szyrner,Ul. Lipowa 23
58-173 Roztoka
3. Wykonawca: Nie dotyczy
4. Zadanie: Droga w miejscowosci Jaworzyna Slaska
5. Element: Droga
6. Data pomiaréw: 28.02.2020
7. Badanie wykonat: tukasz Morgowski , Mateusz Niedzwiecki
8. Wyniki badan:
. . Pomierzone taczna
Nr Miejsce badania wartosci ) grubosé
okt. ' lub . Str. Warstwa grubosci Uwagi konstrukgji
kilometraz
[cm] [cm]
w-wa bitumiczna lepiszcze asfaltowe 6,5 brak
1 Pkt 6 L |podbudowa zuzlowa 84,0 brak 90,5
pyt piaszczysty ponizej brak
9. Uwagi:
brak
Opracowat: Autoryzowat:

tukasz Morgowski

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wykonanie
i opis probek niepobranych przez swoich pracownikéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w catosci.

LB/UOK/1.0



GKiL4040.17.2022

Swidnica, dn. 10.02.2022 .
Starosta Swidnicki
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.17.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

SIEC TELEKOMUNIKACYINA, SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWEJ, SIEC
Przedmiot narady:| ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA, SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ

Jaworzyna Slaska, ul. Ceglana, dz.: 48/2, 80/45, 187, 189, 190/5,

Lokalizacja:| 91 /1 191/2. 191/, 191/5, 191/6

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI ,,PROGRESS" MGR INZ.
Whnioskodawca:| MARIUSZ SZYRNER
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

GMINA JAWORZYNA $LASKA
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Inwestor:

Projektant:| MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: DOS/0108/PBD/16

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

Przewodniczacy: Siiiiey

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

- Miejsce paradys) e iinics

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

. Data wpfywu: 01.02.2022r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji : : Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
b Sposob uczestnictwa o . : Uwagi . : Podpis uczestnika
1 | Gmina Jaworzyna Slaska Stanowisko pozytywne Elzbieta Madetko
elektroniczny Skoordynowano bez uwag.
2 | PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie 1 U 17 2“22 : /ﬁ(?

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 10-02-2022 11:34: 16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektr mcznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem 4
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ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

KiL4040.17.2022

1)

Zaktad Ustug Komunalnych w
Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Parnistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag

Rafat Zmija

Polska Spoétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skoordynowano pozytywnie.

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:

| ® niskiego cisnienia ...Dn100, Dn80, Dn65, Dn50, De90, De63,

2. Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé wtasciwe
strefy kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzié robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpic¢ znaczne
wyptycenie

ani zagtebienie istniejgcego gazociaggu. Istniejgce studzienki na sieci
gazowej nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykona¢
przetozenie gazociggu na wiasciwg gtebokos¢, na wtasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw

w Gazowni w Watbrzychu.

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci
gazowej

lub urzgdzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazovH?o_C

- 072

Krzysztof Olszewski

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 10-02-2022 11:34:16

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektr n|e€nego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Inwestor ponosi koszty:

o usuniecia uszkodzenia;

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

e odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejécia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we
wezesniejszych latach z rur stalowych posadowione sg na gtebokosci
od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
posadowione s3 na nastepujacych gtebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;

e dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;

e dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach
ornych) —

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na
planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byty zgtoszone do
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane zaréwno
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.
10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomic
pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Catos¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzi¢ w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia
tasmy ostrzegawczej nalezy ja przywréci¢ do stanu pierwotnego.

13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...08.02.2023r. o ile wczesniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

UWAGA !l W ul. Ceglanej jest utozony gazocigg Dn200 niebedacy
wtasnoscig PSG.

GKHL4040.17.2022

9 | TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczenstwo o0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcg
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:

Andrzej Romanski

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 10-02-2022 11:34:16

- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m 10 _ez_

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elek romcznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg osfonowa
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptfatne wytaczenia
odpowiednich urzagdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedfozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
| i dfugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonama
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny. :
Pismo nalezy kierowaé na adres: ‘] 0

2 10 g

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 10-02-2022 11:34:16
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedgce wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowac te, ktére nie zostaty
zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o kt6rych brak jest
informacji.

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedgcych

GKiHL4040.17.2022

10

TK Telekom spétka z o.o.

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Whnioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

10 4 12

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 10-02-2022 11:34:16

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. ‘
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ;

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl
DYSTRYBUCJA

Watbrzych, 03.01.2022 r.

1040870332 Biuro Projektow i Realizacji
Inwestycji ,,PROGRESS”
mgr inz. . Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7

58-150 Strzegom

TD/OWB/OMD/2022-01-03/0000001

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie i aktualizacje mapy - Przebudowa wraz z rozbudowa
drogi gminnej 11124D ul. Ceglana w Jaworzynie Slgskiej.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-12-20 informujemy, ze na zatgczonych planach
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