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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .. "PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ

W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W

JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slgska, nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,

701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4, 699/26 (699/25) AM4, 190/6 (190/5)

AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6) AM4, 187/2 (187) AM4, 191/11

(191/4) AM4.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektéw budowlanych w za-
kresie jak nizej:

- Przebudowie wraz z rozbudowg drogi gminnej 111247D o tacznej dlugosci 247,59 m. Droga posiadac¢ jezdnie o szerokosci 5,00 i na-
wierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym. Robotami ponadto objete beda: chodnik o na-
wierzchni z kostki betonowej, pobocze gruntowe z kruszywa tamanego, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz miejsca postojowe;j
wraz z droga manewrowa z kostki betonowe;.

- Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktorej bedg wchodzi¢ studnie betonowe wtazowe fi1200 - fi1500, kanaty o srednicy fi200-
fi400 z rur PCV SNS8 (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe kraweznikowe oraz tradycyjne ustawione na studzienkach $ciekowych z kregow
betonowych o srednicy fi500 mm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m.

- Budowa linii kablowej niskiego napigcia o napieciu znamionowym 0.4 kV os$wietlenia drogowego wiacznie z doswietleniem przejscia dla
pieszych.

- Budowa kanalizac;ji teletechnicznej wraz ze studniami SKR-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajgcy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur $wiattowodowych o $rednicy 40mm oraz 1 prefa-
brykowanej wigzki mikrorur 7x12,

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajgcy sie z 1 rury o srednicy 110mm oraz 1 rury o

Srednicy 160mm, w ktorej utozone zostang 3 rury $wiattowodowe o $rednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12.

- Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kolizji z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym. betonowe wiazowe fi1200, kanaty
o $rednicy fi200z rur PCV SN8 (lite),

Inwestycja bedzie wymagac¢ zmiany linii rozgraniczajgcych drogi powiatowej 111247D.

1.2 Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni z AC 11 S 50/70 - 1372.20m2

2. Powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 874.40 m2

3. Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej - 721.50 m2
4. Powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - 347.10m2

1.3 Zakres przewidywanych robot: ]

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe wraz z rozbudowsg drogi gminnej w miejscowosci Jaworzyna Slgska. Zakres prac obej-
muje przebudowe jezdni, rozbudowg pasa drogowego o miejsc postojowe oraz chodnik, przebudowe chodnikéw, poboczy oraz zjazdéw.
W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest
droga o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie dwupasowa dwukierunkowg o szerokosci 5,0 m

2. chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,00 m

3. pobocze gruntowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 m

4. zjazdy indywidualne z kostki betonowej - o szerokosci 4,50 - 5,00 m, wyokraglenie przeciecia nawierzchni jezdni i zjazdu tukiem po-
ziomym R=3 m i/lub skos 1:1 na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu.

5. zatoki postojowe dla samochodéw osobowych do parkowania réwnolegtego i prostopadtego wzgledem osi drogi gminnej. Wymiarach
stanowisk postojowych 2,50x5,00 -6,00 wyokraglenie przecigcia nawierzchni jezdni i zatoki tukiem poziomym R=2 m i/lub skos 1:1 na
przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu.

6. wyposazenie techniczne drogi:

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe kanalizacji sanitarnej ramach kolizji z projektowanymi zmianami w uktadzie drogowym.

2.1. Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamé-
wienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robét.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"
1 Droga gminna
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.1{9902-01
0.25 km 0.25
RAZEM 0.25
2|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.|0103-05 Krotnos¢ = 2
1.1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1.|/0108-01 Krotnos¢ = 2
1.1
0.15 ha 0.15
RAZEM 0.15
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 15 cm z wy- |m?2
d.1./0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzing
1.2|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
1250 m?2 1250.00
RAZEM 1250.00
5|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|/0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 131-230 pojazddéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
1.2{z.0.2.13.
9902-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1.|/0810-01
1.2
556.20 m?2 556.20
RAZEM 556.20
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0813-01
1.2
425.6 m 425.60
RAZEM 425.60
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.2
269.38 m 269.38
RAZEM 269.38
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0812-03
1.2{z.0.2.13.
9902-03
425.6*0.7+269.38*0.03 m3 306.00
RAZEM 306.00
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 55 cm 131-230 pojazdéw na godzine (JEZDNIA)
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20
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12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 45 cm 131-230 pojazdoéw na godzine (ZJAZDY,
1.2{z.0.2.13. MIEJSCA POSTOJOWE)
9902-03
0101-02
767.1+343.5 m?2 1110.60
RAZEM 1110.60
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 30 cm 131-230 pojazdow na godzine (CHODNIK)
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
891.50 m?2 891.50
RAZEM 891.50
14/ KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2|0210-03 samowyftadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1372.2*0.45+1110.6*0.55+891.5*0.30 m3 1495.77
RAZEM 1495.77
15 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
41495.77*1.8 t 74692.39
RAZEM 74692.39
1.2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
1.2, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
1.2. Roboty pomiarowe
1.1
16|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.1.|/0119-03
2.1.
1
(49.85+223.2)/1000 km 0.27
RAZEM 0.27
17|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
2.1.
1
(49.85+223.2)/1000 km 0.27
RAZEM 0.27
1.2. Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2.1.|z.sz. 2.3.2.
2|9903
662.51 m3 662.51
RAZEM 662.51
19/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
2.1. m - szerokos¢ 0.8-1.5 m- kanaty
2
165.63 m3 165.63
RAZEM 165.63
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2.1. tu do wywozu na wysypisko
2
828.14 m3 828.14
RAZEM 828.14
21/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
21. wywozu ha wysypisko
2 Krotnos¢ = 14
828.14 m3 828.14
RAZEM 828.14
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22|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
2.1.
2
828.14 m3 828.14
RAZEM 828.14
23|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
2.1.
2
503.72 m3 503.72
RAZEM 503.72
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1. sam.samowyltad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
2
503.72 m3 503.72
RAZEM 503.72
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - samochodami sa-
21. mowytadowczymi do 5 T - na odlegtosc do 5 km. - przywéz ziemi do wymiany
2 gruntu
Krotnos¢ =5
503.72 m3 503.72
RAZEM 503.72
26|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
21. m; grunt kat. IlI-1V
2
512 m?2 512.00
RAZEM 512.00
27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
28|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|/0529-01 m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
30/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. m3
d.1./1411-02
2.1.
2
58.88 m3 58.88
RAZEM 58.88
32|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.1.|/0501-05
2.1.
2
227.27 m3 227.27
RAZEM 227.27
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1. nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
2
Policzono 90% robét mechanicznych
503.72 m3 503.72
RAZEM 503.72
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34|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
2.1.|analogia
2
503.72 m3 503.72
RAZEM 503.72
1.2. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
1.3
35|Kalkulacja |Demontaz studni z kregdw betonowych faczone na uszczelki z wbudowany- |szt
d.1.|wtasna mi stopniami zwienczone wtazem betonowym ciezkim gotowym wykopie
2.1.
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu o $rednicy nominalnej 250 mm z uszczelkg gu- |m
d.1.|/0318-02 mowg
2.1.|analogia
3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruzu do
21. wywozu ha wysypisko
3 Krotnos¢ = 14
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
38|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruzu do
2.1. Wywozu na wysypisko
3 Krotnos¢ = 14
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
39|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe - wykonanie kinety w studni istniejacej
2.1.
3
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
40|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|0408-06
2.1.
3
223.2 m 223.20
RAZEM 223.20
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite  Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2.1.
3
49.85 m 49.85
RAZEM 49.85
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
2.1.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,7m bez szt.
d.1.]1424-02 syfonu -z wpustem deszczowym kraweznikowym
2.1.
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
44|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm taczone na uszczelkiz  |szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
2.1. wykopie
3
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
45|Kalkulacja |Kamerowanie kanatow gtownych szt
d.1.|wlasna
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2
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1.2, ROBOTY POMIAROWE
2.1
46|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.1.|/0119-03
2.2
1
(237.10)/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
47|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.1./0119-03
2.2
1
(237.1)/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
1.2, ROBOTY ZIEMNE
2.2
48|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1./0216-03 odkfad w gruncie kat. IV
2.2
2
437.61 m3 437.61
RAZEM 437.61
49|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
2.2. m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
Policzono 10% robét recznych
187.55 m3 187.55
RAZEM 187.55
50/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2.2. tu do wywozu na wysypisko
2
625.15 m3 625.15
RAZEM 625.15
51|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2.2. Wywozu na wysypisko
2 Krotnos¢ = 14
625.15 m3 625.15
RAZEM 625.15
52|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
2.2
2
625.15 m3 625.15
RAZEM 625.15
53|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
2.2
2
466.29 m3 466.29
RAZEM 466.29
54|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2.2. m; grunt kat. IlI-1V
2
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
55|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
2
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
56|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
2
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
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57|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|/0529-01 m
2.2
2
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
58| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.2
2
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
59|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.2. nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
2
Policzono 90% robét mechanicznych
466.29 m3 466.29
RAZEM 466.29
60|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
2.2
2
466.29 m3 466.29
RAZEM 466.29
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
2.3
61|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2.2
3
35.57 m3 35.57
RAZEM 35.57
62|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2.2
3
114.28 m3 114.28
RAZEM 114.28
63|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite  Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2.2
3
237.10 m 237.10
RAZEM 237.10
64| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm- korki
2.2
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
65|Kalkulacja  |Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 mm z pokrywa nastudzienng zelbeto- |szt
d.1.|wtasna wa oraz wtazem zeliwnym 40 t. - montaz plus przywéz na budowe
2.2
3
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
66|Kalkulacja |Inspekcja tv sieci szt
d.1.|wlasna
2.2
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45316110-9 |Budowa linii kablowej nN i oswietlenia drogowego
1.3. Budowa doziemnej linii kablowej oswietlenia drogowego wraz z posadowieniem stupéw.
1
67|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1./1004-02
3.1
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
68|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.|/1004-01
3.1




235_20122021- UM Jaworzyna - CEGLANA.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
69|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-05 lub bolce
3.1
320 szt.zyt 320.00
RAZEM 320.00
70|KNR-W 5-08 |Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanych o dtugosci 3 m - metodg |szt.
d.1./50817-04 udarowg w gruncie kat IlI
3.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71/KNR 7-08 Tabliczki informacyjne na kablach szt.
d.1.|/0807-01
3.1
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
72|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
3.1
40 odc. 40.00
RAZEM 40.00
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|/1304-01
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1./1004-02
3.1
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
76|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.|/1004-01
3.1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
77/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-05 lub bolce
3.1
320 szt.zyt 320.00
RAZEM 320.00
78|/KNR 7-08 Tabliczki informacyjne na kablach szt.
d.1.|/0807-01
3.1
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
79|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|/1304-01
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1./1304-05
3.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1./1304-05
3.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Prace demontazowe
2
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83|KNNR-W 9 |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.1./1001-07
3.2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
84|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.1./1005-03
3.2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
85|KNNR-W 9 |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych oswietlenia zewnetrznego szt
d.1./1006-04
3.2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
86|KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozylowych o masie 0,5-1,0 kg/m uktadanych w gruncie kat.|m
d.1.|0801-14 n-1v
3.2
284 m 284.00
RAZEM 284.00
87|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW dwudzielnych 160 m
d.1.|/0705-01
3.2|z.sz.2.14.
9902-01
104 m 104.00
RAZEM 104.00
1.3. Ostona kabli SN
3
88|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW dwudzielnych 160 m
d.1.|/0705-01
3.3|z.sz.2.14.
9902-01
104 m 104.00
RAZEM 104.00
1.4/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1.4. Podbudowy i nawierzchnie
1
1.4. Konstrukcja drég gminnych
1.1
89|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
4.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20
90|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 31cm grubos$¢ warstwy po za-
4.1.|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1/9902-03
0105-08
analogia
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
4.1.|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1/9902-03 ne
0114-08
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20
92|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.1./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potaczenia
4.1.|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
119902-03 pojazdow na godzine
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdéw na
4.1.|z.0.2.13. godzine
1/9902-03
0310-02
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20

-10 -
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94|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.1./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
4.1.|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
119902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20
95|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
4.1.|z.0.2.13. ne
1/9902-03
0310-06
1372.20 m?2 1372.20
RAZEM 1372.20
1.4. Konstrukcja chodnikéw
1.2
96|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
4.1.|z.0.2.13.
2/9902-03
891.50 m?2 891.50
RAZEM 891.50
97|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubosci warstwy po za-
4.1.|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
2/9902-03
0105-08
analogia
891.50 m?2 891.50
RAZEM 891.50
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.1./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
4.1.|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2(9902-03 131-230 pojazddédw na godzine
0114-08
891.50 m?2 891.50
RAZEM 891.50
99|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzing - szara
4.1.|z.0.2.13.
2/9902-03
891.50 m?2 891.50
RAZEM 891.50
1.4. Konstrukcja zjazdéw
1.3
100{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
4.1.|z.0.2.13.
3/9902-03
343.50 m?2 343.50
RAZEM 343.50
101|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 31 cm grubo$¢ warstwy po za-
4.1.|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
3/9902-03
0105-08
analogia
343.50 m?2 343.50
RAZEM 343.50
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.1.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
4.1.|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3/9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
343.50 m?2 343.50
RAZEM 343.50
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - kolor
4.1.|z.0.2.13.
3/9902-03
343.50 m?2 343.50
RAZEM 343.50
1.4. Konstrukcja miejsc postojowych
1.4

-11 -
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104 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
4.1.|z.0.2.13.
4(9902-03
767.10 m?2 767.10
RAZEM 767.10
105|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 31 cm grubo$¢ warstwy po za-
4.1.|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
4(9902-03
0105-08
analogia
767.10 m?2 767.10
RAZEM 767.10
106|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.1.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
4.1.|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
419902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
767.10 m?2 767.10
RAZEM 767.10
107 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - kolor
4.1.|z.0.2.13.
4(9902-03
767.10 m?2 767.10
RAZEM 767.10
1.4. Elementy ulic
1.5
1.4. Konstrukcja kraweznika
1.5.
1
108|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0402-04
4.1.|z.0.2.13.
5.119902-03
1016.50*0.085 m3 86.40
RAZEM 86.40
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.1.|/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
4.1.|z.0.2.13.
5.119902-03
1016.50 m 1016.50
RAZEM 1016.50
1.4 Konstrukcja obrzeza
1.5
2
110|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0402-04
4.1.|z.0.2.13.
5.2|19902-03
analogia
624.8*0.035 m3 21.87
RAZEM 21.87
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
4.1.|z.0.2.13.
5.2|19902-03
624.8 m 624.80
RAZEM 624.80
1.4. Roboty uzpetniajace
1.5.
3
1.4. Konstrukcja poboczy
1.5.
3.1
112|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa goérna - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.1.|0204-05 niu 10 cm
4.1.|analogia
5.3.
1
56.6 m?2 56.60
RAZEM 56.60

-12 -
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1.4. Roboty naprawczo-konserwacyjne
1.5.
3.2
113|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
4.1.
5.3.
2
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
114|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
4.1.
5.3.
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
115|KNR 4-051  |Wymiany wtazéw i remontu zwienczen studni kanalizacyjnych kpl.
d.1.|0410-06
4.1./0410-03
5.3./9903-1 KNR-
2|W 2-18
0523-03
0523-03
kalk. wlasna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
116|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
4.1.
5.3.
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4. Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
1.5.
3.3
1.4./45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
1.5.
3.3.
1
117 Nasadzenia zastepcze - Grab pospolity (Carpinus betulus L.) - obwod - 8-10  |szt
d.1.|kalk. wtasna |cm
4.1
5.3.
3.1
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
1.4. Oznakowanie poziome i pionowe
1.5.
3.4
118/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
4.1.|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
5.3.|z.0.2.13.
4(9902-03
274.89*0.43 m?2 118.20
RAZEM 118.20
119|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.1./0702-01 na godzine
4.1.|z.0.2.13.
5.3./9902-03
4
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
120|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.]0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
4.1.|z.0.2.13.
5.3./9902-03
4
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
1.5/45231600-1 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych - kanat technologiczny
1.5. Roboty rozbiérkowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
121|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
5.1 m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m- kanaty z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
10 km 131-230 pojazdéw na godzine
481.06*0.43 m3 206.86
RAZEM 206.86
122 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
5.1
481.06*1.8%0.43 t 372.34
RAZEM 372.34
1.5. Budowa kanalizacji kablowej
2
123|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V - roboty  |m3
d.1.|/0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
5.2|z.sz.2.14.
9902-01
300.370.43 m3 129.13
RAZEM 129.13
124|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1.|S.A. 040 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1
5.2|/0103-01
539.90*0.43 m 232.16
RAZEM 232.16
125|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1.|S.A. 040 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 - rura ostonowa
5.2|/0103-01
85.8"0.43 m 36.89
RAZEM 36.89
126|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1.|S.A. 040 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2
5.2|/0103-02
85.8070.43 m 36.89
RAZEM 36.89
127|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie ka- |szt.
d.1.|S.A. 040 tegorii 1V
5.2|/0301-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
128|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 125 mm
5.2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
129|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.1./0706-01 boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
5.2|z.sz.2.14.
9902-01
164.10*0.43 m 70.56
RAZEM 70.56
130|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.1.|/0702-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
5.2|z.sz.2.14.
9902-01
139.1*0.43 m3 59.81
RAZEM 59.81
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