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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego w zwigzku z projektowang
z przebudowa, ulicy Ceglanej w Jaworzynie Slaskiej.

Proponowane rozwigzanie budowy kanatu technologicznego postuzy do umieszczenia kabli
telekomunikacyjnych (zapewniajacych miedzy innymi szerokopasmowy dostep do Internetu) oraz kabli zasilajacych
i sygnalizacyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego (np. kabli dynamicznej informaciji przystankowej), urzadzer systeméw sygnalizacji
wtamania..

1.2. Inwestor.

Burmistrz Jaworzyny Slaskie]

Powstancow 3, ]
58-140 Jaworzyna Slaska

1.3. Podstawy opracowania.

Podstawg opracowania sa;
— umowa na opracowania dokumentacji technicznej zabezpieczenia oraz przebudowy sieci
telekomunikacyjnej

— aktualne podktady geodezyjne

— dane zebrane w terenie

— projekt architektoniczno — budowlany

— obowigzujace wytyczne, normy i przepisy,

1.4. Zakres rzeczowy.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy :

- budowa kanatu technologicznego -3350m
— budowa studni kablowych

— zabezpieczenie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscu kolizji

1.5. Podstawowe normy.

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne,

PN-EN 61386-21. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 21:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-24. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 24:

Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.



Normy Zaktadowe OPL S.A.

ZN-OPL- 011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL- 013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna. Wymagania i
badania.

ZN-OPL- 023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe Wymagania i
badania.

ZN-OPL- 002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL- 004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania zinnymi
urzadzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-OPL- 008/14 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegoiniona na WT

ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegoIniona na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegolniona.

ZN-OPL-014/15 Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

Wymagania i badania. - Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegolniona.

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogolne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacie wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej
pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. 2004 nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi
zmianami."

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz. U.
2005 . Nr 219 poz. 1864).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI z dnia 21.04.2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Projektowane rozwigzania techniczne.

W ramach modemizacji drogi gminnej - ulica Ceglanej w Jaworzynie Slaskiej, projektuje sie budowe
kanatu technologicznego.

2.1.1. Budowa kanatu technologicznego.

Projektowane ciagi kanatu technologicznego o profilu KTu wykona¢ z:

- 1 rury ostonowej o $rednicy 110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych,

- 3 rur Swiattowodowych @40 np. hdpe 40/3,7 mm,

- 1 wigzek mikrorur @14 np. hdpe 14/10,

Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi.
Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktadac sie bez ztaczek pomigdzy studniami. Wigzki rur profilu KTu,
wybudowa¢ na gtebokosci min 0,8 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury, na posypce
piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwg przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe uktada¢ nad profilami
rur Swiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm. W potowie gtebokoSci utozenia
ciggow kanatow technologicznych, umiesci¢ taSme ostrzegawczg o szeroko$ci 200 i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomarariczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”.

Pod jezdniami ciggi kanatu technologicznego o profilu KTp wykonaé z:

- 2 rur ostonowych grubo$ciennych o Srednicy 125 np. hdpe125/7,1 mm, w jedna z rur zainstalowaé 3 rury
$wiattowodowe @40 np. hdpe 40/3,7 mm, oraz wigzke mikrorur @14 np. hdpe 14/10. Wiazki rur profilu KTp
w miejscach przejs¢ pod jezdniami wybudowaé na gtebokosci 1,0 m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej
krawedzi rury, na posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwg przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury
ostonowe uktada¢ nad profilami rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm.

Projektowane studnie kanatu technologicznego wykona¢ z elementow prefabrykowanych typu SKR-1 z
rama i pokrywg typu ciezkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z projektem
wykonawczym. Wszystkie otwory kanatu technologicznego powinny byé uszczelnione uszczelkami w sposéb
zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazu. Poziom posadowienia studni dostosowa¢ do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcq infrastrukturg podziemna nalezy
stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Trasy budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. PZT.

2.1.2. Etapy realizacji.

Prace budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej ze sztuka budowlana. Wszelkie
prace nalezy skoordynowa¢ z harmonogramem prac prowadzonych w trakcie przebudowy uktadu drogowego i
ustaleniami poszczegdlnych branz.

2.2. PRZEBUDOWA SIECI ORANGE PL S.A.
2.2.1. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ

Istniejaca kanalizacje telekomunikacyjng nie podlegajaca przebudowie, w miejscu kolizyjnym z jezdnia, po
sprawdzeniu droznosci, zabezpieczy¢ tawg betonowa. Lawy betonowe zabezpieczajace kanalizacje kablowa
powinny znajdowaC si¢ ponizej poziomu projektowanej konstrukcji drogi. Istniejace studnie teletechniczne
znajdujace sie w obszarze projektowanej przebudowy drogi podlegajg regulacji wysokosci ram i pokryw. W
miejscach zjazdéw oraz wjazdéw na posesje ramy i pokrywy wymienic¢ na ciezkie klasy D. Trasy budowy kanalizacji
teletechnicznej oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. PZT.



2.2.2. ETAPY REALIZACJI.

Prace budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej ze sztuka budowlana. Wszelkie
prace nalezy skoordynowa¢ z harmonogramem prac prowadzonych w trakcie przebudowy uktadu drogowego i
ustaleniami poszczegdlnych branz.

2.3. Uwagi koricowe.
2.3.1. Zalecenia ogolne.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowigzujgcymi w
budownictwie telekomunikacyjnym i przepisami BHP. Dla nowo wybudowanego kanatu technologicznego nalezy
wykona¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng, ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i Komis;i
Odbioru ustalonych przez Inwestora.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejscach skrzyzowan z doziemnymi
kablami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z PN-E-05100-1:1998, PN-E-05125 oraz N SEP-E-004.

Roboty ziemne w zblizeniu do sieci gazowej i w migjscach skrzyzowan wykona¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z uzgodnieniami.

Inwestycja wymaga sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. Nr 20 ust.1 pkt
1b ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. przez kierownika
robot.

2.3.2. Wytyczne dla inwestora.

Inwestor przekaze wykonawcy egzemplarz projektu, na ktérym zaznaczone sg wszelkie kolizie z
uzbrojeniem terenu. Przed rozpoczeciem realizacji projektu inwestor wyznaczy osobe sprawujacg nadzor
inwestorski (posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalno$ci telekomunikacyjnej).

Budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe istniejacych sieci powinna dokonac firma specjalizujaca
sie w budownictwem telekomunikacyjnym oraz powinna by¢ zaakceptowana przez operatora.

2.3.3. Wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca powinien realizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem, a wszelkie odstepstwa od projektu
wynikajace w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby sprawujacej obowigzki kierownika budowy (posiadajaca uprawnienia
budowlane w w specjalno$ci telekomunikacyjne;j).

W przypadku napotkania nieprzewidzianej i niezinwentaryzowanej struktury podziemnej w obrebie wykopow
nalezy przerwac roboty w tym miejscu i w pierwszym rzedzie ustali¢ zakres kolizji z prowadzonymi pracami. Po
stwierdzeniu zakresu kolizji nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania lub zblizenia.

W czasie wykonywania prac w obrebie kanalizacji kablowej zachowaé ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
znajdujacych sie w niej kabli. Nad pracami kablowymi zapewni¢ nadzér wtasciciela sieci.



3. ZALACZNIKI.

3.1. Normowane odlegtosci projektowanej sieci od uzbrojenia terenu.

Lp. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢é w
Rodzaj urzadzenia podziemnego metrach

Skrzyzowania Zblizenia

1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna 1). Dowolna

2. | Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami ochronnymi na Dowolna Dowolna

dtugosci skrzyzowania lub zblizenia
3. | Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napigciu znamionowym 110 Wg 2). Wg 2).
kV i wyzszym

4. | Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5

5. | Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 0,8 0,8

6. |Kanalizacja prowadzaca wody opadowe i Scieki 0,3 1,0

7. | Rurociag wodny magistralny 0,25 1,0

8. | Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5

9. | Rurocigg parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0

10. | Rurociag wodny sieci cieplnej (obudowa) 0,5 1,0

11. | Rurociag ropy lub innych ptyndw technicznych 0,5 8,0

12. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0

13. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - Wg PN-75/E-05100

14. | Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5

15. | Urzadzenia odgromowe - 5,0

16. | Stupy o$wietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

1) W wypadku krzyzowania sie kanalizacji z istniejagcym kablem telekomunikacyjnym, kanalizacja powinna by¢ utozona
ponizej kabla, a kabel ziemny powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, np. rurg dwudzielna.

2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg ,Wytycznych o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed
szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

W wypadku skrzyzowan kanalizacji kablowej z gazociggami nalezy postepowaé wg normy ZN-96/TPSA-004 .

W szczegolnosci w wypadku skrzyzowania kanalizacji kablowej, majgcej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat, z gazociggami, nalezy skrzyzowania wykonac z zastosowaniem na gazociggach rur ochronnych. Odlegtos¢
pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej na gazociagu od zewnetrznej najblizszej powierzchni kanalizacji kablowej
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15 m dla gazociagu o $rednicy do 250 mm i 0,25 m dla gazociggu o $rednicy wigkszej niz
250 mm

W wypadku, gdy zamontowanie rury ochronnej na istniejgcym gazociggu nie jest mozliwe, przy jego
skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowg majaca bezposrednie potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat dopuszcza
sie zastosowanie rury ochronnej ze stali na ciggu kanalizacji. Gazocigg powinien znajdowac¢ sie nad kanalizacja.

Odlegtosci pionowe miedzy $ciankg gazociagu a zewnetrzng $cianka rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji
kablowej powinny wynosic:




- 0,1 m dla gazociggow o cisnieniu do 400 kPa,

- 0,2 m dla gazociggow o cisnieniu powyzej 400 kPa,

natomiast dtugo$¢ rur ochronnych powinna wynosic:

- 2 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o ci$nieniu do 400 kPa

- 10 m przy skrzyzowaniu z gazociggiem o ci$nieniu powyzej 400 kPa.

Gazociag w miejscu skrzyzowania nalezy przykry¢ warstwa gruntu przepuszczalnego, np. piasku, o szerokosci co
najmniej 0,5 m, mierzac od $cianek bocznych gazociggu, i na dtugo$ci 10 m dla gazociggu o cisnieniu wigkszym niz 400
kPa. Dla gazociagu o ci$nieniu do 400 kPa diugos¢ ta moze by¢ zmniejszona w zalezno$ci od mozliwosci lokalizacyjnych
skrzyzowania w pasie przeznaczonym dla urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Kat skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggami powinien wynosi¢ nie mniegj, niz:
- 600 z gazociggami utozonymi w miejscach skrzyzowania w rurach ochronnych,
-180 z gazociggami utozonymi bez rur ochronnych.

Projektant — branza telekomunikacyjna:

inz. Ireneusz Bartecki

uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej obejmujace sieci, linie, instalacje i urzadzenia

w telekomunikacyjnej przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
nr ewid. 136/DOS/05



IIl. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY TELETECHNICZNEJ

“ PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY KTu

E RURY OSLONOWE KTp

Il nazwa

"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE

nwestycll: | 8§ ASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.; "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"
W adres droga gminna 111247D
inwestyciji: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AM4,
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,
699/26 (699/25) AM4, 199/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6)
AM4, (187/2) 187 AM4, 191/11 (191/4) AM4
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
W inwestor: BURMISTRZ JAWORZYNA SLASKIEJ

Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

l projektowat:

branza telekomunikacyjnej

inz. Ireneusz Bartecki
upr. bud. nr 136/DOS/05
spegj. sieci i instalacje telekomunkacyjne bez ograniczen

B branza:

B stadium: B nr projektu
TELETECHNICZNA| pw| P-235

Il tytut rysunku:

SCHEMAT IDEOWY | PROFILU KANALU TECHNOLOGICZNEGO

B data:

M skala: M nr rysunku:
Grudzien 2021 : T-02
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B nazwa
inwestyciji:

"PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 111247D ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ul. CEGLANEJ W JAWORZYNIE
SLASKIEJ"

M adres
inwestycji:

droga gminna 111247D

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos$c: Jaworzyna Slaska

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 189 AM4, 48/2 AMA4,

Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 701/1 (701) AM4, 80/46 (80/45) AM4, 80/48 (80/44) AM4, 80/50 (80/43) AM4,
699/26 (699/25) AM4, 199/6 (199/5) AM4, 191/15 (191/1) AM4, 191/13 (191/2) AM4, 191/9 (191/5) AM4, 191/7 (191/6)
AM4, (187/2) 187 AM4, 191/11 (191/4) AM4

jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

M jednostka
projektowa:

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

B inwestor:

BURMISTRZ JAWORZYNA SLASKIEJ

Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:

branza telekomunikacyjne;

)

inz. Ireneusz Bartecki
upr. bud. nr 136/DOS/05
specj. sieci i instalacje telekomunkacyjne bez ograniczen

B branza:

TELETECHNICZNA

B stadium:

PW

Hl nr projektu:

P-235

W tytut rysunku:

B data:

B skala:

Grudzien 2021 -

M nrrysunku:

T-03
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