STRONA TYTUtOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku ustugowego (administracyjnego)
BUDOWLANEGO: K_ancelaru podwomej Iesnlctwa_ Mortag i Bornice wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU Dziatka nr 133/4, obr. 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr.
BUDOWLANEGO: 0003 Be%dze,.gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski
Kategoria obiektu budowlanego XVI, VIII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011 2022
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 2022
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja 29 kwietnia
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana 2022
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Karolina sanitarna sanitarna 2022
Hatata WAM/0159/PWBS/19
Instalacje i urzgdzenia branza 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna 2022
Liedtke elektroenergetyczne
WAM/0174/PWOE/14




OSWIADCZENIE

-projektantow-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
Budowa budynku ustugowego (administracyjnego)
Kancelarii podwadjnej lesnictwa Mortag i Bornice wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
na dziatce - nr 133/4, obr. 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr. 0003

Badze

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza
PROJEKTANT mgr inz. Karolina sanitarna sanitarna
Hatata WAM/0159/PWBS/19
Instalacje i urzgdzenia branza
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna

Liedtke

elektroenergetyczne
WAM/0174/PWOE/14

29 kwietnia 2022




Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

dziatki nr 133/4, obreb 0017 Mortag, dz. nr 143/18,

Inwestor:

Lokalizacja:

obr. 0003 Badze

Nadlesnictwo Susz

Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

dz. nr 133/4, obreb 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr. 0003 Badze, gmina
Susz, powiat itawski

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego (administracyjnego) — kancelarii podwdjne;j

lesnictwa Mortag i Bornice.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest niezabudowany.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
a. Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowato bedzie budowe budynku ustugowego —

kancelarii lesnictwa, projektowana budowa zostata pokazana na planie zagospodarowania

terenu.

b. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow:

- odprowadzenie Sciekdw — projektowane odprowadzenie do szczelnego zbiornika na Scieki.

c. Uktad komunikacyjny: — polegat bedzie na wykonaniu utwardzenia terenu kostkg betonowg na

podtozu betonowym w miejscach wskazanych na rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

d. Sposdb dostepu do drogi publicznej: - projektowany wjazd na dziatke z drogi publicznej.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

projektowane przytgcze wodociggowe — wg odrebnego opracowania

projektowane przytgcze energetyczne - wg odrebnego opracowania

projektowane odprowadzenie sciekdw — do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne
zaopatrzenie w cieptfo - ogrzewanie z zastosowaniem pompy ciepta powietrze - woda
gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywoz

sieci teletechniczne — wg odrebnego opracowania

sieci gazowe — nie dotyczy

f. Dziatka porosnieta jest zielenig niska

4. Zestawienia powierzchni.

Powierzchnia zabudowy:

- Projektowane obiekty budowlane 96,84m”
- Istniejgce obiekty budowlane Nie dot.
Powierzchnia drég parkingdéw, placéw i chodnikéw 295,95m°




Powierzchnia biologicznie czynna 135414,21m*
Powierzchnia dziatki 135807m”’
Inne zestawienia nie dotyczy

5. Informacje i dane.

a. rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu — inwestycja zgodna z decyzjq o warunkach zabudowy wydang
przez Gmine Stary Dzierzgon.

b. dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;j,

c. dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gdrniczej oraz teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

d. w otoczeniu oraz na terenie dziatki przewidzianej do zainwestowania nie wystepujg zadne
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego.

6. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej, projekt nie podlega
uzgodnieniu ppoz.

Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg gminng

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru - z sieci wodociggowej.

7. Inne niezbedne dane.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wtasnosci

-Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t.

§ 12. ust. 1 pkt 1).

§ 23. ust. 1 pkt 4).

§ 31. ust. 1 pkt 1).

§ 36. ust. 2 pkt 2).

§271.ust. 1

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja



Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukgcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12



103.6
proj. ztacze kablowo-pomiarowe

104.gnwestycja ENERGA-OPE
" - wg. odrebnego

e
y
e
e
S 1031
e e
y
e
y
- 102.4
1038
126
Q 103.3
RV
182
cr

7 1041

1034 ,
/

143/17

106.6 107.0
B
106.4
1071
107.6

N ‘10745& 090 | RN | \ ' A
| 1w /
AN N /
N\ 109>
\\ ! \\\ /
\\ VRN y \/
\ | | |
N . /116
AN ‘
N Coyds
</

\

40599
L
_

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

W 107.6

LEGENDA:

1 Projektowany budynek ustugowy

- Kancelaria Les$nictw Mortag i Bornice

Projektowany zjazd z drogi publicznej - wg odr. opracowania
Projektowane utwardzony dojazd

Projektowane miejsca postojowe

Projektowane ciggi piesze oraz utwardzenia - dojscia do budynku, opaski
Projektowane miejsce na pojemniki na odpady komunalne

Tereny zielone

~NOoO OO WN

[> - wejscie do budynku
- linia proj. ogrodzenia

S - furtka jednoskrzydtowa
< - furtka z bramg dwuskrzydtowa asymetryczna 2,00+0,50
eN_ . proj. linia zasilajgca (zalicznikowe przylgcze kablowe nN 0,4kV)
— w32 proj. przytacze wody - wg odr. opraco.
—Ks 160 - proj. zewnetrzna inst. kanalizacyjna
ost - proj. studzienka rewizyjna

- proj. bezodptywowy zbiornik na nieczyst.
(szambo) o poj. do 10m3

o

Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi
poza granice dziatki

Bilans powierzchni dziatki:
/ 107.4

- utwardzenia
- tereny zielone
Ogotem pow. dziatek

- powierzchnia zabudowy - 96,84 m2 - 0,07%
-295,95m2 -0,22%
-135414,21m2 -99,71%
- 135807m2 - 100,00%

.OSwiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej
wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

| KERG: 6640.149.2022

!Uklad wspoélrzednych: ,,2000”
|
|

|
| Miejscowosé: Mortyg
Jed. Ewid.: 221603_2 Stary Dzierzgon

:Obrt;b: 0003 - Badze dz. 143/18 |
| 0017 - Mortag dz. 133/4 I

Uklad wysokoSci: ,Amsterdam”

iKon(ury uzytkéw gruntowych zgodne z bazg danychiNic
| ewidencji gruntéw i budynkéw. '

przeprowadzano badan Ksigg Wieczystych pod
wzgledem  wystepowania  shuzebnosci  gruntowych w

| Przebieg granic dzialek zgodny ze stanem ewidt:ncji;g’ramcach ISR M

[ gruntow |

nie |Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
h | geodezyjnych , w wyniku ktérych powstal niniejszy
’|dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji i zostal
wprowadzony do PZGiK w dniu 29.03.2022 r. pod numerem
1P.2216.2022.175

Przedsiebiorsiwo Ustugowo-Handiowe ,,BiZet” s.c
Barbara Pieniczewska, Zbigniew Glowack:
ul, Piastowska 7, 14-240 Susz
telfax 55 278 60 53, NIP 744-15-55-699

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
| wskazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnyc
[ ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
| brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Sporzadzil dnia 30.03.2023 r Niniejs7a mana
geodeta uprayniony nr 9036

mgr inZ. Z'big'p{li,w ’(30“’0‘-‘“
14-240 Susz, Os. Korczaka 13/8

A

snalnia kryteria okreslone

w Roz: rdnie £1.02.1995
Rozp. ki 112010

i sluzy jako mapa do celow projekiowych

trescig poswiadczonej przez wykonawce mapy
do celéw projektowych, opracowanej w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych,
wprowadzonych do PZGiK w dniu 29.03.2022r.
pod numerem P.2216.2022.175"

niniejsza mapa spetnia kryteria okreslone w
rozp. MGPIB z dnia 21.02.1995r.
rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011r.

i stuzy jako mapa do celow projektowych

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor:
Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B

14-240 Susz

/Adres budowy: Zamierzenie inw.: Budowa budynku
dz. nr 133/4, 133/3 obr. 0017 Mortag | ustugowego (administracyjnego) kancelarii
dz. nr 143/18, obr. 0003 Badze podw()jneg lesnictwa Mortag | Bornice
jedn. ewid.: 221603_2 Stary Dzierzgon | wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna)
powiat sztumski oraz zagospodarowaniem terenu

PROJEKT BUDOWLANY
TMsunkul*-’rojekt zagospodarowania terenu

Zespot projektowy Podpisy:

za zgodno$c¢ z oryginatem

architektura: L ;

mgr inz. Rafat Rutkowski .
projektant upr. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
konstrukcja:  mgr inz. Michat Szymanski
projektant upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
konstrukcja:  inz. WojciechSzymanski
projektant spr. upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0080/PWOK/12

br. sanitarna:
projektant

mgr inz. Karolina Hatata
upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0159/PWBS/19

br. elektryczna: mgr inz. Rafat Liedtke

projektant upr. w spec. inst. i urz. elektr. i elektroen. WAM/0174/PWOE/14
Format: Skala: Data: NGmer rysunku:
520x297 | 1:500 kwiecieri 2022 PZT 1




STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz

ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Budowa budynku ustugowego (administracyjnego)

Kancelarii podwaojnej lesnictwa Mortgg i Bornice wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Dziatka nr 133/4, obr. 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr.

0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

BUDOWLANEGO:
Kategoria obiektu budowlanego XVI, VIII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011 2022
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 2022
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja 29 kwietnia
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana 2022
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Karolina sanitarna sanitarna 2022
Hatata WAM/0159/PWBS/19
Instalacje i urzgdzenia branza 29 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna 2022

Liedtke

elektroenergetyczne
WAM/0174/PWOE/14




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji: Budowa budynku uslugowego (administracyjnego) — kancelarii
podwojnej lesnictwa Mortag i Bornice
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 133/4, obre¢b 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr. 0003
Badze

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa — zlecenie inwestora,
1.2.Decyzja o warunkach zabudowy
1.3.0bowiazujace przepisy i normy

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa budynku ustlugowego (administracyjnego) — kancelarii
podwojnej le$nictwa Mortag i Bornice.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowg¢ budynku uslugowego — kancelarii podwdjnej
le$nictwa Mortag i Bornice wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:
Kategoria obiektu ~ XVI, VIII
Rodzaj obiektu budynek ustugowy — kancelaria lesnictwa

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Stan istniejacy:

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja:

Budowa budynku uslugowego jednokondygnacyjnego. Uktad funkcjonalny wg rzutow
poszczegolnych kondygnacji.

Budynek po zakonczonej inwestycji bedzie petnit funkcje ustugowa — kancelaria le$nictwa.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uktad przestrzenny:

Bryla budynku jest tradycyjna, dostosowana do otaczajacego krajobrazu, istniejacej
zabudowy (sasiedniej) oraz zgodna z decyzja o warunkach zabudowy wydang przez gming
Stary Dzierzgon

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Budynek niepodpiwniczony, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 38°. Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach cieptych (dachowka w kolorze



naturalnym ceglastym , tynk - w kolorze biatym ze wstawkami imitujagcymi mur ceglany).
Szczegdtowa kolorystyke elewacji pokazano na rysunku elewacji.

Program funkcjonalny budynku:
- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462)):
Zestawienie powierzchni:

1. Wiatrotap 3,38m’
2. Pom. porzadkowe 2,64m’
3. Poczekalnia 11,12m?
4. Pom. socjalne 7,22m’
5. Lazienka ogolnodostepna 5,13m’
6. Kancelaria A 17,42m’
7. Zaplecze A 3,97m’
8. Kancelaria B 17,42m’
9. Zaplecze B 4,72m’
Razem pow. uzytkowa: 73,02m’

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Stan istniejacy Projektowana budowa

Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy 73,02m’
Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 96,84m’
Kubatura Nie dotyczy 465,80m’
Wysokos¢ budynku Nie dotyczy 6,52m
Dhugos¢ budynku Nie dotyczy 12,94m
Szerokos$¢ budynku Nie dotyczy 7,69m
Liczba kondygnacji Nie dotyczy 1

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

W poziomie posadowienia zalegaja utwory plejstocenskie w postaci glin zwalowych — gliny

piaszczyste w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci IL = 0,4 stanowigce

warstwe geotechniczng II e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B

wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowig dla projektowanego budynku grunt nosny.



Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje si¢ jej w
okresie opadow. Na podstawie wizji lokalnych na sgsiednich budowach oraz wykonanych
odkrywek stwierdzono, iz wystepuja warunki gruntowe proste — warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna — I.

Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji mi¢dzy poszczegdInymi cechami
gruntéw okreslono ich szczegdlowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany
parametr materialowy okreslony byl korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio w gruncie),
to do obliczen przyjmowano wielkos$¢ uzyskang z zalezno$ci korelacyjnej pomnozong przez
0,9 lub 1,1 i do obliczen przyjmowano bardziej niekorzystng tych wartosci. Do obliczen
no$nosci 1 statecznos$ci przyjeto fundamenty w formie zelbetowej o wysokosci 0,4m 1
szerokosci 0,6m posadowione na gigbokosci -1,37m p.p.t. Gesto$¢ objetosciowa zasypki:
17kN/m3. Reakcje na fundamenty uwzgledniono w obliczeniach konstrukcyjnych.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Dwa lokale uzytkowe.

10.Liczba lokali usltugowych dost¢epnych dla osob niepelnosprawnych:
Dwa lokale — budynek przystosowany do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych.

11.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych:
Brak.

12.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne:

Budynek przystosowany do potrzeb 0sob niepelnosprawnych. Budynek wyposazony w

tazienke dla os6b niepetnosprawnych, wejscie do budynku z poziomu terenu. Bez barier

architektonicznych.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie:
a. zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych:
w budynku na potrzeby funkcjonowania przedsiewziecia bedzie wykorzystywana
woda sieci wodociggowej w ilosci ok. 9m3/m-c, $cieki bytowo — socjalne (w ilosci
0,3m3/dobe) beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.
b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢:
w obiekcie nie przewiduje si¢ wszelkiego rodzaju zanieczyszczen gazowych oraz
zwigzanym z tym emisji,
c. rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadow:
w czasie uzytkowania budynku powstawa¢ beda odpady komunalne, wywozone
okresowo przez stuzby komunalne,



d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zakltécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig:
obiekt nie powoduje szczegdlnego halasu, wibracji czy promieniowania, jak
réwniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia,

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia
nie wpltywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Planowane zamierzenie budowlane nie
przewiduje wycinki drzew. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko.

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacje:
- wody zimnej i cieptej - woda z wiejskiej sieci wodociggowej,
- instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie $ciekOw sieci kanalizacyjnej,
- instalacj¢ elektryczng - przylacze do sieci NN,
- instalacj¢ ogrzewcza - ogrzewanie za pomocg pompy ciepla ,,powietrze-woda” oraz
ogrzewania podlogowego
- wentylacja - grawitacyjna

Instalacja elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczng wykonaé¢ od zlacza kablowo-pomiarowego (szafki
pomiarowej) posadowionego na granicy dziatki inwestycyjnej z dostgpem od strony drogi
dojazdowej jak przedstawiono na rys. ,,projekt zagospodarowania terenu”. Projekt w/w
zlgcza zostanie ujety w odrgbnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-OPERATOR SA), a
do niniejszej dokumentacji parametry ztacza oraz sieci przyjmuje si¢ jako prawidlowe.

Z pod zaciskow pradowych na listwie zaciskowej wewnatrz w/w zlacza nalezy
wyprowadzi¢ zalicznikowe przytacza kablowe nN 0,4kV kablem ziemnym o przekroju
YKXS 5x16mm?2 i dtugosci 14/18m do budynku kancelarii.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujacymi
normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowac foli¢ kalandrowg koloru niebieskiego
utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na skrzyzowaniu z innymi
mediami i instalacjami podziemnymi oraz pod placem utwardzonym - na kabel natozy¢ rury
ostonowe HDPE o50mm. Konce rur oslonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz
wnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw muloszczelnych. Do oznaczenia kabla stosowac
oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m, na koncach
przepustOw oraz na zagieciach kabla. W zlgczu na kablu nalezy zamontowa¢ tabliczke
informacyjng okreslajaca typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy. Po ulozeniu
linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ ciaglos$¢ zyt. Pomiary
zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.

Ochrong od porazen bedzie zapewnia¢ samoczynne wylaczenie zasilania.
Instalacja wody zimnej i cieplej



Zasilanie obiektu w wodg¢ z gminnej sieci wodociggowej. Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowywana za pomoca pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u.
Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego w poblizu projektowanego budynku w miejscu pokazanym na PZT.
Przytacze do zbiornika wykonaé przewodem PVC-u 160 SN=4kN/m* prowadzonym ze
spadkiem 1,5% na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Instalacja ogrzewcza
Podstawowym zZrédlem ciepta dla budynku jest pompa ciepta 0 mocy nominalne;j
6kW z jednostka zewnetrzng zamontowang na elewacji na $cianie zaplecza. Jednostka
wewngtrzna zawierajaca wymiennik ciepla freon-woda zamontowana zostanie w
pomieszczeniu zaplecza. Przewody freonowe migdzy jednostkami pompy ciepta prowadzi¢
pod stropem w zabudowie GK.
Zastosowano takze dwie dodatkowe pompy ciepta, ktdra sa wysokowydajnymi
klimatyzatorami (grzewczo-chtodzacymi) typu split z jednostka wewnetrzng na $cianie w
pomieszczeniach biurowych i jednostka zewngtrzng na elewacji budynku. Jest to pompa
ciepla typu powietrze-powietrze. Przewiduje sie, ze urzadzenia beda petni¢ funkcje
szybkiego nagrzewania pomieszczenia po ostabieniach ogrzewania w czasie przestojow.
Wentylacja
Wentylacja z pomieszczen bedzie odbywata si¢ w sposob grawitacyjny poprzez
przewody kominowe wentylacyjne. Nawiew begda stanowi¢ nawiewniki w oknach.

15. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:
Odleglosci projektowanego budynku od obiektéw sasiadujacych >8m.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji - w obiekcie nie przewiduj¢ si¢
magazynowania substancji palnych.
Przewidywana wielko$¢ obciagzenia ogniowego — nie dotyczy.
Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa ZL III.

Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz elementow budowlanych.

Klasa odporno$ci pozarowe;j:

Obiekt budowlany niski (N) o jednej kondygnacji nadziemnej. Zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury I Budownictwa W Sprawie Warunkow
technicznych Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki I Ich Usytuowanie § 212 ust. 2
nalezy przyja¢ klase¢ odpornosci pozarowej D. Z zastrzezeniem § 212 ust. 3
dopuszczajacym obnizenie klasy do klasy D przyjmuje si¢ ostatecznie klas¢ odpornosci
pozarowej D.

Obiekt to budynek uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategoria zagrozenia
ludzi.

Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami i nie jest przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zaliczony jest do kategorii



zagrozenia ludzi ZL I1I.
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne:

e S$ciany zewnetrzne i wewngtrzne konstrukcje R 30
e S$cianki dzialowe NRO
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

/klasa odpornos$ci pozarowej budynku D/

Elementy budynku —kancelarii podwdjnej lesnictwa Mortag i Bornice spetniaja
wymagania ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)Obiektami
budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kl¢ska zywiolowa lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sa:
1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL1, ZL 1l lub ZL V;
2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokos$ciowe,
zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub
ZL1V;
3) budynek niski zawierajacy stref¢ pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, obejmujaca kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwos$¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m2 ;
5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchni¢ przekraczajaca 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajaca 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekraczajaca 500 MJ/m2 , c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i ggstos¢
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;
6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub statlego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych;
7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
stalych urzadzen ga$niczych lub dzwickowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisOw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktory jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;
9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewngtrznymi



przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody
do celow przeciwpozarowych;

10) tunel o dlugos$ci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -
Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 1 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

16.0pis przyjetych rozwiazan

1. Uklad konstrukcyjny:
Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Projektowany budynek w
technologii murowane;j tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy ze strychem
nieuzytkowym. Sciany nosne w technologii murowanej z bloczkéw gazobetonowych,
ocieplone styropianem gr. 20cm. Strop drewniany. Konstrukcj¢ stropu stanowi pas
dolny wigzara kratowego dachowego, poszycie stanowi sufit podwieszony z ptyt GK
na ruszcie metalowym systemowym. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji
wigzara kratowego, kryty dachoéwka ceramiczng o kacie nachylenia 38°.
Posadowienie budynku bezposrednie, na tawach.

2.  Zastosowane schematy statyczne:

Wigzba dachowa:

. wigzar glowny z pasa dolnego, gérnego, shupkéw 1 krzyzulcow- schemat wigzara
kratowego, zalozono wezty przegubowe w pofaczeniach elementéw drewnianych oraz
podpory nieprzesuwne,

Strop nad parterem:

* pas dolny wigzara kratowego.
Nadproza — prefabrykowane L-19
Fundamenty — liniowe — fawa na gruncie

3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dzial V warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione
poprzez spelienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4
wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujace normy:

. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji
. PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania wiatru
. PN-EN 1991-1-3:2005 Obciazenia $niegiem

. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych



PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

Przyjeto zaloZenia:

. I strefa wiatrowa- charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk= 0.20 kPa
. III strefa $niegowa - obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=1.20 Kpa
. Umowna gleboko$¢ przemarzania Hz= 1.0m

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

. drewno konstrukcyjne klasy C27,

. beton klasy C16/20,

. stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A- ITIIN gatunku Rb500,

. stal strzemiona klasy A-0 gatunku St0S,

. zaprawa cementowo- wapienna marki M10

. bloczki z gazobetonu gr. 24cm oraz 12cm

Charakterystyka przegrod budowlanych:
Sciana zewnetrzna U= 0,12[W/m2K];
Strop U = 0,11{W/m2K]

Okna zewngtrzne k= 0,90 [W/m2K];
Drzwi zewngtrzne k= 1,10 [W/m2K].

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukgcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12
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Zestawienie powierzchni
dla poszczegolnych pomieszczen
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kalenica wentylowana systemowa

dachéwka ceramiczna

taty 5x5

konfrtaty gr. 2cm

papa asfaltowa

deskowanie petne - gr 25mm

krokwie

N3

Slepa podtoga - ptyty 0SB3 22mm
folia paroprzepuszczalna
belka drewniana/wetna mineralna gr. 20cm

wetna mineralna gr. 10cm

\3\7 3 folia paroizolac.
z 2xptyta GKF na ruszcie

tynk

Sciana z betonu komérkowego odm. 500
ocieplenie ze styropianu grafit. [=0,032 20cm
tynk paroprzepuszczalny

panele podt./ptytki ceram.

wylewka cem. gr. 6cm (ogrz.podt)
folia PE

styropian 20cm

folia PE

chudy beton 10cm

pospotka zageszczona

270

R R AR AR AR AR
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Elewacja frontowa - pétnocno-wschodnia

Elewacja potudniowo-wschodnia

KOLORYSTYKA

@Sciana zewnetrzna - tynk silikonowy kolor biaty np. RAL 9016
@Coko’l - kamien tupany - gr. okoto 1cm
@Elementy z deski lub alternatywnie z forniru elewacyjnego -

- kolor ciemny brgz lub orzech

Imitacja muru z cegly licowki - syst.cienkowarstwowy - kolor ceglasty
system do stosowania na styropian

@Rynny i rury spustowe - systemowe z blachy powlekanej
w kolorze brgz np. RAL 8017
@Deski okapowe, czotowe, podbitka oraz elem. drewniane zewn.
kolor ciemny braz lub orzech - impregnaty do zastosowan zewn.
lazurowe powtokotwércze
@Dach - dachéwka ceramiczna - kolor naturalny ceglasty
Obudowa komindw - tynk silikonowy biaty np. RAL 9016
obrébka zewn. z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
czapy kominowe betonowe
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor ztoty dgb, podokienniki z blachy
powlekanej w kolorze orynnowania

Tablica owalna z godtem Polski o wym 40x50cm

@ Tablica urzedowa "LASY PANSTWOWE LESNICTWO BORNICE"
i "LASY PANSTWOWE LESNICTOW MORTAG" o wym. 60x20cm
tablica urzedowa umieszczona osiowo pod tablicg z godtem
odlegto$¢ min. 10cm
Wozory tablic zgodne z Ksiega identyfikacji wizualnej Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
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Drzwi

NR / 2 3 4 5 6
Symbol 100z 100w 90 90 tazienkowe 80 80 podc. wenf.
Schemat
— — r r 1 r
Wymiar w So 123 123 101 101 91 91
Swietle muru Ho 220 220 210.0 210.0 210.0 210.0
Wymiar w S 100 100 90 90 80 90
Swietle przejscia H 214 214 204.5 204.5 204.5 204.5
Rodzaj skrzydta L R L R L R L R L R L R
llos¢ / 0 0 / 1 1 0 1 0 1 1 2
Razem / / 2 1 / 3
Uwagi zewn. alu ciepte zewn. alu wewn. wewn. fypowe wewn. fypowe wewn. fypowe wewn. typowe
pa//:/ff 5? szyb. u=05 szkto bezpieczne d/'/ewmane d/:ewn/ane d/:ewn/ane d/:e wniane
Szkto Dezpieczne samozamvkacz stopka |0Scieznica drew. | oScieznica drew. |oscieznica drew. | oScieznica drew.
wsp. dla catego zest Us] 3 b/o/fU/'acay s P regulowana regulowana regulowana requlowana
/sL;a[;n?ﬁgg/;;/;?nf}i‘ogﬂ/;gzilﬁg%% 3| olemen ty umozliwigjgce |zamek z wktadkg zage/r z wkfid//ra zamek z wktadkg zafg.ﬁ.{/r z wkfid//ra
pozosfan{/en/b Skfzydfa pozos}‘ak/’/en/e skrgydfa poaciecie weniyliac. poaciecie weniyliac.
w pozycji ofwartef w pozygji otwartej
drzwi wzmocnione kl. C kolor - ztoty dab
dwa zamki antywtam.
kolor - ztoty dgb
Okna
NR ol o2
Symbol 110x150 90x90
Schemat > Przed zamowieniem stolarki
 parapel 36mm wymiary sprawdzic w naturze
+ parapet 38mm
['f/y /77 far-w 50 10 70 ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
swietle muru| Ho 150 90 14-200 ltawa, ul. Rolna 34
- tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
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kolor ztoty dgb
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Nadles$nictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku ustugowego (administracyjnego)
Kancelarii podwaojnej lesnictwa Mortgg i Bornice wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu

BUDOWLANEGO:

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU Dziatka nr 133/4, obr. 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr.
0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

BUDOWLANEGO: el
Kategoria obiektu budowlanego XVI, VIII

) 1. Informacja BIOZ.
SPIS ZAWARTOSCI




Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Itawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa Budowa budynku ustugowego (administracyjnego)

przedsiewziecia: Kancelarii podwodjnej lesnictwa Mortag i Bornice wraz z
niezbedng infrastrukturag techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu

Kat. obiektéw: XV, VIII

Lokalizacja: Dziatka nr 133/4, obr. 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr. 0003
Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski
Inwestor: Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
Projektant: Rafal Rutkowski, 14-300 Morag, Malinowa 10
Opracowat:
Architektura: podpis:

mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukgcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12

29 kwietnia 2022




INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Calty teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a zwlaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos¢ ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwo$ci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow nalezy oznakowacé i ogrodzic¢
poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz '/1, wysoko$ci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytworce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementdéw konstrukcyjnych odbywac sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejgce.

Montaz wszystkich elementoéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronng.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i
sprawnoscig techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczgcego sposobu i technologii prowadzenia rob6t
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowa¢ podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatow po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
sktadzie materiatow budowlanych przechowywane bedg: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktore bedg na placu budowy powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

o materialy powinny by¢é sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

e materiatly drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,



e stosy materiatdw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikdéw proponuje sie zlokalizowa¢ w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotdwka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzysta¢ tylko w godzinach
pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentéw
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 600m?, w tym miejsce na sktadowanie
materiatdw budowlanych okoto 200m?.

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukgcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12



