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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej dot.:

Zarl:iaezrvzvjnia Budowa budynku ustugowego (administracyjnego)
Inwestyc. kancelarii podwojnej leSnictwa Mortag i Bornice
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
oraz zagospodarowaniem terenu
Inwestor Nadlesnictwo Susz,
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B
Adres dz. nr 133/4 obr. 0017 Mortag
Inwestycji
dz. nr 143/18, obr. 0003 Badze
jedn. ewid.: 221603 _2 Stary Dzierzgon, powiat sztumski

sporzgdzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz opracowano na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

Projektant:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HT7-T2K-7MB *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy elektrycznej dotyczqcego inwestycji pn. "Budowa budynku ustugowego
(administracyjnego) kancelarii podwdjnej lesnictwa Mortqg i Bornice wraz z niezbednq infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu” na dz. nr 133/4 obr. 0017 Mortqg oraz dz. nr 143/18, obr. 0003
Bqdze, jedn. ewid.: 221603_2 Stary Dzierzgon, powiat sztumski.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Rzuty architektoniczno-budowlane,

- Mapa w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

- Obowigzujgce przepisy i akty normatywne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zasilanie obiektu/zalicznikowe przytacze kablowe,

- Rozdzielnica elektryczna RE,

- Obwody instalacyjne oswietlenia, gniazd i punktéw 230/400V,

- Obwody instalacyjne oswietlenia AW - ,,0swietlenia awaryjnego”,
- Instalacja przyzywowa,

- Urzadzenia ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
- Instalacja wyréwnawecza,

- Instalacja odgromowa,

- Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

a) USTAWY

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p&zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495,
1517, 1520, 1524 i 1556).

b) ROZPORZADZENIA

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 paZzdziernika 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

—



jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (w skrécie CPR).

¢) NORMY

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢é: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-534:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odfaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

- PN-HD 60364-7-702:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny.

- PN-HD 60364-7-714:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje os$wietlenia zewnetrznego

- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-05125



Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- N SEP-E-005
Dobodr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.
- N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu
na ich reakcje na ogien.
- PN-EN 12464-1
Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-EN 12665:2011
Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan dotyczacych oéwietlenia
- PN-EN 13032-1+A1:2012
Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -
Czes¢ 1: Pomiar i format pliku
- PN-EN 13032-2:2010
Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych --
Czesc 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkow
- PN-EN 60598-1:2011
Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO)
- PN-EN 1838:2013-11
Zastosowania oSwietlenia -- Oswietlenie awaryjne
- PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- PN-EN 62305-1,2,3,4:2011
Ochrona odgromowa

4. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.

Wszelkie nazwy witasne produktéow i materiatdw przywotane w dokumentacji
projektowej stuzg okresleniu wifasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
projekcie.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy materiatow nalezy rozpatrywac¢ w
kontekscie ,,........ lub réwnowazne”.

5. ZASILANIE OBIEKTU/ZALICZNIKOWE PRZYLACZE KABLOWE nN 0,4kV

Zasilanie przedmiotowego budynku ustugowego (administracyjnego) projektuje sie od
ztgcza kablowo-pomiarowego posadowionego jak przedstawiono na rys. E-1. Projekt w/w
ztacza zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-OPERATOR S.A.), a
do niniejszej dokumentacji parametry ztgcza oraz sieci przyjmuje sie jako prawidfowe.

Z pod zaciskdw prgdowych na listwie zaciskowej wewngtrz w/w ztacza kablowo-
pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowe przyftgcze kablowe - kablem ziemnym o
przekroju YKXS 5x16mm? i dtugosci 13/21m.

Linie kablowa nalezy ukfadaé w ziemi na gtebokosci min. 0,7m zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg
koloru niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na
skrzyzowaniach z innymi mediami i instalacjami podziemnymi oraz pod placem
utwardzonym kabel nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi HDPE @50mm. Korice rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw



mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescié
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabla.

W ztgczu na kablu nalezy zamontowaé tabliczke informacyjng okreslajaca typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu linii kablowej wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggtosc zyt
oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary zakonczyé podpisanym i
zatwierdzonym protokotem odbiorczym.

Trasa zalicznikowego przytacza kablowego zgodnie rys. E-1.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE

Do zasilania w energie elektryczng urzadzen odbiorczych budynku objetego niniejszym
opracowaniem projektuje sie rozdzielnice elektryczng oznaczong zgodnie z rys. E-2 jako
RE. Nalezy zastosowa¢ obudowe natynkowg z mozliwoscig czesciowego wkucia. Dobrana
rozdzielnica winna by¢ zgodna z normg PN-EN 61439-3,

W rozdzielnicy zapewni¢ zapas miejsca rezerwowego dla ewentualnej rozbudowy w
przysztosci.
Rozdzielnice RE zamontowa¢ w pomieszczeniu porzgdkowym (2) zgodnie z rys. E-2.

Srodek rozdzielnicy powinien znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1-1,85 m od podtogi,
w miejscu umozliwiajgcym tatwy dostep w razie potrzeby nagtego wytgczenia catej
instalacji, zamkniecia wytgcznika po samoczynnym otwarciu badz okresowego
sprawdzania stanu wyfacznikéw réznicowoprgdowych.

Schemat zasilania oraz wyposazenia rozdzielnicy RE zgodnie z rys. E-4.

7. OBWODY INSTALACYJNE OSWIETLENIA, GNIAZD | PUNKTOW 230/400V

Obwody instalacji o$wietleniowej wykonaé przewodami typu N2XH-J 3 i 4x1,5mm?
uktadanymi pod tynkiem.

Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone wyfacznikami  instalacyjnymi
nadpradowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.

taczniki do opraw mocowac¢ w miejscach zgodnych z przedstawionymi na rys. E-2 —
ostateczng lokalizacje fgcznikébw dostosowaé na etapie prac montazowych w
porozumieniu z Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowad faczniki
hermetyczne natomiast ich wybor estetyczny pozostawia sie Inwestorowi.

W catym obiekcie projektuje sie energooszczedne oprawy ze zrédtami Swiatta LED.

Woytaczniki, tgczniki i przyciski zainstalowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 1,1m i nie
wiekszej niz 1,2m od poziomu posadzki — ostateczng lokalizacje tgcznikow dostosowac na
etapie prac montazowych w porozumieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniu tazienki wraz z oswietleniem uruchamiana bedzie réwniez
wentylacja.
Lokalizacje opraw oswietleniowych i tgcznikdw przedstawiono na rys. nr E-2.
Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Oswietlenie zewnetrzne
Do oswietlenia zewnetrznego terenu na elewacji budynku projektuje sie oprawy
osSwietleniowe typu LED z czujnikami ruchu.




Obwody gniazd wtykowych oraz wypustéw 1-fazowych wykona¢ przewodami o
przekrojach N2XH 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi jednobiegunowymi
znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.

Gniazda montowa¢ w puszkach z zastosowaniem do pofaczen (przede wszystkim
przewoddw ochronnych) dodatkowych zaciskdw umozliwiajgcych réwnolegte podtaczenie
gniazd wtykowych do obwodow.

W pom. tazienki, pom. gospod. porzadk. oraz w pom . socjalnym gniazda montowac
na wysokosci blatow roboczych i poza strefg Il. W pomieszczeniach ogdlnego
przeznaczenia gniazda instalowaé¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Ponadto w
pomieszczeniach wilgotnych bezwzglednie stosowaé osprzet hermetyczny. Ostateczna
wysokos¢ montazu gniazd wtykowych uzgodnié na etapie realizacji z Inwestorem.

Zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd dedykowanych
(komputerowych) oraz gniazd do grzejnikéw elektrycznych projektuje sie na odrebnych
(niezaleznych) obwodach.

Instalacje wykona¢ w uktfadzie sieci typu TN-S.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze zakonczone
protokotem.

Lokalizacje gniazd wtykowych i wypustow przedstawiono na rys. E-2.

Obwody instalacji 3-fazowej 400V

W obiekcie projektuje sie obwody 3-fazowe 400V do zasilania:

- kuchenki elektrycznej w pom. socjalnym,

- jednostki zewnetrznej pompy ciepfta, oraz

- jednostki wewnetrznej pompy ciepta (podgrz. wspomagajgcy) w pom. zaplecza B.

Projektowane obwody 3-fazowe 400V bedg zabezpieczone wytgcznikami
instalacyjnymi nadprgdowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE zgodnie z
rys. E-4.
Przewody do odbioréw prowadzi¢ pod tynkiem.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczone jako AW1 w miejscach
wskazanych na rys. E-2 wyposazone w uktady podtrzymujace (1h) na wypadek przerw w
zasilaniu obiektu. Przedmiotowe oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,na ciemno”) w
przypadku zaniku napiecia zasilania samoczynnie przetaczajg sie w tryb pracy awaryjny.

Ponadto nad wyjsciami ewakuacyjnymi z pomieszczen i obiektu projektuje sie oprawy
osSwietleniowe wskazujace kierunek ewakuacji oznaczone jako EW1 zgodnie z rys. E-2.
Oprawy przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowac okoto 15cm nad drzwiami.

Rowniez po zewnetrznej stronie giéwnego wyjscia ewakuacyjnego z obiektu
projektuje sie oprawe oznaczong jako AW2 (dla bardzo niskich temperatur: -20°C)
zgodnie z rys. E-2.

Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej wciggnac¢ do rur ostonowych RL.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny posiadac certyfikat
CNBOP.

Do zasilania oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego stosowa¢ przewody N2XH-J
3x1,5mm?.



8. PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYIJNE
Projekt przytacza telekomunikacyjnego zostanie ujety w odrebnym opracowaniu na
podstawie stosownych warunkéw operatora.

9. [INSTALACIA SIECI TELETECHNICZNE] (telefon)

W pomieszczeniach kancelarii A i B zgodnie z rys. E-2 planuje sie montaz gniazd
(punktéw) logicznych RJ45.

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomocg narzedzi np. noziem
uderzeniowym lub narzedziem, ktére pozwala zakonczyé wszystkie pary w jednym ruchu i
z jednakowgq sita. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz
6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametréw transmisyjnych. Jednoczesnie
odrzuca sie wszelkie gniazda zarabiane beznarzedziowo, ktdre nie spetniajg powyzszego
opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych
akredytowanych laboratoriéw na zgodnos$¢ z parametrami dla wszystkich gniazd kat. 6
przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.
Ostateczny wybor estetyczny gniazd pozostawia sie Inwestorowi.

Przedmiotowe gniazda zasilane bedg z punktu dystrybucyjnego PD (wiszgcej szafy RACK)
znajdujgcego sie w pom. poczekalni przewodami U/UTP Kat. 6 w ostonie trudnopalnej
LSZH uktadanymi pod tynkiem. Okablowanie poziome dla kamer zewnetrznych
instalowanych na elewacji budynku ma by¢ prowadzone kablem miedzianym
zewnetrznym U/UTP kat. 6, PE LSZH.

Zasilanie gniazd sieciowych nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu logicznego RJ45
oddzielnie.

10. PUNKT DYSTRYBUCYJNY (SZAFA RACK)
PD - szafe krosowg wiszacg (RACK) projektuje sie w pomieszczeniu poczekalni
zgodnie z rys. E-2. Wymagania dla szafy RACK:
- szerokosé montazowa 19”,
- drzwi przednie przeszklone, zdejmowane, zamykane na zamek,
- szkfo przyciemniane, hartowane o grubosci 4mm,
- drzwi boczne zatrzaskowe,
- mozliwos$¢ otwierania drzwi w prawo lub lewo (w zaleznosci od montazu szafy),
- mozliwo$¢ zamontowania wentylatoréw,
- przykrecane srubami zaslepki otwordw,
- jedna para profili RACK o regulowanym potozeniu,
- opcjonalny montaz dodatkowej pary profili RACK,
- kotek uziemiajgcy umieszczony na dolnej lub gérnej ptycie,
- otwory umozliwiajgce zawieszenie na Scianie,
- petna tylna sciana,
- obudowa wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej malowanej lakierem
proszkowym,
- szafa ma posiadac stopien ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z PN 92/E-08106 /EN 60
529 /IEC 529.
Przedmiotowg szafe nalezy zamontowac pod sufitem w miejscu wskazanym na rys. E-2.
W projektowanej szafie RACK zamontowac:
- patch panel, kat. 6
- switch, kat. 6
- patchcord UTP kat. 6 df. 0,5m.



- listwe zasilajaca.

11. INSTALACIA PRZYZYWOWA

Zgodnie z wymogami BS8300:2001 wszystkie nowe toalety dla o0séb
niepetnosprawnych musza by¢ wyposazone w odpowiednig instalacje przyzywowa.

Instalacje wykona¢ w fazience (pom. 5) zgodnie z rys. E-2. Jako rozwigzanie
techniczne sugeruje sie zastosowanie gotowego kompletnego zestawu zawierajgcego
elementy systemu przeznaczonego do montazu dla jednej toalety.

Instalacje przyzywowa w toalecie zasili¢ np. z najblizszej puszki oswietleniowej.

Schemat dziatania systemu:

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociaggnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajgcego sygnatu swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatto
uspakajajgce) informuje osobe bedacg w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w
kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujgcego, instalowanego obok
drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wytaczenie Swiatta
uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

12. INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Rozwigzania szczegétowe dotyczace systemu dozoru wizyjnego

Projektowany system dozoru wizyjnego CCTV IP sktada sie z:

= Jednego rejestratora 8 kanatowego obstugujgcego kamery IP do 8MP o wtasciwosciach:
- Rejestracja od 1 do 5 kamer IP do 25kl./s.
- Obstuga kamer IP zgodnych ze standardem ONVIF
- Rejestracja kamer IP o rozdzielczosci do 8MP
- Harmonogram dziatania
- HDD maks. 8TB
- Rejestracja 600s po alarmie
- Hexaplex - jednoczesny podglad na zywo nagrywanie,
odtwarzanie, podglad zdalng przez sie¢, zdalna konfiguracja,
zdalna archiwizacja
- Zdalny podglad, odtwarzanie i zarzadzanie przez sie¢ IP za
pomocg programu CMS lub przegladarki IE
- Podglad oraz zarzgdzanie przez telefon komdrkowy
- Mozliwosé potaczenia z rejestratorem przez Chmure
- Powiadomienia E-mail
- 4 maski prywatnosci na kanat = -
- Wyjscie wideo 1 x HDMI (4K) + 1 x VGA (1080P) -eouw...,®o00000 o:: g:.:g
- LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet - RJ45
- Menu Rejestratora w 25 jezykach

= Czterech zewnetrznych kamer monitoringu o wtasciwosciach:
- Rozdzielczo$¢ 2MP
- Przetwornik 1/2.8” CMOS
- Maksymalnie 25 kl/s dla rozdzielczo$éi 1920 x 1080p
- Obiektyw F=2.8 - 12mm
- Oswietlacz IR SMD o zasiegu do 30m
- Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni
- D-WDR Szeroki zakres dynamiki
- BLC Kompensacja oswietlenia tylnego
- Detekcja ruchu
- Klasa szczelnosci IP65
- Zasilanie 12 V DC lub PoE 48VDC
- Obudowa w kolorze szarym




- Podglad strumienia Video z urzgdzen mobilnych: iPhone, Android

- Podglad, konfiguracja kamery przez przegladarke IE

- Kompatybilnos¢ z protokotem ONVIF

- Powiadamianie na e-mail (detekcja ruchu, informacje systemowe, zdjecie)
- Przesytanie przez sie¢ strumieni Video protokotem RTSP do stacji klienckich

= Jednego dysku twardego serii o pojemnosci 4TB. Proj. dysk stosowany jest do systemdw

catodobowego monitoringu.

= Jednego Switcha 8-Port PoE+ 2 x SFP Gigabit Switch Metal

= (Czterech baz/puszek montazowych w kolorze szarym do kamer typu bullet.

Rejestrator bedzie zainstalowany w szafie RACK. Wszystkie kamery nalezy podtaczy¢
do rejestratora wideo transmitujgcego sygnat majacego mozliwos¢ zasilania kamer
poprzez PoE/(ang. Power over Ethernet).

Okablowanie do kamer zostanie rozprowadzone kablem nieekranowanym U/UTP
kat.6 LSZH, 4 pary 23AWG 100 Ohm. Kamery zewnetrzne nalezy podtaczyé poprzez
ograniczniki przepiec.

Lokalizacja kamer zgodnie z rys. E-2.

Catos¢ wykonaé zgodnie z DTR dostawcy systemu monitoringu.

13. URZADZENIA OCHRONY OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | tACZENIOWYCH

Zgodnie z obowigzujgcg norma projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec
taczeniowych.

Jako gtéwng ochrone zastosowac ogranicznik przepieé typu 1 kombinowany wg. PN-
EN 61643-11 25kA (10/350)/biegun Up<1,5kV 4-biegunowy w rozdzielnicy RE zgodnie z
rys. E-4.

Ponadto jako dodatkowg ochrone nalezy zastosowac 2-biegunowe ograniczniki
przepie¢ typu 3 wg. PN-EN 61643-11 5kA (8/20)/biegun Up<1,25kV w obwodach
/gniazdach zasilajgcych czute urzadzenia energoelektroniczne.

14. INSTALACJA ODGROMOWA

Dach budynku kancelarii le$nictwa kryty bedzie dachéwka ceramiczna. Projektowane
zwody poziome wykonac z drutu FeZn 8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach
odgromowych w odstepach co 0,7m. Poszczegdlne zwody poziome oraz stalowe obrdbki
blacharskie potgczy¢ ze sobg w sposdb trwaty za pomoca ztgczy krzyzowych drutem FeZn
8mm.

Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w grubosciennych rurkach
PCV (alternatywnie zastosowa¢ przewody izolowane) i potaczy¢é z przewodami
uziemiajgcymi  FeZn 30x4mm za pomocg uchwytédw krzyzowych w skrzynkach
kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych. Zabrania sie krzyzowac
przewoddw odprowadzajgcych z oknami, drzwiami, bramami wjazdowymi i oprawami
osSwietleniowymi.

Uziemienie wykona¢ jako poziome z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na
gtebokosci przemarzania gruntu (min. 0,5m) w odlegtosci min. 1Im od fundamentu
budynku. Pod wejsciami do obiektu bednarke uktada¢ w grubosciennych rurach
ostonowych.

Potgczenia wzajemne krzyzujgcych sie tasm stalowych tgczy¢ trwale przez spawanie.
Miejsca potfgczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wyprowadzenia do skrzynek
kontrolnych instalacji odgromowej.

Cze$¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dostateczng ochrone mozna zapewnié stosujgc ostone przewoddéw



uziemiajgcych do wysokosci ok. 1,5m nad ziemig i gtebokosci ok. 0,2m w ziemi lub
przewody uziemiajagce o S$rednicy wiekszej w poréwnaniu z przewodami
odprowadzajgcymi.

Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci
rezystancji uziomu, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy gtebinowe, az do uzyskania
normatywnej wartosci rezystancji.

Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajace ponad dach (w tym wywietrzaki,
kominy i wentylatory) nalezy ochroni¢ zwodami pionowymi przytgczonymi do ukfadu
zwodow poziomych drutem FeZn 8mm. Nalezy zachowaé odstep koordynacyjny min.
0,5m. Ponadto wszystkie elementy metalowe dachu (w tym rynny itp.) nalezy przytaczy¢
do uktadu zwoddéw poziomych drutem FeZn 8mm.

Po wybudowaniu uziomu wykona¢ jego pomiary.
Catos¢ wykonaé zgodnie z rys. E-3.

15. URZADZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Zasilanie oraz wewnetrzne instalacje elektryczne w obiekcie projektuje sie uktadzie
sieci TN-S.

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi¢ bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-41
samoczynne wytgczanie zasilania a ochrone podstawowg - izolacja podstawowa czesci
czynnych, obudowy, ostony. Jako uzupetnienie podstawowej ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano wytgczniki
réznicowo-prgdowe o pradzie wyzwalajgcym lan nie wiekszym od 30mA.

Z przewodem PE potgczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
urzadzen rozdzielczych i technologicznych, metalowe konstrukcje stropu oraz korytka
instalacyjne, a takze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

Skutecznos$¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzic¢
po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

16. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

16.1. Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykona¢ w
oparciu o norme PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznych i kabli (na podstawie stosownych
ogledzin, préb, pomiardw i sprawdzenia dziatania Iub stanu urzadzen
elektrycznych) zakonczone protokotem.

16.2. Zakres robdt objety opracowaniem winna wykonaé jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujaca sprzetem
zapewniajgcym wiasciwe wykonanie robot.

16.3. Obwody instalacyjne w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposdb trwaty.

16.4. Przewody kabelkowe winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z wymaganiami
normy.

16.5. Wszystkie urzadzenia pozostajg na majgtku Inwestora.

16.6. Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegdétowe rozmieszczenie osprzetu
uzgodni¢ z Inwestorem.

16.7. Wykonanie robdt podlega odbiorowi przez Inwestora.

16.8. Nie wykonywa¢ szeregowego tgczenia przewodu ochronnego PE na stykach
ochronnych poszczegdlnych urzadzen i gniazd (faczy¢ przelotowo bez przecinania
przewodu lub réwnolegle poprzez osobny zacisk rozgatezny).

16.9. Przed oddaniem urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowac
uzytkownika obiektu o koniecznosci wykonywania co najmniej raz w



16.10.

16.11.

16.12.

16.13.
16.14.

16.15.

16.16.

miesigcu testu wytgcznikdw réznicowo-pradowych.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
wptywow srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

W proj. rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsca
rezerwowego dla obwoddéw nie ujetych w niniejszym opracowaniu (m.in. zasilanie
urzadzen technologicznych, sanitarnych itp.).

W rozdzielnicy stosowaé zabezpieczenia o znamionowej zwarciowej zdolnosci
taczenia min. 6kA.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéow wskazujgcych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajag wymagane warunki i parametry jakosci
na podstawie, ktdrych zostat opracowany projekt.

Przy doborze kabli i przewoddw zasilajgcych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wymagang klase reakcji na ogien zgodnie z postanowieniami ustawy o tzw. CPR
(Norma N SEP-E-007:2017-09). W przypadku stosowania przewoddw o innej
(nizszej) klasie reakcji na ogien, przewody uktadac¢ w kanatach niepalnych.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub RElI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw
tego pomieszczenia, tj. EI 60 dla Scian i stropdw.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Moc elektryczna obiektu:
Pi=25kW (wnioskowana moc przytgczeniowa)

25000 3
V3%x400%0,92
Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi¢ bedzie wytgcznik nadmiarowo-pradowy bez

cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o 1,=40A.
Przyjeto kabel zasilajgcy o przekroju YKXS 5x16mm? o 1,=79A.

39,2A

B:

) Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 18=39,2A <1,=40A < [,=79A

warunek spetniony
b) 1.<1,45I,
1,45x1,<1,45I,
58 <114,5

warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
Ps=25kW, S=16mm?, L=13/21m, y=55
100x25000x21
AU, =— - 0,37%

55x16x 400
warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YKXS 5x16mm?.

2.0. Zasilanie kuchenki elektrycznej w pom. socjalnym
P=6,0kW

6000 B
V3%400%0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni wytgcznik nadprgdowy tréjbiegunowy o I,=16A
(char. B).
Przyjeto przewdd N2XH-J 5x2,5mm? o 1,=22A (wg. katalogu producenta kabli).

9,62A

B=

) Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 18=9,62A <1,=16A < 1,=22A
warunek spetniony
b) 12<1,45l,
1,45x1,<1,45I,
23,2<31,9

warunek spetniony



) Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=6,0kW, S=2,5mm?, L=9m, y=55
~ 100x6000x9

warunek spetniony

=0,24%

Przyjeto przewdd N2XH-J 5x2,5mm?.

° Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie prgdem zwarciowym
k=135 [A/mm?] - gestos¢ pradu
1°t,=35 000 [A%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
S ZL. 35000 =1,38mm’
135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd N2XH-J 5x2,5mm?.

3.0. Gniazda wtykowe
P=2,5kW

=29 15074
230x0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni jednobiegunowy wytgcznik nadpradowy o [,=16A
(char. B).

Przyjeto przewdd N2XH-J 3x2,5mm? o 1,=25A (wg. katalogu producenta kabli).

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1g=12,07A < I,=16A < |,=25A
warunek spetniony

b) 1,<1,45l,
1,45x1,<1,45,

23,2 <36,25
warunek spetniony

) Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia (najdtuzszy obwad)
P=2,5kW, S=2,5mm?, L=14m, y=55
= 200><2500><1;1 —0.96%
55%x2,5%230
warunek spetniony




Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pragdem zwarciowym

k=135 [A/mm?] - gestosé pradu
12tw=35 000 [AZs] - catka Joule’a zabezpieczenia obwodu
S ZL- M =1,38mm?

135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd N2XH-J 3x2,5mm?.



Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA
Nazwa Budowa budynku ustugowego (administracyjnego)
Zamierzenia e ,o . , . . .
Inwestyc. kancelarii podwdjnej lesnictwa Mortag i Bornice
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu
Inwestor Nadlesnictwo SUSZ,
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B
Adres
Inwestycji dz. nr 133/4 obr. 0017 Mortag

dz. nr 143/18, obr. 0003 Badze
jedn. ewid.: 221603 _2 Stary Dzierzgon, powiat sztumski

Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowano na podstawie :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJINOSC REALIZACJI
= |dentyfikacja sieci elektroenergetycznej;
=  Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
= Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowsa;
= Utozenie rur ostonowych;
=  Budowa linii kablowej;
=  Budowa rozdzielnicy elektrycznej;
=  Przygotowanie podtoza pod montaz proj. osprzetu;
= Montaz i osadzenie PD (szafy Rack);
= Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodéw 230/400V;
=  Woyznaczenie tras i rozprowadzenie przewododw sieci telefonicznej (niskoprgdowej);
=  Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”;
= Montaz opraw oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
= Podtaczenie przewoddw pod zaciski;
= Budowa kompletnego systemu instalacji przyzywowej;
=  Budowa kompletnego systemu monitoringu CCTV;
=  Montaz uchwytéw odgromowych;
=  Uktadanie drutu odgromowego;
=  Uktadanie bednarki FeZn 30x4mm;
»  Montaz skrzynek kontrolnych;
= Potaczenie instalacji odgromowej;
=  Prace taczeniowe;
=  Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji instalacji;
=  Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia;
=  Wykonanie pomiardw instalacji odgromowej;
= Qdbidr i zatgczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Roboty prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku podwdjnej kancelarii lesnictwa
Martgg i Bornice. Wystepuje koniecznos¢ recznego wykonywania robdt przy uzyciu
elektronarzedzi. Prace wykonywaé¢ z zachowaniem nalezytych s$rodkéw ostroznosci i
przepisow BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawi¢ plan BIOZ w
formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;j.

Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.

Brygada powinna posiada¢ facznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.

Dopuszcza¢ do robot pracownikédw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”



LEGENDA:

1 Projektowany budynek ustugowy
- Kancelaria Les$nictw Mortag i Bornice

2 Projektowany zjazd z drogi publicznej - wg odr. opracowania
3 Projektowane utwardzony dojazd
4 Projektowane miejsca postojowe
5 Projektowane ciggi piesze oraz utwardzenia - dojscia do budynku, opaski
6 Projektowane miejsce na pojemniki na odpady komunalne
7 Tereny zielone
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K3 pompa ciept.
400V; 10kW ¢ {

LEGENDA
a Oprawa ogw. LED 10W (1000Im) P20 DRV g Ka
B Oprawa o$w. LED 76W (8100Im) [P20 DRV p \_/ 53
g <9 [3
Oprawa oéw. LED 28W (1750Im) IP54 DRV ¥ S g - m Zaoce £g |3
I enka | / S aer % [ 4,72m? ] =
Oprawa awaryjna 1x1 TC 1 VWD WH , 5 /, >43m = \ ﬁ‘ il — P cs) 2
EW1 | = c - o e
A Oprawa ewakuacyjna LED AW1hATI 3 & Ol SPocand £ 7
AW2 Oprawa awaryjna zewn. LED IP65 mm QJ@ |1 - = >_,m_< L.
b AW1hATI (-20*C) = | — | |
\ "“ Wytaz
@ Oprawa o$w. LED zewnetrzna hermetyczna \\ m“ > | strychowy |
"\ zczujnikiem ruchu . = ey
X I 4 ¥ 8 s : 4 @
@5 tacznik jednobiegunowy ,mm W i , DN PD N¥ //
)@S t 3cznik $wiecznikowy - mm [17.42m* | .
& Kancelaria B
—c Gniazdo wtykowe hermetyczne = C17dzm? | |
LMM Gniazdo wtykowe podwdjne &
A A A 3
+ Gniazdo wtykowe pojedyncze a @ a %
oz Gniazdo/wypust 3-faz 400V podgrz. wody et P t

520\ O |
Gniazdo dedykowane (komputerowe) 230V; 2kW -

Gniazdo RJ45 - telefon
Puszka lub wypust 230/400V

Wytgcznik pociggowy

Przycisk (kasownik) z lampka K2

ﬁ
— TP
D
B
E Sygnalizator
BRE |

Rozdzielnica elektryczna

Kamera sieciowa mno_(__u w obudowie Zestawienie powierzchni
K1k IP66, 2.8-12mm, oswietlacz IR 30m dla poszczegolnych pomieszczen
- Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa| rodzaj podiogi Biuro Projektowe 14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10
U_U ) Ustugi, Szkolenia tel. 503-777-597
. . [m<] "LIEDTKE" e-mail: biuro.liedtke@wp.pl
Punkt dystrybucyjny (wiszgca szafa Rack) mar inz. Rafat Liedtke NIP 7441614746
1 Wiatrotap 3,38 gres
2 Pomieszcz. porzadk. 2,64 gres Tytut: Skala:  1:50
3 Poczekalnia 11,12 gres RZUT PRZYZIEMIA Data: 04.2022r.
4 | Pom. socjalne 7.22 gres - instalacje elektryczne
5 tazienka ogdéinodost| 5,13 terakota Nr rys: mlN
6 Kancelaria A 17,42 gres Nazwa Budowa budynku ustugowego (administracyjnego) kancelarii
7 Zaplecze A 3,97 gres inwestyji: podwadjnej lesnictwa Mortag i Bornice wraz z niezbedna
8 Kancelaria B 17,42 gres " | infrastrukturg techniczna oraz zagospodarowaniem terenu
9 Zaplecze B 4,72 gres dz. nr 133/4 obr. 0017 Mortag; dz. nr 143/18, Branza
= T 7302 ﬁd,_\‘MMQn._. obr. 0003 Badze; jedn. ewid.: 221603_2 Stary
azem: < o Dzierzgon, powiat sztumski Elektryczna
Powierzchnie liczono z potragceniem @ﬂccowwmw\hxoé Inwestor: Zma_mwsmnﬁfo Susz, Podpis:
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B
mgr inz. Rafat Liedtke
. .| upr.bud. WAM/0174/PWOE/14
Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych




SK-1 o} SK-2 o}
NS N S
BE BE
[awd ko ] RS owa Kor.
fawa »Q;N,
de |
N
I
S
SK-4Q SK-31Q
R<10Q — R<100 —

[ay

N

w

w

(2]

~N

Uwaga

. Dach budynku kancelarii lesnictwa kryty bedzie dachéwka

ceramiczng. Projektowane zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn
8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach odgromowych.
Uchwyty odgromowe montowac co 0,7m. Poszczegdlne zwody
poziome oraz stalowe obrébki blacharskie potaczyé ze sobg w
sposéb trwaty za pomoca ztaczy krzyzowych drutem FeZn 8mm.

. Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w

grubosciennych rurkach PCV / alternatywnie zastosowaé przewody
izolowane.

. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z przewodami uziemiajacymi

FeZn 30x4mm za pomoca ztgczy krzyzowych w skrzynkach
kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych.

. Przewody uziemiajace do punktu potaczenia z uziomem

zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
zewnetrznych tj. wyeliminowaé mozliwos¢ zalegania wilgoci lub
radykalnie zwiekszy¢ odporno$¢ na korozje samych przewoddéw
oraz elementdw stuzacych ich faczeniu i mocowaniu.

. Uziom otokowy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci strefy

przemarzania (min. 0,5m) oraz w odlegtosci min. 1m od budynku.
Alernatywnie wykona¢ uziom fundamentowy o rezystancji

uziemienia R<10Q. Potgczenie uziomu fundamentowego z
przewodami uziemiajgcymi wykonac w sposéb trwaty.

. Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajace ponad dach

(kominy, wywietrzaki, wentylatory) nalezy chroni¢ zwodami
pionowymi przytagczonymi do uktadu zwoddw poziomych drutem
FeZn 8mm. Zachowa¢ odstep koordynacyjny min. 0,5m.

. Wszystkie elementy metalowe dachu (rynny itd.) przytaczy¢ do

uktadu zwoddw poziomych drutem FeZn 8mm.

LEGENDA

bednarka ze stali ocynkowanej

FeZn 30x4mm

SK-3 ztacze w skrzynce kontrolnej

[o1] na wys. 0,3-1,8m

J potgczenie trwale metaliczne

zwod pionowy

drut ze stali ocynkowanej 8mm

Tytuk:
RZUT DACHU

- instalacja odgromowa/uziom

Skala: 1:75

Data: 04.2022r.

Nrrys: E-3

N Budowa budynku ustugowego (administracyjnego) kancelarii
azwa PR R . .
inwestyji: podwadjnej lesnictwa Mortag i Bornice wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
dz. nr 133/4 obr. 0017 Mortag; dz. nr 143/18, Branz
anza
wd,”mﬁﬁ._. obr. 0003 Badze; jedn. ewid.: 221603_2 Stary
o Dzierzgor, powiat sztumski Elektryczna
Inwestor: Zma_mmz_n?.,\o Susz, Podpis:
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B
mgr inz. Rafat Liedtke
. .| upr.bud. WAM/0174/PWOE/14
Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych
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