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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJA

do inwestycji: Budowa budynku ustugowego (administracyjnego) — kancelarii
podwadjnej lesnictwa Mortag i Bornice
Lokalizacja inwestyciji: dz. nr 133/4, obreb 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr. 0003
Badze.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy, rozporzgdzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ustugowego (administracyjnego) — kancelarii
podwadjnej lesnictwa Mortgg i Bornice.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 133/4, obreb 0017 Mortag, dz. nr 143/18, obr. 0003
Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski. Projektowany jest budynek parterowy,
niepodpiwniczony. Teren inwestycji jest terenem ogrodzonym i nieutwardzonym.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany budynek w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy ze strychem
nieuzytkowym. Sciany nosne murowane =z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone
styropianem. Strop drewniany. Konstrukcje stropu stanowi pas dolny wigzara kratowego
dachowego, poszycie stanowi sufit podwieszony z ptyt GK na ruszcie metalowym
systemowym. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji wigzara kratowego, kryty
dachéwka ceramiczng o kagcie nachylenia 38°.

5. Uktad konstrukcyjny
5.1. Uktad konstrukcyjny

Fundamenty jako tawy betonowe zbrojone konstrukcyjnie 4 @ 12 ze stali min. AllI34GS i
strzemionami @ 6 ze stali AOStOs co 30cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z
betonu min. B 15 na zaprawie cementowej. Sciany parteru i poddasza w technologii
murowanej z bloczkéw gazobetonowych ocieplonych styropianem o gr. 20cm. Wykonczenie
stanowi tynk silikonowy o strukturze nakrapianej oraz elementy ozdobne imitujgce mur
ceglany i drewno. Stropodach z drewnianych wigzaréw kratowych o pochyleniu potaci
dachowej 38°. Dolny pas wigzaréw stanowi konstrukcje sufitu podwieszonego z ptyt GK na



ruszcie. Pokrycie z dachéwki ceramicznej w kolorze ceglastym. Scianki dziatowe murowane
Z gazobetonu.

5.2. Zastosowane schematy statyczne
Fundamenty liniowe - fawy na gruncie.

Nadproza — prefabrykowane L-19

Stropodach z drewnianych wigzarow kratowych — schemat statyczny kratownicy
wolnopodpartej na oczepach scian zewnetrznych i $Scianie wewnetrznej o pasach sztywnych
ze stupkami i krzyzulcami potgczonymi przegubowo z pasami.

5.3. Zatozenia przyjete do obliczenn konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej
wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 19498/2-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcije.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 19498/2-1-2:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 19498/2-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne. Obcigzenia $niegiem

PN-EN 19498/2-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Obcigzenia wiatrem

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynku

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesc¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogdine i reguty dotyczgce budynkéw



PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogoine

Przyjeto zatozenia:
e | strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gbo= 0.30 kPa
o |l strefa Sniegowa- obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu sk=1.20 kpa
e Umowna gtebokos¢ przemarzania Hz= 1.00
e Zebranie obcigzen
e Obcigzenia state

A.1.0bciazenia state

Zebranie obcigzen dla poszczegdlnych czesci budynku
Obcigzenia dopetniajgce dla konstrukc;ji - ciezar konstrukcji uwzgledniany automatycznie w obliczeniach

A.1.1. stropodach
zebranie obcigzenia na 1m? dachu w

[kN/m2]
Wartosé wsp. Wartosé
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Jk i Jo

instalacja fotowoltaiczna — odrebny etap | 0,30 0,30 1,35 0,405
dachowka ceramiczna zaktadkowa 0,70 1,35 0,95
tata drewniana 5x6 co 30cm 0,06*0,05*100/30*4,6 0,05 1,35 0,06
kontrtaty 0,02*0,05*100/90*4,6 0,01 1,35 0,01
papa 0,10 1,35 0,14
desKi 0,12 1,35 0,16
ptyta OSB 0,18 1,35 0,24
wetna mineralna 30cm 0,30"1,0 0,30 1,35 0,41
folia PE - - -

uwzglednio

ny

automatycz
konstrukcja stropodachu nie
piyta G-K na ruszcie metalowym 190,0125*2 0,475 1,35 0,641

Razem: 2,235 1,35 3,016
e Obcigzenia klimatyczne

A.2.1 Snieg
WartoS¢ charakterystyczna obcigzenia
$niegiem gruntu dla 3 strefy $niegowej Q= 1,2 [kN/m2]
wsp. ksztattu dachu wg Z1-1-5 PN-80/B-2010 C=C,= 0,8
wsp. bezpieczenhstwa 1= 1,5
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu Sk= 0,96 [kN/mz]

Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dachu So= 1,44 [kN/m2]



o Wyniki obliczen
Po analizie statyczno-wytrzymatosciowej przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

- tawy fundamentowe betonowe szer. 70cm i wys. 40cm
- stropodach — drewniany wigzar kratowy wg. zatgczonego rysunku wigzara
- nadproza — prefabrykowane typu L-19

5.4. Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
5.4.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie roboét fundamentowych
nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Pogtebianie
fundamentow nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

5.4.2. Fundamenty

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opdr podtoza
gruntowego wynoszacy g= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty nalezy wykona¢ na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C6/8 i grubosci min. 5cm i zawsze posadowi¢ min.
100cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty nalezy wykonaé¢ z betonu C16/20 i zbroi¢ podituznie pretami @12 za stali
A-lll (34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-0 (St0S). tawy fundamentowe
zaprojektowano o wysokosci 40cm i szerokosci 70cm. tawy fundamentowe nalezy
zbroi¢ podituznie w sSwietle scian czterema pretami @12mm oraz strzemionami w
rozstawie 30cm.

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 (klasa
srodkowa 5c). Rzut fundamentdéw oraz przyjete przekroje i schematy zbrojenia pokazano na
rysunku.

5.4.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25cm nalezy murowaé z bloczkéw betonowych z betonu
C16/20 na zaprawie cementowej marki 5SMPa z dodatkiem wapna.

Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych nalezy wykonac izolacje
poziomg z papy termozgrzewalnej oraz pionowg izolacje ze styropianu wodoodpornego gr.
15cm.



5.4.4. Posadzka parteru

Ptyte betonowg posadzki nalezy wykonaé o gr. 6cm z betonu C16/20 na warstwach izolacji
cieplnej oraz przeciwwilgociowej. Po ukonczeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
(styropian gr. 20cm) oraz jej zabezpieczeniu np. warstwa folii nalezy wykonac¢ wylewke
betonowa gr. min. 6¢cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretéw @3 o oczku 15x15cm.
Alternatywg jest wykonanie wylewki betonowej z domieszkg wtdkien polipropylenowych.
Poszczegdine warstwy podtogi na gruncie nalezy wykona¢ wg projektu czesci
architektonicznej. Wykonczenie posadzki stanowig oktadziny z ptytek gresowych w kolorze i
wzorze do ustalenia z Zamawiajgcym. Ptytki antyposlizgowe nasigkliwos¢ <=0,5%,
Scieralno$é wgtebna max. 175 mm?®, odpornosé na plamienie - min Klasa 4. Twardo$é ptytek
wg skali Mosha - min. klasy 7. Wtasciwosci antyposlizgowe R10A. Cokoliki wzdtuz $cian z
ptytek cokolikowych w kolorze i wzorze takim samym jak ptytki podtogowe.

5.4.5. Sciany i $cianki dziatowe

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone styropianem o gr.
20cm. Od wewnatrz $ciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, powtokami
szpachlarskimi i malarskimi. Do malowania stosowac farby zmywalne odporne na
szorowanie w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Od zewnatrz Sciany ocieplone
styropianem o gr. 20 cm o wsp. lambda 0,032 oraz wykonczone tynkiem elewacyjnym
silikonowym. Elewacje wykonac z materiatdw atestowanych producentow systeméw
ocieplen.

Sciany wewnetrzne i dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych. Sciany wykonczone
tynkiem, powtokami szpachlarskimi i malarskimi. Do malowania stosowac farby zmywalne
odporne na szorowanie w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. W pomieszczeniu tazienki
Sciany wykonczone ptytkami glazurowanymi do wysokos$ci opaski drzwiowej, na wysoko$é
min. 2,00m. W pomieszczeniu socjalnym ptytki stanowig wykonczenie sciany miedzy blatem
mebli stojgcych na podtodze, a dotem szafek wiszgcych. W pomieszczeniu gospodarczo
porzgdkowym wykonac fartuch z ptytek glazurowanych nad zlewem gospodarczym.

5.4.6. Stropodach

Stropodach z drewnianych wigzaréw kratowych z drewna C24. Zaprojektowano wigzary o
pasach sztywnych i krzyzulcach i stupkach potgczonych z pasami przegubowo. Szczegdtowe
rozwigzania elementow konstrukcyjnych wigzara przedstawiono na rysunkach. Sufit
podwieszany z ptyt GK na ruszcie metalowym. Podtoge stropu stanowi poszycie z ptyty OSB
gr. 22mm. Ocieplenie z wetny mineralnej o grubosci tgcznej 30cm.

5.4.7. Dach

Dach w konstrukcji drewnianych wigzaréw kratowych. Kat nachylenia potaci wynosi 38°.
Pokrycie dachu z dachdéwki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni. Obrébki blacharskie



z blachy powlekanej w kolorze. Orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze. Dach swoim
ksztattem oraz katem nachylenia potaci nawigzuje do istniejgcej zabudowy sgsiedniej.
Sasiednie budynki posiadajg rowniez dachy o kacie potaci do 45°. Stropodach ocieplony
wetng mineralng gr. 30cm.

5.4.8. lzolacje termiczne

e ocieplenie scian zewnetrznych — styropian grafitowy gr. 20cm, lambda = 0,032

e ocieplenie stropodachu — wetna mineralna gr. 30cm w klasie NRO, lambda=0,031

e podtoga na gruncie - styropian posadzkowy gr. 20cm w klasie NRO, lambda = 0,032
5.4.9. lzolacje przeciwwilgociowe

o izolacja pozioma na warstwie chudego betonu - warstwa folii PE,
o warstwa folii PE utozona na izolacji podposadzkowej ze styropianu
. |zolacja pionowa scian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg w

cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspresji asfaltowo- gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2mm (np. abizol
na zimno).

5.5. Warunki i sposéb posadowienia

Posadowienie budynku bezposrednio na tawie fundamentowej

5.6. Ogrodzenie
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych w kolorze na stupkach
stalowych osadzonych w stopach betonowych. Cokolik z podmuréwki betonowej
prefabrykowanej 25x6cm. Brama rozwierana asymetryczna o szerokosci 2+1m, osadzona na
stupach stalowych. Poszycie bram z siatki slimakowej stalowej ocynkowanej. Furtka o szer. 1
m z profili stalowych wypetniona panelem ogrodzeniowym we wzorze zgodnym z panelem
ogrodzeniowym ogrodzenia.
6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéfzaleznosci urzadzen i wyposazenia

Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nie dotyczy — budynek nie zawiera urzgdzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury
technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.
7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

- Instalacja wodna - prowadzona w rurach typu PEX, ztgczki i ksztattki systemowe.

- Instalacja kanalizacyjna - prowadzona w rurach PCV

- Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie za pomocg pompy ciepta ,powietrze-woda” oraz

ogrzewania podfogowego
- Instalacja elektryczna - przewodami Cu - w/g projektu elektrycznego
- Wentylacja - grawitacyjna

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na budynku kancelarii

podwadjnej leSnictwa Mortgg i Bornice zlokalizowanego na dz. nr 133/4, obreb 0017 Mortag,
dz. nr 143/18, obr. 0003 Badze, gmina Stary Dzierzgon.



1. Dane ogodlne:

N budvnk Powierzchnia llosé
azwa opudynku Wvsokoéé .
zabudowy | uzytkowa 4 kondygnacji
1 2 3 4 5
Budynek 96,84m% | 73,02m’ 6.52m 1
kancelarii leSnictwa

Budynek niski (N).
2. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt to budynek uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategorig zagrozenia
ludzi.

Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami i nie jest przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
e Scianki dziatowe NRO
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

/klasa odpornosci pozarowej budynku D/

Elementy budynku — kancelarii podwaojnej lesnictwa Mortgg i Bornice spetniajg
wymagania ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed
pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
budowlane wymagaja uzgodnienia, s3:

1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ZL lllub ZL V;

2) budynek nalezgcy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,



zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacje nadziemnag
inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzgdzenie
technologiczne lub zbiomik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajgcg 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajgcg 500 MJ/m2 , c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego Iub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi
o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzgdzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktéry jest usuwany pojazd przewozgcy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

Opracowat:

Konstrukcja: podpis:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PW OK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12
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Zestawienie elementow drewnianych
dla stropu i dachu

przekroj | diugose | dtugosc ilog¢ Razem
Nrel.| element | [cmxcm]| [m] z n?gg?tklem [szt] [md]
1 |belka strop| 8x20 8,67 9,00 16 2,304
2 | przewigzki 4,5x18 suma 125 | suma 140 7 2268
3 oczep 14x20 13,98 14,30 2 0,801
4 krokiew 8x20 5,98 6,20 36 3571
5 stupek 5x16 2,29 2,60 60 1248
6 | krzyzulec 5x16 1,78 2,10 60 1,008
7 | pt. kalenic. Thx16 13,98 14,30 1 0,320
8 | deskwezt. | 3.2x14 2,20 2,50 64 0,717
9 | przewigzki 5x16 0,30 0,40 28 0,090
10 grzeda 5x20 155 185 30 0,555
Razem: 12,662

UWAGA:

Drewno kl. minimum C24

impregnowane srodkami 4 funkc.

Elementy drewniane izolowa¢ od murowanych papg asfaltowa
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych
dla budynku ustugowego (administracyjnego) — kancelarii podwadjnej lesnictwa
Mortag i Bornice. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 133/4, obreb 0017 Mortag, dz. nr
143/18, obr. 0003 Badze.

2. Zakres opracowania

Projekt ujmuje instalacje ogrzewania podtogowego z powietrzng pompg ciepta,
wentylacji, instalacje wody oraz kanalizacji sanitarnej.

3. Podstawa opracowania

- projekt arch. budowlany
- DTR urzadzen

- normy i przepisy

4. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO | WENTYLACJA

4.1.Informacje ogdblne

Projektowana jest instalacja ogrzewania podtogowego dla budynku, ktéra ma za
zadanie zapewnienie w poszczegodlnych pomieszczen ciepta pokrywajgcego straty
ciepta przez przegrody ustroju budowlanego oraz straty wentylacyjne.

Zrodtem ciepta dla budynku jest wysokowydajna pompa ciepta typu split woda-
powietrze oraz klimatyzator Scienny typu split z pompg ciepta powietrze-powietrze.
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75, poz 690, z pozZniejszymi zmianami) oraz
normy PN-82/B-02402, a temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen obliczono programem komputerowym OZC-



Audytor zgodnie z normg PN-83/B-03406 i PN-EN/ISO-6946, w tym ilosS¢ powietrza
wentylacyjnego okreslono wg normy PN-83/B - 03430.
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. — 20°C.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto:

- kancelaria, +22°C
- pom. socjalne +20°C,
- fazienka +24°C

- pom. gospodarcze, wiatrotap +16°C

4.2.Bilans cieplny budynku

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania wynosi: QnL = 4,8 KW
nr pomieszczenie moc
cieplna
W]
1 wiatrotap 220
2 poczekalnia 730
3 kancelaria A 1145
4 pom. socjalne 475
5 tazienka 340
6 pom. porzadkowe 175
7 kancelaria B 1145
8 zaplecze A 260
9 zaplecze B 310
Suma: 4800W

4.3.Zrédlo ciepta i chtodu

Podstawowym zrodtem ciepta dla budynku jest pompa ciepta o mocy nominalnej 6kW
z jednostkg zewnetrzng zamontowang na elewacji na scianie zaplecza. Jednostka
wewnetrzna zawierajgca wymiennik ciepta freon-woda zamontowana zostanie w
pomieszczeniu zaplecza. Przewody freonowe miedzy jednostkami pompy ciepta
prowadzi¢ pod stropem w zabudowie GK.

Zastosowano takze dwie dodatkowe pompy ciepta, ktora sg wysokowydajnymi
klimatyzatorami (grzewczo-chtodzgcymi) typu split z jednostkg wewnetrzng na
Scianie w pomieszczeniach biurowych i jednostkg zewnetrzng na elewacji budynku.
Jest to pompa ciepta typu powietrze-powietrze. Przewiduje sie, ze urzgdzenia bedg
petnic funkcje szybkiego nagrzewania pomieszczenia po ostabieniach ogrzewania w
czasie przestojow. Przyjeto urzgdzenie umozliwiajgce prace do -25°C temperatury
zewnetrznej, moc chtodnicza: 3,5kW, moc grzewcza: 4,1kW, wspotczynnik SCOP



4,6, SEER 8,5. W lato urzgdzenie umozliwia schtodzenie powietrza w biurze do
temperatury komfortu.

Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ pod stropem w zabudowie GK lub w listwie.
Wykonac grawitacyjne odprowadzenie skroplin do wyprowadzonej w tym celu
instalacji kanalizacyjnej poprzez rury PVC dn32 z zastosowaniem syfonu kulowego

podtynkowego zamontowanego pod ptytg GK sciany.

4.1.0grzewanie podiogowe

W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe wychodzgce

z rozdzielaczy umieszczonych w szafce natynkowej w pomieszczeniu porzgdkowym.
Petle grzewcze wykonac¢ przewodami wielowarstwowymi PE-RT/AI/PE-RT. Przewody
prowadzi¢ w rozstawie opisanym na rysunkach.

Warstwe posadzki nalezy zazbroi¢ wioknami szklanymi lub innym materiatem
przeznaczonym do ogrzewania podtogowego. Stosowac¢ materiaty przystosowane do
pracy temperaturowej podtogi w zakresie 5-45°C.

Nalezy zastosowa¢ rozdzielacz zasilajgcy wyposazony w przeptywomierze oraz
rozdzielacz powrotny wyposazony w zawory z sitownikami elektrycznymi.

Odcinki przewodow fgczgcych rozdzielacze z petlami grzewczymi prowadzi¢ w
otulinie PE w warstwie styropianu. Przy rozdzielaczach zastosowa¢ zawory

odcinajgce umozliwiajgce odciecie kazdej petli grzewczej.

4.2.Wentylacja wywiewna

Wywiew powietrza realizowany jest za pomocg komindw wentylacyjnych —
wentylacja grawitacyjna.
Przewidziano mozliwos¢ zainstalowania okapu kuchennego w pomieszczeniu

socjalnym z wywiewem ponad dach poprzez komin wentylacyjny.

4.3.Powietrze kompensacyjne

Powietrze nawiewane bedzie nawiewnikami okiennymi higrosterowanymi
montowanymi w gornej ramie kazdego skrzydta okiennego, a w okresie wiosenno-
jesiennym mozliwe jest otwieranie okien w celu wzmozenia ilosci powietrza
wentylacyjnego. Nawiewniki okienne sterowane sg automatycznie poprzez tasme

poliamidowg zmieniajgcg otwarcie nawiewnika w zaleznosci od wilgotnosSci



wzglednej. Przeptyw powietrza dla kazdego nawiewnika WYynosi
5-29m%h (min-max).

4.4.Zagadnienia BHP

- Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu ww. robo6t

- Wykonanie i odbidr robdt powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

- Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr 75, poz. 690 ze pdzniejszymi zmianami).
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiada¢ ochrone

przeciwporazeniowg.

4.5.0chrona antykorozyjna

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ dostarczone z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

5. INSTALACJA WOD-KAN

5.1.Instalacja wodociggowa

Budynek kancelarii bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza do gminnej
sieci wodociggowej stanowigcego odrebne opracowanie.

Zestaw wodomierzowy ztozony z wodomierza jednostrumieniowego, zaworéw
odcinajgcych, filtra, zaworu antyskazeniowego i spustowego zostanie usytuowany w
pomieszczeniu porzgdkowym na scianie zewnetrznej. Wodomierz umiescic¢ na
konsoli w pozycji poziome;.

Przejscie przytgcza pod tawg fundamentowg i przez warstwy posadzki wykonac¢ w
rurze ochronnej PE dn50 wypetnionej piankg PU.

Instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-
RT/Al/PE-RT.

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac otuling z pianki

poliuretanowej (grub. 20mm woda ciepta oraz 13mm woda zimna).



Uzbrojenie instalacji stanowig zawory odcinajgce kulowe, katowe. Wykona¢ zawor
czerpalny zewnetrzny dn20 z zaworem spustowym i odcinajgcym pod zlewem pom.

gospodarczego.

5.2.Zapotrzebowanie wody zimnej
llos¢ wody zimnej wyliczona z ilosci zamontowanych aparatow sanitarnych:
Sekundowy pobdr wody wyliczony z zainstalowanej ilosci przyboréw sanitarnych:
e umywalka 0,14 x 2 =0,28l/s
e zlewozmywak 0,14 x1=0,141/s

e ptuczka ustepowa 0,13x1=0,131/s

e natrysk 0,30x1=0,301/s
e pisuar 0,30 x1=0,301/s
>qn=1,151/s

przeptyw obliczeniowy:
q=0,682 (=qn )0,45 - 0,14 = 0,59 I/s = 2,11m%h

5.3.Dobor wodomierza

Przyjeto wodomierz jednoostrumieniowy dn15, Qn 2.5 o przeptywie:

Qrmax = 3,125 m’/h

Q3 = 2,5 m’/h
Wodomierz ten musi spetnia¢ wymagania metrologiczne MID (R100) i by¢
przystosowany do montazu naktadki radiowej umozliwiajgcej radiowy odczyt
wskazan.
Przed wodomierzem zamontowac¢ zawér przelotowy i filtr, a za wodomierzem zawér

antyskazeniowy i przelotowy z kurkiem spustowym.

5.4.Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggu

Prébe szczelnosci nalezy wykonac na cisnienie 1MPa zgodnie z normg PN-81/B-
10725. Przed przystgpieniem do préby przewod powinien by¢ napetniony wodg przez
CO najmniej 6 godzin.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy
wykonac¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I.



Po 24 godzinach nalezy przystgpi¢ do ptukania przewodu wodg z predkoscig okoto

1,0 m/s pod nadzorem zarzadcy sieci.

5.5.Instalacja cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg pompy ciepta z

zasobnikiem c.w.u. Uzbrojenie instalacji cieptej wody stanowig zawory kulowe.

5.6.Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego w poblizu projektowanego budynku w miejscu pokazanym na PZT.
Przytgcze do zbiornika wykonac¢ przewodem PVC-u 160 SN=4kN/m? prowadzonym
ze spadkiem 1,5% na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Przejscie
pod tawg fundamentowg wykonac w rurze ochronnej dn200.

Instalacje kanalizacji sciekowej w budynku nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC kielichowych, tgczonych na kielich z uszczelkg gumowg zas poza budynkiem

z rur PVC-u odpornych na niskie temperatury.

Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w zabudowie Sciennej i w warstwach
posadzki.

Pion kanalizacyjny dn110 z wywiewkg ponad dachem dn160/110 nalezy wykona¢ w
wolnym kanale wentylacyjnym w fazience. Przy podtodze zamontowaé wyczystke.
Dostep do wyczystki zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi w obudowie GK.

5.7.Scieki deszczowe

Wody deszczowe z powierzchni dachu bedg zbierane za pomocg rynien i
przewodow spustowych i rozprowadzane powierzchniowo po terenie inwestycji.

5.8.Zagadnienia BHP
Roboty budowlano montazowe nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu ww. robot.
Wykonanie i odbior robot powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania | Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych — Roboty Instalacii
Sanitarnych, a takze z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych.



5.9.Wytyczne dla wykonawcy

1. Przy wykonywaniu przylaczy stosowac si¢ do Warunkéw Technicznych
Przylaczenia z Zaktadu Gospodarki Komunalnej w flowie-Osadzie, znak
ZGK4233.34.2021

2. Przed zsypaniem wykopow dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej zbudowanego
rurociggu przez uprawnionego geodete.

3. Wszystkie prace wykonac zgodnie z ,W. T. Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, oraz zgodnie z ,\W. T. Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych oraz Polskich Norm. Roboty budowlano
montazowe realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MI w sprawie bhp przy

wykonywaniu ww. robot.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1.Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji grzewczej, wykonanie wentylacji
wywiewnej oraz instalacji cieptej i zimnej wody, wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej, w projektowanym budynku. Do zakresu prac nalezy rowniez wykonanie
przytacza kanalizacji sanitarnej.

6.2. Kolejnos¢ realizacji prac zwigzanych z budowg przytaczy i instalacji

e Roboty ziemne wykonywane zasadniczo mechanicznie, za$ recznie w miejscach
kolizji z innymi obiektami — wykopy waskoprzestrzenne

e Ukfadanie rurociggow przytgcza kanalizacyjnego na podsypce piaskowej

e Wykonywanie prob i sprawdzen

e Inwentaryzacja geodezyjna

e Obsypanie i zasypanie poszczegolnych odcinkdw rurociggu oraz utozenie tasmy
ostrzegawczej

e Wyrdwnanie terenu i uporzgdkowanie terenu budowy

e Wykonywanie otworow w przegrodach dla rur ostonowych

e Montaz instalacji w warstwach posadzki i w Scianach

e Montaz elementéw na dachu wraz ze szczelnymi podstawami dachowymi

e Préby cisnieniowe po zakonczeniu prac montazowych

6.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e brak



6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e brak

6.5.Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét

Podczas prac instalacyjnych istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
porazenia prgdem, zranienia zwigzanego z brakiem ostroznosci podczas obstugi
narzedzi stuzgcych do wykonywania instalaciji.

6.6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapdéw zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robét.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

e przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot,

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,

e zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e dostarczy¢ Srodki ochrony osobistej,

e dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprzetu roboczego,

e okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,

e okresli¢c zasady zachowania tadu i porzadku,

e okresli¢ zasady ochrony srodowiska,

e okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),

e okresli¢c zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada
dostatecznej umiejetnosci oraz znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nie wolno dopuszczac¢ do pracy pracownikéw bedgcych pod wptywem alkoholu lub
narkotykOw oraz naruszajgcych zasady i przepisy bhp.

6.7.Srodki bezpieczenstwa

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowa¢ w sposob nieutrudniajgcy
ewakuaciji z terenu budowy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U.
Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robaot.



Nalezy przestrzegaC instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

6.8.Uwagi koncowe

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robot realizacja inwestycji nie wymaga
opracowania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu bioz"
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Projektant:

Instalacje sanitarne: podpis:
mgr inz. Karolina Hatata
upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0159/PWBS/19

nr ewid.: WAM/IS/0009/20



O

Jojezfjewy

O
1B BBEI BB | BB BB BB OO BB BBENS
F ********************** 4 Hp=86cm F *********** Hp=86cm I’ *********************** 4| 7 Jednostka wewn. inr_'natyzat_ora Sciennego
o _T — =Y ————— o || | IEI Qcht. =3,5 (reguIaCJg od min. 1,0 do max. 4,6) kW
yauu N\ ) jecn. wewn. | Q grz. = 4,1 (regulacja od min. 0,9 do max. 5,9)kW
s ~ l | —— |2 z2sobnikiem oy |
‘ | 1 _ | np. KAISAI PRO KS11M-12HRFI/KS11M-12HRFO
: : E‘ | | j < lub réwnowazny
| | =] | 9 § Jednostka zewn. klimatyzatora Sciennego
| I = | n O Q cht. = 3,5 (regulacja od min. 1,0 do max. 4,6) kW
| | Poms jal. | ré‘l | Q grz. = 4,1 (regulacja od min. 0,9 do max. 5,9)kW
| Lyl | ~———————= L — J np. KAISAI PRO KS11M-12HRFI/KS11M- 12HRFO
| : lub réwnowazny
|| [ 11,12m?]
| T - 7 = | Klimatyzator z funkcjg grzania
| | temp. pracy dla ogrzewania od -25°C
| Wyez =l L SEER = 8,5
________________ N strychowy SCOP =46
Ny | | 120x60 |
[6[Kancelaria A | | ust.3 Srednica rur gaz/ciecz - 6,35/9,52 mm
I : L J (dobér rur wg DTR urzadzenia)
§ | B
2] ré_l | | = l L 2w e = 1 = |11 1 Y N (=1 i O e PP rura Cu (gaz) - wg DTR
0 e 8 Kancelaria B — rura Cu (ciecz) - wg DTR
| \T.—’i B [ 17,42m? ]
ll|]  ———————— ‘ < m Sterownik przewodowy

m@ L
AN

Wykona¢ wypusty elektryczne - wg DTR
- przewody zasilajgce dla jedn. zewn. 3x2,5mm2

- przewody sterujace dla jedn. wew.-zew. 5x1,5mm2
3,38m - przewody dla sterownika wg DTR

|

|
pgrz
a

=)

—

IS rozdzielacz c.o.
_—_— zasilanie/powr6t na odcinku
pompa ciepta - rozdzielacz
2x 25x2,5

pojedynczy obwdd ogrzewania podt.

rury PEX/AL/PEX 16x2
rozstaw 15cm, str. brzeg. rozstaw 10cm

=1
|
| B

rozwiniecie instalagi grzewczej —_——— —

=
K
3
g
kS
3
SEONOSTKA WEWN s 2 ! Zestawienie powierzchni
- Sl S . . .
POMPY LIFPLA 6kW 58 S gE dla poszczegélnych pomieszczen
Q-2 = =
- ? 3 ,§ N E : '§ S S § Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa | rodzaj podtogi
. SE T D R RS>
2awdr kulowy | | ; o8 8 § b MR m? q
00 - Sis g g NS ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
5SS SR 1 Wiatrotap 3,38 gres
i 2urotoe didd = i 14-200 ltawa, ul. Rolna 34
ZaWor Zyrolny an 2 |Pomieszcz. porzadk.| 2,64 gres tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
Punkt pracy 8 |Poczekalnia 12 gres PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
4 Pom. socjalne 7,22 res Inwestor: Adres budowy: [Zamierzenie inw.: Budowa budynk
Q036 m3/h ABLDEFG i i ) g vr\vladleénictwo Susz 42 13314 obr. 0017 Mortag uslu;;ov?egé (éd;inistrgc;r)nggolfﬁ ncdlari
5 tazienka ogdinodost| 5,13 terakota | Piastowska 368 dz. nr 143/18, obr. 0003 Badze podwéjnegleénictwa Mortag 1 Bornice
6 Kancolaria A 1742 ul. Flastowska jedn. ewid.: 221603 2 Stary Dzierzgoni | wraz z niezbedng infrastruktura techniczng
ancelaria ) gres 14-240 Susz powiat sztumski oraz zagospodarowaniem terenu
7 Zaplecze A 3,97 gres
ABCDEF G
grupa bezpieczeistwa 8 Kancelaria B 17,42 gres PROJEKT
-~ 2awor kulowy dn20 Tyturysunku:
zawdr bezp. 12" s 9 |Zeplocze a2 e INSTALACJA WOD.-KAN.
3 i R : 73,02 " 7 " "
naczynie wzbiorcze azem Data: kwiecien 2022 Format: - AZ  |Skak: 1:50
przeponowe 3Slitrow Powierzchnie liczono z potraceniem grubosci tynkow B ekant olina Hatala Podpis: Branza: Numer rysunku:
1,5¢m upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0159/PWBS/19
sanitarna 2




rewizja z wyczystka

- Wytsy-ifg

LEGENDA:

png\paciepba
[ — — Jedn. zewn.
EER) L e A BB BREBERER]
7777777777777777777 Hp=146cm - - Hp=86cm |777 7777;‘ Hp=86cm -
.[_ "4\| n- - i pompa ciepla
P.P.2J25 i .
Q%J &Y PP.225 _'ff!_sﬁf&mﬂul
: N IR Z '
o . e = pod Ftewd <4 0 Olfaecze |
wywiewka kanalizacyjna > ¢ | Y\S{\ 4,72m
yprowadzona ponat dach L \:1\\& dPonsodl
NS =\ 7.22m
1 — XXL\ ( = \A\\\
PCVYZ60=1 55¢ V
. = 1 WE
- \ = | O
| B S | i 9 il = O
1 LI — =
H Wytaz [ —
strychowy s
o
fo
[6]Kancelaria A
17,42m ] ]
[8]Kancelaria B
— |
S S
8 P.P.@25 o 8
i % Xf k3 do wez i
zawér ze ztaczkg do weza

S o[ =

283d

DIUOMODDIAO *IPO BM
amoBbioopom szobyhzid

studnia S1
4

00mm

wz podumywa/ko wy

MN~_rewizja z wyczystkg

Zestawienie powierzchni

dla poszczegdlnych pomieszczen

Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa| rodzaj podtogi
[m4
1 Wiatrotap 3,38 gres
2 Pomieszcz. porzadk. 2,64 gres
3 Poczekalnia 11,12 gres
4 Pom. socjalne 7,22 gres
5 tazienka ogodlnodost. 5,13 terakota
6 Kancelaria A 17,42 gres
7 Zaplecze A 3,97 gres
8 Kancelaria B 17,42 gres
9 Zaplecze B 4,72 gres
Razem: 73,02

Powierzchnie liczono z potrgceniem gruboé‘]ci5tynkéw
,5¢m

-WODA ZIMNA - rury PP zgrzewane
-WODA CIEPLA - rury PP zgrzewane

o——— -KANALIZACJA - rury PCV kielichowe

podejscia kanalizacyjne do misek ustepowych @110
podejscia kanalizacyjne do zlewow i zlewozmywakow @75
podejscia kanalizacyjne do umywalek i pisuaréw @50

ZESTAW WODOMIERZOWY

filtr siatk._skosny

Zawer odt. E

wodomierz

filtr antyskazeniowy

Zawor odt.
2aWor odt.

zawer spust.

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO

Inwestor:
Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B

14-240 Susz

Adres budowy:
dz. nr 133/4 obr. 0017 Mortag
dz. nr 143/18, obr. 0003 Badze
jedn. ewid.: 221603_2 Stary Dzierzgon
powiat sztumski

|Zamierzenie inw.: Budowa budynku

ustugowego (administracyjnego) k‘é/ncelarii
podwo’jnef‘) lesnictwa Mortag | Bornice

wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

oraz zagospodarowaniem terenu

PROJEKT

Tytut rysunku:

INSTALACJA WOD.-KAN.

D kwiecien 2022 [omat A3 [sa= 1:50
Projektant: Podpis: za: :
mgll inz. Karolina Hatata P Branza: Numer rysunku:
upr. w spec. inst. i inz. sanit. nr WAM/0159/PWBS/19

sanitarna 1




