Zat. nr 6a Przedmiar. Branza budowlana

Nazwa inwestycji: : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.KARLUSZOWIEC 5 W TARNOW SKICH GORACH
Inwestor: : Powiat Tarnogorski

Adres inwestora: ul. Kartuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Goéry

Branza: : budowlana

Sporzadzit: : mgrinz. arch Matgorzata W asielewska

Data opracowania: :  styczen 2023

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeverreenieerieenie e % R,S
Zysk [Z] .... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] et % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Kody CPV:

Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112100-6

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych CPV 45233260-9

Izolacja cieplna $cian zagtebionych i $cian fundamentowych CPV 45321000-3
Izolacja cieplna $cian zewnetrznych CPV 45321000-3

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

Roboty murarskie CPV 45262522-6

Obrébki blacharskie CPV 45261320-3

Roboty malarskie CPV 45442100-8

WYKONAWCA INWESTOR


user
Zał. nr 6a Przedmiar. Branża budowlana


Termomodernizacja ul.Kartuszowiec 5

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Roboty demontazowe 1 39
2|Docielenie fundamentéw i cokotéw 40 52
3|Docieplenie scian budynku 53 59
4|System stupowo - ryglowy 60 74
5|Stolarka 75 102
6| Renowacja pokrycia dachowego 103 123
7|Roboty zewnetrzne 124 131
8| Prace wykonczeniowe i inne elementy 132 148
9|Rusztowania 149 152
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/Roboty de- Roboty demontazowe
montazowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, | m?2
d.1/0535-08 kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.6%(39+121+58+42) m?2 156.00
RAZEM 156.00
2/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1/0535-06 uzytku
4*7.0+16*13.5+2%6.6+2*2.5 m 262.20
RAZEM 262.20
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
148+51+31 m 230.00
RAZEM 230.00
4/ KNR-W 4-01 Rozebranie warstwy zwiru grub.5 cm z dachu m?2
d.1/0609-03
analogia
85+150 m?2 235.00
RAZEM 235.00
5/KNR 4-01 Rozebranie geowtdkniny m?2
d.1/0609-03
analogia
poz.4 m2 235.00
RAZEM 235.00
6/KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej - roofmate 8cm m3
d.1/0106-08
analogia
poz.4*0.08 m3 18.80
RAZEM 18.80
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy termozgrzewalnej - pierwsza wars- | m2
d.1/0519-04 twa
analogia
poz.4 m2 235.00
RAZEM 235.00
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy termozgrzewalnej - nastepna wars-| m2
d.1/0519-05 twa
analogia
poz.7 m2 235.00
RAZEM 235.00
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do| m?2
d.1/0506-04 uzytku
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
10/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego FLOR PROFIL TR 136/327 |m2
d.1/0506-04 nie nadajacej sie do uzytku
poz.9 m2 150.00
RAZEM 150.00
11/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy bitumicznej m2
d.1/0519-04
analogia
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
12|KNR 13-23 Rozbidrka wartwy z ptyty styropianowe warstwowe WIDAWA |m3
d.1/0106-08 -10cm
analogia
360*0.10 m3 36.00
RAZEM 36.00
13| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
analogia
poz.11 m2 360.00
RAZEM 360.00
14/ KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
analogia
0.12*(75+1650)+0.08*850+0.03*300 m3 284.00
RAZEM 284.00
15/KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - fundamenty i cokoty| m3
d.1/0106-08
analogia
0.05*50+0.1*480 m3 50.50
RAZEM 50.50
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
16| KNR 4-01 Rozbidrka warstwy papy na lepiku na fundamentach i coko- | m2
d.1/0519-04 tach
analogia
50+480 m?2 530.00
RAZEM 530.00
17|KNR 13-23 Rozebranie ptytki gresowej na cokotach m?2
d.1/0107-05
analogia
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
18| KNR 13-23 Rozebranie posadzek z ptytek m?2
d.1/0107-02
analogia
235 m?2 235.00
RAZEM 235.00
19| KNR 4-04 Rozebranie sufitébw podwieszanych m?2
d.1/0406-02
analogia
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
20|KNR 4-04 Rozebranie obudéw GK na $cianach i sufitach m?2
d.1/0404-06
analogia
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
21|KNR-W 4-01 Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
analogia
206 szt. 206.00
RAZEM 206.00
22| KNR-W 4-01 Wykucie z muru okien o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05
analogia
15.67 m?2 15.67
RAZEM 15.67
23| KNR-W 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewngtrznych PCV m
d.1/0353-11
analogia
200 m 200.00
RAZEM 200.00
24| KNR-W 4-01 Wykucie z muru drzwi m?2
d.1/0353-05
analogia
4.25 m?2 4.25
RAZEM 4.25
25/KNR-W 4-01 Wykucie z muru balustrad szt.
d.1/0353-06
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
26|KNR 4-01 Demontaz wycieraczki systemowej m?2
d.1/0354-07
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
27/KNR 4-01 Rozbidrka rolet antywtamaniowych szt.
d.1/0354-13
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
28/ KNNR 8 Demontaz studzienek rynien z odptywami szt
d.1/0224-05
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
29/ KNR-W 4-01 Rozebranie zadaszen nad wejsciami do budynkuu m2
d.1/0545-02
analogia
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
30|KNR 4-03 Demontaz napiséw na elewacji szt.
d.1/1143-03
analogia
2 szt. 2.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2.00
31/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dwoch paséw $ciany ostonowej ze m2
d.1/0803-01 stolarki stupowo-ryglowej
analogia
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
32|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - materiat | m2
d.1/0805-01 do ponownego uzycia
55.3 m?2 55.30
RAZEM 55.30
33|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular-| m2
d.1/0805-01 nej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej
268.5 m?2 268.50
RAZEM 268.50
34/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw kamiennych 20x35 cm na podsypce |m
d.1/0813-06 cem.piaskowej
120+150 m 270.00
RAZEM 270.00
35/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1/0108-11 tadowczymi na odl.do 1 km
poz.37+p0oz.38+86+36+1.5+0.6+0.7+1+10+22+20 m3 617.10
RAZEM 617.10
36| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1/0108-12 tadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 10
poz.35 m3 617.10
RAZEM 617.10
37 Utylizacja gruzu, ceramiki m3
d.1| kalk. wkasna
350/7 m3 50.00
RAZEM 50.00
38 Utylizacja styropianu m3
d.1| kalk. wkasna
poz.6+poz.12+poz.14+poz.15 m3 389.30
RAZEM 389.30
39 Utylizacja papy odpadowej t
d.1| kalk. wkasna
5.5%(poz.7+p0oz.8+p0oz.11+poz.13+p0z.16)/1000 t 9.46
RAZEM 9.46
2|Docielenie Docielenie fundamentéw i cokotow
fundamen-
téw i coko-
tow
40| KNR 4-01 W ykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 3.0 mw |m3
d.2/0103-05 gr.kat. Il
analogia
470 m3 470.00
RAZEM 470.00
41/ KNR-W 7-12 Osuszanie reczne powierzchni pionowych, sko$nych i cylin- | m?2
d.2/0303-02 drycznych
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2/2611-03 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie
analogia
poz.41 m?2 530.00
RAZEM 530.00
43| KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - warstwa | m2
d.2/0107-01 kontaktowa szpachléwka drapana (przygotowanie powierzch-
analogia ni)
poz.41 m?2 530.00
RAZEM 530.00
44| KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - hydroi- |m?2
d.2|0107-03 zolacja dwusktadnikowa na fundamentach i cokotach
analogia
poz.41 m?2 530.00
RAZEM 530.00
45/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS HY- |m2
d.2|2612-01 DRO gr.5cm - przyklejenie ptyt styropianowych fundamenty
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
46 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS HY- |m2
d.2|2612-01 DRO gr.10cm - przyklejenie piyt styropianowych fundamenty
480 m?2 480.00
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 480.00
47 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy- |szt
d.2/2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
fundamenty
poz.41*4 szt 2 120.00
RAZEM 2120.00
48 KNR 2-02 Ostoniecie czesci podziemnej folig kubetkowa fundamanty m?2
d.2|0616-03
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
49/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykle-| m2
d.2|2612-06 jenie warstwy siatki - cokot
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
50| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - natozenie podktadowej masy tynkars- |m?2
d.2/0931-01 kiej
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego | m?2
d.2/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.50 m?2 60.00
RAZEM 60.00
52|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemina |m3
d.2/0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
poz.40 m3 470.00
RAZEM 470.00
3|Docieplenie Docieplenie scian budynku
$cian bu-
dynku
53|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie elewaciji m?2
d.3/2611-03
poz.54+poz.55+poz.56 m?2 1975.00
RAZEM 1975.00
54| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr.15cm |m2
d.3/2612-01
analogia
1650 m?2 1650.00
RAZEM 1 650.00
55/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr.13cm |m2
d.3/2612-01
analogia
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
56| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymiEPS - m?2
d.3|2612-02 gr.3cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - natozenie podktadowej masy tynkars- |m?2
d.3/0931-01 kiej
poz.53 m?2 1975.00
RAZEM 1975.00
58| KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg silikonowa- tynk m?2
d.3/2630-05 piaskowy
1700 m?2 1700.00
RAZEM 1700.00
59| KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg silikonowa - grafito- |m2
d.3/2630-05 wy brokatowy
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
4|System stu- System stupowo - ryglowy
powo - ryg-
lowy
60 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wiasna - S1 - demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wiasna - S2 -demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wiasna - S3 -demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.00
63 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wlasna - S1b -demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wlasna - S1a zewnetrzny - demontaz istniejacej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
65 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wlasna - S1a wewnetrzny - demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
66 Sufit szklano-aluminiowy, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+- | kpl
d.4|kalk. wlasna S1 -demontaz istniejgcej i montaz nowej
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
67 Sufit szklano-aluminiowy, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+ - | kpl
d.4|kalk. wlasna S5/1 - demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
68 Sufit szklano-aluminiowy, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+ - | kpl
d.4|kalk. wlasna S5/2 - demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
69 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wlasna - Sba - demontaz istniejacej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
70 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wlasna - S5b - demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
71 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wlasna - S4 - demontaz istniejacej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N kpl
d.4|kalk. wlasna HI+- S5 - demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
73 Sciana szklano-aluminiowa, stupowo-ryglowa MB-SR50N HI+|kpl
d.4|kalk. wlasna - S5' - demontaz istniejgcej i montaz nowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
74 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 3cm | m2
d.4/0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
analogia
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
5|Stolarka Stolarka
75/KNR 0-27 Czesciowe zamurowanie otworéw okiennych w segmencie nr.|m2
d.5/0160-04 3 z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidr i
wpust) o grubosci 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej
0.75*(8*0.88+2*2.45) m?2 8.96
RAZEM 8.96
76| KNR 0-19 Montaz okien z PCV 90x150cm - O1 m2
d.5/1023-10
109*0.9*1.5 m?2 147.15
RAZEM 147.15
77/KNR 0-19 Montaz okien z PCV 90x150cm - O1' m?2
d.5/1023-10
47*0.9*1.5 m?2 63.45
RAZEM 63.45
78/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV 90x90cm- 02 m?2
d.5/1023-10
8*0.9*0.9 m?2 6.48
RAZEM 6.48
79| KNR 0-19 Montaz okien z PCV 88x210cm - O3 m?2
d.5/1023-10
4*0.88*2.1 m?2 7.39
RAZEM 7.39
80/KNR 0-19 Montaz okien z PCV 88x140cm - O4 m2
d.5/1023-10
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
15*0.88*1.4 m2 18.48
RAZEM 18.48
81/KNR 0-19 Montaz okien z PCV 80x135cm - O5 m2
d.5/1023-10
3*0.8*1.35 m2 3.24
RAZEM 3.24
82| KNR 0-19 Montaz okien z PCV 90x220cm - O6 m2
d.5/1023-10
20*0.9*2.2 m?2 39.60
RAZEM 39.60
83/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV 240x240cm - O7 m2
d.5/1023-10
2.3*1.6+0.8*1.4 m2 4.80
RAZEM 4.80
84 KNR 0-19 Montaz okien z PCV 245x140cm - O7" m2
d.5/1023-11
2*2.45*1.4 m2 6.86
RAZEM 6.86
85/KNR 0-19 Montaz okien z PCV 270x150cm - O8 m2
d.5/1023-11
1*2.7*1.5 m2 4.05
RAZEM 4.05
86/KNR 0-19 Montaz okien z PCV 260x145cm - O9 m2
d.5/1023-11
1*2.6*1.45 m2 3.77
RAZEM 3.77
87 /KNR 0-19 Montaz okien z PCV 84x15cm - O10 m2
d.5/1023-10
2*0.84*1.45 m2 2.44
RAZEM 2.44
88| KNR 2-02 Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym  |m
d.5/1209-03
24*0.88 m 21.12
RAZEM 21.12
89| KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.5/1209-04
analogia
107*0.9 m 96.30
RAZEM 96.30
90 KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane nad oknem m
d.5/0147-01
2*3.0 m 6.00
RAZEM 6.00
91/ KNR 2-02 Drzwi stalowe 100x210cm m2
d.5/1203-02
1.0*2.1*1 m2 2.10
RAZEM 210
92| KNR 2-02 Drzwi stalowe 100x215cm m2
d.5/1203-02
1.0*2.15*1 m2 2.15
RAZEM 215
93|/ KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.5/1104-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94| KNR 2-17 Nawiewnik okienny mini wrebowy szt.
d.5/0156-01
analogia
213 szt. 213.00
RAZEM 213.00
95 Rolety zewnetrzne antywtamaniowe /kaseta/ 150x90cm szt
d.5|kalk. wlasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
96 Rolety wewnetrzne aluminiowe petne /kaseta/ 150x90cm szt
d.5|kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
97 Rolety wewnetrzne aluminiowe petne /kaseta/ 140x88cm szt
d.5|kalk. wlasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
98 Zauzje aluminiowe wewnetrzne szt
d.5|kalk. wlasna
-8-
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132 szt 132.00
RAZEM 132.00
99 Zaluzje techniczne ostonowe na dachu segmentu nr 2 na kpl
d.5|kalk. wlasna podkonstrukcji dlugos¢ 647 cm, 2 sztuki wysokos¢ 180 cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
100/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-| m2
d.5/1505-03 netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem - powierzch-
nia wokoét okien
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
101|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu 3 cm m
d.5/2103-02
analogia
184*0.9+19%0.88+4*0.8+2*2.45+2.7+2.6+2*0.84 m 197.40
RAZEM 197.40
102 Wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych ptytowych do szt
d.5|kalk. wtasna WC dla niepetnosprawnych na parterze z zamykaniem WC i
na klucz, lewe ,otwierane na zewnatrz, okleina drewniana
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
6/Renowacja Renowacja pokrycia dachowego
pokrycia da-
chowego
103| TZKNBK VII Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - hydroizolacja TPO Fi- |m?
d.6|-49 restone 1,8 mm mechanicznie kotwiona — dach wykonany z
analogia rolek o szerokosci 2 m, kotwiony 4-5 kotkami /m2 kolor biaty
587 m?2 587.00
RAZEM 587.00
104| KNR-W 2-02 Izolacja termoizolacja - ptyty PIR 12cm m2
d.6/0609-01
analogia
503 m?2 503.00
RAZEM 503.00
105| KNR-W 2-02 Izolacja termoizolacja - ptyty PIR 15cm m2
d.6/0609-01
analogia
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
106 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe - paraizolacja PE 0,2- klejo-| m2
d.6/202 0618-03 na w zaktadzie
analogia
poz.103 m?2 587.00
RAZEM 587.00
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym EPS i - m?2
d.6/2612-01 3cm - attyki i gzymsy
analogia
850 m?2 850.00
RAZEM 850.00
108/ KNR 0-23 Termoizolacja spadkowa - EPS100 m2
d.6/2612-01
analogia
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
109| KNR-W 2-15 Montaz wpustéw attykowych TOPWET TWCE 0150 nieo- szt.
d.6/0216-03 grzewane znkotnierzem TPO i montazem oraz wpustynda-
analogia chowe grawitacyjne TOPWET TWT 0100 pionowe, nieogrze-
wane z kotnierzem TPO i montazem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
110/ KNR 2-02 Montaz ptyty OSB 18mm na szczycie attyk pod obrdbki bla- | m2
d.6/0410-01 charskie
analogia
108 m?2 108.00
RAZEM 108.00
111 KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen- tgcznik attyki t
d.6/0208-04
analogia
243 t 243
RAZEM 243
112|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.6/202 0541-02 winieciu ponad 25 cm-
0.6%(39+121+58+42) m?2 156.00
RAZEM 156.00
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113| KNR-W 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej m
d.6/0519-04 ocynkowanej
148+51+31 m 230.00
RAZEM 230.00
114| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.6/0529-01 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
6.6*2 m 13.20
RAZEM 13.20
115 KNR-W 2-02 Rury spustowe prostokgtne- montaz z gotowych elementéw z |m
d.6/0529-03 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4*7+16*13.5+2*2.5 m 249.00
RAZEM 249.00
116| KNR-W 2-02 Kosze przelewowe - montaz z gotowych elementow szt.
d.6/0522-05
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
117|KNNR 4 Osadnik rynnowy z klapg zwrotng szt
d.6/1417-01
analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
118/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek ostonowych wylotéw bocznych komina szt.
d.6/0322-02
analogia
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
119/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wy- |m
d.6/0203-03 kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
8*2.5 m 20.00
RAZEM 20.00
120/ KNR 2-05 Konstrukcja wzmocnienia dachu- wsporniki, potgczenia, ka- |t
d.6/0208-04 towniki
analogia
2.77 t 2.77
RAZEM 2.77
121 KNR 2-05 Konstrukcja wzmocnienia dachu - stezenia dachu t
d.6/0202-03
analogia
0.11 t 0.11
RAZEM 0.11
122/ NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezo- |m2
d.6/202 0529-02 wa o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
analogia
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
123|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.6/202 0541-02 winieciu ponad 25 cm- na czapach kominéw z blachy powle-
kanej w kolorze jasnoszarym
0.5*30 m?2 15.00
RAZEM 15.00
7|/Roboty ze- Roboty zewnetrzne
wnetrzne
124 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.7/0114-03 grub.po zageszcz. 8 cm
poz.125 m2 268.50
RAZEM 268.50
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostka betonowa, bez fazowania na podsypce| m2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
268.5 m?2 268.50
RAZEM 268.50
126| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.7/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - z odzyskanego materiatu
analogia
55.3 m?2 55.30
RAZEM 55.30
127|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z |m
d.7/0407-03 wyp.spoin piaskiem
120+150 m 270.00
RAZEM 270.00
128/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.7/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV - opaska zwirowa
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
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129/ KNR 2-02 Analogia warstwa geowtokniny pod otoczak - opaska zwirowa | m2
d.7/0616-01
analogia
poz.128 m2 80.00
RAZEM 80.00
130| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po | m2
d.7/0114-07 zageszcz. 8 cm - opaska zwirowa
poz.128 m2 80.00
RAZEM 80.00
131/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy | m2
d.7/0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz paska zwirowa.
Krotno$¢ = 2
poz.128 m2 80.00
RAZEM 80.00
8|Prace wy- Prace wykonczeniowe i inne elementy
konczenio-
we i inne
elementy
132|KNR 2-02 Woycieraczki systemowe m?2
d.8/1219-03
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
133|KNNR 7 Szklane daszki nad drzwiami - renowacja i montaz m?2
d.8/0506-01
analogia
3.0*(1.2+1.5) m?2 8.10
RAZEM 8.10
134 Remont zadaszenie nad wejsciem do piwnicy - Oczyszcze- |kpl
d.8|kalk. wtasna nie, pomalowanie kolor: antracyt, wymiana poliweglanu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
135 Wymiana kabiny windy osobowej (posadzki, oktadzin $cien- |szt
d.8|kalk. wtasna nych, sufitéw, paneli sterowniczych, pochwytéw, sygnatow
dzwiekowych) oraz wymiana drzwi do windy i paneli wezwan
na czterech kondygnacjach, wykonanie oscieznic ze stali nie-
rdzewnej na gtebokos¢ catego otworu windy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
136| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m?2
d.8/2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwar-
analogia stwo 100-02
2.75%*(2.86+2.82) m?2 15.62
RAZEM 15.62
137 KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i ptyty OSB pojedyn- |m?2
d.8/2008-03 cze na $cianach na rusztach wzmocnienie
analogia
2.75%*(2.86+2.82) m?2 15.62
RAZEM 15.62
138/ KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) |m?2
d.8/2008-03 pojedyncze na Scianach na rusztach
analogia
2.75%*(2.86+2.82) m?2 15.62
RAZEM 15.62
139| KNR-W 2-02 Obudowa GK - $ciany i stupy m?2
d.8/2006-01
analogia
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
140/ KNR-W 2-02 Obudowa GK - sufit m?2
d.8/2006-01
analogia
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
141|KNR 2-02 Posadzki - ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodg zwykla | m2
d.8/1118-10
analogia
235 m?2 235.00
RAZEM 235.00
142 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji posadzki z ptytek ceramicznych w holu  |m
d.8/0609-03
analogia
50 m 50.00
RAZEM 50.00
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143 Montaz liter z tasmy aluminiowej oraz herbu na folii kpl
d.8|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
144 Oklejenie stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby dostoswa- | m2
d.8|kalk. wlasna nia dla oséb niepetnosprawnych, kolor: zotty
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
145 Montaz uchwytéw na flagi, podwdjne, stalowe, malowane szt
d.8|kalk. wlasna proszkowo w kolorze antracyt
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
146 tawka BERGEN szt
d.8|kalk. wlasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
147 Kosz BERGEN szt
d.8|kalk. wlasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
148 KNR 0-28 Wykonczenie $cian tynkiem mozaikowym silikonowym w kolo-| m2
d.8/2630-05 rze Sciany lub w kolorze szarym
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
9/Rusztowa- Rusztowania
nia
149|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.9/1604-03
2115 m?2 2115.00
RAZEM 2115.00
150/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy- |m2
d.9/1613-03 Sciennych wys.do 20 m
poz.149 m?2 2 115.00
RAZEM 2115.00
151|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.9/1663-04
poz.149 m?2 2 115.00
RAZEM 2115.00
152 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.9
RAZEM 0.00
153 Wykonanie tymczasowego zadaszenia ze $cianami z ptyt kpl RAZEM 1
d.9 OSB na holu celem komunikacji petentéw z Wydziatem
Komunikacji: 30m2 zadaszenia
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

R+na-
rzuty

M+na-
rzuty

S+na-
rzuty

RAZEM

Roboty demontazowe

Docielenie fundamentéw i cokotéw

Docieplenie $cian budynku

System stupowo - ryglowy

Stolarka

Renowacja pokrycia dachowego

Roboty zewnetrzne

Prace wykonczeniowe i inne elementy

O N OO BDWIN =

Rusztowania

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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