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PROJEKT BUDOWLANY

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
4.1. Opis ogodiny

4.1.1. Opis terenu
Teren przeznaczony pod budowe budynku ma ksztalt zblizony do prostokata, wydtuzony w

kierunku wsch.-zach. Teren nie jest mocno zréznicowany wysokosciowo, maksymalna réznica pozioméw
wynosi okolo 0,9m m. Dziatka od péinocy graniczy z dziatkg drogowg nr 148, od zachodu z dziatkg nr 357,
od poludnia z dziatkami 154 i 153, a od wschodu z dziatkami 152/1 i 152/2. Dziatka poro$nieta jest niskg
roslinnoscia (trawa) i drzewami zlokalizowanymi przy zrealizowanym budynku. Na terenie znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny, $mietnik, wjazd na dziatke, parkingi - wybudowane w pierwszym etapie
- budynek mieszkalny wielorodzinny nr "A".

W/w elementy zagospodarowania sluzg takze obstudze obecnie projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Inwestycja (budynek mieszkalny wielorodzinny) jest realizowana w trybie zorganizowanej
dziatalnosci inwestycyjnej.

4.1.2. Opis projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Budynek mieszkalny wielorodzinny (oznaczony jako ,B”) zostat zlokalizowany na dziatce nr 151 w
Pruszczu Gdanskim. Projektowany budynek sktada sie z 3 nadziemnych kondygnacji mieszkalnych:
kondygnacji przyziemia, kondygnaciji 1-go pietra i kondygnacji 2-go pietra. Na kondygnacji przyziemia
znajduje sie wejscie do klatki schodowej budynku, winda, komunikacja, pomieszczenia techniczne,
kotlownia gazowa oraz 6 mieszkan. Na kondygnacji 1 pietra zaprojektowano 6 mieszkan oraz 9 komérek
lokatorskich zamknietych w jednym zespole. Na kondygnacji 2 pietra zaprojektowano 6 mieszkan oraz 9
komorek lokatorskich zamknietych w jednym zespole. Ogétem w budynku zaprojekiowano 18 mieszkan.
Poziom posadzki przyziemia budynku wynosi £0,00=3,55m n.p.m. Dach budynku czterospadowy o spadku
46,6% (25°), kryty dachéwkg ceramiczng lub betonows.
Projektowane w pierwszym etapie (budynek mieszkalny wielorodzinny nr "A") miejsca postojowe (46
miejsc postojowych, w tym 4 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych) na terenie pokrywajg takze
zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla obecnie projektowanego budynku. llo§¢ miejsc jest zgodna z
wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.1.3. Dostepnosc dla oséb niepelnosprawnych

Budynek dostepny dla oséb poruszajacych sie na wozkach lub o ograniczonej zdolnosci
poruszania. Budynek dostepny bezposrednio z terenu w poziomie przyziemia. W budynku zaprojektowano
dzwig osobowy dostosowany do przewozu osdb na wdzkach oraz na noszach, umozliwiajgcy dostep na
wszystkie kondygnacje mieszkalne. W przyziemiu zaprojektowano mieszkanie ,B6” dostosowane dla os6b
niepetnosprawnych.

4.2, Program budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr,,B”

Powierzchnia zabudowy (Pz) 428,79 m*
Powierzchnia netto (Pn)  1018,78 m*
w tym:
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (Pu) 806,60 m*
Powierzchnia ruchu (Pr) 161,03 m*
Powierzchnia ustugowa (pom. techn.) 18,61 m*
Powierzchnia komérek lokatorskich 32,564 m?
Kubatura (V) 3947,00 m*
4.3. Zestawienie powierzchni wg hormy PN-ISO 9836:1997
Pomieszczenie Powierzch.
BUDYNEK B
PARTER KB/1 wiatrolap 5,00 m2
KB/2 winda 4,00 m2
KB/3 komunikacja z klatka schodowg 22,56 m2
KB/4 komunikacja 7,52 m2
KB/5 komunikacja 9,73 m2
Powierzchnia ruchu parteru w budynku B 48,81 m2
TB/1 przedsionek kottowni 1,79 m2
TB/2 kottownia 11,50 m2
TB/3 pomieszczenie techniczne 3,54 m2
TB/4 pomieszczenie techniczne 1,78 m2
Powierzchnia ustugowa parteru w budynku B 18,61 m2
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STAROSTWO POWIATOWE

MIESZKANIE B1 B1/1  korytarz w Pruszczu Gdangk@R m2
B1/2 pokdj ul. Wojska Pols§ _im;?s-f m2

B1/3  pokdj 83-000 Pruszez (4% o

B1/4 lazienka 4,87 m2

B1/5 pokédj z aneksem kuchennym 20,90 m2

Pu mieszkania B1 55,37 m2

MIESZKANIE B2 B2/1  korytarz 8,43 m2
B2/2 tazienka 4,47 m2

B2/3 pokdj z aneksem kuchennym 21,27 m2

B2/4 pokdj 11,55 m2

B2/5 pokéj 10,75 m2

Pu mieszkania B2 56,47 m2

MIESZKANIE B3 B3/1 korytarz 3,71 m2
B3/2 pokédj z aneksem kuchennym 18,29 m2

B3/3 pokdj 11,11 m2

B3/4 tazienka 4,02 m2

Pu mieszkania B3 37,13 m2

MIESZKANIE B4 B4/1 korytarz 3,71 m2
B4/2 tazienka 4,02 m2

B4/3 pokdj 11,08 m2

B4/4 pokdj z aneksem kuchennym 18,19 m2

Pu mieszkania B4 37,00 m2

MIESZKANIE B5 B5/1 korytarz 3,60 m2
B5/2 lazienka 3,42 m2

B5/3 pokdj 6,36 m2

B5/4 pokéj z aneksem kuchennym 18,90 m2

Pu mieszkania B5 32,28 m2

MIESZKANIE B6 B6/1 korytarz 6,99 m2
B6/2 pokdj z aneksem kuchennym 19,33 m2

dostosowane B6/3 tazienka 4,86 m2
dla os6b B6/4 pokdj 9,55 m2
niepetnosprawnych B6/5 pokdj 10,42 m2
Pu mieszkania B6 51,15 m2

Pu mieszkan parteru w budynku B 269,40 m2

| PIETRO KB/6 korytarz 12,71 m2
KB/7 winda 4,00 m2

KB/8 komunikacja z klatkg schodowg 18,77 m2

KB/9 komunikacja 10,93 m2

KB/10 komunikacja 9,73 m2

Powierzchnia ruchu | pietra w budynku B 56,14 m2

LB/1 pomieszczenie lokatorskie 1 2,17 m2

LB/2 pomieszczenie lokatorskie 2 1,75 m2

LB/3 pomieszczenie lokatorskie 3 1,75 m2

LB/4 pomieszczenie lokatorskie 4 1,75 m2

LB/5 pomieszczenie lokatorskie 5 1,76 m2

LB/6 pomieszczenie lokatorskie 6 1,99 m2

LB/7 pomieszczenie lokatorskie 7 1,70 m2

LB/8 pomieszczenie lokatorskie 8 1,70 m2

LB/9 pomieszczenie lokatorskie 9 1,70 m2

Pu pom. lokatorskich | pietra w budynku B 16,27 m2

MIESZKANIE B7 B7/1 korytarz 8,82 m2
B7/2 pokdj 10,75 m2
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MIESZKANIE B8

MIESZKANIE B9

MIESZKANIE B10

MIESZKANIE B11

MIESZKANIE B12

Il PIETRO

MIESZKANIE B13

B7/3
B7/4
B7/5

B8/1
B8/2
B8/3
B8/4
B8/5

B9/1
B9/2
B9/3
B9/4

B10/1
B10/2
B10/3
B10/4

B11/1
B11/2
B11/3
B11/4

B12/1
B12/2
B12/3
B12/4
B12/5

KB/11
KB/12
KB/13
KB/14
KB/15

LB/10
LB/11
LB/12
LB/13
LB/14
LB/15
LB/16
LB/17
LB/18

B13/1
B13/2
B13/3
B13/4
B13/5
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pokdj

fazienka

pokoj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B7

korytarz

tazienka

pokoj z aneksem kuchennym
pokdj

pokéj

Pu mieszkania B8

korytarz

pokéj z aneksem kuchennym
pokoj

tazienka

Pu mieszkania B9

korytarz

lazienka

pokéj

pokoj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B10
korytarz

tazienka

pokéj

pokéj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B11

korytarz

pokdj z aneksem kuchennym
tazienka

pokdj

pokdj

Pu mieszkania B12

Pu mieszkan | pietra w budynku B

korytarz
winda

komunikacja z klatkg schodowa

komunikacja
komunikacja

Powierzchnia ruchu Il pietra w budynku B

pomieszczenie lokatorskie 10
pomieszczenie lokatorskie 11
pomieszczenie lokatorskie 12
pomieszczenie lokatorskie 13
pomieszczenie lokatorskie 14
pomieszczenie lokatorskie 15
pomieszczenie lokatorskie 16
pomieszczenie lokatorskie 17
pomieszczenie lokatorskie 18

Pu pom. lokatorskich Il pietra w budynku B

korytarz

pokdéj

pokdj

tazienka

pokdj z aneksem kuchennym

> IAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pmsch&wﬂ@
4,74 m2
20,90 m2
55,24 m2
8,43 m2
4,47 m2
21,22 m2
11,55 m2
10,75 m2
56,42 m2
3,71 m2
18,21 m2
11,11 m2
3,98 m2
37,01 m2
3,71 m2
3,98 m2
11,08 m2
18,10 m2
36,87 m2
3,60 m2
3,37 m2
6,36 m2
18,82 m2
32,15 m2
6,99 m2
19,33 m2
4,04 m2
10,30 m2
10,42 m2
51,08 m2
268,77 m2

12,65 m2
4,00 m2
18,77 m2
10,93 m2
9,73 m2
56,08 m2

2,17 m2
1,75 m2
1,75 m2
1,75 m2
1,76 m2
1,99 m2
1,70 m2
1,70 m2
1,70 m2
16,27 m2

8,82 m2
10,75 m2
10,03 m2

4,74 m2
20,90 m2
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Pu mieszkania B13
MIESZKANIE B14 B14/1 korytarz
B14/2 tazienka
B14/3 pokdj z aneksem kuchennym
B14/4 pokdj
B14/5 pokdj
Pu mieszkania B14
MIESZKANIE B15 B15/1 Kkorytarz
B15/2 pokdj z aneksem kuchennym
B15/3 pokéj
B15/4 lazienka
Pu mieszkania B15
MIESZKANIE B16 B16/1 Kkorytarz
B16/2 ‘azienka
B16/3 pokdj
B16/4 pokdj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B16
MIESZKANIE B17 B17/1 korytarz
B17/2 tazienka
B17/3 pokdj
B17/4 pokdj z aneksem kuchennym
Pu mieszkania B17
MIESZKANIE B18 B18/1 korytarz
B18/2 pokdj z aneksem kuchennym
B18/3 lazienka
B18/4 pokdj
B18/5 pokdj
Pu mieszkania B18

Pu mieszkan Il pietra w budynku B

Powierzchnia ruchu
Powierzchnia ustugowa

Pu pomieszczen lokatorskich

Pu mieszkan
Pu budynku “B”

4.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu.

4.4.1. Opis ogolny.

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska tulskicps 16
83-000 f"r':isﬁgélzi]ggski

4,47 m2
21,24 m2
11,55 m2
10,75 m2
56,44 m2
3,71 m2
18,13 m2
11,11 m2
3,94 m2
36,89 m2
3,71 m2
3,94 m2
11,08 m2
18,02 m2
36,75 m2
3,60 m2
3,33 m2
6,36 m2
18,74 m2
32,03 m2
6,99 m2
19,33 m2
4,04 m2
10,30 m2
10,42 m2
51,08 m2
268,43 m2

161,03 m2
18,61 m2
32,54 m2

806,60 m2

1018,78 m2

W miejscu posadowienia budynku pod nasypami o migzszos$ci od 80 do 120 cm zalegaja torfy o
miazszosci od 0,8 do 1,2 m, a pod nimi grunty nosne. Sg to piaski srednie. Poziom wod gruntowych

znajduje sie na poziomie okoto 2,4 m.n.p.m., czyli na poziomie gruntu nosnego.

Zaprojektowano plyte zelbetowa, zbrojong poprzecznie i podtuznie wg rysunkéw szczegdtowych.

Zapewniono strefe przemarzania o migzszoéci co najmniej 1,0 m.

Przed zabetonowaniem fundamentow nalezy sie upewni¢, czy w projekcie elektrycznym nie

przewidziano podiaczenia do zbrojenia uzioméw odgromowych.

4.4.2 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
1) Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono zaleganie pod glebg urodzajng na gtebokosci od
okoto 80 cm do okolo 120 cm torféw o migzszosci od 0,6 do 1,2 m, a pod nimi gruntéw no$nych. Sg to

piaski srednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 25 kwietnia
2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowianych (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012 r, poz. 463) projektowany obiekt zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej —
proste warunki gruntowe. Nosno$¢ gruntu poduszki Zzwirowej przyjeto dla faw od 0,20 do 0,22 MPa,

natomiast dla stop 0,24 do 0,28 MPa.
2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Ze wzgledu na poziom wod gruntowych na poziomie zblizonym do poziomu dna wykopu oraz

przepuszczalne grunty brak takich wymagan.

3) Przygotowanie oceny przydatnoéci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
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PROJEKT BUDOWLANY STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

W zamierzeniu inwestycyjnym nie przewiduje sie wykonywania budowli zfé‘[‘rl‘ﬁ‘géﬁ‘."@i‘dﬁt??“ '6;
wykopéw nadaje sie do zasypywania wykopow po wykonaniu fundamentow i projekidwanyei Sclary sk
oporowych. Do tego celu wykorzysta¢ przede wszystkim warstwe piaskow gliniastych.
4) Bariery lub ekrany uszczelniajgce

W przedmiotowe] inwestycji nie sa wymagane bariery i ekrany uszczelniajgce
5) Okreslenie nosnosci, przemieszczer i ogélnej statecznosci podioza gruntowego

Przyjeto grunt kategorii Il o $redniej wytrzymato$ci od 0,22 do 0,30 Mpa. W projekcie przyjeto
maksymalne naprezenia pod plytami fundamentowymi:

qfn=0,30 MPa

Po wykonaniu wykopu pod projektowanymi fundamentami stwierdzi¢ nalezy, czy grunt odpowiada
zalozeniom projektu. Plyte fundamentowa wykona¢ z betonu C25/30 W-8, zbrojonego pretami ze stali
BST500 (klasa A-1lIN) wedlug projektu. Plyte oprze¢ na wczesniej wykonanych palach wierconych.

Podczas wykonywania ptyty fundamentowej pod szyb windy nalezy prace wykonywac ostroznie,
aby nie dopusci¢ do obsypania sig zbyt duzej ilosci gruntu spod istniejacych fundamentéw, fundamentow
po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ uzupetnienie obsypanego gruntu betonem.

Z plyty wypuscié prety startowe stupoéw zgodnie z rysunkami w celu wykonania stupéw noénych, a
w $cianach murowanych z bloczkéw betonowych, zelbetowych stupkdéw wzmacniajgcych.
6) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacii, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujgcymi

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzi¢ mozna, ze ewentualne wzajemne oddziatywanie
posadowienia projektowanego budynku oraz budynkéw sasiednich nie bedzie miato Zadnego znaczenia,
gdyz zaréwno obiekt projektowany jak istniejace posiadajg posadowienie bezposrednie oraz fundamenty
plytkie. To z kolei powoduje, Ze na glebokosci, na ktdrej naktadajg sie naprezenia od budynku
projektowanego i budynkow sasiednich suma naprezen jest wielokrotnie mniejsza od nosnoéci gruntu. W
miejscu najblizszego nakfadania sie naprezen t.j. na gtebokosci 7,2 m ponizej poziomu projektowanych
fundamentéw naprezenia nie przekraczajg 350 kPa przy nosno$ci co najmniej 800 kPa.
7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i hasypow

Nie wystepujg projektowane zbocza, skarpy i nasypy dla ktérych konieczne bytoby wykonywanie
analizy statecznoéci. Dla wykopow projektowanych z analizy stateczno$ci skarp wykopow wynika, ze
nalezy stosowa¢ maksymalne nachylenia skarp 600. W takim przypadku nie jest konieczne wykonywanie
szalunkéw zabezpieczajgcych. Przy wiekszych nachyleniach skarp konieczne jest wykonanie szalunkow
zabezpieczajgcych. Zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu mozliwe jest wykonanie skarp
pozwalajgcych na wykonanie prac budowlanych bez wzmacniania skarp.
8) Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow

Zgodnie z opisem w p. 7) przy wiekszych nachyleniach skarp wykopéw tymczasowych niz 600
nalezy wykona¢ deskowanie wzmacniajace. Dla projektowanych elementdw nie ma potrzeby wzmacniania
skarp, nasypow i zboczy.
9) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Z uwagi na niski poziom wdéd gruntowych wzajemne oddziatywanie nie wystepuje.
10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow

Z wykonanej dokumentacji geotechnicznej wynika jednoznacznie, ze grunty nie sg
zanieczyszczone zatem nie wystepuje konieczno$¢ ich oczyszczania.

4.5. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wpltyw na srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie.

a) Przyjmuje sie srednie zaopatrzenie na wode pitng w ilosci 160 I/ 24 h dla jednego

uzytkownika budynku, jako$¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenie normy

branzowej. W budynku powstaja $cieki bytowo-gospodarcze i bedg odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
zbiorczej. Szczegoétowe informacje wg branzy sanitarnej,

b) z uwagi na ogrzewanie budynku z wiasnej kottowni gazowej emisja zanieczyszczen — ze spalania gazu.
Emisja zanieczyszczen bedacych efektem maksymalnego spalania — jest w granicach normy. W efekcie
zalozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pylowe, plynne i zapachowe - nie
wystepuja.

c) usuwania odpadéw statych odbywa sie przez ich segregacje i wywozenie przez specjalistyczng firme
zatrudniong przez Urzad Miasta na wskazane wysypisko.

Jako srednie wartosci jednostkowe powstania odpadéw statych nalezy przyja¢é ok. 501 x liczba
mieszkancow/ ilosé opréznien w tygodniu. Min. iloé¢ pojemnikéw na odpady o pojemnosci 11001 powinna
wynosié ok. 4 szt. W catym budynku zaprojektowano 4 szt. pojemnikéw o pojemnosci 1100l oraz 3 szt.
pojemnikow o pojemnosci 360l. llo$¢ zaprojektowanych pojemnikéw spetnia zatozone wymagania.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakiad
oczyszczania.

d) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwiazana z eksploatacjg budynku emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zakiocenia.

e) charakter, program uzytkowy i wielko$é budynku oraz jego posadowienia - nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku
wystapienia w trakcie budowy koniecznosci wycinki istniejacego drzewostanu pod lokalizacje budynku,
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nalezy dokona¢ stosownych uzgodniefi z Wydziatem Ochrony Srodowiska83vikd cimegre Qdefsliu
Administracji.
f) wlasciwosci akustyczne:
Dla dzwiekéw zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75 dB elementy budynku spetniajg wymagania
w zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustyczne;.
Wymagane wartoéci wg odpowiednich norm min. R A2 lub R A1 s3 mniejsze niz podane przez
producentdw.
g) Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i
podziemne - Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia.
Fundamenty nie naruszaja gospodarki wodami podziemnymi. Obiekt nie wprowadza szczegoélnych
zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy i utwardzonymi nawierzchniami, dojéciami i dojazdami do budynkow.

4.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
oraz z Dz.U.2020.1608);

W celu regulacji temperatury poszczegélnych pomieszczen ogrzewanych zaprojektowano termostatyczne
glowice grzejnikowe zlokalizowane na kazdym grzejniku z manualng nastawa temperatury pomieszczenia.
Ze wzgledu na jeden obieg grzewczy zrodto ciepta nie ma sterowania strefowego.

Aby spelni¢ ust. 7 §135, istnieje mozliwos¢ tatwej wymiany na gtowice sterowane automatycznie przez
centralny termostat mieszkania, ale wigze sie to ze wzrostem kosztéw zakupu systemu automatyki. Druga
mozliwoscig zgodnie z ust. 8 §135, jest dodanie termostatéw sterujgcych zaworami mieszkaniowymi
zlokalizowanymi przy cieptomierzach mieszkaniowych, aby uzyskaé sterowanie poszczegélnymi
mieszkaniami / strefami.

Zgodnie z ust. 9 §135, pkt. 2 nie ma mozliwosci z ekonomicznego punkiu widzenia zastosowania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature. W mieszkaniach, poprawnie nastawione manuaine
glowice termostatyczne zapewniajg ten sam poziom oszczednosci, co glowice sterowane automatyczne z
termostatu mieszkaniowego. Jest to wylacznie kwestia wygody uzytkowania (ustawienia reczne na
kazdym grzejniku kontra ustawienia na centralnym urzadzeniu ze sterowaniem zegarem).

4.7. Ogrzewanie i ciepta woda Ogrzewanie i ciepta woda — wg warunkéw przytaczenia z miejskiego
cieptociggu. Projektuje sie kottownig gazowa na parterze budynku.

4.8. Instalacje
— - Instalacja wody zimnej,
- Instalacja wody ciepte;j,
- Instalacja wody do celéw ppoz.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja odwodnienia dachow,
- Instalacja odwodnienia dachéw - przelewy awaryjne,
— - Instalacja centralnego ogrzewania,
- Instalacja wentylacji grawitacyjne;j,
— - Instalacja elektryczna
a. Instalacja odgromowa
b. Instalacja ochrony od porazen
c. Instalacja domofonowa,
d. Instalacja sitowa, sterownicza,
e. Instalacja RTV,
f. Instalacja zasilajgca centrale oddymiajace,
g. Instalacja zasilajgca dzwigi osobowe,
h. Instalaja o$wietleniowa i o$wietlenia awaryjnego,
- Instalacja teletechniczna.

opracowat:
mgr. inz. arch. Andrzej Zygzuta

Pruszcz Gdanski, pazdziernik 2021 r.
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 83-000 Pruszez Gdaiski

WARUNKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,
ZLOKALIZOWANEGO W PRUSZCZU GDANSKIM,

PRZY UL. ALINY DZ. NR 151, OBR. 9.

. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg drég pozarowych (Dz.
U. nr 124 poz. 1030 — przepis [3]).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r, poz. 1722).

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku,
wynikajace z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie
wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego, wskazane w tresci § 4 ust. 1
przepisu [4].

. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny nie posiadajacy kondygnaciji

podziemne;j.

Budynek posiada¢ bedzie: _

Powierzchnia zabudowy (Pz) 428,79 m*

Powierzchnia netto (Pn) 1%18,78
m

Kubatura (V) 3947,00
m3

Trzy kondygnacje nadziemne,
Wysoko$é do 12 m
Wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budynkow niskich (N) - § 8 przepisu [1].

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH | GRANIC DZIALEK BUDOWLANYCH
Budynek przy $cianie zewnetrznej posiadajacej klase odpornosci ogniowej E 30 na
powierzchni nie mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku do niepalnych
$cian sgsiedniego budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m i odlegtoéci nie mniejszej
niz 4 m od granicy sasiedniej dziatki budowlane;j.

19 2%



PROJEKT BUDOWLANY STAROSTWO POWIATOWE
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Jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowana od strony sasiedniggaabudynlul dub
przekrycie dachu jednego z budynkow jest rozprzestrzeniajaéé"¥gien2wéczas
odlegto$¢ okreslong wyzej, nalezy zwiekszy¢ o 50%.
Budynek zostat zaprojektowany do posadowienia zewnegtrznymi $cianami nadziemnymi
bez otworow, w odlegtosciach nie mniejszych niz 4,00 m od granic sasiednich dziatek
budowlanych i nie mniejszych niz 8,00 od Scian sasiednich budynkow.
Zaprojektowane posadowienie budynku spetlnienia wymagania wynikajace z tresci §
271 ust. 1 przepisu [1] oraz § 12 ust. 3 przepisu [1], a dotyczace wymaganych
odlegto$ci miedzy Scianami budynkéw ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg oraz
odlegtoéci miedzy $ciang projektowanego budynku a granica sasiedniej dziatki
budowlane;.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

Materiatami jakie beda wystepowaty w budynku w réznej postaci to m. in.:

- drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania
mebli. Temperatura zapalenia od 250 do 400°C.,

- tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220°C. Tkanin Inianych i
jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalaja
sie w temperaturze powyzej 200°C.

- tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewodéw i kabli elektrycznych,
obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia
waha sie w przedziale od 200 do 400°C.

- papier — temperatura zapalenia waha sie od 230° (np. papier gazetowy) do
300°C (tektura).

- Skora, guma — temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 °C,a
skory ok. 400°C.

Budynek ogrzewany bedzie z wlasnej kottowni gazowej na gaz ziemny.

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Q)
Projektowany budynek nie wymaga obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego. Gestosc
obcigzenia ogniowego garazu oraz pomieszczen gospodarczo — technicznych zawarta
bedzie w przedziale do 500 MJ/m?.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1 - 2 przepisu [1] i zalozonej funkcji, budynek
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie ludzi ZL IV.

Najwieksza ilo§¢ ludzi jaka moze by¢ zgrupowana na najbardziej obcigzonej
kondygnacji budynku w obszarze klatki schodowej nie przekroczy liczby 50.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie stref zagroZzenia wybuchem.

7. PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku N o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m%  Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej ZL IV nie przekracza dopuszczalnej wielko$ci. W zwigzku
z powyzszym, budynek nie wymaga dalszego podziatu na strefy pozarowe.

W parterze budynku zlokalizowano pomieszczenie elektroenergetyczne T1/3 i kottownig
gazowg (pomieszczenia zamkniete) wydzielong stropem i $cianami o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz RElI 60 zamkniete drzwiami o klasie odpornosci El 30
otwieranymi od strony pomieszczenia pod naciskiem oraz wyposazonymi w

samozamykacz.
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8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1], wymagajg klasy odpornosci pozarowej
budynku nie mniejszej niz - ,D”.

Wobec tego wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku w
kondygnacjach nadziemnych - § 216 ust. 1 przepis [1], to jak nizej:

PROJEKT BUDOWLANY

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej
budynku
gt)gma konstruk- 1) seiaia Seiana przekrycie
strukcja | cja dachu Stiep Zen";’?;?ﬁiz' \;vrzenw:&')- dachu®
nosna
»D” R 30 () REI130 | E130 (o—i) (-)¥ )

Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. - Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m,?
powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna
by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

(— —nie stawia sie wymagan.

)

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé
takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol.
2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
pofgczeniem ze stropem™*.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzeZzeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie
zajmujaq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Dia $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy
E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.
(o — i) kryteria szczelno$ci ogniowej (E) oraz izolacyjnosci ogniowej (I) muszg

by¢ spetnione przy oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz.
wskazana klasa nie dotyczy S&cianek dzialowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia dla ktérych okresla sie tacznie dtugo$é przejScia ewakuacyjnego.
** klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem oraz tych przeszklen, ktére sg wymagane do wykonan $cian
na wymaganej powierzchni w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Wymagana
wysokos$é pasa miedzykondygnacyjnego nie mniejsza niz 0,80 m.
Za rownorzedne rozwigzanie uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymséw i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i
pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m. Wymaég ten nie
dotyczy holu i §cian komunikacji ogbéinej w danej strefie pozarowe;.

2

3)

4

%)

*
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Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej (wskazane w powyzszej tabelifﬂb}&ﬂ?frﬁﬁc a“?;k'

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w
sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie czasie krétszym niz 1/2 godziny.
Ponadto:
— klasa odpornosci ogniowej $cian klatki schodowej, w tym réwniez elementow
tych scian wykonanych w szkle (naswietli) — El 30,
— klasa odpornoséci ogniowej biegéw i spocznikéw klatki schodowej — R 30,
— klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielajacych mieszkania od drég komunikaciji
oraz od innych mieszkan nie mniejsza niz E[ 30.
Szczegotowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat we witadciwej czesci projektu
budowlanego.
Sposoby wykonania lub zabezpieczenia elementéw, tym wynikajace z tresci § 204 ust.
1 przepisu [1], dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej lub inne
szczegblne wymagania, wskazane sg w tresci tego projektu lub jego czesci
konstrukcyjnej. W oparciu o powyzszy opis stwierdza sie, ze budynek bedzie spefniat
wymagania przyjetej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

9. WARUNKI EWAKUACJI

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz obliczona
wskaznikiem: 0,60 m na kazde 100 os6b, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1
przepisu [1]. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20
osbb. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu
[1]. Do drzwi, ktoére zawezajg wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nalezy
zastosowaé¢ samozamykacze. Wymagane szerokosci poziomych drég ewakuacji sg
zapewnione.

Dopuszczalna diugosé przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL -do 40 m - §
237 ust. 1 przepisu [1]. Przej$cie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie nie wigcej niz
przez trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1]. Dopuszczalne dlugos$ci przejScia nie
sg przekroczone.

Szerokos¢ wyjsc /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m
na kazde 100 oséb, lecz szeroko$é¢ ta powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m - mierzona w
$wietle o$cieznicy - § 9 ust. 1 2 przepisu [1].

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL IV, od wyjscia z
pomieszczenia (mieszkania) na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku, wymagana jest:

- do 60 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 przepisu [1].

Wobec powyzszych najdiuzsze dojscie ewakuacyjne nie przekracza 60,00 m, ale
przekracza 20,00 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Klatki schodowe (pomieszczenie zamkniete) obudowane $cianami wewngtrznymi o
klasie nie mniejszej niz REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie El 30, wyposazone w
samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu.

Zastosowany system ochrony klatek schodowych wymaga odrebnego projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych prowadza bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Klatki schodowe budynku powinny by¢ wykonane z szeroko$cig biegu nie mniejszg niz
1,20 m, mierzong w poreczach i szeroko$cig spocznika nie mniejszg niz 1,50 m, przy
wysokosci stopnia do 0,175 m.
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Szeroko$¢é drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z budynkuj!dVtakze eaze;pfgoéé
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych A& Zewnagtrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki
schodowej, okreslona zgodnie z § 68 przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi
nie mniej niz 1,20 m — § 239 ust. 4 przepisu [1]..
Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta giownego w Swietle nie mniejsza
niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
oséb powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz.
Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, nie moga byc
zastosowane materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu [1].
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane tylko z materialtébw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie

odpadajgcych pod wplywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace — § 258 ust. 1 przepisu [1].

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI
UZYTKOWYCH | DYLATACJI

10.1. PRZEPUSTY WSZELKICH INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoZzarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Budynek nie posiada
podziaty na strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (klatka schodowa, kottownia), dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego
pomieszczenia.

Obudowy pionéw instalacyjnych przebiegajacych w obrebie jednej strefy pozarowej
powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na dziatanie ognia np. ognioodpornych
ptyt gipsowo-kartonowych El 15. Konieczne jest tez stosowanie specjalnych klap i
drzwiczek rewizyjnych — niepalnych.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodéw instalacji
elektroenergetycznej nalezy zastosowaé masy peczniejace w wymaganej klasie z
wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur palnych nalezy zastosowaé opaski
peczniejgce, w wymaganej klasie, z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta
10.2. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Budynek nie posiada podziatu na strefy pozarowe.

10.3. INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Budynek ogrzewany bedzie cieptem z wiasnej kottowni gazowej o mocy 100kW.

Giéwny kurek gazu musi byé na zewnatrz budynku — montowany przy $cianie lub
we wnece $ciany budynku w odlegtosci co najmniej 0,5 m od poziomu terenu oraz
najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku. Miejsce usytuowania
kurka gtdéwnego nalezy jednoznacznie oznakowac.

Przy tgcznej nominalnej mocy zainstalowanych urzadzen gazowych wigkszej niz
60 kW, konieczne jest stosowanie urzadzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw gazu
w pomieszczeniach. Nalezy zaprojektowaé czujki sygnalizujgce niedopuszczalny
poziom stezenia gazu w miejscach zainstalowania przyboréw gazowych, w ktérych
istnieje  mozliwos¢ nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub
przytacza gazowego. Sygnaly alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynku
wymagajg kierowania do stuzb i 0os6b zobowigzanych do podjecia skutecznej akciji
zapobiegawczej. Automatyczny zawér odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy
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elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, nalezy zaprojektowac
poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.
Kottownia gazowa (o mocy ciepinej powyzej 60 kW do 2000 kW) powinna miec
oswietlenie naturalne, mozliwie od przodu kottéw, a powierzchnia okien nie powinna by¢
mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kotlowni, przy czym nie mniej niz
50 % powierzchni okien powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania. Poza tym kottownia musi
by¢ wyposazona w os$wietlenie sztuczne zainstalowanie zgodnie z wymaganiami
ochrony IP-65. Zapewnienie drzwi otwierajgcych si¢ na zewnatrz kottowni, z
zamknieciem bezklamkowym od wewnatrz kottowni, otwierajace sie z kottowni pod
naciskiem.
Dla systemu nalezy opracowac odrebny witasciwy projekt i uzgodni¢ go z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpoZarowych.
10.4. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
§186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wtasciwej PN.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,,Zespolami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzeni alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego 1
lacznosci powinny mie¢ klasg PH odpowiednia do czasu wymaganego do dzialania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
Wymagania dotyczqce oswietlenia bezpieczenstwa (awaryjnego) zostaly wskazane nizej, w pkt.
11.7 opracowania.

11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH WYNIKAJACY Z

PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

11.1. STALE URZADZENIA GASNICZE

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze - § 27 ust. 1 przepisu

[2].

11.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej - § 28

ust. 1 przepisu [2]. W zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga opracowania

scenariusza pozarowego

11.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawczego
- § 29 ust. 1 przepisu [2].

11.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje przeciwpozarowg wodociggowa.

11.5. URZADZENIA ODDYMIAJACE

Klatka schodowa powinna by¢ obudowane i zamykane drzwiami EI 30 oraz

wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Jako urzgdzenia do usuwania dymu z klatki schodowej i szybu dZzwigowego mogg by¢

przyjete klapy dymowe wg. - patrzz PN-/B-02877-4. |Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Do oddymiania klatki schodowej nalezy przyjac

powierzchnie czynng klapy (Acz.) nie mniejsza niz 5% powierzchni rzutu poziomego

podtogi klatki schodowej POW|erzchn|a jednego otworu pod klape dymowsg, nie moze

by¢ mniejsza niz 1,00 mZ. System ten wymaga zapewnlenla samoczynnego naplyw

powietrza zewnetrznego do klatki schodowej w czasie pracy urzadzen do usuwania

dymu otworami o powierzchni co najmniej o 30 % wiekszej niz geometryczna

powierzchnia klap dymowych.

Dla powyzszych urzadzen naleZy opracowac odrebny wiasciwy projekt i uzgodni¢ go z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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11.6. DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH " igntka Polskiauo 16

Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych. S ansks

Windy komunikacyjne powinna by¢ tak zaprojektowana aby spetniata postanowienia

normy PN-EN 81-73 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania

dzwigéw. Szczegdlne zastosowanie dzwigéw osobowych i towarowych. Czesé 73:

Funkcjonowanie dzwigdbw w przypadku pozaru”. Winda w czasie pozaru powinny

zjechat na parter, z pozostawieniem drzwi otwartych bez kontynuacji jazdy. Dla windy

na parterze nalezy umie$ci¢ za szybkg reczny tacznik jazdy pozarowej z oznakowaniem

~wylgcznik pozarowy dzwigu”.

11.7. OSWIETLENIE BEZPIECZENSTWA (AWARYJNE) — EWAKUACYJNE

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzina

wymagane jest na wszystkich drogach komunikacji ogélnej — ewakuacji budynku, ktére

nie posiadajg oSwietlenia naturalnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie o$wietlenia min. 1 Ix

przy posadce na osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix w miejscach lokalizacji sprzetu lub

urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j.

Instalacja ta powinna spetnia¢ réwniez pozostate wymagania wskazane w Polskich

Norm, w zakresie ich obowigzywania wskazanym przepisem [1]. Oprawy o$wietlenia

powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia (certyfikaty) do uzytkowania.

11.8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowaé w poblizu gtéwnych wej$¢ do budynkoéw

lub gtébwnego ztgcza sieciowego i odpowiednio oznakowac.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu nalezy zastosowaé do

wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [1].

11.9. OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU

Budynek nie wymaga oznakowania ewakuacyjnego.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazenie pomieszczen technicznych budynku nalezy przeW|d2|ec gasnice wg
normatywu ,jedna jednostka masy srodka gasnlczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w
gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni danej kondygnacji budynku
lub pomieszczenia - § 28 przepisu [2].

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

Zalecane sg gasnice proszkowe o pojemnos$ciach 4/6 kg w jednostce sprzetu.

Budynek w czesci mieszkalnej nie wymaga wyposazenia w gasnice.

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszema pozaru w ilosci
10 dm s z hydrantu DN 80. Nominalna wydajno$¢é hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10
dm?¥s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci od §ciany budynku nie
wiekszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m. Wymagane zabezpieczenie w wode
zabezpiecza miejska sie¢ wodociggowa.

14. DROGI POZAROWE
W mysI - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynek N kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie
wymaga drogi pozarowej.

IV. WYMAGANIA - UWAGI DLA INWESTORA I/LUB WYKONAWSTWA
Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw oraz jako
wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastepuje:
- Do wykonania instalacji i urzgdzenn ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te
wyroby, ktore posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno$ci.
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~ Podane wymiary w $wietle, wymagane postanowieniami', ﬁgéﬁfsg( ﬁ],m(lafezy
rozumiec¢ jako uzyskane po wykonczenlu powierzchni elementow budynku aw
odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy.
Grubo$é¢ skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w
Swietle oScieznicy. Szeroko$¢ uzytkowg schodow statych mierzy sie miedzy
wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szeroko$ci te nie mogg by¢ ograniczane przez
zainstalowane urzadzenia oraz inne elementy budynku.

- Systemowe elementy o wskazanej klasie odpornosci ogniowej El, takie jak Sciany,
obudowy, stropy itp. powinny by¢ w wykonane zgodnie z przyjelym atestowanym
systemem np.: Knauf, Rigips lub odpowiednio innym.

- Wszystkie drzwi pozarowe | dymoszczelne wymagajg zastosowania systemu
samozamykania (samozamykacze).

- Elementy drewniane budynku naleZzy zabezpieczy¢ do wymaganego stopnia
rozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlang. Dokumenty
dopuszczajgce materialy, urzadzenia i elementy budowlane do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne). Protokofy zawierajace wyniki badania stanu technicznego instalacji
uzytkowych (w szczegdlnosci: elektrycznej, odgromowej, natgezenia oswietlenia
ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw | oddymiania). Dziennik budowy i
wymagane o$wiadczenie kierownika budowy

V. UZGODNIENIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny byc¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej i poddane badaniom
potwierdzajgcym prawidtowos¢ ich dziatania - § 3 ust. 1 przepisu [2].

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sig: urzgdzenia state lub poistate,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do =zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegoélnosci state
i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia
wchodzgce w sklad dZzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji
pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje
o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, pompy w
pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia
oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem i ograniczajace jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe
wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Pruszcz Gdanski, 2021-10-29 mgring. =

Upr e 2
bez ograniczen I
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4.0 Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnx\ﬁ;mmz“ Gdatskim

- Wojska Polskiego 16

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo 83000 Pruszcz Gdakski
wg Dz.U.2018.1935, Dz.U.2015.0376 ver. 274

Obiekt: TBS ABK
4.1 Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkowg

na ogrzewanie i wentylacjg: 22026 kWh/a
na przygotowanie cieplej wody: 22244 kWh/a
Powierzchnia uzytkowa:  944,0 m*

4.2 Dostgpne nosniki energii

Cieplo z cieptowni gazowej/olejowej: niedostepne
Cieplo z cieplowni na biomasg: niedostepne
Cieplo z cieptowni weglowej: niedostepne
Cieplo z kogeneracji - biogaz, biomasa: niedostepne
Cieplo z kogeneracji - wegiel kamienny, gaz ziemny: niedostepne
Energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych: niedostepna
Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej: dostepna
Kolektor stoneczny termiczny: niedostepny
Paliwo - biomasa: niedostepna
Paliwo - gaz ptynny: niedostepny
Paliwo - gaz ziemny: dostepny
Paliwo - olej opalowy: niedostepny
Paliwo - wegiel brunatny: niedostepny
Paliwo - wegiel kamienny: niedostepny
Nosnik energii oznaczono jako dostepny, jezeli jego dostarczenie do budynku jest ekonomicznie
uzasadnione.

4.3 Warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych

Czy jest mozliwo$¢ przylaczenia do sieci gazowej? tak
Opis sytuacyjny
Miejsce przylgczenia do czynnej sieci gazowej: gazocigg sredniego cisnienia, material PE dn63
[mm], lokalizacja: Pruszcz Gdanski, ul. Aliny

Czy jest mozliwo$¢ przylaczenia do sieci cieplnej? nie
Opis sytuacyjny
Brak warunkow technicznych na przylqczenie do sieci cieplnej.

Czy jest mozliwos¢ przylaczenia do sieci elektrycznej? tak
Opis sytuacyjny
Dostgpna sie¢ elektryczna zapewnia wymagang moc elektryczng na potrzeby projektowano
budynku.

Pracownia Projektowa SANPRO
80-125 GDANSK, ul. Kartuska 422A, tel. 58 320 24 40, mail: sanpro@post.p!
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'4.4 Arializa porownawcza wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

4.4.1 Opis pierwszego systemu: konwencjonalny

Jako podstawowe Zrédlo ciepla dla budynku przyjeto wytwarzanie ciepla we wbudowanej kotlowni gazowej,
zlokalizowanej w budynku.

Instalacje ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédla ciepfa usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturq [ urzqdzeniami, ktore sq zainstalowane w przestizeni ogrzewanej

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub piytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziafaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 2K

Instalacja cieplej wody uiytkowej

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW
Zasobnik cieplej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowad=zajqcymi powyzej 30 do 100 punktow poboru cieplej wody

Instalacja chlodzenia
Brak instalacji chlodniczej i klimatyzatorow

Energia pomocnicza
Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Instalacja ogrzewania
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami czlonowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze
ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

® Naped pomocniczy i regulacja kotla do ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Instalacja cieplej wody uzytkowej

o Pompa ladujgca zasobnik cieplej wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

® Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobg w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

Pracownia Projektowa SANPRO
80-125 GDANSK, ul. Kartuska 4224, tel. 58 320 24 40, mail: sanpro@post.pl

(NS

. 4



STAROSTWO POWIATOWE

-5- w Pruszczu Gdariskim
Obliczenia . ul. Wojska Polskiego 16
4.4.2 Opis drugiego systemu: alternatywny 83-000 Pruszcz Gdariski

Jako system do poréwnania przyjeto system pomp ciepla.

Instalacje ogrzewania i wentylacji
Sieé elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna
Pompy ciepta typu powietrze/powietrze, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturq i urzqdzeniami, ktdre sq zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub plytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-cathujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng i optymalizujqeq

Instalacja cieplej wody ulytkowej
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Pompa ciepla typu powietrze/voda, sprezarkowa, napgdzana elektrycznie

Zasobnik cieplej wody wsytkowej w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi powyzej 30 do 100 punkiéw poboru cieplej wody

Instalacja chiodzenia
Brak instalacji chlodniczej i Klimatyzatorow

Energia pomocnicza
Sieé elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Instalacja ogrzewania

o Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze
ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m*

» Pompa {adujgca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

o Naped pomocniczy pompy ciepta glikolivoda w systemie ogrzewczym
Instalacja cieplej wody uzytkowej

o Pompa ladujgca zasobnik cieplej wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m*

o Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na dobe w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m*

o Naped pomocniczy pompy ciepla wodafvoda w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowej
Instalacja chlodzenia

® Brak

_ Pracownia Projektowa SANPRO
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4.5 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

Poré6wnywane systemy:]konwencjonalny| alternatywny I

Instalacje ogrzewania i wentylacji

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania ciepla: 0,99 3,00 +
Srednia sezonowa sprawnosé uktadu akumulacii ciepla: 1,00 0,95 =
Srednia sezonowa sprawnos¢ dystrybucji ciepta: 0,96 0,96 =
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepla: 0,88 0,93 +
Calkowita sprawno$¢ catkowita instalacji grzewczej: 0,84 2,54 +
Zapotrzebowanie na energie koncowa:| kWh/a 26335,63 8656,33 +
Energia pomocnicza instalacji grzewczej:| kWh/a 1217,70 1401,77 =
Energia pomocnicza instalacji wentylacyjnej:| kWh/a 0,00 0,00 =
Wspélczynnik naktadu energii pierwotnej podstawowej: 1,00 3,00 =
Zapotrzebowanie na energie pierwotna:| kWh/a 30089,80 30174,29 =
Instalacja cieplej wody uzytkowej
Srednia sezonowa sprawno$é wytwarzania cieplej wody: 0,99 2,60 +
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieplej wody: 0,85 0,85 =
Srednia roczna sprawno$¢ przesylu cieplej wody: 0,94 0,70 .
Sprawno$¢ catkowita instalacji cieplej wody: 0,79 1,55 +
Zapotrzebowanie na energie konicowa:| kWh/a 28121,32 14378,95 +
Energia pomocnicza instalacji cieptej wody:| kWh/a 282,49 649,44 =
Sredni wspdlczynnik naktadu energii pierwotnej: 1,08 1,10 =
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: | kWh/a 31193,42 17765,16 +
Instalacja chlodzenia
Wspdlczynnik efektywnosci energetycznej wytwarzania chiodu: 4,02 4,02 =
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji chiodu: 1,00 1,00 =
Srednia sezonowa sprawnos¢ dystrybucji chtodu: 1,00 1,00 =
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu: 1,00 1,00 =
Sprawnos¢ catkowita instalacji chtodzenia: 4,02 4,02 =
Zapotrzebowanie na energie koricowsa:| kWh/a 0,00 0,00 =
Energia pomocnicza instalacji chlodniczej:| kWh/a 0,00 0,00 =
Sredni wspélczynnik nakladu energii pierwotne;: 3,00 3,00 =
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna: | kWh/a 0,00 0,00 =
Instalacja o§wietlenia
Zapotrzebowanie na energie koficowa:| kWh/a 0,00 0,00 =
Wspotczynnik naktadu energii elektrycznej: 3,00 3,00 =
Zapotrzebowanie na energie pierwotng:| kWh/a 0,00 0.00 =
Wskazniki rocznego zapotrzebowania
Energii uzytkowej (EU):| kWh/(m?a) 46,90 46,90 =
Energii koncowej (EK): | kWh/(m?a) 59,28 24.40 +
Energii pierwotnej (EP): | kWh/(m?a) 64,92 50,79 +

Wartos¢ graniczna wskaznika EP:| kWh/(m?2a)

65,00

4.6 Wnioski

mgring. crch. fndriej Zygzeda
(KT

bezegroniczan v gpe

* Wybrano do realizacji system konwencjonalny.

* Poréwnywany system alternatywny réwniez spetnia wymagania warunkéw technicznych.
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3.0 Stwierdzenie dotrzymania wymagan warunkéw technicznych

STAR( ISTWO POWI
w Pruszezu

voul,

Wojskz

( ATOWE
Gdanskim
I'"'_"_‘,kl.l_di.:)l_‘ 16

83-000 Pruszcz Gdanski

wg Dz.U.2019.1065 vary2 74
Obiekt: TBS ABK
3.1 Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod
. A U U
Symbol a przegrod, obl & Clmax)
y ' DAZWa przegrocy | (wmyK] | (Whntk] fra
Sciany zewngtrzne
Sz |Sciana zewnetrzna [ 7458 | 019 | 020 | 0953
Dachy i strapodachy zewngtrzne
Stz_[Stropodach zewngtrzny [ 3574 | 045 [ o045 | 0963
Sciany i podlogi do gruntu
Pda |Podloga do gruntu [ 4200 ] 022 | 030 | 0945
Okna, dr=wi balk i powierzchnie przezroczyste nicotwieralne
0 |Okno [ 1645 | 090 | 090 | 0775
Drowi w przegrodach zewngtrznych lub w pr=egrodach migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
Dz __|Drzwi zewnetrzne 35 | 130 | 130 | 0675
Pracownia Projektowa SANPRO
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3.2 Inne wymagania zwiqzane z oszczednoscig energii
3.2.1 Weryfikacja wspdlczynnika przepuszczalnosci energii calkowitej promieniowania

Wspdlezynnik redukcji promieniowania ze wzgledu

na zastosowane urzgdzenia przeciwstoneczne: 0,42 -
Wspdtczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii
promieniowania stonecznego dla typu oszklenia: 0,75 -

Wspélezynnik przepuszczalno$ci energii calkowitej promieniowania slonecznego okien
Wyznaczony: 0,32 -
Maksymalny: 035 -

3.2.2 Warunki spelnienia wymagari dotyczqcych powierzchniowej kondensacji pary wodnej
wg PN-EN ISO 13788:2013-05, Dz.U.2019.1065

Kryterium z warunkéw technicznych
Minimalny czynnik temperaturowy: 0,720 -
Kryterium kontrolowanej wilgotnosci wewngtrznej
Wewngtrzna wilgotnos¢ wzgledna: 0,50 -
Obliczeniowy czynnik temperaturowy: 0,607 -

e 0, 6, o Psaty Pi Put(©) | By fau
[°C] [°C] [Pa] [Pa] [Pa] [°C]
1 2,0 20,0 0,50 2334,5 | 1167,3 | 1459.1 12,61 0,589
11 1,2 20,0 0,50 2334,5 | 11673 | 1459.1 12,61 0,607
111 3,5 20,0 0,50 2334,5 | 1167,3 | 1459,1 12,61 0,552
v 7.7 20,0 0,50 2334,5 | 1167,3 | 1459,1 12,61 0,399
\ 10,7 20,0 0,50 2334,5 | 1167,3 | 1459,1 12,61 0,205
VI 155 20,0 0,50 2334,5 | 1167,3 | 1459,1 12,61 0,643

VII 18,7 20,0 0,50 2334.5 | 1167,3 | 1459,1 12,61 4,686
VIII 163 20,0 0,50 23345 | 1167,3 | 1459,1 12,61 -0,998

IX 14,5 20,0 0,50 2334.5 | 1167.3 | 1459.1 12,61 0,344

X 8,7 20,0 0,50 2334,5 | 11673 | 1459,1 12,61 0,346
XI 4,0 20,0 0,50 23345 | 11673 | 1459,1 12,61 0,538
XII 19 20.0 0,50 2334,5 | 11673 | 1459,1 12,61 0,592

Kryterium klasy wilgotno$ci wewn¢trznej
Klasa wilgotnosci: 2 - Biura, lokale mieszkalne o normalnym oblozeniu i z wentylacjy
Nadwyzka wewngtrznego cisnienia pary: 640,0 Pa
Qbliczeniowy czynnik temperaturowy: 0,668 -

C ee Pe 0i Psate Pe Ap Pi plll(ell) exi,mln fllsl
[°C] I°Cl [Pa] IPal [Pa] [Pal [Pal [°Cl

1 2.0 0,85 20,0 705.2 599.4 586.0 12440 1555,0 13,58 0,644
11 12 0.85 20,0 6659 566.0 607.6 12343 15429 13,46 0,652
111 3.5 0.80 20,0 784,5 627,6 545,5 1227.7 1534.6 1338 0,599
v 7.7 0.75 20.0 1050,0 787,5 432,1 12628 1578.5 13,81 0497
\4 10,7 0,70 20.4 1285.3 899,7 351,1 12859 16074 14,09 0352
V1 15,5 0,70 22,8 1758.6 | 1231.0 221,5 1474,7 | 18433 16,22 0,100

VII 18,7 0,75 244 21533 | 1614.9 135,1 1763,6 | 22044 | 19,06 0.064

VI 163 0,75 232 18508 | 1388.1 199.9 | 1608,0 | 20100 [ 17.59 0,188

1X 145 0,80 223 1649,0 | 13192 | 2485 | 1592.6 | 1990.7 17,44 0379
X 8.7 0.90 20,0 1123.8 | 1011,5 | 405.1 1457.1 | 18213 16,03 0,649
XI 4,0 0,90 20,0 812,7 731.4 532,0 1316.6 | 1645.7 14,46 0,654
XII 1.9 0.90 20,0 700,2 630,2 5887 | 12777 | 1597.2 13.99 0.668

Weryfikacja wspélczynnika temperaturowego
Obliczeniowy czynnik temperaturowy: 0,720 -
Najnizszy wspolczynnik fr; przegrod obiektu: 0,945 -

arrin Andizej Zygz
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