~ tynk zewngtrzny minerainy “baranek” o fokturze 1,5mm , malowany forbami na kolor biaty ~ kos¢ stoniowa
{16004 w kolornika Architecturl Colors, RGB 232,231,223)
rozwigzonie systemowe wg lechnologii wybranego producenta

STAROSTWO POWIATQWE
- tynk zewngtrany akrylowy "baranek” o foklurze 1,5mm, barwiony w masieyvzbexpieczony: dg chysisiindiom nad

teren masq hydrofobowq, kolor biafy - kosé stoniowa (16004 wg kclorn|ku“ArcWéﬁiﬂ%lliﬁh1or§::iRGBg2§232‘31 223),
rozwiqzonie systemowe wg technologii wybranego producenta 83-000 Pruszez Gdanski

~ tynk zewnetrzny minerainy gladki, malowany forbq siikonowg na kolor 16013 wg kelomika Architectural
Calors {RGB 225,212,185), rozwigzonie systemowe wg lechnologii wybranego producento
- tynk zewnetrzny mineralny glodki, malowany farbg silikenowq na kelor 16016 wq kolornika Architectural

Colors (RGB 163,145,116)
rozwigzonie Systemowe wg technologii wybranego producento
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- laminowana pfyta elewacyina i bakenowa (HPL), o zintegrowanej powierzchni, duzej gestosci, wysokiej
wytrzymatosci na uderzenda, odporna na warunki atmesferyczne, kolor ~ drewnopedabing, o struklurze drewna,
kolor do uzgodnienia z projeklontem, rozvigzanie systemowe wg technologii wybranego producenta
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- oklodzina elastolith - piytki elewacyjne; kolor ciemnoszary (grafitowy)

- balustrady balkonowe - tynk zewnetrzny okrylowy gfadki, barwiony w masie na kolor 16004 wg kolomika
Architectural Colors (RGB 232,231,223) rozwigzanie systemowe wg technologii wybranego producento

- balustrady bolkonowe - wypetienie - szkfo bezpieczne, Klejone i horlowane ~ bezborwne, przezroczyste -
montowane w listwoch montazowych do poziomych elementdw bolustredy - rozwiqzanie systemowe wg
technologii wybranego producenta

- okno fosodowe - wypelnienie - szklo bezpieczne, Kejone i hartowane - bezbarwme, przezroczyste -
rozwigzanie systemowe wg fechnalogii wybranego producenta

- balustrady balkonowe - konstrukcje: stupld, porecze - stalowe, malowane proszkowe na kolor RAL 7013,
rozwigzanie systemowe wg lechnologii wybranego producenta

~ boniowenie o szer.lem, wewnqlrz w kolorze ciemncszarym RAL 7015, systemowe wg technologii wybranego
producenta
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~ dochdwka ceramiczna w kolorze grafitowym - rozwiqzenie systemowe wq technologii wybranego producenta

- rynny, rury spustowe, obudowy rynien, opierzenia, pokrycia blachq wykonane na zaméwienie w kolorze
grofitowym, szorym (RAL 7015) dopasowanym do koloru stolorki okiennej - rozwigzonie systemowe wg
lechnologii wybranego producenta
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- stolorks okienno w kolorze wewnglrz biofym, no zewngtrz powlokn ze sz ckrylowego w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7019) - rozwiqzanie systemowe wg technologii wybranego producenta

- stolorka specjolna luminiowo - drzwi wejéciowe do Kotek, okna na Katkach schodowych ~ w kolorze
ciemnoszarym {RALT015) - rozwigzanie systemowe wg technologi wybranego producenta

Uwaga! Przed malowaniem wykonat probki kolorOw farb i uzgodni¢ z projektantem.
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