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1. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wody sanitarnej i kanalizacji
sanitarnej w zapleczu sanitarno-szatniowego w Zespole Placowek Oswiatowych w Wielgiem
ul. Lipnowska dz. nr. 154/11.

Opracowania obejmuje:

— dobor instalacji cieptej wody uzytkowe;.

— dobor instalacji cyrkulacji c.w.u.

— dobor instalacji wody zimne;.

— dobdr instalacji kanalizacji sanitarnej.
Opracowania nie obejmuje:

— przytacza wody zimnej i p.poz do sieci miejskie;,

— przylacza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,

2. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Instalacja wody sanitarnej (zimnej, cieplej i cyrkulacji)

Do zaopatrzenia pomieszczen sanitarnych w zapleczu sanitarno-szatniowym w wode
projektuje si¢ instalacje wody wigczy¢ odpowiednio do cieptej wody uzytkowe;j, cyrkulacji
i wody zimnej zlokalizowanej w kanale w podtodze. Wiaczenie wykona¢ w kolana na
gwint. Na przylaczu cieptej wody uzytkowej 1 wody zimnej projektuje si¢ zawory kulowe
odcinajace. Poniewaz instalacja stanowi fragment instalacji wody w budynku nie
projektuje si¢ dodatkowego zaworu do regulacji cyrkulacji.

W pomieszczeniu nr. 15 zaprojektowano zawdr mieszajacy do cieplej wody uzytkowej
zamontowany na $cianie na wysokosci 1,3 m nad podloga. Na zaworze nalezy nastawi¢
temperature cieptej wody uzytkowej na warto§¢ +36°C. Po dokonaniu nastawy zawoOr
nalez zabezpieczy¢ przed zmiang temperatury cieptej wody uzytkowe;.

Po przeciwnej stronie pomieszczen sanitarno-szatniowych nalezy instalacje wody
wlaczy¢ odpowiednio do istniejacej instalacji wody (zawory odcinajace).

Gtowne rury rozdzielcze (kolektory) projektuje si¢ na wysokosci 2,50 m nad podtoga
zatem podejscia do przyboréw prowadzone beda od gory.

Projektowana instalacja wody sanitarnej obejmuje: umywalki, baterie natryskowe,

zlewozmywaki, spluczki przy miskach ustgpowych i pisuarze.




Projektuje si¢ instalacje z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint z
uszczelnieniem konopiami i pastg uszczelniajgcg. Rury montowac zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Po wykonaniu instalacji i uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb cisnieniowych
instalacje wody zimnej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé pianka
termoizolacyjng Thermafleks lub podobna.

Instalacja wody p.poz

Szafki hydrantowe zlokalizowane w korytarzu przy zespole sanitarno-szatniowym sg
istniejagce 1 nie podlegaja przebudowie lub zmianie lokalizacji. W ramach niniejszego
zadania nalezy zamontowac¢ zawory antyskazeniowe na przylaczu kazdego hydrantu.

Instalacja kanalizacii sanitarnej

Scieki z przyborow odprowadzane beda wewnetrznym kolektorem kanalizacji
sanitarnej prowadzonej w podlodze pomieszczen. Odcinek pokazany na rysunkach jest
istniejacy wykonany z rur zeliwnych kielichowych. Projektuje si¢ wymiang istniejacej
kanalizacji na nowg wykonang z PVC.

W celu odpowiedniego napowietrzenia instalacji kanalizacji projektuje si¢ piony
wentylacyjne kanalizacji ,,W1, W11 wyprowadzone ponad dach budynku i wyposazone w
wywiewki.

Pozostale piony kanalizacji sanitarnej wyposazone sg w zawory napowietrzajace ,,Znl
-Zn3”.

Rurociaggi (lezaki) zaprojektowano ze spadkami minimum 1,5% do 5%
umozliwiajacymi grawitacyjny sptyw $ciekdw z przyboréw. Na kazdym pionie kanalizacji
sanitarnej zamontowac czyszczak z korkiem (nawet jezeli nie ma na rysunkach).

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych

kielichowych PVC (WAVIN — Buk).

. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Przy projektowanych pomieszczeniach zlokalizowane s3 dwie szafki hydrantowe dn.
25 mm z wezem potsztywnym. Ze wzgledu na to ze istniejagce hydranty nie sa
przemieszczane, ani wymieniane ich analiza nie jest brana pod uwage. Podczas obliczen
hydraulicznych projektowanej instalacji wody sanitarnej brane jest pod uwage obliczanie

dla dwoch jednoczes$nie wykorzystywanych hydrantow.




4. Wytyczne do montazu instalacji wod-kan

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje wodociggowe przeptuka¢ woda
wodociggowa z predkoscig przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s i poddac probie cisnieniowe;j
na ci$nienie 1,5 * ci$nienie robocze lecz nie mniej niz 1,5 MPa. Maksymalny spadek
ci$nienia w ciggu 60 min wynosi 0,02 MPa (0,2 bar)

Przed podfaczeniem instalacji do sieci wodociggowych instalacj¢ podda¢ dezynfekcji
podchlorynem sodu dawka 30g/m?/CL2.

Catos$¢ instalacji wodociggowej zaizolowac termicznie otuling z pianki TCHERMAFLEX
z ptaszczem PCV. Potaczenia pianki taczy¢ odpowiednig taSmg samoprzylepna lub klejem
polecanym przez producenta pianki. Przewody oznakowac kolorystycznie w zalezno$ci od
rodzaju 1 temperatury cieczy w przewodzie.

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur 1 ksztattek PVC systemu “Wavin Metalplast-
Buk” taczonych potaczeniami kielichowymi, uszczelnionymi uszczelkami gumowymi.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukc;ji i §cian budynku.

Przewody pionowe wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,6 m ponad dach
budynku.
W czgséci naziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej uzy¢ rur i ksztattek
PVC klasy N (szereg S20: SDR 41)
W czgs$ci podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
PVC klasy S (szereg S16,7: SDR 34)
Szczegdty montazu instalacji z rur PVC zawarte s3 w “Instrukcja montazowej uktadania w
gruncie rurociaggow z PVC ,,Wavin Metalplast-Buk”.
Catos$¢ instalacji wod-kan wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, sztuka budowlang
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II -

instalacje sanitarne” i przepisami BHP.

5. Zastosowana armatura i przybory sanitarne.

Zaprojektowano typowa armature i urzadzenia sanitarne produkcji krajowe;.

6. Opis zastosowanych przyboroéw.
Zaprojektowano przybory sanitarne produkcji krajowej np. Sanitec Koto,
- umywalka 60 cm z otworem,

- miska ustgpowa kompaktowa,

- kabina natryskowa.




- pisuar ceramiczny §cienny.

W przyborach sanitarnych zastosowano baterie syfonowe zwykte.

7. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Spadki i1 glebokosci posadowien kanatow powinny by¢ zgodne z niniejsza
dokumentacja projektowa. Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie
trasy 1 spadkow kanatow.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 z zewnatrz z ziemi oraz po sprawdzeniu, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu
(wykopu). Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej "4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnieni ztaczy.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchamia¢ poprzez obsypanie ich ziemig po srodku
dtugosci 1 mocne podbicie z obu stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (o$ 1
spadek) za pomocg tat celowniczych, taty mierniczej i pionu — odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm a odchyltka spadku nie moze
przekracza¢ 10 mm.

Kanaty uktada¢ na podtozu piaszczystym, zageszczajac je dodatkowo do wartosci
Id 0,87, oraz wykona¢ obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego, ktdrg nalezy
zageszczac warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy je wymieni¢ na
catej glgbokosci wykopu i zastosowac 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Pionowe $ciany wykopow o glebokosci ponizej 1,0 m umocni¢ petlng obudowa z
wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonac

przestrzegajac normy i przepisy BHP.

8. Uwagi koncowe dla instalacji wodno-kanalizacyjnych.

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych” cz. 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa

1987r.

2. Rurociggi montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ probe na szczelnos¢ wg. WTWiO.
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4.
5.

Wszystkie zmiany wynikajace w czasie robot konsultowac z projektantem.

Do pracy moga przystapi¢ pracownicy posiadajacy aktualne przeszkolenie z zakresu
BHP.

9. Przepisy bezpieczenstwa pracy podczas robé6t ziemnych.

Zachowanie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w czasie robdt ziemnych wymaga

przestrzegania nizej wymienionych przepisow:

1.
2.

10.

11.

12.

W miejscu wystepowania tras rurociggoéw i kabli prace prowadzi¢ recznie.

Wykopy ze skarpami pionowymi niezabezpieczonymi szalunkami mogg by¢
prowadzone, co najwyzej do gltebokosci 2,00 m w skatach zwartych jednorodnych
przy odspajaniu mechanicznym i do gltgbokosci 1,00 m w pozostatych gruntach.
Wzdhuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci 0,50 m,
na ktérym nie wolno sktadowa¢ gruntu ani innych materiatow.

W wykopach nalezy ustawi¢ drabiny, aby robotnicy nie wchodzili lub wychodzili po
rozporach z wykopu.

Na rozporach nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ od wod opadowych 1 gruntowych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ porgcza wysokosci 1,1 m oraz opatrzy¢ tablicami
ostrzegawczymi.

W czasie zasypywania wykopu nie mogg przebywa¢ w nim ludzie.

Obudowy $cian wykopu nalezy usuwac z wykopu stopniowo na wyrazne zarzadzenie
kierownictwa budowy.

Do pracy maszynami mozna dopuszcza¢ pracownikéw wyszkolonych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Do pracy moga przystapi¢ pracownicy posiadajacy aktualne przeszkolenie z zakresu
BHP.

Podczas tankowania paliwa nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci

przeciwpozarowej.

10. Zestawienie materiatow.

Lp. [|Nazwa Jedn. [los¢ Wymiary

Ciepta woda

1 Izolacja m 2.77 22.00x10.00 mm
2 Otulina CONLIT ALU m 74.38 22.00x20.00 mm




3 Otulina CONLIT ALU m 17.72 64.00x60.00 mm

4 Otulina CONLIT ALU m 3.32 35.00x30.00 mm

5 Otulina CONLIT ALU m 10.10 28.00x20.00 mm

6 Otulina CONLIT ALU m 2.48 70.00x30.00 mm

7 Otulina CONLIT ALU m 1.48 48.00x60.00 mm

8 Otulina CONLIT ALU m 7.38 54.00x60.00 mm

9 Rura stal ocynk. m 20.20 DN50 60.30x3.65 mm
10 Rura stal ocynk. m 3.32 DN25 33.70x3.25 mm
11 Rura stal ocynk. m 77.16 DN15 21.30x2.65 mm
12 Rura stal ocynk. m 10.10 DN20 26.90x2.65 mm
13 Rura stal ocynk. m 1.48 DN32 42.40x3.25 mm
14 Rura stal ocynk. m 7.38 DN40 48.30x3.25 mm
Cyrkulacja

1 Izolacja m 28.91 22.00x10.00 mm

2 Rura stal ocynk. m 28.91 DN15 21.30x2.65 mm
Istniejace

1 Hydrant przeciwpozarowy szt. 2.00 DN25

Niezgrupowane

1 Bateria natryskowa szt. 12.00 DNI5

2 Bateria umywalkowa bezdotykowa szt. 13.00 DNI5

3 Bateria umywalkowa z wylewka ruchoma szt. 3.00 DNI15

4 Centralny mieszacz wody Szt. 1.00 DN40

5 Zawor antyskazeniowy szt. 2.00 DN30

6 Zawor ptuczki do WC Szt. 7.00 DNI15

7 Zawor sptukujacy do pisuaru szt. 1.00 DNI5

Zimna woda

1 Otulina CONLIT ALU m 72.81 22.00x20.00 mm

2 Otulina CONLIT ALU m 8.66 35.00x30.00 mm

3 Otulina CONLIT ALU m 17.18 28.00x20.00 mm

4 Otulina CONLIT ALU m 29.08 48.00x60.00 mm

5 Otulina CONLIT ALU m 3.54 64.00x60.00 mm

6 Otulina CONLIT ALU m 2.67 70.00x30.00 mm

7 Otulina CONLIT ALU m 0.52 54.00x60.00 mm

8 Rura Stal m 14.56 25.00x3.25 mm




9 Rura stal ocynk. m 72.81 DN15 21.30x2.65 mm
10 Rura stal ocynk. m 2.67 DN65 76.10x3.65 mm
11 Rura stal ocynk. m 29.32 DN32 42.40x3.25 mm
12 Rura stal ocynk. m 8.66 DN25 33.70x3.25 mm
13 Rura stal ocynk. m 3.30 DN50 60.30x3.65 mm
14 Rura stal ocynk. m 0.52 DN40 48.30x3.25 mm
15 Rura stal ocynk. m 2.62 DN20 26.90x2.65 mm
Niezgrupowane

1 Kolano 15° PVC szt. 3.00 DN110

2 Kolano 3° PVC szt. 1.00 DN50

3 Kolano 30° PVC szt. 1.00 DN75

4 Kolano 30° PVC szt. 1.00 DN160

5 Kolano 30° PVC szt. 1.00 DN110

6 Kolano 38° PVC szt. 1.00 DNI110

7 Kolano 39° PVC szt. 1.00 DN110

8 Kolano 39° PVC szt. 1.00 DN75

9 Kolano 45° PVC szt. 14.00 DN160

10 Kolano 45° PVC szt. 16.00 DN75

11 Kolano 45° PVC szt. 23.00 DNI110

12 Kolano 45° PVC szt. 17.00 DNS50

13 Kolano 45° PVC szt. 8.00 DN40

14 Kolano 7° PVC szt. 1.00 DNI110

15 Kolano 90° PVC szt. 1.00 DNI110

16 Kolano 90° PVC szt. 3.00 DN50

17 Redukcja PVC DN110/DN40 szt. 1.00 DN110/DN40

18 Redukcja PVC DN110/DN50 szt. 7.00 DN110/DN50

19 Redukcja PVC DNI110/DN75 szt. 12.00 DN110/DN75

20 Redukcja PVC DN160/DN110 szt. 11.00 DN160/DN110

21 Redukcja PVC DN160/DN75 szt. 5.00 DN160/DN75

22 Redukcja PVC DN50/DN40 szt. 12.00 DN50/DN40

23 Redukcja PVC DN75/DN40 szt. 2.00 DN75/DN40

24 Redukcja PVC DN75/DN50 szt. 11.00 DN75/DNS50

25 Trojnik 45° PVC szt. 9.00 DN50

26 Trojnik 45° PVC szt. 11.00 DN160




27 Trojnik 45° PVC szt. 7.00 DN75

28 Trojnik 45° PVC szt. 10.00 DN110

29 Trojnik 90° PVC szt. 4.00 DN160

30 Trojnik 90° PVC szt. 4.00 DNI110

31 Trojnik 90° PVC szt. 4.00 DN75

32 Trojnik 90° PVC szt. 1.00 DN50
Scieki bytowo-gospodarcze czarne

1 Czyszczak szt. 2.00 DNI160

2 Czyszczak szt. 5.00 DN75

3 Czyszczak szt. 7.00 DNI110

4 Czyszczak szt. 2.00 DNI110

5 Pisuar szt. 1.00 350/250/450
6 Pisuar szt. 1.00 DNS50

7 Prysznic szt. 13.00 900/900/200
8 Prysznic szt. 13.00 DNS50

9 Rura kanalizacyjna PVC m 40.36 DNI110

10 Rura kanalizacyjna PVC m 16.13 DNS50

11 Rura kanalizacyjna PVC m 32.88 DN75

12 Rura kanalizacyjna PVC m 10.11 DN40

13 Rura kanalizacyjna PVC m 29.64 DNI160

14 Rura kanalizacyjna PVC m 0.15 DN110

15 Umywalka szt. 16.00 600/500/200
16 Umywalka szt. 16.00 DN40

17 Ustep szt. 7.00 450/600/800
18 Ustep szt. 7.00 DNI100

19 Wywiewka PVC szt. 11.00 DN110

20 Zawor napowietrzajacy PVC szt. 3.00 DNS50

Uwaga: Uchwyty i otuliny z welny mineralnej oraz inne materialty niewymienione w
zestawieniu nalezy dobrac ilosciowo w trakcie montazu.

Sprawdzit Wykonat:

Wielgie kwiecien 2024 r.
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajacego )
0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja ni.zej podpisany projektant - sprawdzajacy : oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn:

Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Zespole Placéwek Oswiatowych w
Wielgiem.

opracowany na rzecz inwestora :

Inwestor : GMINA WIELGIE. UL. STAROWIEJSKA 8, 87-603 WIELGIE.
Adres inwestycji : 87-603 Wielgie DZ. NR.:154/11

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy€. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017r. poz 1332 z pdzniejszymi zmianami)

IMIE |
NAZWISKO:
- SPEC. UPRAWNIEN
(&) ;
= NR.UPRAWNIEN:
<
e e L ISKO: ANDRZEJ OLERADZKI
w 3
- . | INSTAL.- INZYNIERYJNA W ZAKR. INSTALACJI |
o SPEC.UPRAWNIEN: SIECI SANITARNYCH
4 INSTALACJE
o SANITARNE : NR.UPRAWNIEN: ABU-IX-8386-5/125/88Wk
IMIE |
NAZWISKO:
S SPEC.UPRAWNIEN:
(S} ;
< NR.UPRAWNIEN:
=
< IMIE | MGR INZ. MAREK STYPULKOWSKI
E NAZWISKO:
= INSTALACJE | DO PROJ. BEZ OGR.W SPEC.INSTAL. W ZAKR.
SANITARNE : SPEC.UPRAWNIEN: |  SIECI, INST.| URZADZ. WODOCIAGOWYCH |
: KANALIZ., CIEPLNYCH, WENT. | GAZOWYCH
o
7] NR.UPRAWNIEN: ABIT-VII-7342-3/09

Data ztozenia o$wiadczenia.

Kwiecien 2024

11




12. SPIS RYSUNKOW

Instalacja wody sanitarnej - rzut parteru
Instalacja wody sanitarnej — izometria
Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut parteru

Instalacja kanalizacji sanitarnej — profil

W N =
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