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Lipno, 10 sierpnia 2022 roku
Gmina Lipno
ul. Powstancow Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: | Budowa sieci drog na terenie Gminy Lipno

Numer referencyjny postepowania: RI.271.14.2022

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 w zwigzku z art. 266 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajgcy ponizej udziela

wyjasnien do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Pytanie nr 8:

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. |, Przebudowy drég na Osiedlu Stonecznym - odcinek I,
Przebudowy drég na Osiedlu Stonecznym - odcinek Ill

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o roboty ziemne — wykonanie koryta

Odpowiedz nr 8:

Uaktualnione przedmiary Przebudowy ul. Szkolnej cz. | oraz drég na Osiedlu Stonecznym —

odcinek Il oraz Ill w zatgczniku

Pytanie nr 9:

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. |

Zgodnie z PZT na projektowanym odcinku jezdni nalezy wykonac 3 progi zwalniajgce. Prosimy
o uzupetnienie dokumentac;ji projektowej o technologie wykonania progow zwalniajgcych oraz
przedmiaru robét o pozycje, wynikajgce z przyjetej technologii ich wykonania

Odpowiedz nr 9:

Progi zwalniajgce wykonac¢ w technologii jak nawierzchnia.

Uaktualniony przedmiar oraz rysunek przedstawiajgcy sposob wykonania progow w

zatgczniku

Pytanie nr 10:
Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. I, Przebudowy ul. Nowej, Przebudowy ulicy w Karolewku
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Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunki wykonania progoéw zwalniajgcych
Z kostki betonowej.
Odpowiedz nr 10:

W zatgczeniu rysunek progow.

Pytanie nr 11:

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. Il, Przebudowy ul. Nowej, Przebudowy ul. Nowej — siegacze,
Przebudowy ulicy w Karolewku

W opisach technicznych przedmiotowych czesci zaméwienia pkt. 4.3. Projektant, ze wzgledu
na istniejgce warunki gruntowo-wodne, stwierdzit konieczno$¢ zaprojektowania warstwy
ulepszonego podioza. W zwigzku z tym prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowych, w
tym przedmiaru robét, o warstwe ulepszonego podtoza.

Odpowiedz nr 11:

W opisie technicznym omytkowo uzyto zwrotu ,wzmocnione podtoze”. Powinno by¢ , Ze

zaprojektowano warstwe podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Pytanie nr 12:

Dot. Przebudowy drég na Osiedlu Stonecznym odcinek |

Zgodnie z opisem technicznym nalezy wykonac progi zwalniajgce z kostki brukowej betonowej
w Kkolorze czerwonym, natomiast wg pozycji przedmiarowej nalezy wykonaé progi zwalniajgce
segmentowe. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz nr 12:

W pozycji przedmiarowej omytkowo wpisano progi zwalniajgce segmentowe. Powinno by¢:
progi zwalniajgce z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym. Uaktualniony przedmiar

oraz rysunek przedstawiajgcy sposob wykonania progow w zatgczniku

Pytanie nr 13:

Dot. Przebudowy ul. Nowej, Przebudowy ulicy w Karolewku
Prosimy o uzupetnienie ilosci w pozycji ,Roboty rozbiérkowe”.
Odpowiedz nr 13:

W przedmiarze powinna by¢ wartos¢ ,0” — nie ma rozbiorek.
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