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Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST- S.1.) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
— przebudowa instalacji zimnej wody uzytkowej w zakresie rurociaggdéw zasilajacych
hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne.

2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robét objetych SST
Zakres wykonania rob6t obejmuje :
3.1. Roboty demontazowe :
e demontaz fragmentow istniejacej instalacji wodociggowej zasilajgcej hydranty
wraz z hydrantami DN50

3.2. Roboty instalacyjne :
e montaz armatury wodomierza i zaworu antyskazeniowego 1 zaworu
pierwszenstwa,
e montaz hydrantow wewnetrznych DN25 wraz z szafkami,
e wykonanie ochrony antykorozyjnej i izolacji termicznych rurociggow,
e montaz instalacji zimnej wody uzytkowej zasilajacej hydranty.

3.3. Roboty budowlane — towarzyszace :
e wykonanie przebi¢ w $cianach dla rurociggdw ,
e wykonanie bruzd w $cianach i posadzkach dla instalacji rurowych
e zabetonowanie/zamurowanie bruzd.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury poz 690 z 12 kwietnia 2002r — w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty montazowe kottowni nalezy realizowa¢ zgodnie z

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych"

Ponadto montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR i wytycznymi
montazu poszczegolnych urzadzen wydanymi przez producenta urzadzenia.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatlow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw 1 element okre$lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa, cze$¢ graficzng
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

6. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

7. Materialy

7.1. Stosowane materialy

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi dla
poszczegoOlnych materialow 1 urzadzen przedstawionych w zestawieniu materialow oraz
powinny spetnia wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia urzadzen
1 materiatbw w projekcie.

Materiaty winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wla$ciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia
/Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.



7.2. Zastosowane materialy instalacji wodociggowe;j
Przewody instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowej

W budynku dla instalacji zimnej wody_nalezy stosowaé rury stalowe DNS50O - DN25,
ocynkowane wg PN H-74200.
Grubos¢ izolacji dla zimnej wody wynosi: 6mm dla DN16 — DN32.

Armatura instalacji zimnej wody uzZytkowej zostala okre§lona w projekcie
wykonawczym.

7.3. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach o $rednicy min 40mm
wigksze od srednicy zewngtrznej plaszcza izolacji. Tuleje powinny wystawac ok. 50 mm poza
obrys $ciany i 20 mm poza obrys stropu. Przejscia przez przegrody budowlane bedace
oddzielajace strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ przejsciami ppoz. o odpornosci ogniowej
odpowiadajacej odpornosci przegrody budowlanej lecz nie mniej niz EI160.

8. Proby szczelnosci

Instalacja wodociagowa
Instalacja wodociggowa winna by¢ poddana wodnej probie ciSnieniowej na cisnienie 9atm
w ciggu 0,5h. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji

wodociggowe;j.

9. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

10. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

11. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow przeprowadzié¢ zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

12. Wykonanie robo6t dodatkowych

Wykonanie robot dodatkowych jest mozliwie wylacznie na podstawie zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora
protokotu koniecznosci.

13. Warunki wykonania i odbioru

Roboty montazowe, proby oraz odbior wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

14. Obmiar robot

Podstawg  dokonania  obmiarow  okreSlajacg  zakres prac  wykonywanych
w ramach poszczegdlnych pozycji jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot oraz ilosci robdt faktycznie wykonanych.
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15. Odbioér koncowy i rozruch

Odbioér techniczny koncowy polega na :

sprawdzeniu protokoldw z odbioréw czgsciowych,

sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupeknienia,

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania
armatury,

sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonych badan instalacji,

Opracowat:

mgr inz. Piotr Boron
spec. instalacyjna
PDK/0029/POOS/09
PDK/IS/0201/09



