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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie Inwestora,

b) obowigzujace normy i normatywy,

c) aktualna kopia mapy zasadniczej,

d) instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PVC w gruncie,

e) warunki techniczne wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje odprowadzenie wod opadowych z powierzchni terenu jezdni
i chodnikéw zlokalizowanych wzdtuz przebudowywanych ulic: Kwiatowej i Klono-
wej w m. Miedzywodzie. Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejacy kolektor
sieci deszczowej w ulicy Zatocznej.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji deszczo-
wej z rur PVC 315, 250 mm oraz odgatezien z PVC 200 mm zakonczonych studnia-
mi z wpustami deszczowymi.

3. Projektowane rozwiazanie techniczne.

3.1. Wiaczenie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Projektowana instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacego
systemu deszczowego wbudowujgc studnie kaskadowg DN1500 na kolektor
DN 300 mm, uwzgledniajgc roznice poziomdw kolektorow deszczowych
istniejgcych (0,18 m n. p. m.) i projektowanych (-0,84 m n. p. m.).

3.2. Kanaty deszczowe.

Kanaty odprowadzajagce wody deszczowe nalezy wykonac z rur klasy S (SN8
litych) @ 200, 250 i 315 mm. Spadki, srednice i rodzaj rur zamontowac¢ wg profili
podtuznych.

Rurociggi nalezy uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach
waskoprzestrzennych z umocnieniem $cian wykopu. Ze wzgledu na wysoki poziom



wod gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow. Gestos¢ wptukiwanych
igtofiltrow zaleze¢ bedzie od okresu wykonywanych robét.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich stronyna czas wykonywania ich robét. Celem
doktfadnego zlokalizowania przewodow istniejagcych podziemnych nalezy wykonaé
recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢c wiasciwemu uzytkownikowi.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy
ten fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Przed montazem, rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac uwage na kielichy
i bose konce rur. Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg
montazowa. Rury musza byc¢ tak uktadane, zeby podparcie ich byto jednolite.
W celu zminimalizowania oporu montazu rur i ksztattek nalezy posmarowac konce rur
smarem. Nastepnie przygotowang do utozenia rure wsungé osiowo na koncowke
uprzednio utozonej rury. Nalezy zwroci¢ uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie
do potaczen. kaczenie ksztattek moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz
potaczony odcinek utozy¢ w wykopie. Nalezy sprawdzac czy rury nie sg podparte na
kielichach. Rurociagi zaleca sie montowac¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia sie podtoza a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych. Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na: zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu,
zageszczenie gruntu i przejezdzanie ciezkim sprzetem wykonawcy.

Wszystkie roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Na catej dtugosci projektowanych
kanatéw przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo mechanicznie i czesciowo
recznie. Wykopy wykonywa¢ o $cianach pionowych. Ze wzgledu na gtebokosc¢
wykopow nalezy przewidzie¢ umocnienie ich szalunkami zgodnie z PN-B-10736. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce z pospodtki gr. 10 cm na wyprofilowanym podtozu.
Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub ostrego innego tamanego materiatu



Jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Rury nalezy uktada¢ ,pod spad” kanatu z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Ostateczne
zasypanie wykopow na poszczegdlnych odcinkach roboczych moze nastapi¢ po
dokonaniu wymaganych odbiorow czesciowych i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze.

Rurocigg obsypac warstwag pospotki gr. 20 cm zaraz po wykonaniu inspekgji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki.
Wypetnienie dookota rurociaggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu jezeli spetnia
powyzsze wymagania.

Zasypke wykopu nalezy wykonywaé etapami. Wykonanie warstwy ochronnej
w wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku srednioziarnistego lub grubego
dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa powinna by¢ ubita po obu stronach rury. Zasypanie
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac warstwami. Grubos¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykonac z gruntu rodzimego w tych miejscach gdzie sktada sie
ona z piasku od drobnego do grubego bez gruzu i kamieni. Zasypke wykonac
warstwami co 20 cm z zageszczeniem. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosic
Id=1,00. Catos¢ robdt ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty
ziemne"” oraz z instrukcjg montazowa uktadania rur z tworzyw sztucznych dostarczong
przez producenta rur.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien

dotyczacych usuniecia usterek,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania

materiatu,

- sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonych préb szczelnosci



3.3. Studnie rewizyjne.

Na zatamaniach trasy i przy zmianie spadku rurociggdw nalezy montowac
studnie rewizyjne. Studnie powinny by¢ wykonane w catosci z elementow
zelbetowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. B45), tgczonych na uszczelki
gumowe, elastomerowe lub podobne. Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ we wtazy
zatrzaskowe DN 600 mm o wysokosci min. 12 cm ( w jezdniach i terenach
utwardzonych klasy D400, na obszarze zielonym klasy C250). Dno studzienki powinno
mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete
lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu
z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki potaczeniowe i rozgatezne). Kinete
nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni.

W uzasadnionych przypadkach (kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym) dopuszcza sie stosowanie studzienek zintegrowanych oraz studzienek
o srednicy @ 1,00 m z tworzyw sztucznych lub z zywic poliestrowych.

Niektore studnie projektuje sie wykona¢ jako kaskadowe. W przypadku
wykonywania przepadu w studzience z kregdéw taczonych na uszczelki, otwory
w Scianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15 cm od ztacza kregow.
W przypadku studzienek kaskadowych z kaskada zewnetrzng rura spadowa powinna
by¢ posadowiona wraz ze studzienkg na wspdlnym fundamencie. Dopuszcza sie
studzienki kaskadowe z kaskada wewnetrzna dla kanatéw o srednicach @ 0,20 — 0,25
m pod warunkiem zwiekszenia Srednicy studzienki o 1 dymensje.

3.4. Studnie z wpustami.

Zaprojektowano odptyw wod opadowych do wpustow deszczowych klasy
D 400, zamontowanych na studniach betonowych DN 0,5 m. Minimalng gtebokos¢
osadnikow projektuje sie na 50 cm. W wuzasadnionych przypadkach (kolizja
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym) dopuszcza sie stosowanie

studzienek z tworzyw sztucznych.

4. Proby szczelnosci kolektorow grawitacyjnych.

Odcinki rurociaggdédw grawitacyjnych nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
poprzez napetnienie ich wodg do poziomu terenu studni dolnej, badanego odcinka.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela eksploatatora
sieci, zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewodéw



kanalizacyjnych” w § 13 ,Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw

grawitacyjnych”.

5. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Projektowana kanalizacja nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska. W projekcie przyjeto takie rozwigzania techniczne by inwestycja
w trakcie jej realizacji miata minimalny, szkodliwy wptyw na poszczegdlne elementy
srodowiska. Szczelnos¢ wykonania kanalizacji i projektowanych urzadzen sanitarnych
jest gwarancja tego, ze nie pogorszy sie stan elementéw srodowiska naturalnego
takich jak powierzchnia ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych
oraz ze inwestycja nie wptynie ujemnie na swiat roslinny i zwierzecy. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ sprzetem sprawnym technicznie, spetniajgcym obowigzujace
wymogi prawne w zakresie emisji spalin i hatasu do Srodowiska wraz z prawidtowa ich
eksploatacja i konserwacja.

6. Zestawienie podstawowych materiatow.

- rury kanalizacyjne PVC @ 315 mm klasy S (Scianki lite) z uszczelkami — 641,00 mb.

- rury kanalizacyjne PCV @ 250 mm klasy S (Scianki lite) z uszczelkami — 116,00 mb.

- rury kanalizacyjne PVC @ 200 mm klasy S (Scianki lite) z uszczelkami — 113,00 mb.

- studnia wtazowa @ 1200 mm (dno betonowe z kineta, kregi betonowe, zwezki
betonowe, pierscienie dystansowe, wtaz D400) — 21 szt.

- studnia wtazowa @ 1000 mm (dno betonowe z kinetg, kregi betonowe, zwezki
betonowe, pierscienie dystansowe, wtaz D400) — 2 szt.

- studnia niewtazowa betonowa DN 500 mm z wpustem ulicznym D400 — 28 szt.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykona¢ wg projektu i zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, normami i przepisami ppoz. i bhp. Teren po prowadzonych
robotach nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Nie nalezy naruszac
istniejgcego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Nalezy stosowac
wytacznie materiaty i wyroby posiadajgce stosowne atesty dopuszczajace
do obrotu w budownictwie. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac



i zabezpieczy¢, a w porze nocnej oswietlic. W miejscach przejazdow i dojsc¢
do posesji wykona¢ ktadki i mostki przejazdowe. Zmiane organizacji ruchu
uzgodnic z lokalnymi wtadzami.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

Obiekt:  Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Miedzywodzie

Adres: powiat kamienski; gmina Dziwndéw, obreb Miedzywodzie, dz nr 189/1,
190/26, 184/7, 184/2, 217/46, 217/37, 900, 194/10, 902, 912, 302/24,
302/60

Branza:  sanitarna - instalacja kanalizacji deszczowe]

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor: Gmina Dziwndéw - ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow



1. Zamierzenie budowlane obejmuje:

- budowe instalacji kanalizacji deszczowej — odwodnienie ulic i chodnikdw.
2. Kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow:

- roboty ziemne,

- montaz instalacji kanalizagji deszczowej,

- zagospodarowanie terenu.

3. Istniejgce obiekty budowlane — sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa,
telekomunikacyjna,

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi - siec elektroenergetyczna, gazowa.

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

LP. Rodzaj zagroZenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania
przysypanie . w trakcie wykonywania robot
1. wykopy ziemne ;
Zziemig ziemnych
w trakcie wykonywania robot
2. obrazenie mechaniczne plac budowy urzgdzeniami mechanicznymi,
prace w zasiegu koparki
3 przygniecenie materiatem magazyn materiatu, plac w trakcie przenoszenia
’ 0 masie powyzej 20 kg budowy materiatu, wykonywania robot
natrafienie na niewyp aty . w trakcie wykonywania robét
4. lub przedmioty trudne wykopy ziemne ;
) - ziemnych
do identyfikacji
L. wykopy ziemne, roboty
przewrdcenie stupa .. . . . .
5. w poblizu stupéw w trakcie wykonywania robét
elektrycznego
elektrycznych
6. wypadek drogowy pas drogowy w trakcie wykonywania robot

6. Przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych pracownikdw nalezy przeszkoli¢ w zakresie:
- szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy, zapoznanie z 0golng instrukcjg w zakresie BHP,

- szkolenie stanowiskowe, szczegdlnie dotyczgce zagrozenn przy
z wykonywaniem robét w gtebokich wykopach.

robotach  zwigzanych

7. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej oraz odpowiedni sprzet pomocniczy.
Wszystkie maszyny i urzgdzenie powinny posiadac niezbedne zabezpieczenia. Prace w gtebokich
wykopach - wykopyo scianach pionowych nalezy oszalowac sciankami szczelnymi. Roboty
wykonywane w poblizu sieci energetycznej, gazowej - zachowac szczegdélng ostroznosc przy zblizeniu
do tych sieci. Teren robét ziemnych oznakowac tablicami ostrzegawczymi: ,Uwaga gtebokie wykopy
osobom postronnym wstep wzbroniony”

8. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa [ higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
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