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3. Dane wyfciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstaw prawrg stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jestgetlenie uliczne

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi: - smwietlenia ulicznego

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Zawiadczenie o przynammosci Pana Wojciecha Niewiadomskiego do Zachodniopskiey

Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa
b) Stwierdzenie przygotowania zawodowego Pana \&ha Niewiadomskiego
Przyktadowe karty pogtowe latarni éwietleniowych

i) Projekt zagospodarowania terenu
J) Uzgodnienia midzybrarzowe

k) Obowhizujace przepisy i normy



4. Opis techniczny

4.1 Stan istniegcy.

Ulice posiadgj istniegce cgwietlenie uliczne ktére ulega likwidaciji

4.2 Rozwhzania projektowe.

4.2.1 Zasilanie éwietlenia ulicznego

Projektowane zasilanie uliczne wyka@naistniepcej szafy éwietleniowej

4.2.2 Gwietlenie uliczne

Projektowane linie kablowe 0,4kV siecivaetleniowej, naley wykona kablami typu YAKY
4x25mm2 zabezpieczonymi na catej disgourami ostonowymi fi 75. Projektowane linie kalve
nalezy wyprowadzé z ist. szafki éwietleniowej SO wg na rys. E2.

Oswietlenie uliczne projektuje sina latarniach @wvietleniowych w kolorze szarym, kolor— ClI-
63, ze stupami aluminiowymi, anodyzowanymi, na famencie.

Proj. latarnie éwietleniowe, stup aluminiowy SAL 70K na fundamencieyskgnik typu WR
4/1/1,0/5 ZP oprawa Cuddle Il Led 48W , optyka DMDOkK, kolorystyka latarni CI-63, prod. Rosa
lub rownowane

Proj. latarnie éwietleniowe, stup aluminiowy SAL 70K na fundamencibez wysignika ,
oprawa Cuddle Il Led 48W REG, optyka DW, 4000klokgstyka latarni CI-63, prod. Rosa lub
rownowane

Oprawy Gwietleniowe naley przylaczy¢ do zhcz stupowych typu TB-1 wykonanych w Il
klasie izolacji za pomacprzewodow YDY 3x1,5mm2/750V utonych lizno wewmtrz stupow.

Linie kable zasilajce latarnie éwietleniowe naley wprowadza do stupow w rurze
ochronnej fi 50.

4.3 Warunki techniczne ul@enia kabli oraz uziomu

Szczego6towe warunki techniczne zémia linii kablowych podano w normie PN-76/E-05125.
Poniej podano podstawowe wymagania dot. niniejszeggekito Gkbokas¢ utozenia kabli 1 kV
mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzckaidla powinna wynogj co najmniej 0,7m.
Kable na catej diugmi utozy¢ w rurze ochronnej érednicy fi 75. Kable naley uktada& w gruncie
linig falista (zapas 3%) na 10cm. Wony kabel w rurze ostonowej nalezasypa warstwg gruntu
rodzimego (pozbawionego gruzu i kamieni) o grdbaco najmniej 25cm, a naginie przykry foliag
o szerokéci takiej, aby krawdzie folii siegaty, co najmniej do zewtrznych krawedzi skrajnych rur
ostonowych kabli, lecz nie mniejszepr0cm. Grubéc folii powinna wynost, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii : - niebieski dla kabli 1 kV

Kable zaopatrzy na catej dtugéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agsich nie
wigkszych nz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np. przy skrzyowaniach,
wejsciach do kanatow i rur.

W przypadku niemdiwosci zachowania wymaganych przepisami odlégitoprzy



skrzyzowaniach i zblieniach z istnigicym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe ukiada
ostonach z grubd@iennych rur PCV.

Razem z kablami w wykopie nale uktada& uziom z ptaskownika typu FezZn 25x4, ktéry
nalezy taczy¢ ze stupami éwietleniowymi. Na kdcu sieci dwietleniowej oraz jej rozgatieniu
nalezy wykona uziomy pionowe ze szpilek min. fi 20 mm FeZn ogii¢ 3m.

4.4 Uwagi kaacowe

1. Roboty ziemne wykoragcznie w miejscach zagzczenia infrastruktury podziemnej oraz
mechanicznie gdzie nie ma niebezpiésh®a uszkodzenia istnigje] infrastruktury podziemnej.

2. Przed i po wykonaniu robo6t dokd@naprotokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytuciji.

3. Przed zasypaniem linii kablowych zasiajch naley:

a) zgtost do Inwestora wgpny odbior robot
b) zlect wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnigeenostce geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii natewykona nastpujace badania:
a) sprawdx ciggtos¢ zyt i zgodnai¢ faz
b) pomiary rezystancji izolacji

c) préby napjciowe izolacji
d) préby napiciowe powtoki
€) pomiary rezystancji uziemienia

Do odbioru kacowego naley dostarczy w/w protokoty, oraz wykonani zatwierdzon
przez Geodezjinwentaryzagj powykonawca.
Catas¢ sieci wykoné zgodnie z obowdizujgcymi przepisami dotyerymi wykonywania i
eksploatacji uradzen i instalacji elektroenergetycznych w szczegétm@ normami i przepisami
przytoczonymi porxej:

— PN-IEC60364 - Instalacje elektryczne w obiektactdwianych

— PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice amngpeciowe - Czs¢ 1: Postanowienia
0golne,

— PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice oispeciowe - Cz$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiegaocoap

W sprawach nie okéonych dokumentagjobowizuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd montaowych
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— instrukcje, wytyczneswiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Technildd@vlanej
— warunki techniczne producentéw i dostawcéw matéwabudowlano instalacyjnych



4.5 BHP Ochrona przed porageniem elektrycznym

Sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C z przewodemrodmo-neutralnym PEN, ktéry
spetnia jednoczmie funkcg przewoddw ochronnego i neutralnego.

Dodatkowo w wykopie naky utozy¢ bednark typu FeZn 25x4, kt@rnalery polaczy¢ z
szyrp PEN szafki éwietleniowej oraz zaciskiem uziemigym w stupach swietleniowych.
Rezystancja uziomu - R<=30 Ohm. Wz#lgm stupie zacisk przewodu PEN pcity¢ z zaciskiem
uziemienia stupa linkLgY-zo 16mm?2.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed dotykiemir@adnim jest zastosowanie wextrz
stupéw zhcz stupowych TB-1 wykonanych w Il klasie ochro#cio
Jako srodek ochrony przed dotykiem fednim stosuje siochror poprzez SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA oraz ZASTOSOWANIE URADZEN w |l KLASIE
OCHRONNGSCI.

4.6 Informacja o0 obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana sie oswietleniowa 0,4kV bdzie oddziatywata jedynie w obszarze inwestycji,
w obrbie dzialek nr dz. 189/1, 190/26, 184/7, 184/2, 217/46, 217/37, 98@/10, 902, 912,
302/24, 302/60 gmina Dziwnow attr Miedzywodzie



5. Obliczenia techniczne

5.1 Spadki napecia, bilans mocy, ochrona przeciwporzeniowa

5.1.1 Spadek napicia

_100x P x|
yxSxU?

Spadki nagicia na przedstawionych najdirych odcinkach linii éwietleniowych
nie przekraczajdopuszczalnych warfoi.

AU

5.1.2 Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrona przed dotykiem p@dnim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancjicdgy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub ocia przewodzaca dostpmg w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki
urzadzen wytaczapcych i impedancje obwoddw powinny zapedwvsamoczynne wytzenie zasila-
nia w okrglonym czasie. Dla sieciswietleniowej czastwy Wynosi 5s, a dla ugdzen odbiorczych
0,4s. Powysze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Z. xl,=U,

gdzie
Zsjest max impedangjpetli zwarciowej
Z:zsjest impedangj rzeczywig
tswyt jeSt max czasem zadziatania zabezpieczenia
I jest pgpdem nominalnym zabezpieczenia
la jest pgdem powodujcym samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

prad ten odczytany jest z charakterystyk czasovgokpivych zabezpieczenia
Uo jest wartdcia skuteczn napecia znamionowego pdu przemiennegs 230V

Poniewa impedancja rzeczywistat zwarciowejZ.s = 1,25 Z, to warté¢ maksymalnaimpedan-
cji obwodu zwarcia

_08xU,
s | .

z

Obliczenia skuteczriai ochrony przeciwporaeniowej ugto w formie tabelaryczne.

Ochrona jest skuteczna.



6. Spis rysunkéw

E1l - Projekt zagospodarowania terenuwietlenie uliczne
E2 - Schemat zasilanie



7. Wspotrzedne geodezyjne

wsp. X y
EOL  5985758.22 5480419.65
E02  5985760.92 5480417.39
E03  5985775.27 5480410.78
E04  5985774.06 5480407.46
EO5  5985771.46 5480404.87
E06  5985760.89 5480386.84
E07  5985757.65 5480381.30
E08  5985755.89 5480380.74
E09  5985754.14 5480377.77
E10  5985754.04 5480375.93
E1l  5985748.97 5480366.90
E12  5985748.77 5480364.00
E13  5985740.40 5480375.49
E14  5985739.23 5480344.92
E15  5985778.68 5480413.20
E16  5985784.77 5480416.00
E17  5985786.44 5480416.24
E18  5985791.12 5480415.74
E19  5985794.74 5480414.58
E20  5985795.49 5480413.81
E21  5985797.37 5480412.89
E22  5985797.66 5480413.51
E23  5985800.07 5480411.57
E24  5985801.24 5480411.51
E25  5985802.71 5480410.08
E26  5985810.34 5480406.56
E27  5985811.37 5480406.79
E28  5985812.03 5480405.74
E29  5985819.13 5480402.39
E30  5985820.16 5480402.60
E31  5985830.16 5480397.65
E32 598583051 5480397.15
E33  5985840.36 5480392.40
E34  5985841.68 5480392.23
E35  5985842.32 5480391.54
E36 598584252 5480391.86
E37  5985849.65 5480388.15
E38  5985857.06 5480384.56
E39  5985858.50 5480384.18
E40  5985862.87 5480381.88
E41  5985868.97 5480379.05
E42  5985869.73 5480377.44
E43  5985884.99 5480370.10
E44  5985885.44 5480371.05
E45  5985886.75 5480369.10
E46  5985892.17 5480367.64
E47  5985894.43 5480366.52
E48  5985899.61 5480361.63
E49  5985906.00 5480358.03
E50  5985917.55 5480347.12
E51  5985921.52 5480341.97
E52  5985922.89 5480341.32
E53  5985926.99 5480336.59
E54  5985928.09 5480335.08
ES55  5985930.74 5480331.46
E56  5985936.86 5480328.70
E57  5985958.94 5480319.36
E58  5985963.07 5480317.44
E59  5985963.55 5480316.82
E60  5985972.70 5480313.07
E61  5985973.79 5480312.97
E62  5985974.47 5480312.24
E6  5985980.5 5480309.7




E64
EG5
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E9O0
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109
E110
El111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E11¢

5985980.73
5985982.18
5985982.93
5985990.45
5985990.81
5985992.22
5985992.75
5986006.14
5986006.20
5986007.42
5986005.24
5986020.04
5986022.44
5986021.53
5986023.32
5986042.45
5986064.05
5986067.73
5986068.38
5985923.99
5985924.67
5985922.08
5985927.27
5985926.24
5985926.07
5985923.31
5985912.52
5985912.26
5985897.11
5985896.76
5985880.08
5985879.20
5985879.09
5985877.74
5985858.62
5985898.81
5985900.40
5985904.55
5985904.65
5985907.05
5985923.58
5985937.32
5985945.97
5985947.39
5985971.01
5985970.89
5985994.14
5985994.96
5985995.33
5985996.15
5986016.39
5986016.87
5986022.27
5986022.90
5986040.90
5986040.9

5480309.02
5480308.46
5480308.77
5480305.63
5480304.98
5480304.39
5480304.65
5480299.03
5480299.17
5480298.48
5480293.32
5480287.08
5480281.67
5480280.38
5480273.68
5480265.96
5480257.75
5480267.14
5480266.91
5480329.33
5480324.15
5480319.46
5480315.27
5480313.80
5480312.07
5480309.19
5480295.25
5480295.49
5480276.34
5480274.07
5480256.15
5480256.07
5480255.02
5480253.68
5480234.22
5480273.83
5480275.44
5480271.86
5480270.71
5480268.38
5480252.81
5480239.39
5480235.66
5480235.40
5480226.80
5480226.41
5480218.45
5480218.15
5480217.60
5480224.64
5480216.85
5480217.69
5480215.50
5480213.80
5480212.39
5480212.9
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INFORMACJA BIOZ

temat / obiekt / o%¢ :

Przebudowa ul. Kwiatowej i Klonowej w Miedzywodziu

adres

Powiat kamiéski, gmina Dziwnéw oletb Miedzywodzie
dziatki o numerach ewidencyjnych
189/1, 190/26, 184/7, 184/2, 217/46, 217/37,90d/10, 902, 912, 302/24, 302/60

inwestor

Inwestor: Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5, 420 Dziwnov

Gmina Dziwnéw

INWESTOR: ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw

Wojciech Niewiadomski
nr upr. ZAP/0106/PWOE/15
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin

PROJEKTOWAL.:

Szczecin, 02.2022
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1. Zakres robo6t na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budolicznego:
W celu wykonania powszego zadaniaelda realizowane na budowie negtijace prace:
e \Wykopanie rowéw kablowych o szerakd 0,4-0,6m, gtbokasci 0,8m.
e Ulozenie w rowach kablowych linii kablowych 0,4kV typftAKY 4x25mm?-0,6/1kV w
rurach ostonowych fi75
Utozenie tamy uziemiagcej typu FeZn 25x4 w rowach kablowych
Posadowienie latarnswietleniowych
Pomiary elektryczne wykonanej sieci rozdzielczdky,
Zasypanie rowow kablowych

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajdujg si
siet gazocagowa, sié kanalizacyjna, sieteletechniczna, steenergetyczna 0,4kV, 15kV, droga
publiczna

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, Kire mogy stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

e Podhiczenie nowo projektowanego pragta 0,4kV do istniecej sieci 0,4kV,
Prowadzenie prac ziemnych.

e Prowadzenie prac ziemnych w rejonie lokalizacjcsgazocagowej, sieci energetycznych
kablowych 0,4kV, 15kV i linii napowietrznych 0,4kV

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Mozliwos¢ porazenia padem elektrycznym,
Mozliwosé¢ przygniecenia lub przysypania.
Wybuch gazu

Potricenie samochodem — droga publiczna

PowpbdPE

5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystypieniem do realizacji
robot

- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarzgdae# znajdugcych s¢ pod napgciem,
- Przypomnienie o konieczia stosowania wymaganych zabezpiecze

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpiecaéstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegodlnego zagrenia zdrowia

e Z uwagi na maliwosé porazenia pgdem elektrycznym prace zaziane
z podhczaniem, sprawdzaniem i napraimstalacji i uradzen elektrycznych, magby¢
wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie uprawnienia.

¢ Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjnedoengowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiow jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

12



Bezpieczp odlegtai¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w parogeniu z
wiasciwg jednostlg, w ktorej zarzdzie lub wytkowaniu znajdyj si¢ te instalacje. Miejsca
tych robot naley oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzi

e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielezme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnyghowlizu instalacji podziemnych, a
takze gkbienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbyves recznie.

¢ W czasie wykonywania wykopow w miejscach gpstych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalgy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku iagynustawd
balustrady, zaopatrzoneswiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.¢eae balustrad
powinna znajdowasie na wysokéci 1,1 m nad terenem
i w odlegtasici nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu. Niezalenie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych wdai bezpieczestwa wykop naley
szczelnie przykr§, w sposob uniemaiwiajacy wpadné¢cie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. ,terendiimazna oznaczé za pomog balustrad
z lin lub tam z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhykopu na wysokéci 1,1 m i
w odlegtaci 1 m od krawdzi wykopu.

1. UWAGI KO NCOWE

Prace budowlane powinny dprowadzone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, a w
szczegolnéci z wymienionymi poriej:
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.
Dz. U.z 2003 r. nr47, poz. 401.
« Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstyoozydzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpeastwa i higieny pracy. Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650.
o Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdzia 1999 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
z 1999 r. nr 80, poz. 912.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Niewiadomski

nr upr.:.ZAP/0106/PWOE/15
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015t

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0024(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Niewiadomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkjéwicz

mgr inz. Gustaw K

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Niewiadomski
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Niewiadomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz

M
!

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PQL-LT3-N3U *

Pan Wojciech NIEWIADOMSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0121/15

adres zamieszkania ul. Cietrzewia 10, 71-220 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



