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na istn. kolektor DN300
studnia 1500, osadnik 0,5m

1:100

studnia kaskadowa whudowana
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1:500

poziom por.-5,00 m n.p.m.

studnia 1200, osadnik 0,5m
studnia 1200, osadnik 0,5m
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studnia 1200, osadnik 0,5m
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Wezet

0,80
1,34
L1
1,00
0,89

Rzedna terenu [m n.p.m] §
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16

Q
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Rzedna dna rury [m n.p.m.]

-0,16
-0,15
-0,15
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-0,15
-0,64
-0,14
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-0,09
-0,09
-0,09
-0,08
-0,08
fal

-0,57
-0,07

-0,06
-0,06
-0,06
-0,05
-0,53
-0,03

-0,52
-0,02

0,
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0N
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1,58
1,08
1,44
0,9
1,94
1,44
1,68
L8
1,53
103
1.41
0,01

Zag tebienie dna [m]

) PV(C315
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,1

Dtugosc [m] 19,00 46,00 26,50 38,00 14,00

50

0,00
1,50
7,00
8,70
10,50
13,50
19,00
24 70

85

Odlegfosc [m]

65,00
70,90
73,80
78

82,20
91,50

100,30
101,80
103,50
105,90
129,50
143,50

Objetos¢ wykopu [m3] 19,38 50,12 32,43 38,87 15,60

Hektometr 0'90 + 044

Skala Y: 1:100 5 “ Skala X: 1:500

Inwestor: Gmina Dziwndw, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
Nazwa: Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowej w m. Miedzywodzie
Lokalizacja: powiat kamiesski, gmina Dziwnow, m. Miedzywodzie; obreb Miedzywodzie
dziatki nr 18971, 190/26, 184/7, 184/2, 217/46, 217/37, 900, 194/10, 902, 912, 302/24, 302/60,
Tytut : : - : luty 2022r.
rysunku: Profil kanalizacji deszczowe] (D1 - D6) el 1500
Nr rys.: 2




