Szczegdt potqczenia latarni:
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Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN—C

UWAGI:

1. Kable na catej dlugosci uktada¢ w rurach ostonowych @=75mm
Kable nieoznaczone typu YAKY 4x25mm2

2.Razem z kablami w wykopie uktada¢ bednarke typu

Fe Zn @ 25x4 mm2, ktéry wykorzysta¢ do uziemienia latarni.
W kazdym stupie zacisk przewodu PEN potqczy¢ z zaciskiem
uziemienia slupa linkg LgY—zo 16mm2.

3.Przy ostatnim stupie na koncu kazdego odgatezenia, nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta FeZn ¢ 20mm dtugosci 3m
przytqczony ptaskownikiem FeZn 25x4 do uziomu poziomego.

4.Do potqczen kabli w stupach i zabezpieczen opraw stosowac
ztqcza stupowe TB—1 cztreopolowe do max. 3 kabli do 35mm2

wykonane w |l klasie izolacji lub réwnowazne
5.Numeracje lamp przyjeto dla celéw projektowych.
6.Uktad sieci TN—C.
7.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym—
—SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
9. Wprowadzane kable do latarni zabezpieczy¢ rurami ostonowymi fi 50
10. Na szaro oznaczono element projektu wg odrebnego opracowania
11. Przy oznaczeniu dfugosci kabli w nawiasie podano dtugos¢ wykopu
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Oznaczenia:

— proj latanie oswietleniowe, stup alumniniowy SAL 70K
na fundamencie, wysiggnik bpu WR 4/1,0/5 7P,
X 24kpl. oprawa Cuddle /] Led 46W, apbka DI, 4000k
kolorystka latarmi C /-63, prod. Rosa lub rownowazne

— proj latarnie oswietleniowe, stup alumniniowy SAL 70K
na fundamerncile, bez wysiggnika,

X TKpl.  gprawa Cuddie I Led REG 48W, (reddowana), optvka DW, 4000k
kolorystka latarni C /-63, prod. Rosa lub rownowazne

SI.1 = nr obwodu oraz nr latarni w donym obwodzie

Elektro—Instal mgr inz. Wojciech Niewiadomski, ul. Cietrzewia 10, 71—-220 Szczecin

Inwestor: Gmina Dziwndw ul. Szosowa 5, 72—420 Dziwndw
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Nozve: Przebudowa ul. Klonowej i Kwiatowejw m. Miedzywodzie
_ Adres powiat kamieriski, gmina Dziwnow, obreb Miedzywodzie
TwesUel dziatki nr 189/1, 190/26, 184/7, 184/2, 217/46, 217/37,
900, 194/10, 902, 912, 302/24, 302/60

Tytut . . . . Faza.: |Nr rys.
rysunku: Schemat zasilania oswietlenia PB | F2
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Niewiadomski | ZAP/0106/PWOE/15 skala; 1:500
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