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WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyare wykonania i odbioru

budowy éwietlenia ulicznego dla ul. Kwiatowej i Klonowepj Mi¢dzywodziu

1.2. Zakres robot oblych specyfikagj. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie

czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanieswietlenia ulicznego

Roboty kablowe :
» Wykopy liniowe
» Utozenie kabli oraz rur ostonowych w rowach kablowych

* Utozenie uziomu powierzchniowego w wykopach oraz wyko@aziomow pionowych

Zasilanie z istniejcej szafy éwietleniowej SO:

» Podiczenie kabli éwietleniowych do istniejcej szafy dwietleniowej

Montaz latarni:

*Zabudowa fundamentow
*Montaz latarni gwietleniowych
*Podhczenie kabli éwietleniowych
*Uruchomienie éwietlenia

*Roboty odtworzeniowe istniggej nawierzchni

1.3. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zyodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach
i przepisach ktérych zestawienie podano w pkt.10

1.4. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

1.4.1. Wymogi formalne.

Wszystkie roboty winny hyywykonane przez przedsiorstwo majce wiagciwe dawiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarangop wiaciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo winno by

zgodne z wymaganiami norm.



1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przysipieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczrigny doktadnie
zaznajomd sie z zakresem robo6t . Wszelkie ewentualne niejgsme sprawach technicznych naje
wyjasni¢ z zamawiajcym.
1.5. Prace towarzysee i roboty tymczasowe.
Podczas wykonywania robot wypta nastpujace roboty tymczasowe i towarzyszce:
- Zapoznanie giz zakresem robot.
- Pobranie z magazynu lub sktadu przy obiektowesyaedzi i materiatéw, zatadowanie seodek
transportowy.
- Przemieszczenie oraz roztadowanie na stanowdoczym.
- Dokonanie ogolnej kontroli stanu jadad materiatow
- Przemieszczenie spta i materiatdow w olgbie strefy montzowej.
- Przemieszczenie nadzi z miejsca ich pobrania do miejscgytkowania.
- Obstug sprz:;tu nie posiadacego obstugi etatowe;j.
- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot.
- Konserwagj oraz zdanie naeglzi i sprztu do magazynu.
- Utrzymanie poradku w miejscu pracy.
- Przegcie na naspne stanowisko pracy.
- Zabezpieczenie wykopow i terenu budowy.
- Wykonanie ktadek dla pieszych w miejscach wykoagych wykopow (na skrzgwaniach z
chodnikami ).
1.6. Grupy, klasy i kategorie robot.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycgtosowania Wspdélnego Stownika Zamofvie
przez zamawiagych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowigest systemem klasyfikacii
produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonympo#&rzeby zaméwig publicznych. Wspdlny
Stownik Zamowié skfada sj ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Stownik
gtébwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanychustug, ktérym przypisane zostaty 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry olétaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okgé&aja grupy, pierwsze
cztery cyfry okrélaja klasy, pierwsze pt cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziesté cyfra ma
charakter kontrolny i sty do zweryfikowania prawidtowizi poprzednich cyfr.

— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

— 45316000-5 Instalowanie systemoswwetleniowych i sygnalizacyjnych

— 45316100-6 instalowanie wdzex oswietlenia zewntrznego



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty, ugdzenia lub inne wyrobyayte do wykonania rob6t budowlanych
powinny spetnid wymagania odpowiednich norm i posia@grobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracgdrzgci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiaga/maganiom jak€ciowym w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy oraz powinny posiadteklaracje zgodriai lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustaw dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgadi{bz.U. z
2002 r. Nr 166, poz. 1360, z frdejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegare obowyzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny niie
udokumentowam dobmr jakas¢ | spetnid@ wymagania bezpiecastwa pracy oraz liywtasciwe z
punktu widzenia celu, ktéremu magtuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normglezy stosowéa zgodnie z Aprobat
Techniczi Producenta wyrobu. (Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad02r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek orgagjaych upowanionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).Materialy budamé stosowane do wykonywania przedmiotu
zamOwienia musg spetnig# wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane orazé¢ lggodne z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprz®04 r. w sprawie Ssposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniarakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlamesz by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego st@sawv budownictwie i mugzposiada
informacg od producenta zawietgp:

- okredlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb budowlany;

- identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegsap: nazwe, nazwe handlow, typ, odmiag, gatunek i
klasz wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technieg

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu ludprobaty technicznej, z kipotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego;

- numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiu;

- inne dane, peeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaggchnicznej;

- nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesys oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowzany na kadezadanie Zamawiacego przedstawidokumentywiadczce,
ze wbudowane materiahy slopuszczone do stosowania w budownictwie zgodmig.zZ10 ustawy

Prawo Budowlane.



2.2. Podstawowe materiaty potrzebne do realizacjieanowienia
Do wykonania podstawowych robét nafauzy¢ nast¢pujacych materiatow:
— kabel ziemny YAKY 4x25mm2/ 1kV ;
— bednarka ocynkowana FeZn 25x4
— latarnie dwietleniowe na stupachswietleniowych typu SAL 70k — 7m na fundamencie
oraz opraw Cuddle Il Led 48W, z optykrozsytuswiattosci DW, temperatuy barwowg
4000K, wyseégnik WR 4/1/1,0/5 ZP lub rbwnovizae
— latarnie dwietleniowe na stupachswietleniowych typu SAL 70k — 7m na fundamencie
oraz opraw Cuddle Il Led REG 48W programowalrz optyk rozsytuswiattosci LW,
temperatw barwowy 4000K, bez wysignika lub rownowane
— rury ostonowe fi 50,75
— folia PCV w kolorze niebieskim

— opaski kablowe

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU

Do wykonania robot nieziolny bedzie nasfpujacy sprzt:

- srodek transportu

- samochdod dostawczy do 0,9t

- koparko spycharka 0,15m3

- podna@nik montazowy samochodowy hydrauliczny

- samochod wieowy teleskopowy z balkonem

- samochod samowytadowczy

- zuraw samochodowy 4,0 t

- ubijak spalinowy

- wibrator powierzchniowy

- sprzarka powietrzno-spalinowa

Sprztu wyty w trakcie realizacji robét obllych specyfikag powinien spetni@wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinien kysprawny, spetniawymagania BHP oraz posiada
instrukcg obstugi. Osoby obstugage sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone i wypasme
w indywidualnesrodki ochrony BHP . Spet powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za
bhp na budowie.

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch

drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT

» Wykopy liniowe gczne w pobliu elementow podziemnej infrastruktury

* Montaz fundamentéw, stupéwswietleniowych wraz oprawami

 Utozenie uziomu powierzchniowego w rowie kablowym ongkonanie uziomow pionowych wg
schematu sieciswvietleniowej, podiczenie uziomu do latarngwietleniowych

* Utozenie linii kablowych YAKY 4x25 mm2 w rurach ostongeh

* Utozenie linii kablowej w rowie kablowym

» Podhczenie kabli éwietleniowych do istn. szafyswietlenia SO

» Uruchomienie éwietlenia

» Zasypanie, zagzczenie wykopu, odtworzenie istniggj nawierzchni;

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakaci wykonanych robo6t powinna obejmogva

* sprawdzenie materiatow pod wzdém ich zgodnéei z aktualnymi normami, dokumentac;
techniczg i niniejsz ST;

* sprawdzenie poprawsa wykonania nawierzchni.

* pomiary ochrony przeciwparaniowej oraz rezystancji izolacji kabli

7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Obmiar robét obejmuje cakiel oswietleniows.
Jednostl obmiarowg dla :

* Rur , przepustéw i kabli , przewoddéw — m

e Latarni , fundamentow , opraw itp. — szt.

» Nawierzchni — m2

* Wykopow — m3

» Aparatow — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Powyzsze roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
- Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
- Odbior czsciowy.

- Odbior ostateczny kmowy.

- Odbioér pogwarancyjny. Odbior robot zand@jch i ulegajcych zakryciu. Odbiorom robét



ulegapcych zakryciu podlegajnas¢pujace roboty:

» wykopy dla rowow kablowych

* utozenie rur i przepustéw ochronnych oraz linii kablalvy

» wykonanie uzioméw poziomych i pionowych

* ustawienie fundamentow

Odbiér ostateczny robot nakedokon& komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora
nadzoru. Odbior robot odbywaie bedzie w oparciu o :

*Dokumentagj podwykonawcz techniczia z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w czasie wykonania.

* Przepisy obowizujagcego prawa budowlanego.

» Warunki techniczne odbioru robaét.

* Przepisy bezpiecsstwa i higieny pracy.

* Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Bad&ertyfikaciji.

* Atesty na materiaty i uszizenia.

* Protokoty pomiarow instalacji elektryczne.

* Atesty na materialy i uszizenia.

» Wykonanie rob6t zgodnie ze sziuudowlan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena skalkulowana przez Wykonawprzyjeta przez Zamawiagego w
umowie na wykonanie robot budowlanych . Wynagrodzégdzie uwzgédniaé wszystkie

czynnaci, badania i wymagania.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Elementy dokumentacji projektowe;.
- Plan rozmieszczeni@netlenia ulicznego
— Przedmiar robot
— Zestawienie materiatow
10.2 Przepisy zwzane
PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiegpigtia Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym
Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym.
* PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe.
Projektowanie i budowa.
*PN-76/E-02032 @wietlenie drdg publicznych.
*PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotéwwami lub cyframi.
*PN-90/E-93002 Wyiczniki nadpgdowe do instalacji domowych lub podobnych.
*PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskorgmwe. Ogdlne wymagania i badania.
*PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzen elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.
*PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja anizen elektrycznych.
*PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane pobezlowy (Kod IP).
*PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycaipstatyczin. Ochrona obiektow, instalacii i
urzadzen. Wymagania.
*PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawyswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
*PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji gtzen elektrycznych w uktadach niskiego nepa.
Zasady, wymagania i badania.
*PN-IEC 60050-826:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
*PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonaiowee.
*PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczgdipprzemiennego 0 nagiu WyzsSzym ng.
1kV.
*N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegaecég Ochrona przeciwparaniowa.

*N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe. Projektowanie i budowa .



