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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021. poz. 2351 ze zm§uwoadczamze projekt: pt.:

,BUDOWA SIECI| KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI ORAZ
ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DIAMENTO ~ WEJ,
SZMARAGDOWEJ | RUBINOWEJ W M. GRONOWO GORNE, gm. EL BLAG”

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozuiieplu, ktGremu ma shy¢.

Projektant:



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.171.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani IZABELA SADOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 kwietnia 1985 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0158 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje:
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q\ .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pani Izabela Sadowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz GO

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

.

Otrzymuje:

1. Pani Izabela Sadowska
82-300 Elblag, ul. Kwiatowa 17/32
2. Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IAU-6N4-2MK *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz odcinka sieci

kanalizacji deszczowej w ul. Diamentowej, Szmaragaeej i Rubinowej w m. Gronowo

Gorne, gm. Elblag

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Celem opracowania jest przedstawienie techniczioejiwosci poprawy gospodarkiciekowej dla
m. Gronowo Gérne unitiwiajacej sprawne odprowadzerfieiekOw sanitarnych z istniggego
osiedla budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Diamentj 8, 10; Szmaragdowej 1, 3, 5, 7, 9 oraz
Rubinowej 1-7, 9 w m. Gronowo Gorne.

Zakresem swym opracowanie obejmuje bugdomwego kolektora kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego w ulicy Diamentowej, Szmaragdowagzarubinowej wraz z pogttzeniem
istniegcych budynkow oraz odcinek sieci kanalizacji desne umaliwiajacy zmiarg funkcji
uzytkowej istniegcego kolektora sanitarnego na deszczowy.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora na padstVarunkow Technicznych wydanych
przez Elbjskie Przedsgbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie waiiskio — mazurskim, powiecie efiskim, gminie
Elblag, miejscowéci Gronowo Gorne.

Przedmiotowa inwestycjactzie realizowana na ngpujacych nieruchomgciach:

dz. 88/1, 88/2, 89/8, 89/98, 89/107, 89/108, 89/18%110, 89/112, 89/113, 89/114, 89/115,
89/116, 89/215, 89/228, 89/239, 89/243, 89/24 B3 obeb 0007

jednostka ewidencyjna 280401 2

Inwestycja lgdzie realizowana w jednym etapie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH D O
ROZBIORKI.

Na terenie olgitym opracowaniem brak jest poprawnie dzidapgo systemu kanalizacji sanitarnej.
Scieki kierowane $ do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej, a nastie do istniejce]
przepompowniciekOw. Istniejca kanalizacja sanitarna nie dziata prawidiowo wquu jej ztego
stanu technicznego. Rurggi s3 pozarywane i w wielu miejscach rozszczelnione katlaije
infiltracja wod gruntowych. Ponadto do istnjeg] sieci kanalizacji egciowo podhczone g
rurociggi prowadace wody opadowe, co dodatkowo ¢mije ilosci powstagcych sciekow

I permanentne przelewanie studzienek w porach deszczowych.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

3.1.1. Informacje podstawowe



W zwiagzku z matym przekrojem zbiorczej sieci kanalizasginitarnej oraz brakiem swobodnego
dostpu przez staby eksploatacyjne do wszystkich studnie rewizyjnyelprojektowano nogvsiet
kanalizacji sanitarnej W ulicy Rubinowej, Szmaragdp oraz Diamentowej z pagizeniem
istniefgcych budynkow.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymigezenie nowobudowanej sieci kanalizacyjnej
naleey wykona& do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istgigj studng rewizyjng
zlokalizowars na wysokéci budynku nr 6 przy ulicy Diamentowej, oznaczon dokumentaciji
projektowej jako Sist o ezinych 27,16/24,63. \Wezenia do projektowanego rurggu do istniejcej
studni wykoné za pomog kaskady zewgtrznej na rednej 25,56.

Zaprojektowano siekanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym.

Rurochgi uktadane bda w pasach drogowych drég gminnych orazesciowo po terenach
prywatnych nalggcych do wspdlnot mieszkaniowych praeganych budynkow.

Ponadto, z uwagi na mlowve, niezinwentaryzowane pegtizenia instalacji dreawych obecn, sie
kanalizacji sanitarnej postanowiono zosiayako czynm zmieniagc jej funkcg uzytkowsg na si€
kanalizacji deszczowej z praekeniem do istniggej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
obszarze opracowania.

Istniejgce przyhcza kanalizacji sanitarnej przewidziano do unieczgmia.
3.1.2. Bilans iléciowy sciekow sanitarnych

Doboru srednic przewodow dokonano na podstawiesdlosciekéw obliczonej na podstawie
jednostkowej iléci sciekdw przypadajcej na jednego mieszkea oraz iléci oséb zamieszkatych na
danym obszarze.

ulice: Diamentowa — 85 0s0b, Szmaragdowa - 160 o$&albinowa - 313 0séb

g =100 dnf/M*db — ilos¢ sciekéw przypadajca na jednego mieszk@ow.

n = 558 0sob-ilos¢ oséb

Ng = 1,4 — wspotczynnik nierdownomieridoi dobowej

Nh = 3,0 — wspétczynnik nierbwnomierdoi godzinowej

imin= 0,5% - minimalny spadek na odcinku

Qus = 55,8 ni/d — érednia dobowa ilg sciekow,

Qq.max= 78,12 n/d — maksymalna dobowa #6sciekéw,

Qnhmax= 9,77 ni/h = 2,71 dni/s— maksymalna godzinowa #ésciekdw

Dobrano rurocig osrednicyDN200m gdzie dla i, = 0,5% to:

Wypetnienie H=25%

Predkos¢ przeptywu V=0,5 m/s

3.1.3. Materiat

Do wykonania sieci i przgtzy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykoméwvartym naley
zastosowarury z PVC grubécienne z&ciank litg klasy ,S” SDR34, SN8, érednicach:



Siet kanalizacji sanitarnej - PVC 200 x 5,9 mm

przylacza kanalizacji sanitarnej - PVC 160 x 4,7 mm

Montaz rurochggow sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinoveepz Szmaragdowej i egciowo w
Diamentowej, z uwagi ha ograniczenia terenowe iigidleaiem ruchem kotowym zaprojektowano
bezwykopows metod przewiertu poziomego. Metoda ta polega na posastowitzw. komory
montaowe] (studnie rewizyjne) z kgow betonowych @ 1200 i wykonaniu z poziomu wykopu
maszyn do wierc@& poziomych przewiertu o zadanym spadku. Nasie po wykonaniu przewiertu
nastpuje monta modutéw rurowych wykonanych z polipropylenu o d¥ég jednostkowej L=0,7m.
Dla srednicy DN200 przyto modutyPP 225x13,8 mm- si€ kanalizacji sanitarnej

Dla srednicy DN150 przyjto modutyPP 180x10,2 mn+ przyhcza kanalizacji sanitarnej

Rury PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzywicnych. Podziemne bezgieniowe
systemy przewodowe z niezghczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnianii
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.

Rury PP posiadaj atest wydany przez Instytut Techniki BudowlanejWarszawie stanowcy
pozytywry ocerg wiasciwosci uzytkowych ITB-KOT-2020/1242 wydanie 3.

3.1.4. Armatura i studnie

Dla sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkachzdiaych ni L=60,0m, a take przy zmianie kierunku
przeptywu oraz podtzeniach przyczy naley zastosowastudnie rewizyjne.

Studnie oznaczone w projekcie jakq, S naleey wykona& z kregbw betonowych @1500
przykrytych ptyt nadstudziennoraz wiazemeliwnym typ cezkiego zgodnie z PN-EN 124:2000.
Podstawa (kineta) studni powinnacbglementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywykonane z betonu klasy C-35/453ctone pomidzy soly za
pomo@ uszczelek z gumy surowej w przypadku goal na wgb i pidéro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaogy zgodnie z EN 681-1. Studni
wyposay¢ w stopnie ztazowe.

Studnie oznaczone w projekcie jakg $, S5, S5, S-Sp1, S3S6, Si2.1 0raz 37,1 nalezry wykona z
kregow betonowych @1200 przykrytych pyhadstudzienm oraz wlazemzeliwnym typ cezkiego
zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) stymbwinna by elementem monolitycznym,
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studninyiby¢ wykonane z betonu klasy C-35/45 i
taczone pomidzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugeai na wgb i pioro,

a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczeliimy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1.
Studné wyposay¢ w stopnie ztazowe.

Do zwieiczenia studni rewizyjnych betonowych zastoséwaezki betonowe.

Pozostate studnie (na przgkach kanalizacji sanitarnej) nayewykona jako studnie rewizyjne

niewtazowe, inspekcyjne z RE425 mm z teleskopowym adapterem do wiazow.



Wszystkie studnie wyposgt w betonowy piejcien odchzajacy przykryty wiazemzeliwnym typu
ci¢zkiego klasy D400.

Ponadto studnie startowe do wiercgrawitacyjnych powinny by okoto 0,5 przegbione w
stosunku do rmnej dna kanatu, aby umowvi¢ monta maszyny wiergcej. Na czas monta
rurocggow usumgé stopnie ztazowe do wysokm montau wiertnicy, ok 0,6m powiej rzednej
kanatu.

Jako studnie startowe przewidziano studnie oznacwnoprojekcie jako § S, Si, S5, S, S8, S10, S11,
S12, 17, Sie

Po robotach montawych, w studniach startowych nzjewykona dno i kinety. Dno i kinety
wykona z betonu klasy C-35/45.

3.1.5. Przedczenia istniepcych budynkow i doptywdw bocznych

Z uwagi na zakladany wydiony okres budowy sieci i pradzy kanalizacji sanitarnej
odprowadzanieciekdw z budynkéw zlokalizowanych w zakresie opveaoia inwestycji nakey
zapewnt w sposob eigty istniegcym rurociagiem. Wszystkie przewidziane w projekcie budynki
oraz doptywy boczne nalg przehczy¢ dopiero po oddaniu nowobudowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej do eksploatacji. ¥¢zenia rurogigow doptywowych do nowobudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej powsej 0,5m w stosunku do ¢gdnej studni naley wykona przy zastosowaniu kaskady
zewretrzne.

3.1.6. Unieczynnienie elementow istniggej kanalizacji sanitarnej

Rurochgi istniepcej kanalizacji sanitarnej przeznaczone do unieazyna pokazano na planie
Sytuacyjnym.

Unieczynniany (wydczony z eksploatacji) kanat nalezamult i zabezpiecz§ przed dostawaniem
sie wody gruntowej i pozostawiw gruncie. Odcinki kanatéweblace w kolizji z projektowanymi
robotami naley zdemontow& a kacowki odcinkow kanatdw pozostawione w gruncie
zabezpieczy korkiem.

Wraz z unieczynnionymi odcinkami kanatéw, unieczgniu ulegaj istniegce studzienki
(oznaczone odpowiednio na planie sytuacyjnym). thyenienie studzienek przeprowadzi
nastpujaco:

zdemontowé elementy studzienki dogdokasci min. 1,5 m,

zabetonowawszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatow,

pozostad cze$¢ — zasypé gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasyplkona
warstwami grubéci 30 cm, kadg warstwe zag:szcz& do uzyskania stopnia zggyczenia jak pod
drog.

Modernizacji podlegajistniepce studzienki (oznaczone na PZT jakq,Sraz Dy x) przeznaczone
do dalszej eksploatacji. Modernizacja studzienek maa celu przystosowanie ich do nowych

warunkéw odprowadzaniaciekdw. W celu przystosowania istrjeych studzienek do nowych



warunkéw przeptywu sciekdw, w zalenosci od indywidualnych potrzeb w poszczegdéinych
studzienkach, nahy:

- zabetonowaotwory po stronie likwidowanych kanatow,

- wykon& przefcie szczelne (w tulei ochronnej) w celu pgidienia projektowanych kanatow,

- wykon& nowy kinet dostosowujc ja do nowego kierunku przeptywu.

3.2. ODCINEK SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Po wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnpjzehczeniu wszystkich budynkéw w zakresie
opracowania istniega siet kanalizacji sanitarnej nalg pozostawé jako czynna.

Z uwagi na niezinwentaryzowane, siwe podhczenia instalacji drezawych do istniejcej sieci
kanalizacji sanitarnej, po wybudowaniu nowej siggsgpi zmiana jej funkcji aytkowych ze zmiaap
na si€ kanalizacji deszczowej. W tym celu, w nagiym jej punkcie (ha wysoko budynku nr 6
przy ulicy Diamentowej) nalg ja wiaczy¢ do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej 30,30 bet.
Wiaczenie dokona poprzez projektowany odcinek sieci kanalizacgztzowej do istniggej studni
rewizyjnej oznaczonej w projekcie jakqs{d rzzdnych 27,31/25,08/25,21. W celu zmiany kierunku
przeptywusciekdw na istnigjcej sieci kanalizacji sanitarnej najezamontowa studng rewizyjmng
oznaczona w dokumentacji projektowej jaka. 3tudn¢ nalezy wykona z kregobw betonowych
@1200 przykrytych ph nastudzienm oraz wiazemzeliwnym typ cezkiego zgodnie z PN-EN
124:2000. Studnie wyposg: w osadnik h=0,5m. Elementy prefabrykowane studiminy by
wykonane z betonu klasy C-35/4%ctone ponidzy sola za pomog uszczelek z gumy surowej w
przypadku pajczen na wygb i pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomosgczelki z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Stugnyposay¢ w stopnie ztazowe.

Do zwieiczenia studni rewizyjnych betonowych zastoséwaezki betonowe

Do wykonania odcinka przgizeniowego sieci kanalizacji deszczowe] agleastosowarury z PVC
grubgcienne zé&cianky litg klasy ,S” SDR34, SN§ o srednicyPVC 200 x 5,9 mm.

Rury PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzywczsg/ch. Podziemne bezgeniowe
systemy przewodowe z niegkazonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnankanalizaciji.

Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

4. ZESTAWIENIE DLUGO SCI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU :

Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC — L=235,0 m
Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej @225 PP — L=517,5m
Dlugosc przylaczy kanalizacji sanitarnej @160 PVC — L=265,5m
Dlugosc¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej @180 PP — L=48,0 m
Diugos¢ sieci kanalizacji deszczowej @200 PVC — L=10,0 m



5. INNE INFORMACJE | DANE

a. 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego rému
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy

I zagospodarowania terenu, j2eli s3 wymagane

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycjagbbjest Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu el geodezyjnego Gronowo Gorne (Uchwata Rady Gmillyg& Nr
X1/71/2015 z dnia 2015-10-22).

b. czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, @1 wpisane do
rejestru zabytkéw Ilub gminnej ewidencji zabytkow I czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze olefym ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje gina terenie wpisanym do rejestru zabytkow lubetybp) ochron

konserwatorsk

c. okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dzialk lub teren zamierzenia budowlanego —

jesli zamierzenie budowlane znajduje si w granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane nie znajelgje w granicach terenu gorniczego.

d. o charakterze, cechach istnigjcych i przewidywanych zagrden dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odebnymi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pgogami i odcinka sieci kanalizacji deszczowej nie

spowoduje zagtan dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jegytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE  WARUNKOW  OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,
W SZCZEGOLNO SCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPO ZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WOD E, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZB EDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

7.1. Roboty ziemne i monta rurociagow

7.1.1. Wykopy liniowe i obiektowe

Wykopy pod rurocigi uktadane w wykopie otwartym oraz pod studnie izge wykona jako
waskoprzestrzenne umocnione obudowaStiany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych ngle
umocni szalunkami wielokrotnegozytku — ptyty wykopowe, belki podrozporowe o wym.xPD
cm z drewna sosnowego, rozpory min. @12 cm dla wgkoliniowych. Rozstaw rozpor w pionie
0,8 m, w poziomie 1,0 m. Na odcinkach kolizyjnydmudows wykopu naley wykona z wyciem
wyprasek lub bali w uktadzie poziomym.



Wykonujgc wykopy naley przestrzeganastpujacych zalece:

- wykopy o gtbokdici przekraczajcej 4,0 m nalgy wykona stopniami (pitrami) przy kadym
stopniu powinno by pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostaevaptywagcych wod
opadowych, przygcznym wykonaniu stopni ich wysokonie powinna przekraczd,5 m,

- stateczn& nie umocnionych scian wykopu musi by zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku,

- jezeli wykop wykonany jest pod wadktora péniej zostanie usugia to naley go wykona 0,5
m powyzej projektowanego dna wykopu,

- trasy przejazdu wzdhwykopu powinny mié szeroké¢ > 0,60 m,

- z wykopow o e 1,0 m naley co 15 m zapewniwyjscie w formie schodoéw lub drabiny,

- wedlug PN-B-10736 odlegié ,B” w metrach wykopu do krawdzi jezdni — drogi
transportowej,

B = (H/tgpu)+0,5, gdzie H — gbokas¢ wykopu,du - kgt stoku nachylenia,

- odlegta¢ ,a” w metrach krawdzi dna wykopu od pionowejciany fundamentu budowli
posadzonej ponej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpig;ze
a2 ((H-h+0,3)/tgu)+0,5
h - gkbokas¢ fundamentu budowligsiadugcej liczona od rzdnej terenu,

- obudowa wykopdw powinna wystawa5 cm nad teren,

- wyprofilowanie terenu ze spadkiem3% od wykopu.

Odktadany wykopany grunt gromadzv formie nasypu o fu= 2+2,5m i pochylenia skarpy 1:1,5.
Odlegta¢ odkiadu od krawdzi wykopu odsugc o min 3,0 m. W przypadku braku miejsca na
skladowanie grunt z wykopow nale wywiezé na czasowy odklad w miejsce wskazane przez
Inwestora. Skiadowany urobek bezwallie naley zabezpieczy przed przemoczeniem Ilub
przemarzrgciem.

Przy wykopach prowadzonych mechanicznie nie wolopueti¢ do przegibienia dna wykopu. W
tym celu naley pozostawé warstwe gruntu (ok. 20cm) ponad projektowanedae dna wykopu.
Nastpnie nie wybrag w odniesieniu do projektowanego poziomu waestyruntu usugé z dna
wykopu sposobemecznym. Grunty naruszone (przeigione) naley usuraé¢ z dna wykopu, a w ich
miejsce wykoné& podsypk piaskows zag:szczag recznie przy pomocy ubijakéw drewnianych lub
mechanicznie. Nie wolno dogti¢ do naruszenia (rozhienia, rozmoczenia lub zmarzoia)
podiaza rodzimego w dnie wykopu. W tym celu roboty nglgrowadzé starannie, madiwie
szybko, nie trzymaf zbyt dlugo otwartego wykopu.

Z uwagi na fatw dostpnas¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpgiebarierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegioi min. 1m od krawdzi wykopu i gwietlic w nocy swiattem
pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawdpowiednie znaki drogowe informacyjne
oraz nakazuce ograniczenie pdkosci .

Prace ziemne wykodagodnie z PN-B-10736.



Teren po robotach ziemnych przywrédo stanu pierwotnego.

7.1.2. Obsypka rurocagow
Do wykonywania obsypki natg przystpi¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zagoonego

posadowienia ruroggu. Obsypk rurocggoéw oraz wokét posadowionych studni rewizyjnych
wykonywa warstwami o grubici 10 cm, kadg warstwe zagszczagc do 95% zmodyfikowanej
wartcsci Proctora. Obsypk wykonywa do uzyskania warstwy o grufm minimum 30 cm (po
zag;szczeniu) ponad wierzch rury. Minimalna szergkobsypki po obu bokach rury powinna
wynosk b = 30cm. Do wykonania obsypki nayeuzy¢ gruntu sypkiego.
Materiat obsypki powinien spetrianastpujace wymagania :
- nie mae zawierd grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych maEw mogcych
uszkodz¢ rurg lub obnizy¢ jej stabilng¢,
- materiat podta@a nie powinien zawietaczastek wikszych nk 20mm,
- w materiale obsypki znajdagym st bezpadrednio wokét rury, maksymalna wielkdziaren nie
powinna przekraczal0% nominalne§rednicy rury.
Podczas wykonywania obsypki nayegprzestrzeganastpujacych zalecé :
- roboty prowadz ze szczegolstarannécia i doktadndcia,
- przy wykonywaniu obsypki i zggzczaniu gruntu natg uwazacé, aby nie spowodowa
przemieszczenia wonego rurocigu,
- zag:szczanie obsypki po bokach rury imma wykonywaé przy wyciu sprztu mechanicznego.
(zaleca si uzycie sprztu mogicego pracowajednoczénie po obu bokach rury),
- mechaniczne ubijanie gruntu nad grunozna rozpocz¢é dopiero po wykonaniu obsypki o
grubdici po zagszczeniu min. 30 cm nad wierzch rury.
Pozostat czes¢ wykopu - do poziomu terenu uzupeéhgruntem rodzimym. Zasypkwykonywa z
zag:szczeniem warstwowym o gr. 30 cm i utrzymywaniengetnasci. Do zasypki wykopow iy¢
gruntu rodzimego o naturalnej wilgotmd zmieszanego z gruntem sypkim w stosunku 1:246(50
gruntu rodzimego/50% gruntu sypkiego).
Do zasypki wykopow pod drogami nale uzy¢ 100 % gruntu sypkiego. Zasypkvykona z
zag:szczeniem wedtug wymogow jak dla drog.
Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipodd& probie szczeln@i zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.
7.1.3. Kolizje z istniegpcym uzbrojeniem
Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci zampa recznych przekopow
kontrolnych ustati szczegotowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.
W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségdoac prowadzi bezwzgédnie
recznie z zachowaniem szczegolnej oatisci i zasad BHP.
Przy wykonywaniu robot stosowasic do uwag zawartych w tfei uzgodnié poszczegodlnych

gestorOw sieci i z whkicielami terendw.



Skrzyzowania projektowanych sieci z istrgeymi i projektowanymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi nalgy zabezpieczy rurami ochronnymi typu ,AROT” zaktadanymi na kaldeaz
zabezpieczy przed ich osiadaniem w gruncie.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggdw z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zabezpiecpyzez
podwieszenie, a przed zasypaniem zgtolsi sprawdzenia technicznego odpowiednimsaiaelom
uzbrojenia.

Kolizje z sieciami gazowymi rozwzat zgodnie z nor PN-91/M-34501 w rurach ochronnych.

7.2. Zabezpieczenie wykopdw, prz&gia dla pieszych

Poniewa catas¢ robot wykonywana dalzie w terenie tatwo daginym dla oséb postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy na catej dtugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronnéwaetli¢ w nocy
Swiattem pomaraczowym. Przy ulicy musg by¢ ustawione znaki z nakazem ograniczenia
predkosci oraz informugce o prowadzonych robotach. W celu uhiwienia pieszym przégia w
poprzek wykopu, dégia do budynkéw — wykorgaktadki z poeczami. Na dojazdach do zabuddwa

zainstalowa mostki przejazdowe.

7.3. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Roboty naley prowadzé w sposdb umidiwiajacy zachowanie dogbu do drog publicznych oraz z
zapewnieniem bezpiears#twa paarowego i uytkowania. Podczas budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej naley zapewnt ochrore przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizaajergii
elektrycznej orazrodkéw Bcznaici. Ponadto budogwnalezy prowadzé tak, aby zapewniochrore
przed hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektryeanyi promieniowaniem oraz przed

zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arilt.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegopadstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwgzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tegyent.
Stwierdza gj, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestzamyka st w dziatkach, na
ktérych prowadzonadulzie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

jednostka ewidencyjna: 286101 _1, Btpl

dz. nr 88/1, 88/2, 89/8, 89/98, 89/107, 89/108189/ 89/110, 89/112, 89/113, 89/114, 89/115,
89/116, 89/215, 89/228, 89/239, 89/243, 89/248%%/ obeb ewidencyjny 0007 Gronowo Gorne
Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlddz (. z 2013 r. poz. 1409 z i zmianami)

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwartka przewodéw wodoggowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”



- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu ogpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr
80 poz. 717)

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

- W okolicy projektowanego obiektu wygujs warunki gruntowe proste zaliczone
do pierwszej kategorii

— Proj. inwestycja jest inwestygj liniowg, nie narusza ona istnigego drzewostanu,
uksztattowania terenu oraz istrjegj infrastruktury technicznej

— Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dzéataogicych prowadzi do zanieczyszczenia
wod podziemnych i powierzchniowych i waden sposOb nie wplywa negatywnie
nasrodowisko

— obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnejz

10. UWAGI KO NCOWE

- Nalezy bezwzgédnie zgtost rozpoczcie robot widcicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

Stosowa sie do uwag zawartych w téei uzgodni@ poszczegolnych wigicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpiecZzynadzér uytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezpgedniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadzirecznie
z zachowaniem szczegOlnej ogtmosci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowankeroienie podziemne roboty naleprzerwa
I ustali jego wytkownika.

- Trasa rurogigu powinna by wytyczona geodezyjnie przed rozpeciem robot.

- Istniegce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lubaskp odwadniajce naley
bezwzgédnie doprowadZido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczimycenergetycznych
wykonywa recznie.

- O terminie rozpoacxia robot powiadondi zainteresowane strongdstorow istnigjcych sieci,
wiascicieli dziateR z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Podczas wykonywania rob6t w pchlidrzew, zabezpiecéyrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadigklaracje zgodrgi oraz petne atesty
i opinie higieniczne.

- Odbiér odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej nagti po wykonaniu inspekcji TV.

11. NAWI AZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odn@ssic do sieci reperéw niwelacji ogolnafstwowe).
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