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1 CZESC FORMALNA

1.1 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen 2z Izby Inzynieréw

Budownictwa
A WIELKOPOLSKA
4+~  OKREGOWA
| 1ZBA
~ " INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-143/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Smarzynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1989 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceatralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nudzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w termunie 14 dnt od daty j¢j dorgezenia.

Zgodnie z trescia art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257z
pézn. zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strong moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organy
administracji publicznej, Ktéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
preez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostuteczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia pezez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreSloncgo w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Bt

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Smarzyriski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski. _»2“2--“ il

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymujg:

1.Pan Artur Smarzynski
62-400 Shupca, Katy 71

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\
—
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-HHO-RH7-BAA *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dabrowa 8 A, 62-404 CigZen

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlofenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oiwiadczeniem woli ziofonym w formie pisemne]j.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéina sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inéynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontzktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.

J!—E.‘E-:L—t-
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2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi G489010P — Wieloteka”, na podstawie
ktorej zostang zrealizowane roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem roboty drogowe zwigzane z przebudowag niniejszej drogi.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie koninskim, w gminie Grodziec, na terenie

miejscowosci Wieloteka.

2.2 Inwestor
Gmina Grodziec

ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

2.3 Jednostka opracowujaca
AGDARS Artur Smarzynski

Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

2.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa
drogi G489010P — Wieloteka” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Grodziec,
a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzynski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

—mapa do celow projektowych w skali 1:500,

—o0golna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,

—spotkania robocze z Inwestorem,

—opinia geotechniczna opracowana przez ,DROG-GEO” Pomiary drogowo-
geologiczne,

—Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 1P.6220.3.2022 z dnia 14.07.2022 r.

Projekt budowlano-wykonawczy 9
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—Uzgodnienie z Zarzgdem Dr6g Powiatowych w Koninie znak: ZDP.Z1.4100.17.2022
z dnia 15.07.2022 r.

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentac;ji:

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 2351 z dnia 02.12.2021 z pozniejszymi zmianami),

—Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pbzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ssrodowiska (Tekst jednolity: Dz.U.
2021 poz. 1973 z dnia 29.09.2021 r. z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735 wraz z pdzn. zmianami),

—Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ li ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 19709r.,

—Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych — Gdansk
2020 .

—Pozostate normy zgodne z SST.

10 Projekt budowlano-wykonawczy
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2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zadanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
—odhumusowanie terenu,
—wycinka drzew,
—roboty ziemne,
—remont przepustu,
—wykonanie warstw nawierzchni jezdni,
—wykonanie poboczy,
—humusowanie terenu z obsianiem trawa,
—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

—wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajdujg sie pola uprawne oraz las. Projektowana droga
stanowi gtéwnie dojazd do pol.

W obrebie inwestycji nie wystepuje zadne uzbrojenie terenu. Dane
0 urzgdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci mapy. Nie
wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktorych nie przedstawiono na

podkfadach geodezyjnych.

2.8 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejgcym

W stanie istniejagcym droga gminna posiada nawierzchnie zwirowg z lokalnie
wystepujgcymi fragmentami nawierzchni z kruszywa tamanego i naturalnego.
Szerokos¢ jezdni wynosi od 3,00 do 5,00 m. Nawierzchnia wykazuje duzy poziom
zuzycia, wystepujg liczne nierbwnosci i zastoiska wody po opadach.

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie

wod opadowych na pobliskie tereny zielone.

2.9 Powigzania z innymi drogami publicznymi

Droga gminna rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
nr 3240P, nastepnie prowadzi do granicy gminy Grodziec, skad kontynuuje swoj bieg
jako droga gminna na terenie gminy Rychwat w kierunku miejscowos$ci Jaroszewice

Grodzieckie. Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem roboty w zakresie

Projekt budowlano-wykonawczy 11
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witgczenia do drogi powiatowej. Przy realizacji prac nalezy przestrzegac¢ ustalen

zapisanych w uzgodnieniu Zarzgdu Drég Powiatowych w Koninie.

2.10 Przyjete rozwigzania projektowe

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 1345,80 m. Zaktada sie
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,50-5,00 m.
W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o wartosci
2% w kierunku krawedzi pasa drogowego, z wyjgtkiem tuku o promieniu R=100 m
gdzie przyjeto pochylenie jednostronne o wartosci 3%. Nalezy takze wykonac
obustronne pobocza wzmocnione kruszywem famanym 0-31,5 mm o szerokosSci
0,75m. Szczegotowe rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na Rys. 2.1 - 2.2

Projekt zagospodarowania terenu oraz Rys. 3.0 Przekroje normalne.

2.11 Podstawowe parametry techniczne
Inwestycja zostata zaprojektowana 2z wykorzystaniem nastepujgcych
parametrow technicznych:
—klasa techniczna: D — dojazdowa,
—kategoria administracyjna: droga gminna,
—predkosc projektowa: 30 km/h,
—szerokos¢ jezdni: 3,50 -5,00 m,
— przekroj poprzeczny: drogowy, 1x2, 1x1,
—kategoria ruchu: KR1,

—odwodnienie: na istniejacy teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.

2.12 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazddw:
—warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70 KR1-2 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR1-2 —gr.5cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 —gr.20cm;

12 Projekt budowlano-wykonawczy
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2.13 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego

Nalezy wykona¢ nastepujgcg konstrukcje zjazdow z kruszywa tamanego:
—warstwa Scieralna:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 —gr.20cm;

2.14 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie pochylenie podtuzne
i poprzeczne gwarantujgce prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych na

teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.

2.15 Warunki gruntowo-wodne

W opinii geotechnicznej opracowanej przez ,DROG-GEQO” Pomiary drogowo-
geologiczne w podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych, wyksztalconych w postaci piaskdbw Srednich  Srednio
zageszczonych. Do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej. Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, a catos¢ zadania do

| kategorii geotechnicznej.

2.16 Informacja odnosnie terenéw gérniczych i ochrony zabytkéw

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja, tj. nr 198/1, 197/1, 569, 197/2,
572,571, 566, 570, 251 obreb Wieloteka, nie lezg na terenie szkdd gorniczych.

Zgodnie z uzgodnieniem znak: Ko.WA.5152.2510.1.2022 z dnia 03.11.2022 r.
na czesci dziatki nr 251 obreb Wieloteka znajduje sie zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne nr 5, ob. AZP 60-38/179. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem prac
nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne, na prowadzenia ktérych nalezy

uzyskac stosowne pozwolenie.

2.17 Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia —
lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw
panstwowych. Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez
prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce. Czynnosci
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.

Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem Wykonawcy robaot.
Projekt budowlano-wykonawczy 13
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2.18 Ochrona srodowiska

Inwestycja znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z powyzszym konieczne byto uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Nalezy bezwzglednie przestrzegaC zapisow
zawartych w wyzej wymienionej decyzji, a w szczegolnosci:
1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terendéw
wymagajgcych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,
2. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wiasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia, moggcego wystgpiC w nastepstwie sytuacji awaryjnych,
wszelkie wycieki niezwtocznie neutralizowac,
3. Zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadow, materiatow budowlanych
oraz postoju pojazdéw i maszyn budowlanych zorganizowa¢ na terenie utwardzonym;
nie lokalizowac ich w sgsiedztwie ciekdw i rowéw melioracyjnych,
4. Plac budowy i jego zaplecze zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni,
5. Do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzet w petni sprawny oraz spetniajgcy
wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania,
6. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowa¢ ewentualne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego,
7. Tankowanie oraz awaryjne naprawy pojazdow i urzgdzen budowlanych wykonywac
na uszczelnionym podfozu. Prace serwisowe maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywaé poza terenem realizacji
inwestycji, w przypadku koniecznosci tankowania maszyn budowlanych nalezy
zastosowa¢ maty absorbujgce, zapobiegajgce ewentualnym wyciekom substancji
szkodliwych na terenie utwardzonych i uszczelnionych baz sprzetowych,
8. Zabezpieczy¢ warstwy ziemi urodzajnej (warstwy préchniczej gleby) z terenu prac
budowlanych i wykorzysta¢ warstwe urodzajng po zakonhczeniu prac budowlanych,
9. Na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie
odpadami, w tym minimalizowaé ich ilos¢, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych

i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
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sie do Srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnic ich

regularny odbior przez uprawione podmioty,

10. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego,

11. Wycinke ograniczy¢ do 91 drzew poza terenami lesnymi,

12. Miejsca sktadowania materiatbw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu

wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew,

13. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego

prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do

wycinki wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom w

szczegolnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wtasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajgc koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybow;

— nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokos$ci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

—podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

14. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem

prac kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagtebienia a uwiezione w nich zwierzeta

niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzié¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopdw i likwidacjg zagtebien,

15. Na terenie zainwestowania nie nalezy magazynowac olejow, smarow iinnych

materiatdw ropopochodnych, niezbednych do eksploatacji i konserwacji sprzetu,

16. Scieki bytowe z zaplecza podczas budowy nalezy gromadzi¢é w przeno$nych

szczelnych toaletach i okresowo wywozi¢ przy pomocy podmiotéw posiadajgcych

stosowne zezwolenia w tym zakresie,

17. Zdjg¢ warstwe urodzajng gleby i odtozy¢ na pryzme, a nastepnie wykorzystac do

wykonania trawnikéw i humusowania skarp rowoéw,

18. Gospodarowa¢ wytworzonymi odpadami (na wszystkich etapach inwestycji:

realizacji, eksploataciji i likwidacji) w taki sposédb, aby minimalizowac ich powstawanie;

odpady magazynowaé selektywnie w wydzielonych miejscach w sposéb
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zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku
infiltracji wod  odciekowych z  miejsc  magazynowania (w  szczelnych
pojemnikach/kontenerach) a nastepnie w miare potrzeby przekazywa¢ uprawnionemu
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia,

19. Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujgce za drzewa wycinane poza terenami
lesnymi, z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw w stosunku 1:1 za kazde
wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo
o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku | :3 za kazde wyciete drzewo
o obwodzie powyzej 200 cm,

20. Do sadzenia zastosowac w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzgce
z odnowien naturalnych wystepujgce w obrebie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowac¢ prawidtowo wyprodukowany materiat szkétkarski
drzew: wiasciwie uformowanych wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia drzew pielegnowac iregularnie
podlewac przez okres minimum 3 lat po posadzeniu,

21. Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen zastepczych drzew,
w okresie 3 lat od ich posadzenia —w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku
zachowania zywotnosci drzew, nasadzenia uzupetni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym
roku kalendarzowym; pielegnowac i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata,

22. Przy obsiewaniu skarp nie stosowac gatunkéw roslin obcego pochodzenia,

23. Okresowe bazy sprzetowe, materiatowe oraz tymczasowe miejsca
magazynowania odpadow nalezy utwardziC i uszczelnic oraz zlokalizowac

w odlegtosci minimum 25 m od rowéw melioracyjnych.

2.19 Wycinka drzew i nasadzenia rekompensacyjne

W ramach niniejszej inwestycji planowana jest wycinka 86 drzew. Na wycinke
odrebnym trybem zostanie uzyskane stosowne zezwolenie. W ramach rekompensaty
dla srodowiska naturalnego w pasie drogowym przebudowywanej drogi gminnej
zostang wykonane nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajgcej z decyzji
o zezwoleniu na wycinke. Projekt wycinki i nasadzenh zastepczych stanowi odrebne

opracowanie.
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2.20 Stata organizacja ruchu drogowego

W ramach niniejszej inwestycji nastgpi zmiana statej organizacji ruchu na
drodze gminnej i skrzyzowaniu z drogg powiatowg. Projekt statej organizacji ruchu
stanowi odrebne opracowanie.

2.21 Wykaz zatacznikow:

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.1 — 2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3.0 Przekroj normalny skala 1:50

Rys. 4.0 Przekréj podtuzny skala 1:100/1000

Uzgodnienie z Zarzagdem Drég Powiatowych w Koninie znak: ZDP.Z1.4100.17.2022
z dnia 15.07.2022 .

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach IP.6220.3.2022 z dnia 14.07.2022 r.

Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Koninie znak:
Ko.WA.5152.2510.1.2022 z dnia 03.11.2022 r.

Opinia geotechniczna
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