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l.

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DPO-0054-49/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.
12 ust. 2, 3, 4 oraz ust. 4¢ pkt 1, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Dariusz Jozef Zmijewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 pazdziernika 1963 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0372/Z00D/18

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz J6zef Zmijewski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, W rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz
przepustow,

- droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......... 7‘/( ........

Cztonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:... o o2 CD

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel PawlicKiz......o N Mo L2 AA N

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Jozef Zmijewski

62-510 Konin, ul. Mieszka Starego 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-202/2013 Poznan. dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt -5, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz 4c pkt 3, art. 13 ust. 1.2, 314, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § |3 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Chrapkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 listopada 1985 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/PWOD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawy do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej I1zby Inzanierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7&—;-({

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1. 2. 3.4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Chrapkowski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... /"““L

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Chrapkowski

62-510 Konin, ul. Szeligowskiego 6/8
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SK4-64T-TWH *

Pan Dariusz Zmijewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5942/01

adres zamieszkania ul. Mieszka Starego 1, 62-502 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym padpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WKP-DD1-YFD-SMD *

Pan Dariusz Chrapkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0049/16

adres zamieszkania Posoka ul. Platynowa 10, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 wustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalfikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] |zby Ingynierdw Budownictwa www piib.erg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasdwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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l. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa drogi nr G48900P — Czarnybrod

Jednostka ewidencyjna: 301002_2
obreb ewidencyjny: 0009 Czarnybrdd
dziatki nr: 28, 34, 216

Zgodnie z wymogami art. 41 pkt. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) oswiadczam,
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant Drogowa WKP/O3Z?/ZOQD/18
inz. Dariusz Zmijewski g 5P eqaln;i;:;’;merwna
Projektant WKP/0391/PWOD/15
mgr inz. Drogowa Specjalnosé inzynieryjna
Dariusz Chrapkowski drogowa
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi nr G48900P - Czarnybrdd.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek drogi ma poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4313P a
koniec przy posesji nr 6 dz. ewid. 102. Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa
tamanego i szlaki z lokalnymi zanizeniami, niewtasciwymi spadkami powodujgcymi
utrudnienia oraz niebezpieczenstwo w ruchu dla jej uzytkownikéw. Droga jest zaliczana do
klasy drogi — L (lokalnej). Gtéwnie stuzy do obstugi mieszkaricdw umozliwiajgc dojazd do pol
oraz zabudowan luznej zabudowy zagrodowej. Linie pasa drogowego wyznaczajg granice
dziatek.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na dtugosci 998,00 m polegajacg na
wykonaniu jezdni szerokos$ci 4,50 m (5,0 potaczenie z drogg powiatowa) 0 nawierzchni z
betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.
Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne
zapewniajace sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na pobocza drogi w
granicach pasa drogowego.

4, Zestawienie

Dtugos$é odcinka 998,0 m

Powierzchnia nawierzchni jezdni 4525,0 m2
Powierzchnia zjazdéw 51,0 m2
Powierzchnia utwardzonych poboczy 1462,0 m2

5. Informacje i dane

a) dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie s3 wpisane sg do rejestru
zabytkéw nieruchomych i nie podlegajg ochronie

b) dziatki nie lezg w granicach terenu gérniczego stad nie podlegajag wptywowi
eksploatacji gorniczej

c) ochrona obiektéw przed hatasem — projektowany zakres robdt nie wnosi zmian
w stanie istniejgcym

d) ochrona powietrza - inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz
higiene i zdrowie jego uzytkownikéw, nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji

e) ochrona wdd - projektowany zakres robét nie wnosi zmian wstanie istniejgcym.
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza obszarami chronionymi
i nie bedzie oddziatywac na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
Nie bedzie tez oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze, siedliska przyrodnicze
czy tez gatunki zwierzat i ptakow.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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6.

Z uwagi na potozenie, zakres robét i charakter przedsiewziecie nie bedzie
powodowac réwniez transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
f) informacja o odpadach — nadmiar urobku z wykopdw zostanie w czesci
wbudowany w pobocza drogi, pozostata cze$é zostanie wywieziona przez
wykonawce robét na miejsce wskazane przez Inwestora.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do obszaru na
ktorym realizowana bedzie inwestycja. Przyjete rozwigzania techniczne
minimalizujg emisje pytéw do atmosfery co ma pozytywny wptyw na srodowisko
Podstawa prawna Dz.U.p0z.519 z dnia 13 marca 2017 r.

Opracowat:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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lll. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

PB-PZT-1
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Czarnybréd
gm. Grodziec
IV, XXV, XXVIII
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa drogi nr G48900P — Czarnybroéd

Jednostka ewidencyjna: 301002_2
obreb ewidencyjny: 0009 Czarnybréd
dziatki nr: 28, 34, 216

Zgodnie z wymogami art. 41 pkt. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) os$wiadczam,
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant . WKP/0372/200D/18
inz. Dariusz Zmijewski g Speqalndori; l:j/);nleryjna
Projektant WKP/0391/PWOD/15
mgr inz. Drogowa Specjalnosé inzynieryjna
Dariusz Chrapkowski drogowa
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Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi przebudowy drogi nr G48900P - Czarnybréd
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVIII.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r (Dz. U. z 2012r. Poz.462 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, inwestycje zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Klasyfikuje sie
nos$nosc¢ podtoza gruntowego nawierzchni jako G1.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na dtugosci 998,00 m polegajgca na
wykonaniu jezdni szerokos$ci 4,50 m (5,0 potaczenie z drogg powiatowa) 0 nawierzchni z
betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.
Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie
poprzeczne i podtuzne zapewniajace sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.

Zakres opracowania projektowanej drogi ze zjazdami do posesji obejmuje zgodnie z PZT:

- wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC8S KR 3-4 grubosci 3 cm

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W KR 3-4 grubosci 4 cm

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 o grubosci 15,0 cm

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego Stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grubosci 8,0 cm

- elementy bezpieczenistwa ruchu drogowego i oznakowania pionowego.

Opracowat:
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Przekrdj normalny drogi PB-PAB-2
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PRZEKROJ NORMALNY

NA PROSTEJ
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(m)
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_ 075 2,50 2,50 0,75
7 g | | |
POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
A A

R R LR

Pobocze wzmochione kruszywem
tamanym 0-31,5 o grubosci 10cm
Pobocze gruntowe

Pobocze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfalt. AC8S KR3-4 o grubosci 3 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfalt. AC11W KR3-4 o grubosci 4 cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubosci 8,0 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 o grubosci 15,0 cm

Podtoze G1
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Pobocze wzmochione kruszywem
tamanym 0-31,5 o grubosci 10cm

ST

et
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Pobocze wzmochione kruszywem
tamanym 0-31,5 o grubosci 10cm

Pobocze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfalt. AC8S KR3-4 o grubosci 3 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfalt. AC11W KR3-4 o grubosci 4 cm

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubosci 8,0 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 o grubosci 15,0 cm

Pobocze gruntowe

Podtoze G1

Pobocze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfalt. AC8S KR3-4 o grubosci 3 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfalt. AC11W KR3-4 o grubosci 4 cm

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubosci 8,0 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 o grubosci 15,0 cm

Podtoze G1

Szczegot A

23

Szczegdét B
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N N

Jednostka | Lolit, Halina Zmijewska
projektowa | ul. Mieszka Starego 1, 62-510 Konin
Inwestor | Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec stadium|  PAB
nrrys. 2
wm_wmmc Czamybrod dz. nr 28, 34, 216
skala 1: 50
Nazwa Przebudowa drogi nr G48900P - Czarnybrod :
obiektu branza |drogowa
Treé¢
rysunku PRZEKROJ NORMALNY data  |VI.2022
Stanowisko | Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant | inz. Dariusz Zmijewski WKP/0372/200D/18 | Drogowa
) mgr inz.
Projektant | pariusz Chrapkowski WKP/0391/WPOD/15| Drogowa
Opracowat | mgr inz. Hubert Zmijewski| Asystent projektanta -
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1. INFORMACIA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 55, poz. 251,z 1995 r. Nr 95, poz. 471z 1997 r. Nr 121, poz. 770).
Zlecenie inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu.

. Zakres i kolejno$¢ roboét dla calego zamierzenia budowlanego:

a) roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
b) roboty ziemne wraz z profilowaniem i zageszczeni

c) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego

d) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

e) wykonanie pobocza z kruszywa tamanego

f)  wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu

Wykaz istniejgcych obiektow i elementow zagospodarowania stwarzajacych
zagrozenie:
a) zabudowa zagrodowa w rejonie projektowanej inwestycji

b) sie¢ wodociggowa
c) siec¢ telekomunikacyjna

d) linie elektroenergetyczne

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

a) dostawa materiatéw na teren budowy i manewry srodkéw transportowych przy ich
zatadunku i wytadunku

b) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu budowlanego (koparki, spycharki,
rowniarki, walce, samochody samowytadowcze, itp.)

c) zagrozenie przy wykonywaniu robot ziemnych

d) zagrozenie przy wykonywaniu konstrukcji jezdni

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO



e) zagrozenie zwigzane z robotami wykonywanymi w sgsiedztwie przewodow
napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych

f) niebezpieczenstwo przy mechanicznych i recznych robotach ziemnych, szczegdlnie
podczas wykonywania wykopow

g) niezachowanie ostroznosci podczas pracy sprzetu

h) zagrozenia wystepujgce z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich jak:

rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza, kaski itp.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustawa w/s bhp:
a) instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepisdw przy korzystaniu ze sprzetu przed

przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy

b) w czasie trwania robdt przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem
robot, w czasie ktérego nalezy omdwié sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

c) dokumentowac szkolenia pracownikdw na piSmie przez prowadzacego szkolenie i
szkolonego

d) nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia sprawne, posiadajgce aktualne
atesty

e) zgodnie z obowigzujacymi przepisami pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez

roboczg i ochronng, kaski, rekawice ochronne

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:
a) zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia stuzb ratowniczych,

wykazu numerdw telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych

b) na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne s$rodki gasnicze, gasnice proszkowe,
hydranty, koce gasnicze

¢) nalezy oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Te drogi muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

6. Wplyw szkodliwosci i ucigzliwos$ci dla dzialki sasiedniej:
a) nie wystepuje
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7. Nadzor nad robotami budowlanymi

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane i
wpis do Polskiej Izby Inzynierdéw, a przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy
umiescic tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy.

Opracowat:
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l.

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

orange”

Crange Polska 3.4

Domena Hurt LouT

Inrastruktura i Serwis Uslug Halina Zmijzwska
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukiury ul. Migszka Starego 1
i Obslugi Klienta 62-510 Konin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 83-273 kodZ
tel.: 42 614 63 6&;

kodzZ, 30 maj 2022r.

Murmer pisma:  TTDSILWVASK 215-21492/22
Temat: Uzgodnienie projektu rozbudowy drogi w m. Gzamybrdd.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt rozbudowy drogi w m. Czarnybrod.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkow, kidre sa integralna
czescia uzgodnienia:

1.

Orang Folska Spdla Akying 2 sodzioa | admsem w Warszawis [02-326) poy AL

Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zoloszenie/Wniosek o nadzor  wiascicielski mozZna przestac  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Obsluga Techniczna Klienta Zachdd

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al Wolnogci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaZznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Techniczne] Klienta
Zachad;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyc¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta Zachdd oraz inspektora nadzoru;

W strefie projektowanych robdt sieC teletechniczna zabezpieczyC przed uszkodzeniem zgodnie z
przedstawionym rozwiazaniem technicznym (pod drogami jezdni oraz zjazdami zastosowac dwudzielne
rury gruboscienne). W razie koniecznosci przesunac stupek kablowy poza obszar kolizji bez naruszania

przaz Sad Rojnowy dia m.st. Wi

. wp o
I Wyckziak Gnspodarezy K pwego Fajesin Sadowsge pod numenam B0G0010881; REGON 12100784, NIP 536-02-50-555; 2 pokryhm w calodcl kapitalem mklsdowym wynoszgeym 3,537,072 437 ziotch.

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO



ciggtosci kabli. Dodatkowe szczeqdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

5. Zachowac normatywne przykrycie sieci teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokofu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreglonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat

do celow stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

MW{M 96’)1.1!-" /

Starszy Specjalist
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Koninie

62-500 Konin, ul. Swietojanska 20 d

telfax €3 24302 g0

Rggon 311060783, NIP 665.23-08-856 Konin, 28 czerwca 2022 .

ZDP-ZI-4100-16/2022

LOLIT

Halina Zmijewska

ul. Mieszka Starego 1
62-510 Konin

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,Przebudowa drogi nr G8300P — Czamybréd”.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21.06.2022 r., sprawie uzgodnienia wigczenia drogi
gimnnej nr G48900P do drogi powiatowej nr 4313P w miejscowosci Czamybrod dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi nr GBI00P — Czarnybréd", w zakresie utozenia nawierzchni z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego, uzgadniam pozytywnie.

1. Po wykonaniu nawierzchni drogi gminnej dokonaé uszczelnienia potaczenia
nawierzchni jezdni drogi gminnej z nawierzchnig jezdni drogi powiatowej przez
zastosowanie tasmy z polimeroasfaltu lub zalewy asfaltowej na goraco.

2. Nalezy opracowac projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania
wigczenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4313P.

3. Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Zarzgdu Drog
Powiatowych w Koninie.

4. Nalezy powiadomi¢ tutejszy Zarzad Drég o terminie przystapienia oraz zakofczenia
robét.

KIER
Dziatu Utrz,

(a/a £C)

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swigtojariska 20 d
62 -500 Konin
tel./fax. 63 243 02 80
e-mail: sekretariat@zdp.konin.pl
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