Wajt Gminy Grodziec
ul. Gléwna 17
62-580 Grodziec
Grodziec, dnia 14 lipca 2022 roku

1P.6220.3.2022
Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Wéjt Gminy Grodziec na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.) oraz art. 71, 75 ust. 1 pkt
4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grodziec ul.
Glowna 17, 62-580 Grodziec reprezentowanej przez Pana Artura Smarzyfiskiego AGDARS, Dabrowa
8a, 62-404 Cigzei w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia polegajacego na ,,przebudowie drogi G489010P- Wielolgka” planowanego do
realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 197/1, 198/1, 569, 197/2, 201, 199, 572, 571, 566,
570,251, 250, 258, 259/1, 257 obreb Wieloleka, gmina Grodziec

ustala

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. przebudowa drogi G489010P-
Wielolgka planowanego do realizacji na dzialkach o numerach ewidencyjnych 197/1, 198/1, 569,
197/2, 201, 199, 572, 571, 566, 570, 251, 250, 258, 259/1, 257 obreb Wieloteka, gmina Grodziec oraz
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedsiewziecia na Srodowisko
i wskazuje nastgpujgce warunki realizacji przedsiewziecia:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwzigcia, w rejonie terenow
wymagajacych ochrony przed halasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej

jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,

2. Teren budowy wyposazyé w sorbenty; wilasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapic w nastepstwie sytuacji awaryjnych,
wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac,

3. Zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadéw, materialow budowlanych oraz
postoju pojazdéw i maszyn budowlanych zorganizowaé na terenie utwardzonym; nie
lokalizowa¢ ich w sasiedztwie ciekéw i rowdw melioracyjnych,

4. Plac budowy i jego zaplecze zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni,

5. Do prac budowlanych dopuszczac tylko sprzgt w pelni sprawny oraz spetniajgcy wymogi
dopuszczajace go do uzytkowania,

6. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzg¢tu budowlanego i transportowego oraz przypadkoéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego,

7. Tankowanie oraz awaryjne naprawy pojazdow i urzadzen budowlanych wykonywaé na
uszczelnionym podiozu. Prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac
budowlanych oraz ich tankowanie wykonywa¢ poza terenem realizacji inwestycji,
w przypadku koniecznosci tankowania maszyn budowlanych nalezy zastosowaé maty
absorbujgce, zapobiegajgce ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych na terenie
utwardzonych i uszczelnionych baz sprzgtowych,

8. Zabezpieczy¢ warstwy ziemi urodzajnej (warstwy prochniczej gleby) z terenu prac
budowlanych i wykorzystaé jat; ;"'":Eﬁ"“"warstwe; urodzajna po zakonczeniu prac

budowlanych, ’ > oy
9. Na wszystkich etapach prze,cis:¢WZ1¢cla zapewn\é wlasciwe gospodarowanie odpadami,
w tym minimalizowaé lCh llosc '..gromaqzw selektywnie w  wydzielonych




i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do
srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnié¢ ich regularny
odbidr przez uprawione podmioty,

10. Wycinkg drzew i krzewow przeprowadzic¢ od 1 wrzesnia do konica lutego,

11. Wycinke ograniczyc do 91 drzew poza terenami leSnymi,

12. Miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i postoju ci¢zkiego sprzetu wyznaczy¢
poza obrysem rzutu koron drzew,

13. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do
wycinki wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
w szezegblnosei:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy(
uwzgledniajac  koniecznos¢ =zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgecych tam gatunkdw roslin,
zwierzat i grzybow;

- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

14. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne micjsce; takg samg kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacja zaglebien,

15. Na terenie zainwestowania nie nalezy magazynowac olejéw, smaréw i innych materiatow
ropopochodnych, niezbednych do eksploatacji i konserwacji sprzetu,

16. Scieki bytowe z zaplecza podczas budowy nalezy gromadzi¢ w przenosnych szczelnych
toaletach i okresowo wywozi¢ przy pomocy podmiotéw posiadajacych stosowne
zezwolenia w tym zakresie,

17. Zdja¢ warstwe urodzajng gleby i odlozy¢ na pryzme, a nastepnie wykorzystaé do
wykonania trawnikow i humusowania skarp rowow,

18. Gospodarowa¢ wytworzonymi odpadami (na wszystkich etapach inwestycji: realizacji,
eksploatacji i likwidacji) w taki sposéb, aby minimalizowac¢ ich powstawanie; odpady
magazynowa¢  selektywnie w wydzielonych miejscach w sposob zabezpieczajgcy
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wod
odciekowych z miejsc magazynowania (w szczelnych pojemnikach/kontenerach)
a nastgpnie w miar¢ potrzeby przekazywaé uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia,

19. Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujace za drzewa wycinane poza terenami lesnymi,
z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkow w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wycigte drzewo o obwodzie od 101 cm
do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 200 cm,

20. Do sadzenia zastosowa¢ w pierwszej kolejnosci miode osobniki drzew pochodzace
z odnowienn naturalnych wystepujace w obregbie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidlowo wyprodukowany material szkolkarski
drzew: wiadciwie uformowanych,.-o. wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeqio'ii{ej_-.'_‘Nasadmz”efnja drzew pielegnowac i regularnie podlewaé
przez okres minimum 3 latf,p"o\ pOéadzct1i11,
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21. Prowadzi¢ monitoring udatnos$ci i trwaloéci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat
od ich posadzenia — w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
zywotnosci drzew, nasadzenia uzupelni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku
kalendarzowym; pielggnowac¢ i regularnie podlewa¢ przez kolejne 3 lata,

22. Przy obsiewaniu skarp nie stosowaé gatunkow roslin obcego pochodzenia,

23. Okresowe bazy sprzgtowe, materialowe oraz tymczasowe miejsca magazynowania
odpadow nalezy utwardzi¢ i uszczelni¢ oraz zlokalizowaé w odleglosci minimum 25 m od
rowow melioracyjnych.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 28 kwietnia 2022 roku (data wplywu do Urzedu Gminy Grodziec
-29.04.2022 roku) Gmina Grodziec, ul. Giéwna 17, 62-580 Grodziec reprezentowana przez
pelnomocnika Pana Artura Smarzynskiego AGDARS Dabrowa 8a, 62-580 Grodziec zwrocil sig
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia polegajgcego
na ,przebudowie drogi G489010P- Wieloleka” planowanego do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 197/1, 198/1, 569, 197/2, 201, 199, 572, 571, 566, 570, 251, 250, 258, 259/1, 257
obreb Wielotgka, gmina Grodziec.

Gmina Grodziec nie posiada na ww. terenie aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) pismem z dnia 5 maja
2022 r. znak IP.6220.3.2022 Wojt Gminy Grodziec zwrocit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu o opini¢ co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie, o ktérym mowa wyzej zostalo sklasyfikowane jako przedsigwzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 — drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub
obiektow mostowych, sluzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. poz. 1839).

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzin. zm.) zastosowano art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.) obwieszczenia byly kazdorazowo
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec, na tablicy ogloszen w Urzedzie
Gminy Grodziec, przekazywane byly réwniez Soltysowi Solectwa Wieloleka z prosbg o podanie ich
tresci do publicznej wiadomosci w sposob zwycza_m_w NNprzy_u;ty

Panstwowy  Powiatowy Inspektﬂr\ Saﬂ?tanﬁf w  Koninie opinig sanitarng nr
ON-NS.9011.8.62.2022 z dnia 18 maja/2022 roku (data»\vpiywu do Urzgdu Gminy Grodziec —
18.05.2022 r.) nie stwierdzil potrzeby przeproWadzema bceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz wykonania raportu o oddna{ywamu rzedmgfwzw;ma na srodowisko. Organ wskazat
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by na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji przyjeto — w szczegdlnosci w aspektach zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z ochrong zycia i zdrowia ludzi, nast¢pujace zalozenia:
- stosowanie sprawnego technicznie sprz¢tu, stale prowadzenie nadzoru budowlanego oraz
bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP;
- prowadzenie robot w sposéb maksymalnie ograniczajgcy ucigzliwosci akustyczne oraz wibracje
wywolane praca cigzkiego sprzetu, prowadzenie prac wylgcznie w porze dziennej od 6:00 do 22:00;
- systematyczne sprzatanie placu budowy;
- ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i samochodéw w biegu
jalowym;
- uwazne ladowanie materiatdbw sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyn
fadunkowych samochodow transportujacych materialy sypkie;
- ograniczenie predkosci jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy;
- transport mas bitumicznych wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace emisje oparow
asfaltu;
- prowadzenie rob6t nawierzchniowych, utrzymywanie placu i drogi w stanie ograniczajacym pylenie,
dobra organizacja dojazdéw do placu budowy,
- monitorowanie wlasciwego wykorzystania maszyn i urzadzefi pracujgcych na budowie,
optymalizacja czasu pracy;
- kontrolowanie szczelnosci zbiornikéw paliw plynnych pojazdéw;
- zabezpieczenie miejsc przechowywania surowcéw i materialow do budowy materiatami
izolacyjnymi;
- prowadzenie wszystkich czynnosci zwigzanych z utrzymaniem we wlasciwym stanie srodkow
transportowych i zatadowczych (w szczegdlnosci tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna
naprawa sprzgtu i innych pojazdéw), poza terenem realizacji inwestycji;
- zastosowanie wylacznie sprawnego sprzetu (maszyny, urzadzenia i samochody),
- magazynowanie odpadéw w wyznaczonych, zabezpieczonych miejscach;
- wyposazenie placu budowy w sorbenty;
- lokalizacja placu budowy na terenach zagospodarowanych;
- oznakowanie terenu prac i zabezpieczenie przed przypadkowym wjazdem pojazdow na teren robot.
Wskazane zalozenia winny zapewni¢ minimalizacje potencjalnych uciazliwosci i dotrzymanie
standardéw w zakresie ochrony srodowiska — w aspektach dotyczacych ochrony zycia i zdrowia ludzi.
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w  Poznaniu opinig
nr PO.ZZS.3.435.165.2022.RG z dnia 23 maja 2022 roku (data wptywu do Urzedu Gminy Grodziec —
24.05.2022 roku) nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko, przy jednoczesnym wskazaniu na konieczno$¢ uwzglednienia w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastg¢pujacych warunkéw i wymagan:
1. Plac budowy i jego zaplecze zorganizowaé¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztalcenia jego powierzchni;
2. Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, wlasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;
3. Do prac budowlanych dopuszcza¢ tylko sprzgt w pelni sprawny oraz speliajacy wymogi
dopuszczajace go do uzytkowania;
4. Okresowe bazy sportowe i materialowe dla planowanej inwestycji nalezy zlokalizowaé
w odleglodci minimum 25 m od rowdw melloracyjnych
5. W czasie prowadzenia robot bﬁ(j{gwlalayCTT\iaalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzgtu budowlanego i transpoﬂowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacj'- migjse mog@cych powodowaé ewentualne zagrozenie

{
dla srodowiska gruntowo- wodnego
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6. Prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich
tankowanie wykonywa¢ poza terenem realizacji inwestycji; w przypadku koniecznosci
tankowania maszyn budowlanych nalezy zastosowa¢ maty absorbujace, zapobiegajace
ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych na terenie utwardzonych i uszczelnionych
baz sprzetowych;

7. Na terenie zainwestowania nie nalezy magazynowa¢ olejow, smardéw i innych materialow
ropopochodnych, niezbgdnych do eksploatacji i konserwacji sprzetu;

8. Scieki bytowe z zaplecza podczas budowy nalezy gromadzi¢ w przenosnych szczelnych
toaletach i okresowo wywozié przy pomocy podmiotéw posiadajacych stosowne zezwolenia
w tym zakresie;

9. Zdja¢ warstwg urodzajng gleby i odfozy¢ na pryzme, a nastepnie wykorzysta¢ do wykonania
trawnikow i humusowania skarp rowdw;

10. Gospodarowa¢ wytworzonymi odpadami (na wszystkich etapach inwestycji: realizacji,
eksploatacji i1 likwidacji) w taki sposéb, aby minimalizowa¢ ich powstawanie; odpady
magazynowac selektywnie w wydzielonych miejscach w sposdb zabezpieczajacy $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wod odciekowych z miejsc
magazynowania (w szczelnych pojemnikach/kontenerach), a nastgpnie w miare potrzeby
przekazywac podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 25 maja 2022 roku (data
wplywu do tut. Urzgdu- 25.05.2022 r.) poinformowat tut. organ, iz przedlozone przez Wnioskodawce
dokumenty wymagaja uzupetnienia. W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Grodziec dnia 25 maja
2022 roku wezwal inwestora do uzupetnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. W dniu 31 maja
2022 roku do tut. Urzgdu wplyneto uzupelnienie k.i.p. ktére to Wojt Gminy Grodziec przekazal do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pismem z dnia 1 czerwca 2022 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinig Nr WOO-11.4220.119.2022.L.B
z dnia 21 czerwca 2022 roku (data wplywu do Urzgdu Gminy Grodziec — 21.06.2022 r.) stwierdzil, ze
dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,przebudowie drogi G489010P- Wiclof¢ka” planowanego do
realizacji na dzialkach o numerach ewidencyjnych 197/1, 198/1, 569, 197/2, 201, 199, 572, 571, 566,
570, 251, 250, 258, 259/1, 257 obrgb Wielolgka, gmina Grodziec nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko przy jednoczesnym wskazaniu na koniecznosé
uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych warunkéw i wymagan.

W niniejszej opinii wskazano na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujgcych warunkéw i wymagan:

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwziecia, w rejonie terendw
wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej
jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,

2. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wilasciwe w zakresie iloSci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia, mogacego Wwystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych,
wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac,

3. Zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadéw, materialéw budowlanych oraz
postoju pojazdéw i maszyn budowlanych zorganizowaé na terenie utwardzonym; nie
lokalizowa¢ ich w sasiedztwie ciekow i rowow melioracyjnych,

4. Tankowanie oraz awaryjne naprawy po;azdow i urzadzen budowlanych wykonywaé na

"

uszczelnionym podlozu. /": N o “; I.\_

5. Zabezpieczy¢ warstwy ziemi urédzajne_] (warstwy prochniczej gleby) z terenu prac
budowlanych i wykorzystaé ﬂa,[ _|ak0 warstwqa\urodzajnq po zakonczeniu prac
budowlanych, o ‘ ;
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10.

12.

13.

14.

15.

Na wszystkich etapach przedsigwzigcia zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami,
w tym minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych
i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do
$rodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny
odbiér przez uprawione podmioty,

Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od | wrzesnia do konca lutego,

Wycinke ograniczy¢ do 91 drzew poza terenami leSnymi,

Miegjsca skladowania materialdw budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé
poza obrysem rzutu koron drzew,

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do
wycinki wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
w szczegolnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajgc  koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposdb
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw roélin,
zwierzat i grzybow;

- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy Kkorzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac

kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zaglgbienia a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taka sama kontrol¢ przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacja zaglebien,

Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujace za drzewa wycinane poza terenami le$nymi,
z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkow w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wycigte drzewo o obwodzie od 101 cm
do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 200 cm,

Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci mlode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystepujace w obrgbie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidlowo wyprodukowany materiat szkotkarski
drzew: wilasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia drzew pielegnowaé i regularnie podlewad
przez okres minimum 3 lat po posadzeniu,

Prowadzié¢ monitoring udatnosci i trwalodci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat
od ich posadzenia — w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
zywotnosci drzew, nasadzenia uzupelni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku
kalendarzowym; pielegnowac i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata,

Przy obsiewaniu skarp nie stosowaé gatunkow roslin obcego pochodzenia.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (00s), przeanalizowano:

1.

Rodzaj, cechy i skalg przedsigwzigeia; ™ =

rb\ rob6t zwigzanych z jego realizacja,

2. Wielkoé¢ zajmowanego térenu;  zak
prawdopodobienstwo, czas -‘.-,;:‘wan_i':i,__-r'za_s‘iég‘g;‘z‘oddzia’rywania, mozliwosci ograniczenia
oddzialywania oraz odwracl’a,‘lrl_lc}s’.é" oddma}ywamg : powigzania z innymi przedsigwzigciami;
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3. Wykorzystanie zasobow naturalnych, roznorodno$¢ biologiczng, emisje i uciazliwosci
zwigzane z eksploatacja przedsigwzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr G489010P- Wieloleka
w istniejagcym $ladzie drogi na odcinku okoto 1350 m. Poczatek drogi stanowi dowiazanie do
istniejgcej drogi powiatowej P3240P. Koniec przebudowywanej drogi zlokalizowany jest
w miejscowosci Jaroszewice Grodzieckie na granicy z gming Rychwal. Droga przebiega
w wigkszosci w sasiedztwie uzytkow lesnych — nielicznie wystgpuje zabudowa zagrodowa.
Zakres prac realizacyjnych obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, remont i przebudowe istniejacych zjazdéw, wykonanie poboczy z kruszywa
famanego, wykonanie nasadzen zastepczych.

Roboty drogowe prowadzone bgda w wigkszosci w istniejacym $ladzie drogi (nie wyklucza
si¢ lokalnego poszerzenia pasa drogowego). W zwigzku z przebudowg drogi nie ma koniecznosci
prac rozbiérkowych. Wody opadowe planuje si¢ odprowadzaé na istniejgcy teren nieutwardzony
w granicach pasa drogowego. Droga charakteryzowaé si¢ bedzie klasg techniczng ,,D”
(dojazdowa) oraz kategoria ruchu KR-1. Przekrdj drogi — jednojezdniowy, jednopasowy.
Zaktadana predkos¢ projektowa — 40 km/h. Szeroko$é projektowanej jezdni od 3,5 m do 4,5 m.
Powierzchnia projektowanej drogi wyniesie ok. 6000 m?.

W nawigzaniu do art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. ¢ ustawy oos stwierdzono, ze realizacja inwestycji
wigze sig¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigé materialéw budowlanych
i surowcow, takich jak m.in. masa bitumiczna — ok. 1500 Mg, kruszywa famane — ok. 3000 Mg,
beton — ok. 1000 m*. W ramach przedsiewziecia wykorzystane zostang réwniez woda — ok. 100
m?, paliwa — ok. 3 m®. W fazie eksploatacji bedzie wystepowalo zapotrzebowanie na $rodki
utrzymania zimowego drogi oraz materialy zwigzane z utrzymaniem terenow zieleni lub pracami
remontowymi.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, lit. f, lit. h, lit. i, lit. j ustawy 00§,
oraz majac na uwadze skalg, rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia ustalono, ze przedsiewziecie
nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych; w strefach ochronnych ujeé waod
i obszarach ochronnych zbiornikow wod $rédladowych; na obszarach wybrzezy i $rodowiska
morskiego; na obszarach gorskich i lesnych; na obszarach uzdrowiskowych i ochrony
uzdrowiskowej; na obszarach o duzej gestosci zaludnienia, na obszarach, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone; na obszarach przylegajacych do jezior. Analizowana
inwestycja zlokalizowana jest poza wystgpowaniem rzek, ciekéw wodnych i wiekszych rowéw
melioracyjnych. W obrgbie przedsigwzigcia wystepuja nieliczne, niewielkie rowy melioracyjne,
czgsto suche w okresie letnim i wypelnione woda jednie w czasie deszczu i wiosennych
roztopow. Inwestor nie wyklucza koniecznosci budowy/przebudowy/likwidacji urzadzen
wodnych w sgsiedztwie przebudowywanej drogi. W takiej sytuacji zobowigzany bedzie do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z krétkotrwalg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrodlem emisji substancji do powietrza beda rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn
i urzadzen pracujacych na placu buci/awj."‘}?’(i_bgc\faktu, ze emisje te bedg mialy charakter
miejscowy i okresowy, a takze ustan 'bb ‘z—‘al(dﬁcz'eﬁju\a}'ac budowlanych uznano je za pomijalne.
Majac na wzgledzie rodzaj przedsie_;&i_it';'c'ia-(_nra_lg'_z_'tfu_nl(fé_'i,e;*-1 Jjaka droga bedzie pelni¢ w istniejagcym
uktadzie komunikacyjnym stwierdz{(')-’lio;“._ic_"_é.".é'fapi;é "'éksploatacji przedsiewziecia nie bedzie

L
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istotnym Zrédlem emisji substancji do powietrza. Realizacja przedsiewziecia posrednio wplynie
na popraw¢ jakosci powietrza w rejonie zainwestowania poprzez ograniczenie wtornego
zapylenia.

Ze wzgledu na rodzaj, skale oraz lokalizacjg planowanego przedsiewziecia, odnoszac sie do
zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos nalezy stwierdzic¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewzigcie nie
zalicza si¢ do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii
przemyslowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 .
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakfadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na polozenie
geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegdlnosci
w wyniku wystapienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsigwzigcie zostanie
zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen
ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukeyjno-budowlane. Realizacja inwestycji
zgodna z aktualnymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej ogranicza wrazliwos¢
przedsigwzigcia na zmiany klimatu. Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy
stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie wplynie znaczaco na postepujace zmiany klimatu na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi
na lokalizacj¢ przedsigwzigcia w znacznej odleglosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgeniczne oddzialywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze. Ucigzliwos$ci
zwigzane z realizacja przedsigwzigcia beda krétkookresowe i ustgpia po zakonczeniu jego
realizacji.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny,
zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewad nalezy
sig¢ krétkotrwalej i odwracalnej emisji halasu do Srodowiska, ktorej zrodlem bedzie praca
urzadzen i pojazdow obstugujacych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie
nalozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie
akustycznej prowadzi¢ wylaczne w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom tla akustycznego, roboty
ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne, jako uciazliwe.

W zwiazku z kryteriami art. 63 ust 1 pkt 1 lit d i pkt 3 ustawy oo0$ ustalono, ze inwestycja
przebiega w wigkszosci przez tereny lesne. Na niewielkim odcinku w bezposrednim sasiedztwie
znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. Klimat akustyczny wzdiuz terenu planowanego
przedsigwziecia ksztaltowany jest hatasem pochodzacym z pojazdow poruszajgcych si¢ po drodze
gminnej. Natezenie ruchu jest niewielkie i wynosi okoto 12 poj./dobe. Biorgc zatem pod uwage
rodzaj planowanego przedsiewzigcia, a takze jego skale nie przewiduje sie przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw halasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W odniesieniu do art.. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00s, po zapoznaniu si¢
z trescig k.i.p. oraz istniejgcymi w rejonle zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, ze w obszarze realizacji i, (fcﬁimﬁiywama przedsigwziecia brak jest istniejacych lub
planowanych przedsiewzigé, z ktoryml przedmiotowe przedsigwziecie mogloby oddzialywac
Zznaczac o w sposob skum ulowany Vi e T ,‘__,\

1P.6220.3.2022 N F A Strona 8



W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie odpadami
w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia odbywaé si¢ bedzie na
zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdtowych. Zgodnie z k.i.p.
powstawac¢ bgda odpady z nastgpujgcych prac: odpady z robdt ziemnych, utozenia nawierzchni
drogi, prac w obrebie infrastruktury drogowej, z prowadzonych prac ziemnych. W czasie prac
realizacyjnych wszystkie materialy podlega¢ beda sortowaniu, celem ich odzysku. Czes$é zostanie
okresowo zmagazynowana na terenie przedsigwzigcia, a odpady nie nadajace si¢ do odzysku beda
przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Niezanieczyszczone
masy ziemne z ewentualnych wykopow postuza do niwelacji i ksztaltowania poboczy drogi.
W zwiagzku z tym, nalozono warunek aby zabezpieczy¢ warstwy ziemi urodzajnej (warstwy
prochniczej gleby) z terenu prac budowlanych i wykorzysta¢ jg jako warstwe urodzajng po
zakonczeniu realizacji prac budowlanych. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia
nalezy stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie znaczacym zrodiem
powstawania odpadow. Nalozono zatem warunek, aby na wszystkich etapach przedsigwzigcia
zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowaé ich ilo§¢, gromadzi¢
selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostaniem si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ och regularny odbiér przez uprawnione podmioty.

Do prowadzenia prac bedzie wykorzystywany sprzgt sprawny technicznie. Celem ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego nalozono w niniejszej decyzji warunek, aby zaplecze budowy
oraz miejsca magazynowania odpadow, materialéw budowlanych oraz postoju pojazddw
i maszyn budowlanych zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, z dala od ciekdéw i rowow
melioracyjnych. Teren budowy wyposazy¢ nalezy w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie
neutralizowa¢ oraz warunek, aby ewentualne tankowanie oraz awaryjne naprawy pojazdow
i urzadzen budowlanych wykonywa¢ na uszczelnionym podiozu. Analizowane przedsiewziecie
nie b¢dzie zagrazalo bezposrednio oraz posrednio jakosciowym ani tez ilosciowym zasobom wéd
powierzchniowych plyngcych na analizowanym terenie. Wody opadowe i roztopowe planuje sie
odprowadzac na istniejacy nieutwardzony teren w granicach pasa drogowego.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy oo$ ustalono, ze teren analizowanej
inwestycji nie jest zlokalizowany bezposrednio na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw znajduja sie
w miejscowosci Grodziec oraz Krolikow, oddalone sa o ponad 3 km od pasa drogowego
analizowanej trasy. Przedsigwzigcie nie zakloci struktury krajobrazu, poniewaz inwestycja bedzie
realizowana na terenach przeznaczonych pod drogg. Stwierdzono zatem, ze inwestycja nie bedzie
stanowi¢ dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wplynie znaczaco negatywnie na
walory krajobrazowe i sposob odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do
stanu istniejgcego.

Powstajace na etapie realizacji inwestycji odpady beda czasowo magazynowane w zaleznosci
od rodzaju odpadu w przystosowanych do tego celu pojemnikach/kontenerach, na utwardzonym
podlozu, a nastgpnie bgda przekazywane specjalistycznym podmiotom, posiadajagcym stosowne
zezwolenia na dalsze ich zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
(ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Niezanieczyszczone
masy ziemne pochodzace z ewentualnych wykopéw pod planowany uktad drogowy, postuza do
niwelacji terenu dzialek inwestycyjnych i uksztaltowania terenu po fazie realizacji (m.in.
pobocza), w zwigzku z powyzszym zaklada sig, iz nie bedzie powstawal odpad zwigzany
z wydobyciem mas ziemnych. Zebrany na- e‘taple Tes.hzacy inwestycji humus z porastajaca go
roslinnoscig zostanie wykorzystany do\ ksztahowama‘ terendw zielonych w obrebie pasa
drogowego. W wyniku eksploatacji prZeBudowywancJ drO‘gl wytwarzane beda odpady zwigzane z
utrzymaniem przedmiotowego ukladt‘l drogowego Zapotrzebowame na wode wystapi wylacznie
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na etapie prac budowlanych i ewentualnych prac demontazowych. Woda bedzie dostarczana
w baniakach lub butelkach. Woda do celow technologicznych — wykorzystywana
w trakcie ukfadania mas bitumicznych do zraszania obrgczy w walcach oraz do wigzania betonu
dostarczana bedzie w beczkowozach lub pobierana bgdzie bezposrednio hydrantu.
Zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie ok. 104 m®. Powstajace Scieki socjalno-bytowe (etap
realizacji i ewentualnej likwidacji), z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsiewzigcia
gromadzone bedg w przeno$nych kabinach (np. TOI-TOI), a nastgpnie w miarg potrzeb
wywozone przez koncesjonowanego przewoznika na oczyszczalni¢ sciekéw. Wody opadowe
odprowadzane beda powierzchniowo przez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne na
tereny nieutwardzone w granicach pasa drogowego. Maksymalna ilos¢ wodd deszczowych
z przebudowywanej drogi gminnej wynosié bedzie ok. 2 538 m*/rok. Maksymalny sptyw dobowy
wyniesie ok. 7,0 m¥/doba. Biorgc pod uwage klase przebudowywanej drogi, zakfadane nat¢zenie
ruchu oraz zastosowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,
okre$lono, iz ladunki =zanieczyszczen niesionych przez splywajace wody deszczowe
z omawianego terenu beda stosunkowo niewielkie i nie naruszaja warunkéw rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Rejon projektowanej inwestycji budujg glownie utwory czwartorzedowe reprezentowane
przez piaski i zwiry eoliczne w wydmach. Przebudowywany uklad drogowy znajduje sig
w obszarze jednostki hydrogeologicznej 4 cbTrl/Cr3. Gléwnym uzytkowym poziomem
wodonosénym w tej jednostce jest poziom trzeciorzedowy. Wody gruntowe w rejonie lokalizacji
przedsiewziecia zalegajg na glebokosci ponizej 1 m, zwierciadlo wody gruntowej ma charakter
swobodny.

Projektowana inwestycja polozona jest poza: obszarem wodno-blotnym, obszarem
ekosystemdw zaleznych od wod oraz obszarow ochronnych zbiornikow wod srédladowych,
strefami ochronnymi ujec wod; terenem zagrozenia powodziowego
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap+gpPDF) Glownymi Zbiornikami Wod
Podziemnych, granicami korytarzy ekologicznych a takze poza obszarami chronionymi,
podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 202 r. poz. 55: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). Planowane przedsigwzigcie polozone
jest w obrebie dwach Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych:

- .Bawol od Czarnej Strugi do ujscia” o kodzie: PLRW600024183569 o statusie silnie zmieniona
czest wod (SZCW), o zlym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nicosiggnigciem
celéw srodowiskowych (w zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna
wystepujacych przekroczen wskaznikow jakosci: przedtuzono termin osiggnigcia dobrego stanu
do roku 2027);

-, Doplyw z Kuchar Borowych” o kodzie: PLRW6000161835689 o statusie naturalne czesé¢ wod,
o zlym stanie i ocenie ryzyka okre$lonej jako niezagrozona nieosiggnigciem celow
srodowiskowych. Ponadto teren zainwestowania lezy w obrebie Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych o kodzie: PLGW 600071 o dobrym stanie ilosciowym i chemicznym; JCWPd jest
zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych.

Najblizszy ciek — Doplyw z Kuchar Borowych znajduje si¢ w odleglosci ok. 535 m na
péinocny zachdd od dziatki inwestycyjnej nr 251 (obrgb Wieloteka). Ponadto ponizej ww. dziatki
znajduje sie zbiornik wodny (25 m na,petufﬁﬁé‘ od, przedmlotoweJ dzialki). Na dzialce ewid. o nr
199 znajduje sie row melioracji szczegéfowej W pfzypadku budowy, przebudowy lub odbudowy
urzadzen odwadniajacych zlokahzowanych W, pasle drogowym inwestor jest zobowigzany
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uzyska¢ odpowiednig zgodg¢ wodnoprawng ( art. 388 Prawa wodnego, Dz. U. z 2022 r., poz. 88 z

pozn. zm.)

W zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00s, na podstawie przedstawionych materiatow
stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz.
916). Najblizszymi obszarami Natura 2000 zlokalizowanymi ok. 9 km od przedsiewziecia sa: obszar
specjalnej ochrony Dolina Srodkowej Warty PLB30002 oraz specjalny obszar ochrony Puszcza
Pyzdrska PLH300060. Najblizszy obszar chroniony to Obszar Chronionego Krajobrazu Pyzdrski
oddalony ok. 5,4 km od przedsigwzigcia. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania Ssakow
Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy siecia korytarzy ekologicznych, bedzie prowadzona poza
obszarami korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych laczacych Europejskg Sieé
Natura 2000 w Polsce, Zaktad Badania Ssakow PAN, Bialowieza 2011).

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejagcych drzew znajdujacych si¢ w pasie drogowym
(poza terenem lesnym) planowanego przedsigwzigcia. Wnioskodawca okreslil, ze zagrozone
potencjalng wycinka sa 153 drzewa. Po wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
sugerujacego mozliwo$¢ zminimalizowania wycinki Inwestor zadeklarowal, ze z powyzszej liczby
drzew 62 drzewa zostang zachowane.

Uwzgledniajac powyzsze i majagc na uwadze wazng role drzew zaréwno dla lokalnego
ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na warto$ci kulturowe i krajobrazowe nalozono warunek
ograniczenia wycinki do 91 sztuk drzew poza terenami lesnymi. W celu minimalizacji negatywnych
oddziatywarn, majac na uwadze ochrong miejsc legowych ptakéw, jakimi sg drzewa, natozono
warunek ich wycinki poza sezonem lggowym ptakow, ktéry w Wielkopolsce przypada $rednio
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Drzewa przydrozne stanowia bardzo istotny element ekosystemu
pozytywnie ksztaltujac lokalny klimat, absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciezkie
oraz zwigkszajgc retencje wod opadowych. Ponadto maja wielkg warto$¢ historyczng, kulturowg oraz
krajobrazowa, poniewaz liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sg bardzo wyrazistymi
dominantami. Laczac ze soba kompleksy lesne pelnig funkcje korytarzy ekologicznych, przede
wszystkim jednak stanowig lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujace si¢ swoista
bioréznorodnoscig znacznie przewyzszajacg otaczajace tereny. W obrebie tych ekosystemdéw kazde
drzewo to miko-ekosystem z wlasciwg mu florg i faung oraz biota grzybow. W zwiazku z powyzszym
ich wycinka ma negatywny wplyw. W celu jego rekompensaty w pelni uzasadnione jest nalozenie
obowiagzku nasadzen minimalizujacych za drzewa wycinane poza terenami leSnymi, z wykorzystaniem
drzew rodzimych gatunkéw prowadzonych wzdluz drég w ramach zakladania nowych alei lub
uzupelniania ubytkéw prowadzonych wzdtuz drég w ramach zaktadania nowych alei lub uzupehiania
ubytkéw drzew w obrgbie juz istniejacych. Ponadto w oparciu o zasade wzrastajacej warto$ci drzewa
przydroznego wraz z jego wiekiem natozono warunek nasadzen w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za
jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej 200 cm. W celu zapewnienia jak najwyzszej
skutecznosci nasadzen natozono warunki dotyczace jakosci materialu do nasadzen oraz prac
pielggnacyjnych. W pierwszej kolejnosci do nasadzen powinny by¢ wykorzystywane mlode osobniki
drzew pochodzace z odnowien, ktére stanowia bardzo dobry material odnowieniowy — sg to osobniki
najlepiej przystosowane do warunkéw, ktore panuja w obrebie zadrzewien przydroznych. Nalozono
warunek monitoringu udatnosci i trwalo$ci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat od ich
posadzenia — w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania zywotnosci drzew,
nasadzenia nalezy uzupelni¢ w stosunku 1:1 w nastgpnym roku kalendarzowym; pielegnowaéd
i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata. i

Zgodnie z art. 120 ustawy o ochrow‘i/l przyrody,\zaqulzane Jest wprowadzanie do $rodowiska
przyrodniczego i przemieszczanie w mm gatunkow obayeh Cho¢ zielen przydrozna na terenie
zabudowy wskazana zostala jako Jeden gty & wythkow od tego zakazu, warunek nasadzen
minimalizujgcych w oparciu wy}qczmé 0\ gatunkl rodzlme /w niniejszym przypadku jest zasadny.
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Kazdy gatunek obcy moze w przyszlosci sta¢ si¢ gatunkiem zagrazajacym rodzimej bioréznorodnosci;
w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskaly w ostatnich dziesiecioleciach np. jesion
pensylwanski, dab czerwony, a regionalnie i lokalnie takze bozodrzew gruczolowaty, wigzowiec
zachodni czy orzech wloski. Majac na wzgledzie ochrong drzew i krzewOw nieprzeznaczonych do
wycinki nalozono w niniejszej decyzji szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przed
mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki.

Ponadto nalozono warunek chronigcy flore, faune i biote grzybdéw wystepujacych na drzewach
polegajacy na takich zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie wystepujacych w ich
obrebie gatunkow, zwierzat, roslin i grzybow. W celu ochrony bioréznorodnosci przy obsiewaniu
skarp nie stosowac gatunkéw roslin obcego pochodzenia.

W niniejszej decyzji nalozono warunek prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie
przed rozpoczg¢ciem prac kontrolowa¢ wykopy i zaglgbienia a uwigzione w nich zwierzeta
niezwlocznie przenosi¢c w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrole przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacjg zaglebien. W przypadku natrafienia podczas
wycinki na gatunki chronione i miejsca lggowe ptakdow, prace nalezy przerwaé do uzyskania
stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazow. Zezwolenie takie moze wydaé Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na podstawie art. 56
ust.1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, na
gruncie ornym oraz realizacj¢ przedsigwziecia zgodnie z nalozonymi w decyzji warunkami, nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze,
w tym na réznorodno$¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych
gatunkow, w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow
oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki ro$lin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych
ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
poszczegolnych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto
przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze
ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o0o$ przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozono$é
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwosé i odwracalnosé, mozliwosé
ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$¢ powigzan z innymi przedsiewzieciami ustalono, ze
realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociggnie za soba zagrozen dla srodowiska
i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko.

Majac na wzgledzie charakter i skalg oddzialywania, zastosowane rozwiazania i technologie oraz
przy zalozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkéw, stwierdza sie brak mozliwosci
znaczacego oddzialywania na pozostajace w zasiegu oddzialywania jednolite cze$ci wod i nie
stwierdza si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia, stwarzajacego zagrozenie
dla realizacji celow srodowiskowych o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. (Dz. U. 22016 r., poz. 1967).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanahzowano zasigg, wielkos¢ i ztozonosé
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, ezas trwama, czestotliwosé i odwracalnos$é, mozliwosé
ograniczenia oddzialywania, a takze mozllwc)sc poww}zam innymi przedsiewzigciami ustalono, ze
realizacja planowanego przedsw;wzwcla ‘nie pomqgme za soba zagrozen dla $rodowiska
i przedmiotowe przedsiewziecie nie be;dzue transgramczme oddleaiywac na srodowisko.
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Na podstawie art. 10 § 1 Kpa w dniu 23 czerwca 2022 roku zawiadomiono strony o zakonczeniu
postepowania, informujac o mozliwosci zapoznania sig osobiscie z aktami sprawy, strony nie zglosity
zadnych uwag.

Dla planowanego przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania
dotyczacego transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Nie stwierdza si¢ koniecznosci
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorge pod uwagg powyzsze oraz uwzgledniajac wymogi w zakresie ochrony s$rodowiska
organ rozpatrzyl przedmiotowa sprawe w oparciu o wniosek i zalagczone do niego materialy oraz
uzyskane opinie i postanowienie. Spetnienie srodowiskowych uwarunkowan okreslonych w niniejszej
decyzji powinno spowodowac zaprojektowanie przedsiewziecia w taki sposob, by jego realizacja
i eksploatacja nie oddziatywata negatywnie na srodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koninie, za posrednictwem Wdjta Gminy Grodziec, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea T96940ku Kodeks postepowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo}ama strona que zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory, Wydal decyzje. ‘
§ 2. Z dniem doreczenia organowi admmlsuacp pubhcznej oswradc}zema o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron post@powahim decyzja staje sne ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone, osw1adczema 0 zrzeczemu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do od‘wo{ama sig-ani’ sj('argl do sadu administracyjnego.

2 -
Zalaczniki: -

e e o
Charakterystyka przedsigwzigcia pn.  Przebudowa drogi  G489010P- Wielolgka planowanego do realizacji na dzialkach
o numerach ewidencyjnych 197/1, 198/1, 569, 197/2, 201, 199, 572, 571, 566, 570, 251, 250, 258, 259/1, 257 obr¢b Wielolgka, gmina
Grodziec

Otrzymujg za dowodem doreczenia:

1. Gmina Grodziec, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodziec

2. Artur Smarzynski, AGDARS, Dabrowa 8a, 62-404 Ciazen

3. Strony postgpowania — na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2373 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z pdzn. zm.)

4. ala

_ Niniejsza decyzja jest ostateczna
Sprawe prowadzi:

Daria Szyszka z dniem... Q% 8. 208

daria.szyszka@grodziec.pl

tel. 63 248 55 00 w. 24 Grodziec, dnia . AX2.. 201,
Podpis...S00m. .. e T—

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Poznaniu
60-591 Poznan, ul. J.H. Dabrowskiego 79
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 00s)
2, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
62-500 Konin, ul. Staszica 16
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 00$)
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Kole
62-600 Kolo, ul. Prusa 3
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy 0o0s)
4. Starosta Koninski
62-510 Konin, al. I-go Maja 9
(gdy decyzja stanie si¢ ostateczna, zgodnie z art. 86a ustawy 00s)
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Wojt Gminy Grodziec
ul. Gléwna 17
62-380 Grodziec

Zatacznik Nr 1
do decyzji Wojta Gminy Grodziec
Nr IP.6220.3.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku

Charakterystyka przedsi¢gwzigcia pn. Przebudowa drogi G489010P- Wielolgka planowanego do
realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych 197/1, 198/1, 569, 197/2, 201, 199, 572, 571, 566,
570, 251, 250, 258, 259/1, 257 obrgb Wielofeka, gmina Grodziec

Planowana inwestycja obejmuje budowe drogi gminnej nr G489010P Wielolgka (w wigkszosci
w istniejacym pasie drogowym). W ramach planowanego zadania przewidziano m.in.: wykonanie
nowej nawierzchni jezdni z mieszkanki mineralno-asfaltowej o szer. 3,5 — 4,5 m), przebudowe/remont
istniejacych zjazdow, wykonanie poboczy =z kruszywa lamanego, wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych. Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi b¢dzie maks. 1 350 m (pow.
ok. 6 000 m?). Poczatek drogi stanowi dowigzanie do istniejacej drogi powiatowej nr P3240P. Koniec
przebudowywanej drogi zlokalizowany jest w miejscowosci Jaroszewice Grodzieckie na granicy
z gming Rychwal. Obecnie na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest wykonana
z kruszywa naturalnego (zwirowa) oraz brak poboczy. W otoczeniu drogi znajdujg sie: tereny lesne,
pojedyncza zabudowa zagrodowa oraz obszary wykorzystywane rolniczo (pola uprawa). Wody
opadowe i roztopowe z projektowanego ukladu drogowego odprowadzane beda na teren

nieutwardzony w granicach pasa drogowego.
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