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Konin - 30.11.2021r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My, nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo budowlane” ( Dz.
U. 2020 poz. 1333), zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oswiadczamy, ze projekt
dotyczacy:

» PRZEBUDOWA DROGI NR G040P W NOWYCH GRADACH”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartosc¢ projektu spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

( Dz.U. 2020 poz:1609), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Janusz Stacherski inz. Artur Szymczak
NR UPR. 8346/11/32/88 WKP/0065/PWOD/05

spec. konstr.-inz. w zakr. drog Spec. w zakr. drog
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

WKP-17B-5XS-IIZ *

Pan Janusz Stacherski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4675/01

adres zamieszkania ul. Storczykowa 12, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada w'
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekt
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku p

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Bu

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) da
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Zaswiadczenie

O rILmerEe wery Tkacy  mr:

WKP-LSJ-ANQ-K31 *

Pan Artur Marcin S5zymczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0467/05

adres zamieszkania ul. Koninska 74, 62-570 Rychwat k Konina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posia
ubezpieczenie od odpowiedzialnoda cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-05-20.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 r

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby Indynierow Budownictwa.

iZgacinie art. & ust 2 ustawy z dnia 18 wrrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym Dz, L. 2001 Nr 130 poz. L
elektraniczne] opatrzone be rplecznym padpisem elektronicznym weryfleowanym prey pomocy wakrnego kwaliilkow
réwn Dwaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiastorecznymi.)
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II. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI NR G040P
W NOWYCH GRADACH
od km 0+000 do km 0+916,98
od km 0+000 do km 0+082,92

Tematem opracowania jest przebudowy drogi gminnej nr GO40P klasy L

w Nowych Grgdach

1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w :

Gmina Grodziec , powiat koninski, wojewédztwo wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 0010,0011 Grodziec
obreb: Grady Stare , Grady Nowe
dziatki 301, 352, 308, 173

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera :
- cze$é opisowa
- czes¢ rysunkowa
- przedmiar
Zakres projektu obejmuje :

- rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe
- rozwigzania konstrukcyjne

3. Kolejnos¢ realizacji zadania

Realizacja w jednym etapie budowy .
Kolejnos¢ robot :
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne koryto pod projektowang droge, wjazdy,
- wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie drogi, wjazdow,
- wykonanie projektowanej nawierzchni drogi, wjazdow
- wykonanie poboczy z umocnieniem kruszywem i obsianiem trawa

4. Istniejaca zabudowa

Istniejgca zabudowa: wiekszos¢ dziatek stanowig pola uprawne, kilka dziatek

dowie
gospodarczo — mieszkaniowej.

o zabu-
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5. Stanistniejacy

Przedmiotowa droga o nawierzchni gruntowej, obstuguje ruch lokalny stanowi dojazd
do

pol. taczy sie z drogami gminnymi o nawierzchni z betonu asfaltowego

Obecnie droga jest drogg gruntowo- zwirowa .

Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 5.5 do 9,0 m.

Korona drogi posiada jezdnie o nawierzchni gruntowo — zwirowg o szerokosci 3,0 m-

5,0m i odcinkami utwardzong szlakg . Wzdtuz granicy pasa drogowego odcinkami

rosng drzewa i krzaki oraz znajdujg sie rowy . Droga stanowi dojazd do nierucho-

mosci zlokalizowanych przy drodze ipdl.

Odwodnienie drogi powierzchniowe na istniejgce pobocza gruntowe i przylegty te-

ren .

Uzbrojenie znajdujgce sie w pasie drogowym sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna

6.Projektowana nawierzchnia
Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z ttucznia kamiennego

od km 0+000 do km 0+916,98 odcinek A-Bi C-D od km 0+000 do km 0+082,92
- szerokosci :
odcinek A-B km 0+000,00 do km 0+420,00 szerokos¢ jezdni 4,5 m
km 0+600,00 do km 0+750,00 szerokos¢ jezdni 3,5 m
odcinek C-D km 0+000,00 do km 0+082,92 szerokos¢ jezdni 4,0 m
- dfugosci taczna 999,90 m
- pobocza - utwardzenie ttuczniem na szerokosci 0,50 m

6.1. Konstrukcja nawierzchni :

Jezdnia, zjazdy nawierzchnia z betonu asfaltowego
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11W gr. 4cm
=-warstwa wigzgsca z betonu asfaltowego KR1 gr. 3 cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr.20cm

- warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego

cementem o Rm = 2,5 MPa gr.20 cm
Razem : 47 cm

Powierzchnia — jezdnia 4263,00 m? + wjazdy 140,00 m?
Pobocza o szerokosci 0,50 m utwardzone ttuczniem kamiennym 0/30,5

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod droge i wjazdy. llos¢ podana w
tabeli robdt ziemnych.

8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie ulega zmianie ,wode opadowg odprowadza sie powierzch-
niowo na

przylegty teren .
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9. Kolizjei uzbrojenia

W projektowanej drodze znajduja sie : kable telekomunikacyjne ,sie¢ wodociggowa
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod droge odbywac sie bedg do gte-
bokosci 0,35 m co jest powyzej lokalizacji podziemnej sieci uzbrojenia . Nie stanowi to

zagrozenia uszkodzenia uzbrojenia.
Zabezpieczenie kolizji zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wtascicieli
urzadzen. Kable telekomunikacyjne zabezpieczone rurami Arota dwudzielnymi w

jezdni i na zjazdach .

10. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Roboty na odcinku budowy nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i
zagro- zeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robot
nalezy teren robot odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z tymczasowym projektem orga-

nizacji ruchu wykonanym przez wykonawce robat.

11. Czesc obliczeniowa projektu

Powyzej opisane i wyszczegdlnione asortymenty i rodzaje (elementy) robot ujeto w

przedmiarze robot

12. Czesc rysunkowa projektu

Stan projektowany
Ogodlna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegdlnione rozwigzania sytua-

cyjne, wysokosciowe, parametry i szczegoty techniczne, pokazano na rysunkach -

WPIETE W CZESCI
RYSUNKOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

13. Oznakowanie

W projekcie organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

14. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ze wzgledu na realizacje inwestycje w pasie drogowym nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ aby pracownicy w  czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaran-

czowe kamizelki ostrzegawcze,
-zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow w zasiegu pracy maszyn

15. Warunki realizacji niniejszego projektu
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15.1. Wybranie przez Inwestora, wykonawcy roboét
15.2 Wybranie (zatrudnienie), Inspektora Nadzoru
15.3. Zgtoszenie prowadzenia robot do urzeddw i jednostek wymienionych we wszyst-
kich

uzgodnieniach i opiniach zawartych w niniejszym projekcie oraz wynikajgcych z
przepi

sow budowlanych i innych.

Opracowat : mgr inz. Janusz Stacherski.
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Przedmiar robot

. Roboty pomiarowe odcinek- 999,90 m
A-B- 916,98 m
D-C- 8292m

. Roboty ziemne tabela robét ziemnych 1504,80 m?®
1439,00m?® +65,80m?

. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy gr. 20 cm ulepszonego
podtoza stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa -4614,00 m?
4474,0°m + 140,0 m?
Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
4614,0 m?
. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 warstwa goérna o grubosci po za-
geszczeniu 5 cm
4614,0 m?
. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR1 AC11W gr.3cm
. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1 AC11W gr.4cm

. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami AROT — 372 m

. Oznakowanie 12 szt
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PRZEBUDOWA DROGI NR G040P W NOWYCH GRADACH

Projekt : ODCINEK A-B

0+000,00
0+050,00
0+100,00
0+150,00
0+200,00
0+250,00
0+300,00
0+350,00
0+400,00
0+450,00
0+500,00
0+550,00
0+600,00
0+650,00
0+700,00
0+750,00
0+800,00
0+850,00
0+900,00

0+921,85

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

227,39
70,83
66,22
40,68
50,46
67,79
87,53

103,78

103,91
81,02
67,25
82,08
83,78
50,98
29,67
41,46
61,99
82,76

40,39

298,23
364,44
405,13
455,59
523,38
610,91
714,69
818,59
899,61
966,86

1048, 94

1132,72

1183,70

1213, 37

1254,83

1316,82

1399,58

1439,98

Nadmiar WYKOP

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3]
NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP
0,03 8,18

50,00 3,66 231,05
0,12 1,06

50,00 2,91 73,74
0,00 1,89

50,00 4,99 71,20
0,20 0,96

50,00 9,42 50,11
0,18 1,05

50,00 7,05 57,52
0,10 1,25

50,00 3,35 71,14
0,03 1,59

50,00 1,74 89,27
0,04 1,98

50,00 1,00 104,78
0,00 2,21

50,00 0,00 103,91
0,00 1,94

50,00 0,64 81,66
0,03 1,32

50,00 1,34 68,59
0,03 1,42

50,00 0,70 82,77
0,00 1,89

50,00 0,00 83,78
0,00 1,46

50,00 4,17 55,16
0,17 0,74

50,00 8,41 38,08
0,17 0,78

50,00 6,50 47,96
0,09 1,14

50,00 2,69 64,68
0,02 1,45

50,00 0,42 83,18
0,00 1,88

21,85 0,00 40,39
0,00 1,82

58,99 1498, 97

1439, 98m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



PRZEBUDOWA DROGI NR G040P W NOWYCH GRADACH

Projekt : ODCINEK C-D

OBJETOSCI [m3]

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

0+000,00
0+025,00
0+050,00
0+075,00

0+082,92

31,05
27,39
39,56

23,35

24,81
25,24
39,27

23,35

Nadmiar WYKOP

NASYP WYKOP [m]
0,35 1,61

25,00
0,15 0,88

25,00
0,02 1,31

25,00
0,00 1,85

7,92

0,00 4,05
112,67m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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