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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 r poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
projekt budowlany dla zadania p.n.: Przebudowa drogi nr GO08P Biala — Biala
Kolonia, ktérego inwestorem jest Gmina Grodziec, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodziec
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Projektant:
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ZASWIADCZENIE

POLSEKR
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o reemere weny ko nwm:

WEKP-HLU-58Y-B37 *

Pan Dariusz Zmijewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/5942/01

adres zamieszkania vl Mieszka Starego 1, 62-502 Konin

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng],

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwdadcrenie ostalo wygenserawane alektronicinla | opatrzane beaplecznym podpisem slektranicanym
weryfikowanym pray pomocy wainege kwallflkowanego cermyflkaty w dniu 2020-12-08 roku przez:

windzirmier: Draber, Zastepca Preewndniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe) leby Inbymisrdw Budownictwa,

|Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wyrednia B0 1. o podpicse alakiranicengm D2, U, 3001 N 130 por. 14507 dane w gostact
slektroniczne) opatrzone bezpleomm podpisem elsktranicorym wenydikmsanym proy pomocy watnego kealifikowarege certyfikatu sy
reraTiaa e pod wigpden skutides prawevch doku maeiorn opatreonym podasiemi wiasrangoznymi )

® Weryfikocje poprawnodis carmpch w rersspioym cedet adceemn modne sprawdic a pamocy rumero wergfiksoynega tatesadcienia ne
ctranie Poluide] Irhy Intynierde Budownictwa wws plib.org pl luls kontakto|gc shg = biurem wiasciwe| Okregowe| lzby Intymierdw
Budownictwa

s =
~az =
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DPO-0054-49/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.
12 ust. 2, 3, 4 oraz ust. 4c pkt 1, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Dariusz Jézef Zmijewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 pazdziernika 1963 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0372/Z00D/18

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciw ¢j izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Jézef Zmijewski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j do:
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz
przepustow,

- droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......... 7‘/( ........
Cztonek Komisji — mgr inz. Anna GieCzeWsKa:...iorrwwren vyl o i teones

\

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... AL L. L2

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz J6zef Zmijewski

62-510 Konin, ul. Mieszka Starego 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa drogi nr GOOSP Biata — Biala Kolonia
ADRES: Biata Kolonia, gmina Grodziec, powiat koninski
NR EWID. 202, obrgb Biata Kolonia

DZIALKI:

KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVIII

BRANZA: Drogowa

INWESTOR: Gmina Grodziec, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodziec
JEDNOSTKA LOLIT, Halina Zmijewska

PROJEKTOWA: ul. Mieszka Starego 1, 62-510 Konin

Opracowal:

Sierpien 2021 r.
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Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 1972 nr
13 poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r.
Nr 95, poz. 471 1z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

Zlecenie inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu.

1. Zakres i kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego:

a) roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
b) roboty ziemne wraz z profilowaniem i zageszczeniem

c) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego

d) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

e) pobocza z kruszywa famanego

f) karczowanie pni i krzakoéw

g) wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu

h) wymiana przepustow

2. Wykaz istniejacych obiektow i elementow zagospodarowania stwarzajacych
zagrozenie:

a) zabudowa zagrodowa w rejonie projektowanej inwestycji
b) droga gminna

c) pobocza

d) pola uprawne

e) sie¢ wodociggowa

f) sie¢ telekomunikacyjna
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g)

linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

a)

b)

©)
d)

e)

g)
h)

dostawa materiatdéw na teren budowy i manewry $rodkow transportowych
przy ich zatadunku i wytadunku

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu budowlanego (koparki,
spycharki, rowniarki, walce, samochody samowytadowcze, itp.)

zagrozenie przy wykonywaniu robot ziemnych

zagrozenie przy wykonywaniu konstrukeji jezdni

zagrozenie zwigzane z robotami wykonywanymi w sasiedztwie przewoddéw
napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych

niebezpieczenstwo przy mechanicznych 1 rgcznych robotach ziemnych,
szczegblnie podczas wykonywania wykopow

niezachowanie ostroznos$ci podczas pracy sprzetu

zagrozenia wystepujace z powodu nie stosowania indywidualnych ochron

takich jak: rekawice, nakolanniki, obuwie 1 odziez robocza, kaski itp.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustawa w/s bhp:

a)

b)

instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepisOw przy korzystaniu ze sprzetu
przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy

W czasie trwania robdt przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy przed
rozpoczeciem robot, w czasie ktérego nalezy omowic¢ sposob prowadzenia
robot, wystepujace 1 mogace wystapié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen
dokumentowa¢ szkolenia pracownikéw na piSmie przez prowadzacego
szkolenie 1 szkolonego

nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach wurzadzenia  sprawne,
posiadajace aktualne atesty

zgodnie z obowigzujacymi przepisami pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni

w odziez roboczg 1 ochronna, kaski, rekawice ochronne

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

a)

zapewnienie stalej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia shuzb

ratowniczych, wykazu numerow telefonow i adresOw najblizszego punktu
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opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkow 1
urzadzen przeciwpozarowych

b) na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne Srodki gasnicze, gasnice
proszkowe, hydranty, koce gasnicze

c) nalezy oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Te drogi muszg by¢ w kazdej

chwili dostgpne.

6. Wplyw szkodliwosci i ucigzliwosci dla dzialki sasiedniej:
a) nie wystepuje

7. Nadzor nad robotami budowlanymi

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane i wpis do Polskiej Izby Inzynierow, a przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy umiesci¢ tablicg informacyjng budowy w widocznym miejscu na
placu budowy.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

OBIEKT: Przebudowa drogi nr GOOSP Biata — Biala Kolonia
ADRES: Biala Kolonia, gmina Grodziec, powiat koninski
NR EWID. 202, obrgb Biata Kolonia

DZIALKI:

INWESTOR: Gmina Grodziec, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodziec

JEDNOSTKA LOLIT, Halina Zmijewska
PROJEKTOWA: ul. Mieszka Starego 1, 62-510 Konin

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Grodziec

3. Materialy wyjsciowe

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Pomiary uzupetniajace w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001
nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz.LILII z 1979r 1 82r-
CBP-BDiM ,, Transprojekt” Warszawa.
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e Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie. Cze$¢ I- Wprowadzenie. Czes$¢ 11-Zagadnienia

techniczne ,,Transprojekt” W-wa 2000 1 2002r.

4. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy drogi nr
GOO8P Biala — Biata Kolonia. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz

dostosowanie drogi do potrzeb jej uzytkownikow.

5. Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi biegnie wzdluz pdl i taczy miejscowosci Biata 1
Biata Kolonia. Obecnie droga posiada nawierzchni¢ zwirowg z lokalnymi zanizeniami,
niewlasciwymi spadkami powodujacymi utrudnienia oraz niebezpieczenstwo w ruchu
dla jej uzytkownikow. Droga jest zaliczana do klasy drogi — L (lokalnej). Gtéwnie stuzy
do obstugi mieszkancow umozliwiajac dojazd do pol (na wigkszosci odcinka) oraz
pobliskich zabudowan luznej zabudowy zagrodowej. Linie pasa drogowego wyznaczaja

granice dziatek.

6. Zakres opracowania

Catos¢ robot przewidzianych w zwigzku z budowg drogi bedzie si¢ odbywata
w obrebie pasa drogowego stanowigcego dziatki o nr ew. 202, obreb Biata Kolonia.
Projekt przewiduje budowe odcinka drogi o dtugosci 832,76 m i szerokosci 5,50 m dla
jezdni o nawierzchni  bitumicznej z obustronnymi poboczami wzmocnionymi

kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robot
b) oczyszczenie rowow

c) roboty ziemne

d) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego

e) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

f) wykonanie poboczy z kruszywa lamanego

g) wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu
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h) remont przepustow

1) karczowanie pni drzew 1 krzakow

Szczegdlowy zakres zawarty jest w przedmiarze robot dotaczonym do

niniejszego opracowania.

7. Rozwigzania projektowe

Istniejgca jezdnia drogi o nawierzchni zwirowej zostanie zmieniona na nawierzchnie z
betonu asfaltowego. Pobocza drogi beda wykonane z kruszywa tfamanego.

Zjazdy na pola 1 do posesji projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Projektowany odcinek drogi bedzie oznakowany znakami pionowymi.

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych
1 Potsztywnych - zaktadajac, Ze bedzie ona obcigzona ruchem KRI.

Zakres robot miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym.

7.1. Parametry techniczne projektowanej drogi:
e klasa drogi— L
e podtoze gruntowe - Gl
e kategoriaruchu - KRI
e predkos¢ projektowa - 50 km/h
e szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 5,50 m
e szeroko$¢ poboczy — 0,75 m
e szeroko$¢ korony drogi — 7,0 m

e spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

spadek poprzeczny pobocza - 8%

7.2. Charakterystyczne wielkosci robot:
e dlugosc¢ drogi — 832,76 m
e powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 4635,00 m2

e powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego — 210,00 m2

7.3. Usytuowanie drogi w planie
Geometri¢ oraz usytuowanie drogi w istniejagcym pasie drogowym

przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
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7.4. Przekroj podluzny

Niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac si¢ do istniejacej zabudowy oraz
istniejacej nawierzchni z pominigciem lokalnych nierdéwnosci, przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podluznych gwarantujacych prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych na pobocza drogi w granicach pasa drogowego.

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rys. przekroju podtuznego.

7.5. Przekrdj poprzeczny
Spadki przekroju poprzecznego (normalnego) drogi zostaly przedstawione na

rysunkach konstrukcyjnych niniejszego opracowania.
7.6. Przekroje konstrukcyjne

7.6.1. Droga

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3,0 cm,

e skropienie warstwy wigzace] emulsja asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci
0,3 kg/m2

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4,0 cm,

e skropienic podbudowy z kruszywa ‘tamanego emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m2,

e warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 8,0 cm.

e warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm grubosci 15,0 cm.

e istniejaca nawierzchnia zwirowa
7.6.2. Zjazdy

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 5,0 cm,

e skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci
0,7 kg/m2
e warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 20,0 cm.

7.6.3. Pobocza
e Kruszywo tamane 0/31,5 - grubos¢ warstwy 10,0 cm
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7.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednie
pochylenie poprzeczne 1 podhluzne zapewniajagce sprawne odprowadzenie wod

opadowych na pobocza drogi 1 istniejgce rowy w granicach pasa drogowego.

7.8. Urzadzenie obce

W obrebie inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie

e podziemna sie¢ telekomunikacyjna
e wodociag

e napowietrzna linia eN

Na odcinku gdzie wystepuje kolizja z kablem telekomunikacyjnym
przewidziano przetozenie kabla poza obreb jezdni a w miejscach przej$cia kabla w
poprzek jezdni i pod zjazdami przewidziano rur¢ ostonowa dwudzielng o $rednicy 110

zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A.

7.9. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane beda w sposdb mechaniczny a w obrebie
infrastruktury podziemnej r¢cznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Urobek

transportowany bedzie samochodami samowytadowczymi.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ mechanicznych sprzetow wibracyjnych (walce,

zageszezarki itp.).

7.10. Oznakowanie drogi

Teren drogi nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.
8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

8.1. Ochrona obiektow przed halasem
Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym.

8.2. Ochrona powietrza

Nie wystepuje.
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Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji. Obiekt nie bedzie stanowil zagrozenia dla $rodowiska

ani zdrowia uzytkownikow.

8.3. Ochrona wod

Nie wystepuje.
Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Teren przeznaczony
pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarami chronionymi i nie bedzie oddzialywaé na
obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000. Nie bgdzie tez oddzialywaé na
srodowisko przyrodnicze, siedliska przyrodnicze czy tez gatunki zwierzat i1 ptakow. Z
uwagi na polozenie, zakres robodt i charakter przedsiewziecie nie bedzie powodowac

roOwniez transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

8.4. Oddzialywanie inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do obszaru, na
ktory realizowana bedzie inwestycja. Przyjete rozwigzania techniczne minimalizuja
emisj¢ pylow do atmosfery co ma pozytywny wptyw na §rodowisko. Podstawa prawna

Dz. U. poz. 519 z dnia 13 marca 2017 r.

8.5. Dane informacyjne, czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie decyzji celu publicznego.

Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej 1 ochrony gornicze;.

8.6. Informacja o odpadach
Nadmiar urobku z wykopoéw zostanie w cze$ci wbudowany w pobocza drogi,
pozostata czg$¢ zostanie wywieziona przez wykonawce robdt na miejsce wskazane

przez Inwestora i zutylizowana.

8.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r (Dz. U. z 2012r. Poz.462 z p6zniejszymi zmianami) w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
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inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych. Klasyfikuje si¢ no$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jako G1.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie z  zachowaniem duzej ostroznosci. Pod liniami
energetycznymi nalezy zachowac odleglosci pionowe zgodnie Z PN-E-05 100-1.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowigzujacymi normami i wiedzg budowlana.

Opracowal:
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Spis Rysunkow

e Rysunek 1 — Projekt zagospodarowania terenu
e Rysunek 2 — Profil podtuzny
e Rysunek 3 — Przekrdj normalny

e Rysunek 4 — Przekrdj zjazdu
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Zalagczniki
e Uzgodnienia Orange Polska S.A.
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Orange Polska LOLIT Halina Zmijewska

Hurt

ul. Mieszka Starego 1

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 62-510 Konin
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£6dz, 31 sierpnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-40551/21

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi nr GOO8P Biata — Biata Kolonia gm. Grodziec.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi nr GOO8P Biata — Biata Kolonia gm. Grodziec.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sg

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz wystgpienia 0o nadzér wilascicielski dostepne sga na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7,

62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

Orange Polska Spétka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cato$ci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdw w miejscach skrzyzowan z projektowana jezdnia, w projektowanych
wjazdach istniejace telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowg
dwudzielng. W miejscach kolizji z projektowana jezdnig istniejace telekomunikacyjne kable ziemne przetozy¢
zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu. W przypadku braku mozliwosci dokonania
przesuniecia zabezpieczy¢ je wytrzymatosciowo ochronna rura dwudzielng gruboscienng w miejscach
kolizyjnych. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@ /?or;/r
Starszy Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Orange Polska Spétka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cato$ci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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