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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 5 cm
gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 15 cm
Pobocze gruntowe

gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 15 cm
Pobocze gruntowe

pobocze
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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 5 cm
gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W
Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 15 cm
Pobocze gruntowe

gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 15 cm

Pobocze gruntowe

pobocze
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Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 mm

gr. 5 cm
gr. 20 cm

Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W

Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 15 cm
Pobocze gruntowe

gr. 4 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S
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Pobocze wzmocnione
kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 15 cm
Pobocze gruntowe

pobocze

3 %

jeden pas dla ruchu w obu kierunkach

KM 0+280,00 - KM 1+087,00

jeden pas dla ruchu w obu kierunkach

jeden pas dla ruchu w obu kierunkach

Podłoże G1 doprowadzone do E2≥80MPa

Podłoże G1 doprowadzone do E2≥80MPa

Podłoże G1 doprowadzone do E2≥80MPa

Przekroje normalne
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NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM  I PRAWACH POKREWNYCH
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