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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Przedmiot zamówienia dotyczy roboty budowlanej polegającej budowie obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 – Mosina 
ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska. 

Przedmiot zamówienia:
- wykonanie nawierzchni peronu autobusowego
- wykonanie nawierzchni chodnika i dojścia do peronu autobusowego
- wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

a) Stan istniejący: Inwestycja zlokalizowana jest w województwie Wielkopolskim, powiat Poznański, gmina Mosina, w miejscowości Mosina na nieruchomościach: jednostka ewidencyjna 302110_4, obręb ewidencyjny 0001 Mosina nr działki 1632, 1635/1,1617,1629 oraz  w Krosinko na nieruchomościach: jednostka ewidencyjna  302110_5, obręb ewidencyjny 0017 Krosinko nr działki 143/1, 131/5, 65/1,65/21. Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. W obszarze planowanej inwestycji przebiega droga wojewódzka 
nr 431 Granowo - Nowe Dymaczewo – Mosina – Kórnik.  W obecnym stanie droga wojewódzka DW 431 w przedmiotowych lokalizacjach posiada jezdnie o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokości 7 m (Mosina) oraz 6 m (Krosinko), szerokość pasa drogowego  drogi wojewódzkiej min. 26,0 m (Mosina) oraz  18,0 m (Krosinko). W rejonie planowanych przystanków komunikacyjnych w m. Mosina występuje przekrój poprzeczny drogi półuliczny daszkowy z lewostronnym chodnikiem szerokości 1,4 m o nawierzchni z płytek betonowych zlokalizowanym przy krawężniku drogowym ulicznym 15x30 cm. Po stronie lewej występuje pobocze gruntowe  i częściowo rów  przydrożny. W rejonie planowanych przystanków komunikacyjnych w Krosinku występuje przekrój poprzeczny drogowy daszkowy 
z prawostronnym chodnikiem  szerokości 1,7 m o nawierzchni z kostki betonowej odsunięty od krawędzi jezdni na szerokości 2,6 m . Po stronie przeciwnej pobocze gruntowe i częściowo rów przydrożny. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje w istniejące uzbrojenie techniczne podziemne. Brak jest również przewidzianych drzew do wycinki. 
b) Stan docelowy wraz z wytycznymi wykonania prac: W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie budowy obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 – Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.
- Mosina ul. Konopnickiej 
Planuje się budowę przystanku komunikacyjnego po stronie lewej przed skrzyżowaniem 
z ul. Powstańców Wlkp. W miejscu istniejącego chodnika oraz za skrzyżowaniem 
z ul. Powstańców Wlkp. po stronie prawej z dojściem (chodnikiem szer. 2,00 m netto) od istniejącego przejścia dla pieszych. Wymiary przystanku komunikacyjnego 2,00(netto) x 30,00 m. Istniejący chodnik od strony północnej, na odcinku od projektowanego przystanku komunikacyjnego do istniejącego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką, należy przebudować z dostosowaniem do szerokości 2,00 netto. Przyjęto szerokość  peronów oraz chodnika netto 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze czerwonym (perony przystanków komunikacyjnych) oraz szarym (chodnik) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Z uwagi na przebieg istniejącego lewostronnego chodnika wzdłuż krawężnika przy jezdni, zrezygnowano z dodatkowego ścieku przykrawężnikowego. W tym przypadku peron przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego bezpośrednio przy nowym krawężniku drogowym betonowym typu ciężkiego 20x30 ułożonym na ławie betonowej 30x35 z betonu C12/15. Wyniesienie projektowanego krawężnika na wysokość 12 cm ponad poziom krawędzi jezdni (analogicznie jak istniejący krawężnik).
Po stronie prawej w zakresie inwestycji, wzdłuż krawędzie jezdni drogi wojewódzkiej przewidziano w pierwszej kolejności ustawienie ścieku szerokości 20 cm z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8 cm oraz krawężnika drogowego betonowego ciężkiego 20x30, ułożone na wspólnej ławie betonowej 30x55 z betonu C12/15. Dalej przewidziano wykonanie nawierzchni chodnika oraz peronu szerokości 2,00 m. Wyniesienie projektowanego krawężnika także na wysokość 12 cm ponad poziom krawędzi jezdni. Na przejściu dla pieszych należy ustawić obniżony krawężnik betonowy najazdowy 20x22 ułożony na ławie betonowej 30 x 35 z oporem z betonu C12/15/ Wyniesienie krawężnika 1 cm ponad poziom krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Perony przystankowe oraz chodnik od strony zieleni należy ograniczyć  opornikiem betonowym  8x30 cm ułożonym na ławie betonowej 28x30 cm z oporem z betonu C12/15. Wzdłuż peronów oraz przejść dla pieszych przewidziano płytki dotykowe 
z wypustkami w kolorze żółtym. Na długości chodnika i peronu przystanku komunikacyjnego, za którym zlokalizowany jest rów przydrożny projektuje się montaż poręczy segmentowej 
w kolorze żółtym U-12a (długości 48,0 m). Pochylenie poprzeczne peronu 2% w kierunku jezdni. Planuje się oznakowanie peronów przystankowych znakami pionowymi informacyjnymi D-15 „przystanek autobusowy” oraz znakami poziomymi P-17 „linia przystankowa „ długości 30,00 m. istniejący znak pionowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” przewidziano do usunięcia. Istniejące oznakowanie poziome pozostawia się bez zmian. 
Na długości chodnika i peronu komunikacyjnego, za którym zlokalizowany jest rów przydrożny preferuje się montaż balustrady w kolorze żółtym U-11a wysokości min. 1,1 m (długość 48,0m).

W ramach robót elektrycznych należy zabudować słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe 
z wysięgnikiem 1.5 m o wysokości słupa 6 m.
Na projektowanych wysięgnikach zabudować oprawy LED 37W.
Oprawa zintegrowana z panelem LED wykonanym z płytki PCB.
Strumień świetlny oprawy niemniejszy niż 4100 Im. Oprawa przystosowana do pracy 
w zakresie temperatur od -40 do + 50'C. Oprawę należy wyposażyć w grupę soczewek wykonanych z PMMA kształtujących rozsył światła, w którym każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod. Wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1 i posiadać oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych. Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) winna być zgodna z Rozporządzeniem WE 
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposażona w zasilacz współpracujący z modułem sterującym DIMM DALI. Regulacja kąta świecenia od -5 do +15 (szczytowy na słupie); -15 do +5 (boczny na wysięgniku). Temperatura barwowa CCT=5700 K. Oprawa wyposażona 
w reduktor mocy. Nominalny okres trwałości źródła światła winien wynosić 1.90810 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 10OOOOh. Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego. Oprawa dwukomorowa wyposażona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu się oprawy (na płytce LED umieszczony termistor połączony 
z zasilaczem z funkcją NTC, która zredukuje moc oprawy w przypadku niepożądanego wzrostu temperatury) oraz w rozłącznik nożowy (po otwarciu oprawy automatycznie rozłącza napięcie zasilania).
Klasa efektywności energetycznej EEI=E, II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Współczynnik oddawania barw CRI > 70. Odchylenie standardowe dopasowania barw < 5. Współczynnik mocy oprawy > 0,93. Klosz wykonany ze szkła hartowanego, a klosz typu transparentny. Optyka - matryca soczewkowa, asymetryczna przystosowana do przejść dla pieszych. Korpus z aluminium malowanego proszkowo. Odporność na udary mechaniczne wynosi IK09. Stopień szczelności oprawy min. IP66. Ochrona przed przepięciami 10 kV.
Połączenia słupów wykonać kablem typu YKY 5x6 mm2.
Całość prac wykonywać zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.
Kable nn-0,4 kV należy układać na dnie rowu kablowego o głębokości 80 cm i szerokości dna 40 cm na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm .
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą ziemi rodzimej o grubości co najmniej 15 cm .
Następnie na całej długości i szerokości ułożonych kabli w ziemi trasę kabli przykryć folią 
z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim.
Pozostałą część wykopu przysypać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm a szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie z obu stron trasy.
Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru technicznego ułożonych kabli jak również zinwentaryzować ułożone kable nN-0,4 kV przez terenową jednostkę geodezyjną.
Kabel ułożony w ziemi zaopatrzyć należy na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczane w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, 
np. skrzyżowania, załomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:
*	symbol i numer ewidencyjny linii,
*	oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
*	znak użytkownika kabla,
*	znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych ),
*	rok ułożenia kabla
Należy zasilić projektowaną linię oświetlenia ulicznego ze złącza kablowego zlokalizowanego na działce nr 1617 kablem typu NAYY-J 4 x 35 mm2 poprzez projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SO.
Uziemienie słupów oświetleniowego wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30/4mm - uziom głębinowy wykonać z prętów o średnicy i długości oraz w ilości niezbędnej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.
Elementy uziemienia w oparciu o rozwiązania przedstawione w albumach uziemień firm jako równoważne.
Rezystancja uziemienia słupa nie może przekraczać wartości 10,0 om, a szafki oświetleniowej 5.0 om.
- Krosinko ul. Wiejska
Planuje się budowę przystanku komunikacyjnego po stronie lewej przed zjazdem 
w ul. Grzybową oraz za zjazdem w ul Grzybową. Dodatkowo planuje się budowę obustronnego dojścia (chodnika) szerokości 2,00 m netto od nowego wyznaczonego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką. Wymiary przystanku komunikacyjnego 2,00 (netto) x 30,00 m. Lokalizacja istniejącego przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką przeznaczono do usunięcia.
Po stronie lewej przyjęto szerokość peronu netto 2,00 m oraz szerokość chodnika 1,50 m netto o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze czerwonym (perony przystanków komunikacyjnych) oraz szarym (chodnik) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Po stronie prawej, z uwagi na dowiązanie się do istniejących parametrów oraz położenia chodnika, szerokość peronu przystanku komunikacyjnego przyjęto 2,20 m netto oraz szerokość chodnika 1,70 m netto.
Wzdłuż krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej przewidziano w pierwszej kolejności ustawienie ścieku szerokości 20 cm z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8 cm oraz krawężnika drogowego betonowego typu ciężkiego 20 x 30 cm, ułożone na wspólnej ławie betonowej 30 x 55 cm z betonu C12/15. Dalej przewidziano wykonanie nawierzchni peronu szerokości netto 2,00 m oraz 2,20 m. Wyniesienie projektowanego krawężnika na wysokość 16 cm ponad poziom krawędzi jezdni. Na przejściu dla pieszych oraz na zjeździe do posesji należy ustawić obniżony krawężnik betonowy najazdowy 20 x 22 cm ułożony na ławie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15, Wyniesienie krawężnika 1 cm ponad poziom krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
Perony przystankowe oraz chodniki od strony zielni należy ograniczyć opornikiem betonowym 8 x 30 cm ułożonym na ławie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C12/15.
Planowane dojścia (chodniki) do przejścia dla pieszych przewidziano w odsunięciu od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
Wzdłuż peronów oraz przejść dla pieszych przewidziano płytki dotykowe z wypustkami 
w kolorze żółtym.
Na długości chodnika, za którym zlokalizowany jest rów przydrożny projektuje się montaż balustrady w kolorze żółtym U-lla (długość 20,0 m).

W ramach zadania przewiduje się roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe. Podłoże gruntowe należy doprowadzić  do następujących parametrów: wtórny moduł odkształcenia E₂>=MPa; wskaźnik zagęszczenia Iₛ>=0,97. Roboty ziemne związane z realizacją wykopów i nasypów pod projektowaną drogę wykonać należy zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe”- Roboty ziemne – wymagania 
i badania.  Przed przystąpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy istniejących sieci. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów.

Po zakończeniu prac należy wykonaną inwestycję zinwentaryzować geodezyjnie i zatwierdzić inwentaryzację w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacjach projektowych, innych uzgodnieniach. Wykonawca może dokonać inspekcji terenu budowy oraz jej otoczenia, a także zapoznać się z dokumentacją projektową.
Planuje się oznakowanie peronów przystankowych znakami pionowymi informacyjnymi D-15 „przystanek autobusowy" oraz znakami poziomymi P-17 „linia przystankowa" długości 30,00 m. Istniejące znaki pionowe informacyjne D-6 „przejście dla pieszych" należy przestawić 
w miejsce nowego wyznaczonego przejścia dla pieszych szerokości 4,00 m. Należy je także oznakować poziomo znakami: P- 10 „przejście dla pieszych" oraz P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów". Dodatkowo należy oznakować znakami pionowymi informacyjnymi A-16 „przejście dla pieszych" ustawione w odległości min. 50,0 m od wyznaczonego przejść dla pieszych. Tarcze znaków D-6 powinny być wykonane z folii odblaskowej III generacji.
Istniejące pionowe znaki zakazu: B-25 „zakaz wyprzedzania" oraz B-27 „koniec zakazu wyprzedzania" należy przestawić zgodnie z planem stałej organizacji ruchu.
Na długości chodnika, za którym zlokalizowany jest rów przydrożny projektuje się montaż balustrady w kolorze żółtym U-lla wysokości min, 1,1 m (długość 20,0 m).

W ramach robót elektrycznych należy zabudować słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe 
z wysięgnikiem 1.5 m o wysokości słupa 6 m.
Na projektowanych wysięgnikach zabudować oprawy LED 37W.
Oprawa zintegrowana z panelem LED wykonanym z płytki PCB.
Strumień świetlny oprawy niemniejszy niż 4100 Im. Oprawa przystosowana do pracy 
w zakresie temperatur od - 40 do + 50'C. Oprawę należy wyposażyć w grupę soczewek wykonanych z PMMA kształtujących rozsył światła, w którym każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się którejkolwiek z diod. Wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1 i posiadać oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych. Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) winna być zgodna z Rozporządzeniem WE 
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposażona w zasilacz współpracujący z modułem sterującym DIMM DALI. Regulacja kąta świecenia od -5 do +15 (szczytowy na słupie); -15 do +5 (boczny na wysięgniku). Temperatura barwowa CCT=5700 K. Oprawa wyposażona 
w reduktor mocy. Nominalny okres trwałości źródła światła winien wynosić 1.90810 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 100000h. Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego. Oprawa dwukomorowa wyposażona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu się oprawy ( na płytce LED umieszczony termistor połączony 
z zasilaczem z funkcją NTC, która zredukuje moc oprawy w przypadku niepożądanego wzrostu temperatury) oraz w rozłącznik nożowy (po otwarciu oprawy automatycznie rozłącza napięcie zasilania).
Klasa efektywności energetycznej EEI=E, II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Współczynnik oddawania barw CRI > 70. Odchylenie standardowe dopasowania barw < 5. Współczynnik mocy oprawy > 0,93. Klosz wykonany ze szkła hartowanego, a klosz typu transparentny. Optyka - matryca soczewkowa, asymetryczna przystosowana do przejść dla pieszych. Korpus z aluminium malowanego proszkowo. Odporność na udary mechaniczne wynosi IK09. Stopień szczelności oprawy min. IP66. Ochrona przed przepięciami 10 kV.
Połączenia słupów wykonać kablem typu YKY 3x6 mm2.
Całość prac wykonywać zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.
Kable nn-0,4 kV należy układać na dnie rowu kablowego o głębokości 80 cm i szerokości dna 40 cm na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm.
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą ziemi rodzimej o grubości co najmniej 15 cm.
Następnie na całej długości i szerokości ułożonych kabli w ziemi trasę kabli przykryć folią 
z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim.
Pozostałą część wykopu przysypać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm a szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie z obu stron trasy.
Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru technicznego ułożonych kabli jak również zinwentaryzować ułożone kable nN-0,4 kV przez terenową jednostkę geodezyjną.
Kabel ułożony w ziemi zaopatrzyć należy na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczane w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych , np. skrzyżowania, załomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:
*	symbol i numer ewidencyjny linii,
*	oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
*	znak użytkownika kabla,
*	znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych ),
*	rok ułożenia ka
Należy zasilić projektowaną linię oświetlenia ulicznego z istniejącej szafki SO zlokalizowanej na działce nr 65/21 kablem typu YKY 3x6 mm2 zasilanej ze złącza kablowego nr 11/1 będącego własnością ENEA Operator sp. z o.o.. 
Należy zasilić projektowaną linię oświetlenia ulicznego z istniejącej szafki SO zlokalizowanej na działce nr 65/21 kablem typu YKY 3x6 mm2 zasilanej ze złącza kablowego nr 11/1 będącego własnością ENEA Operator sp. z o.o.
c) Obowiązki dodatkowe Wykonawcy 
-Wykonawca dopełni formalności dotyczących zajęcia pasa drogowego DW431, w tym zwróci się do RDW Kościan z wnioskiem zgodnie z §1 i §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie  określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U z 2016r. poz. 1264). Wniosek dostępny na stronie www.wzdw.pl,
WZDW udostępni nieodpłatnie część pasa drogowego DW 431 pod przystanki, na czas ich budowy. 
- Wykonawca zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) zawiadomi pisemnie co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:
*Marszałka Województwa Wielkopolskiego; al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań 
e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podając nr zatwierdzenia
*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu; ul. Wilczak 51; 61-623 Poznań
e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podając nr zatwierdzenia 
*Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie; ul. Gostyńska 28; 64-000 Kościan
e-mailem na:rdwkoscian@wzdw.pl
podając nr zatwierdzenia
*Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2s; 60-844 Poznań
e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podając nr opinii
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