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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ujecia wéd podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociggowej wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca

ADRES INWESTYCJI  : dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E), 0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kodragb

INWESTOR : Gmina Kodrgh

ADRES INWESTORA @ ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb

BRANZA : sanitarna

SPORZADZItL KALKULACJE : mgrinz. Dariusz Staszczyk (sanitarna)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania przedmiaru i kosztorysu dla zadania pn. "Budowa ujecia wéd podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociggo-
wej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg" jest umowa z Inwestorem.

2. Inwestor:

Gmina Kodrgb

ul. Niepodlegtosci 7
97-512Kodrab

3. Charakterystyka zakresu

Istniejacy otworu studziennego stanowigcy od teraz ujecie wody podziemnych wyposazone zostanie w pompe gtebinowag wraz z pionem
ttocznym oraz obudowe studni wraz z armaturg odcinajaca.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji technologicznej, wentylacji mechanicznej dol-
nej wyciggowej oraz wentylacji grawitacyjnej petnigcej réwniez funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatora wyciggowego, ins-
talacje ogrzewczg w postaci grzejnika elektrycznego bezolejowego, prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka, zbiornik zarobowy podchlory-
nu sodu min. 500 I. a na nim pompa dozujgcg wraz z czynna rezerwg wyposazona w lance ssgcg i czujnik poziomu. Zestaw rurociggéw
wodociggowych w tym rurociagi i ksztattki z zeliwa sferoidalnego, przepustnice kotnierzowe itp., Projektowana sie¢ wodociagowa z uje-
cia

woéd podziemnych zasila¢ bedzie istniejgca sie¢ wodociggowo wo80 w dziatce 370/2. Wykonanie wigczenia poprzez poprzeczne przej-
Scie bezrozkopowe przez droge powiatowa. Projektowana infrastruktura linowa wykorzystywana bedzie na cele bytowe i ppoz.

4. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

Ujecie wody, sie € wodoci ggowa

1

Ujecie wody - studnia gt ebinowa nr 1

1
d.1

KNR 2-28
0101-03
analogia

Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym
wykopie o gtebokosci do 3.0 m

Wentylacja z rur stalowych nierdzewnych DN100 + kominek wentylacyjny
Schody terenowe:

Schody o szerokosci 120cm w $wietle, pojedynczy wymiar stopnia o 15 x
35cm. Schody wykonane z kostki betonowej gr. 6cm z oporem z obrzezy
8x30cm na stojaco.

Balustrada schodéw zewnetrznych, wykonane ze stali nierdzewnej,
szlifowanej. Stupki z rur fi 50 mm, porecze z rur fi 50 mm. Wypetnienie mie-
dzystupkowe - pionowe rurki ze stali nierdzewnej, szlifowanej, fil0 mm maksy-
malnie co 11 cm. Porecz balustrady przy schodach zabezpieczona przed $liz-
ganiem.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

[N

KNR 2-28
0103-06

Pompy gtebinowe o ciezarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na
gtebokosé do 15.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm - pompa giebinowa 11 kW - o
parametrach - Q = 36 m3/h, H = 65 m H20 - studnia nr 1 - wraz z montazem i
opuszczeniem

Nominalna mierzona - P2: maks. 11 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 100 Hz

Napiecie zmierzone: 400 V

Prad mierzony: 20,0 A

Rodzaj prgdu: tréjfazowy (3~)

Rodzaj ochrony: IP68

Kréciec ttoczny: DN65

Wykonanie:

Korpus ssawny: CrNiMo-stal 1.4408

Korpus stopnia: CrNi-stal 1.4301

Wal pompy: 1.4460+AT+C+PL

Wirnik prawy: CrNi-stal 1.4301

Pierscien korpusu: kauczuk nitrylowy (NBR)

Pierscien wirnika: CrNiMo-Stal 1.4404

Tuleja lozyskowa: kauczuk nitrylowy (NBR)

Kadtub zaworu (zawor zwrotny): CrNiMo-stal 1.4408

Wat silnika: Stal Duplex 1.4462

Predkos¢ obrotowa pompyw pkt pracy: w zakresie min.2900-3000 obr/min
Wykonanie wg norm Woda pitna wg ACS

Rozruch i praca z przetwornica czestotliwosci., dlugos¢ kabla 25m (ekranowa-
ny)

Zaprojektowane dla wspotpracy z przetwornicg czestotliwosci
Wyposazenie w czujnik poziomu zwierciadta wody w studni

1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

= w

KNR 2-28
0102-01

Gtlowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. do 300 mm (11 3/4")

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

[

KNR-W 2-15
0514-09
analogia

Zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN150/100 PN16

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

[ayel

KNR-W 2-15
0514-09
analogia

Zwezka ze stali nierdzewnej DN100/65 PN16

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

o

KNR-W 2-18
0206-03

Zasuwa kotnierzowa (krotka) DN 100 z zeliwa sfer. PN16

1

kpl.
kpl.

1.000

RAZEM

1.000

=~

KNR 2-28
0202-03

Kolano 90°z Zel. sfer kotnierz. DN 100 PN16

1

szt.

Sszt.

1.000

RAZEM

1.000

(]

KNR-W 2-15
0514-07
analogia

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 100 do przyspawania

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

[ )

KNR 2-28
0305-04
analogia

Kotnierz PE100 SDR 11 PN16 tgczone metoda zgrzewania DN150 (180x16,
4mm)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45332000-3 |Bran za sanitarna-technologia
2.1 Roboty ziemne i monta zowe na zewn etrzne, sie ¢ wodoci ggowa
2.1.1 Sie¢ wodoci ggowa
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.1/0215-06 odktad w gruncie kat. 11l
A
W1-w2 2.7*1.0*1.82*0.8 m3 3.931
W3-w4 2.05*1.0*1.85*0.8 m3 3.034
W4-W5 20.60*1.0*1.74*0.8 m3 28.675
W5-W6 1.3*1.0*1.82*0.8 m3 1.893
W6-W7 2.91*1.0*1.8*0.8 m3 4.190
RAZEM 41.723
11/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
W1-w2 2.7%1.0%1.82*0.2 m3 0.983
W3-w4 2.05*1.0*1.85*0.2 m3 0.759
W4-W5 20.60*1.0*1.74*0.2 m3 7.169
W5-W6 1.3*1.0*1.82*0.2 m3 0.473
W6-W7 2.91*1.0*1.8*0.2 m3 1.048
RAZEM 10.432
12|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.1.0m)
.1/0322-08
W1-w2 2.7%1.82*2 m2 9.828
W3-w4 2.05*1.85*2 m?2 7.585
W4-W5 20.60*1.74*2 m2 71.688
W5-W6 1.3*1.82*2 m?2 4.732
W6-W7 2.91*1.8*2 m?2 10.476
RAZEM 104.309
13/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/0511-02
A
(2.7+33.66)*1.0*0.15 m3 5.454
RAZEM 5.454
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 18 cm dla $r. zew 180 |[m3
d.2.1/0511-02 mm, grub. 22,5 cm dla $r. zew 225 mm, grub. 34 cm dla $r. zew 355 mm- ob-
1 sypka
Dz180 35.92*1.2*0.18 - (35.92*0.09*0.09*3.14) m3 6.845
W1-w2 2.7%1.0*0.18 - (2.7*0.09*0.09*3.14) m3 0.417
W3-w4 2.05*1.0*0.18 - (2.05*0.09*0.09*3.14) m3 0.317
W4-W5 20.60*1.0*0.18 - (20.60*0.09*0.09*3.14) m3 3.184
W5-W6 1.3*1.0*0.18 - (1.3*0.09*0.09*3.14) m3 0.201
W6-W7 2.91*1.0*0.18 - (2.91*0.09*0.09*3.14) m3 0.450
RAZEM 11.414
15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1)/0511-02
A
(2.7+33.66)*1.2*0.15 m3 6.545
RAZEM 6.545
16/ KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 180 mm |m
d.2.1/0302-03 - SDR11
.1l|analogia
(2.7+33.66) m 36.360
RAZEM 36.360
17|ZN-97/TP Wykonanie przepustéw o dtugosci do 30 m pod przeszkodami terenowymi me-|m
d.2.1|S.A.-039 todg ptuczgco-wiercong sterowang w gruncie kat. Il - rury HDPE o $r. 180 mm
.1/0104-05 - rura ujeta w pozycji rur PE
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustéw
1 prze- 1.000
pust.
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
18/KNR 2-28 Trojnik PE z odejsciem kotnierzowym DN180/80 PN16 szt.
d.2.1/0305-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-18 | Zasuwa klinowa migkkouszczelniajgca kotnierzowa PN16 DN8O z zeliwa obu- |kpl.
d.2.1/0212-02 dowa i skrzynkg uliczng duzg
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-28 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sfer. DN 80 PN16 L=60 cm szt.
d.2.1/0202-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm z odwodnieniem, obsypka zwi- |szt.
d.2.1/0104-03 rowa PN16, RD 1500 = L 2380mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-28 tacznik r-k do rur PE/PVC, Zeliwny DN80 PN16 szt.
d.2.1/0202-02
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-28 Zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN150/80 PN16 szt.
d.2.1/0202-04
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-28 Trojnik T z zel. sfer. kotnierz. DN150 PN16 szt.
d.2.1/0202-04
A
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-18 | Zasuwa klinowa miekkouszczelniajgca kotnierzowa PN16 DN150 z zeliwa - kpl.
d.2.1/0205-04 obudowa i skrzynkg uliczng duzg - W7
A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-28 Kotnierz PE100 SDR 11 PN16 tgczone metoda zgrzewania DN150 (180x16, |szt.
d.2.1/0305-04 4mm)
.1l|analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonej w ziemi tasmg metalizowang z tworzy- |m
d.2.1/0219-01 wa sztucznego
A
2.7+33.66 m 36.360
RAZEM 36.360
28/KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwy m3
d.2.1/2001-01
A
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
Masy ziemne|poz.10+poz.11 m3 52.155
wykopane
- podsypka |-poz.13 m3 -5.454
- (obsypka) |-poz.14 m3 -11.414
- zasypka -poz.15 m3 -6.545
RAZEM 28.742
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.1/0228-01
A
Masy ziemne |poz.10+poz.11 m3 52.155
wykopane
V dla Dz180 | - ((2.7+33.66)*0.09*0.09*3.14) m3 -0.925
RAZEM 51.230
31|KNR 5-031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupéw 16 km
d.2.1/0101-01
.1|analogia
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2.1.2 Instalacja zewn etrzna kanalizacji wraz ze zbiornikami na  $cieki chemiczne
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.1/0215-06 odktad w gruncie kat. 11l
2
K1-K2 7*1.61*1.2*0.8 m3 10.819
K2-K3 8.9%1.43*1.2*0.8 m3 12.218
zbiorniki bez-|(2*(2.75*2.8*1.6))*0.7 m3 17.248
odptywowe
RAZEM 40.285
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
K1-K2 7*1.61*1.2*0.2 m3 2.705
K2-K3 8.9%1.43*1.2*0.2 m3 3.054
zbiorniki bez- | (2*(2.75*2.8*1.6))*0.3 m3 7.392
odptywowe
RAZEM 13.151
34|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.1.1m)
.2/0322-08
K1-K2 7*1.61*2 m?2 22.540
K2-K3 8.9%1.43*2 m2 25.454
zbiorniki bez-|(2*(2.75*2.8))*2 m2 30.800
odptywowe
RAZEM 78.794
35|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |m3
d.2.1/0511-06/05 |20 cm - podioza pod zbiornik na scieki - podbudowa
2
2.75*1.2*0.2 m3 0.660
RAZEM 0.660
36|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/0511-02
2
K1-K2 7*1.2*0.15 m3 1.260
K2-K3 8.9%1.2*0.15 m3 1.602
RAZEM 2.862
37|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm dla $r. zew 160 |m3
d.2.1/0511-02 mm - obsypka
2
K1-K2 ((7*1.2*0.16)-(7*0.08*0.08*3.14)) m3 1.203
K2-K3 ((8.9*1.2*0.16)-(8.9*0.08*0.08*3.14)) m3 1.530
RAZEM 2.733
38|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.2.1/0511-02
2
K1-K2 7*1.2*0.15 m3 1.260
K2-K3 8.9%1.2*0.15 m3 1.602
RAZEM 2.862
39|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U LITE kl. N, SDR 34 (SN8) o $r. 160 mm tgczone na wcisk |m
d.2.1/1308-02
2
15.9 m 15.900
RAZEM 15.900
40|KNR-W 2-18 |Montaz prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego (szamba) PE-HD o po- |kpl.
d.2.1/0513-05 jemnosci 3 m3 w gotowym wykopie - atestowany, dopuszczony do kontaktu i
.2|analogia przechowywania NaOCI
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem |szt.
d.2.1/0517-01 betonowym z wtazem D400
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma metalizowana z tworzy- |m
d.2.1/0219-01 wa sztucznego
2
poz.39+0+0 m 15.900
RAZEM 15.900
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
Masy ziemne|poz.32+poz.33 m3 53.436
wykopane
- podsypka |-(poz.35+p0z.36) m3 -3.522
- (obsypka+V|-(poz.37+(7*0.08*0.08*3.14)+(8.9*0.1*0.1*3.14)) m3 -3.153
rura)
- zasypka -poz.38 m3 -2.862
- V zbiornik  |-(2.7*0.6*0.6*3.14) m3 -3.052
RAZEM 40.847
44|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.1/0228-01
2
Masy ziemne |poz.32+p0z.33 m3 53.436
wykopane
-V rury -((7*0.08*0.08*3.14)+(8.9*0.1*0.1*3.14)) m3 -0.420
- V zbiornik  |-(2.7*0.6*0.6*3.14) m3 -3.052
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RAZEM 49.964
45|KNR 5-031  |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupéw 16 km
d.2.1/0101-01
.2|analogia
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty monta zowe wewn etrzne
2.2.1 Instalacja wod-kan sanitarna i technologiczna, CO
221 Instalacja wod-kan
1
46|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm - hydrofornia lub szt.
d.2.2/0112-02 pompownia
.1.1|2.s2.3.3.
9903-01
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm - hydrofornia lub pompownia - np.|szt.
d.2.2/0118-01 JS1,6 lub réwnowazny wraz z podej$ciami
.1.1|2.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 20 mm - hydrofornia lub pompownia - zawor |szt.
d.2.2/0113-02 zwrotny antyskazeniowy typu EA251 lub réwnowazny - wraz z podejsciami
.1.1|2.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-15 Reduktor cisnienia z filtrem siatkowym DN20 szt.
d.2.2/0113-02
.1.1|2.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KSNR 4 Waz PE 6/9 DN8 - w jednym kawatku - dozowanie podchlorynu sodu m
d.2.2/0105-01
.1.1|analogia
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
51|/KSNR 4 Rurociagi z rur PEX o $r. 16 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.2/0105-01
1.1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 15 otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.2.2/0101-01
1.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 15 otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.2/0101-10
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawdr ¢wieréobro- |szt.
d.2.2/0112-01 towy
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (baterii, myjki do oczu itp.) o szt.
d.2.2/0105-01 $r.nom. 15 mm
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56/ KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (podgrzewacza wody itp.) o szt.
d.2.2/0105-01 $r.nom. 15 mm
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywal- |kpl.
d.2.2|0212-02 kowg stojaca
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KSNR 4 Montaz prysznica bezpieczenstwa z myjka do oczu kpl.
d.2.2/0213-06
1.1
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Wpusty stalowe podtogowe 200x200 mm o $r. 110 mm z syfonem - wraz z szt.
d.2.2/0216-01 montazem
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm- zawér czerpalny ze |szt.
d.2.2|0112-01 zlgczka do weza
.1.1{z.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 1/2" - izolator przeptywow |szt.
d.2.2|0132-01 zwrotnych na przytacze weza - zawor typu HA - wraz z montazem
.1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2.2/0205-02 kowa
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw m
d.2.2/0228-02
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR 2-15 Rurociagi z rur PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4) o $r. 110 mm fgczone na m
d.2.2/0228-03 wcisk, w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$s¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.2/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.2/0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
1.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.2/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - wraz z kominkiem kanalizacyjnym
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.2.2/0116-01
1.1
3*1.5*1.5 m3 6.750
RAZEM 6.750
69|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka, obsypka i za- |m3
d.2.2/0511-02 sypka - w budynku
1.1
3*0.4*1.5 m3 1.800
RAZEM 1.800
70|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow w budynku ze skarpami w gruncie kat.I-l z m3
d.2.2/0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
1.1
6.75-1.8 m3 4.950
RAZEM 4.950
71|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 160 mm m
d.2.2/0804-01
1.1
p0z.62+p0z.63+p0z.64 m 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR 0-31 Zakup i montaz przeptywowego podgrzewacza wody uzytkowej o mocy do 4  |kpl.
d.2.2/0105-01 kw, 230V
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
221 Instalacja ogrzewania
2
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73|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny bezolejowy o mocy 800 W z termostatem i ptynna regula- |szt.
d.2.2/0101-05 cja temperatury
.1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221 Instalacja wentylacji
.3
74|KNR 2-17 Kanat wentylacyjny wywiewny fi150 zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci |szt.
d.2.2/0204-02 0,3 m cm od poziomu posadzki + wentylator scienny minimum 180m3/h,
1.3 230V, moc do 25W, wigczenie niezalezne, wigczenie z wigcznikiem Swiatta,
min. n=5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2-02 Kanat wentylacyjny fi150 nawiewny zabezpieczony gestg siatka na wysokosci |szt.
d.2.2/1215-05 2,6 m od poziomu posadzki.
.1.3|analogia
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
2.2.2 Wyposa zenie technologiczne
222 Wyposa zenie chlorowni
A
76| KNR 2-28 Kotnierz PE100 SDR 11 PN16 tgczone metoda zgrzewania DN150 (180x16, |szt.
d.2.2/0305-04 4mm)
.2.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 2-15 |Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 150 do przyspawania szt
d.2.2/0514-09
.2.1|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
78|KNR-W 2-15 |Kolano ze stali nierdzewnej 1,5D o $r. zew. 168,3 mm i gr. 3,0 mm tgczone szt
d.2.2|0514-09 przez spawanie
.2.1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych nierdzewnych o $r. zew. 168,3 mm i grubosci $cia- |m
d.2.2/0514-09 nek 3,0 mm tgczonych przez spawanie
2.1 + 2 x kranik do poboru prébek + odescie na potrzeby wtasne budynku chlorow-
ni
3.54 m 3.540
RAZEM 3.540
80|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa (krétka) DN 150 z zeliwa sfer. PN16 kpl.
d.2.2/0206-04
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 2-28 Kolano 90°z zel. sfer kotnierz. DN 150 PN16 szt.
d.2.2/0202-04
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-28 Zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN150/100 PN16 szt.
d.2.2/0202-04
2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 2-28 Zwezka z zel. sfer. kothierz. DN100/65 PN16 szt.
d.2.2/0202-04
2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-28 Wodomierz srubowy kotnierzowy DN65 q3=63m3/h szt.
d.2.2/0209-05 - korpus zeliwny malowany
2.1 - liczydto miedziano szklane w stopniu IP68
- przystosowanie wodomierza do montazu nadajnika kontaktronowego i/lub op-
toelektronicznego
- wykonanie z montazem nadajnika kontaktronowego i optoelektronicznego
- owiercenie kotnierzy: wedtug PN-EN 1092-2 (PN16)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych nierdzewnych o $r. zew. 168,3 mm i grubosci $cia- |m
d.2.2|0514-09 nek 3,0 mm tgczonych przez spawanie + odejscie do dozowania podchlorynu
21 sodu
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
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86/KNNR 11
d.2.2|/0608-04
.2.1|analogia

Chlorator o masie do 0.05 t - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (Na-
OCl)

Dezynfekcja ciggta: Roztwor ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do ru-
rociggu wody podawanej do sieci

Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy
min. 500 |, 2x kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia
przekaznika pompy, 1x zawor wielofunkcyjny, 1x zawér dozujacy, 1x lanca
ssaca z czujnikiem poziomu, 1x mieszadito

Zbiornik na roztwoér

Materiat, wykonanie: PE
Pojemnos$¢ zbiornika: min. 500 I.
1

i(pll.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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