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CHARAKTERYSTKA OBIEKTU
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km-
zebranie humusu w strefie zabawek, urządzeń, chodników 
i dojść- grubość warstwy 30cm

KNR 2-01 
0206-01 
0214-03

1
d.1.1

52,551m30,30 * (173,67 + 1,5)

topłata za składowanie gruzukalk. własna2
d.1.1

110,357tpoz.1 * 2,1

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
30x40 cm w gruncie kat.I-II

KNR 2-31 
0401-05

3
d.1.2

102,470m97,91 + 4,56

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 
0402-03

4
d.1.2

9,222m30,3 * 0,3 * poz.3

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

KNNR 6 
0404-05

5
d.1.2

9,222mpoz.4

m2Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 
cm
Krotność = 0,75

KNNR 6 
0104-02

6
d.1.2

175,170m2173,67 + 1,5

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 
0113-02

7
d.1.2

175,170m2poz.6

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,7

KNNR 6 
0113-05

8
d.1.2

175,170m2poz.6

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

9
d.1.2

175,170m2poz.6

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
30x40 cm w gruncie kat.I-II

KNR 2-31 
0401-05

10
d.1.3

34,650m34,65

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 
0402-03

11
d.1.3

1,386m30,2 * 0,2 * poz.10

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0403-01

12
d.1.3

102,470mpoz.3

m2Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 
cm
Krotność = 0,5

KNNR 6 
0104-02

13
d.1.3

40,630m240,63
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm
Krotność = 0,5

KNNR 6 
0113-02

14
d.1.3

40,630m2poz.13

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

15
d.1.3

175,170m2poz.6

mOgrodzenie z paneli  na słupkach z rur stalowych o 
rozstawie 2,50 m i wysokości 1,23 m zgodnie z PT

KNR 2-23 
0401-01

16
d.1.4

108,540m108,54analogia

kpl.Brama z furtką wg PTKNR-W 2-02 
1808-06

17
d.1.4

1,000kpl.1analogia

kpl.Furtka wg PTKNR-W 2-02 
1808-06

18
d.1.4

1,000kpl.1analogia

sztKosze metalowe  -zakup, dostawa i montażkalkulacja 
indywidualna

19
d.1.5

1,000szt1

haOrka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości 
orania 18-20 cm kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 
ha

KNR 2-21 
0206-02 
z.o.2.10.

20
d.1.6

0,046ha463,49 / 10000

m3Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie 
płaskim

KNR 2-21 
0218-03

21
d.1.6

69,524m3463,49 * 0,15

haWykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. 
III z nawożeniem

KNR 2-21 
0404-04

22
d.1.6

0,046ha0,046349
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