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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje :

- kanat sanitarny 0 0,20 m z rur PVC— 1782,70 m

- przytacza 0 0,15 m z rur PVC w ilosci 73 szt. i dtugosci L=688,50 m

- kanat ttoczny 0 90 mm PE— 1314,70 m

- przepompownie - 2 szt.

Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowana sieC kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekow bytowo
gospodarczych z istniejgcych budynkéw mieszkalnych.

Zaprojektowano odcinki kanatu grawitacyjnego P4-S13, S1-S16, P5-K25, K1-K36 o tgcznej
dtugoséci L= 1778,7 m z rur PCV-U kI.S (SN 8) SDR 34 LITE 200 x 5,9 mm potozone na
gtebokosci i ze spadkiem jak na profilach podtuznych.

Zaprojektowano takze elementy przytgczy do granicy dziatki i przytgcza z rur PCV-U kI.S
(SN 8)

SDR 34 LITE 160 x 4,7 mm o fgcznej dlugosci 688,50 m, kielichowych uszczelnianych
uszczelkami gumowymi

Przykanaliki i przytgcza z rur PVC 160 mm potozy¢ ze spadkiem min 1% w kierunku
kanatu.

Nie nalezy stosowac rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego.

Kanalizacja tfoczna

Kanalizacje ttoczng o dtugosci catkowitej L= 1314,70 m (odc. P4-T18 412,0 m i odc. P5-
S16 906,7

m) zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o0 90/5,4 mm fgczonych za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Zaprojektowano rowniez 2 odcinki kanalizacji po 2,0 m z rur PCV-U kI.S
(SN

8) SDR 34 LITE 200 x 5,9 mm od studni rozpreznych SR1 i SR2 do studni kanalizacyjnych
rewizyjnych bedgcych odbiornikiem $ciekéw z kanalizacji ttocznej.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej stanowig dwie studnie rozprezne
SR1i

SR2 z kregdéw betonowych o 1,0 m z betonu klasy C35/45 tgczonych na uszczelke
gumowa z

witazem zeliwnym typu ciezkiego wg PN - EN 124-2:2015-7 (typ D400).

W miejscach przejs¢ przez sciany betonowe studni nalezy stosowac przejscia szczelne
tulejowe z

uszczelnieniem gumowym.

przytacza kanalizacji sanitarnef

Zaprojektowano 73 szt. przytgcza kanalizacyjne umozliwiajgce podtgczenie budynkdw
mieszkalnych do kanatu. Przytgcza zaprojektowano z rur PCV-U kI.S (SN 8) SDR 34 LITE
0 160 x 4,7 mm o fgcznej dtugosci 688,50 m, kielichowych uszczelnianych uszczelkami
gumowymi.

Przykanaliki i przytgcza z rur PVC o 160 mm potozy¢ ze spadkiem min 1% w kierunku
kanatu. Nie

nalezy stosowac rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego.

Wiaczenie projektowanych przytgczy do kanatu zaprojektowano do studni rewizyjnych

0 1,0 m oraz za pomocg trojnikow PVC 200/160 mm. Zakonczenie przytgczy beda
stanowity

studnie z PP 0 425 mm z wtazem klasy C250.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1| 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
2368,20 m3 2 368,20
RAZEM 2 368,20
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 8
2368,20 m3 2 368,20
RAZEM 2 368,20
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5254,20 m3 5 254,20
RAZEM 5 254,20
4| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.1| 0310-1201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. V-VI; glebokos¢ do 9.0 m
1313,55 m3 1313,55
RAZEM 1 313,55
5| KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2
d.1.1| 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
9100,50 m2 9 100,50
RAZEM 9 100,50
6| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
5254,20 m3 5 254,20
RAZEM 5 254,20
7| KNR 2-01 | Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1| 0236-01 sypkie kat. I-11l
5254,20 m3 5 254,20
RAZEM 5 254,20
KNR 2-01 | Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1.1] 0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V z
zageszczeniem
1313,55 m3 1313,55
RAZEM 1 313,55
9 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1| kalk. wtasna
40 m-g 40,00
RAZEM 40,00
1.2 Roboty montazowe
10[ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.1.2| 0501-03 |20cm
1778,7 m2 1778,70
RAZEM 1778,70
11| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 25 m3
d.1.2| 0511-04 |cm
1778,7 m3 1778,70
RAZEM 1778,70
12| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm -[ m
d.1.2| 0408-03 | wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
1778,7 m 1778,70
RAZEM 1778,70
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13| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w [stud.
d.1.2| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
52 stud. 52,00
RAZEM 52,00
14| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mmw | [0.5
d.1.2| 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
-12 [0.5 -12,00
m]
stud.
RAZEM -12,00
15| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.2| 0421-03 | tgczone na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. | -trojniki 200x160
9908
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
16[ S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 mm m
d.1.2 05
39 m 39,00
RAZEM 39,00
17| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
1778,7 m 1778,70
RAZEM 1778,70
18 Inspekcja telewizyjna kanatu kpl.
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 SIEC KANALIZACJI TLOCZNEJ
21 Roboty ziemne
19| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1| 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3944 m3 394,40
RAZEM 394,40
2.2 Roboty montazowe
20| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.2.2 0501-02 |15cm
920,3 m2 920,30
RAZEM 920,30
21| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.2.2] 0501-03 |20cm
920,4 m2 920,40
RAZEM 920,40
22| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2.2| 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm -
z.5sz.3.9. | wykopy umocnione
9907
1314,70 m 1314,70
RAZEM 1314,70
23| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2.2| 0110-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o | z.
$r. zewnetrznej 90 mm
110 ztgc 110,00
z.
RAZEM 110,00
24| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm -| m
d.2.2| 0408-03 | wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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25| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw |stud.
d.2.2| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mmw | [0.5
d.2.2| 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
-4 [0.5 -4,00
m]
stud.
RAZEM -4,00
27| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.2 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
28| KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 | 10m
d.2.2| 9909c-02 | m) przy prébach szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i|rézn.
typu HOBAS o sr. 80-100 mm
1314,7 - 200 10m 1114,70
rézn.
RAZEM 1114,70
29| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.2.2| 0219-01 wktadkg metalowg
1314,7 m 1314,70
RAZEM 1314,70
3 POMPOWNIE SCIEKOW
30 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0220-04 | chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI
108,0 m3 108,00
RAZEM 108,00
31| KNR 2-01 | Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku m3
d.3] 0308-02 | zurawiem samochodowym 5-6 t i wytadowaniem na odktad
kat. gruntu lll-1V
21,6 m3 21,60
RAZEM 21,60
32| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
108 m3 108,00
RAZEM 108,00
33| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.3| 0312-0803 | gtebokosci do 6.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. lll-IV
21,6 m3 21,60
RAZEM 21,60
34| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3| 0236-01 sypkie kat. I-1ll
129,6 m3 129,60
RAZEM 129,60
35| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer. m2
d.3| 0325-05 | 1.1-1.8 migt. do 6 m w gruntach nawodnionych kat. IlI
uwaga pod | grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
tablicag grodzic
168 m2 168,00
RAZEM 168,00
36 Montaz kompletnej przepompowni z wyposazeniem 2 kpl. | kpl.
d.3| kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
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1,68 m3 1,68
RAZEM 1,68
38| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.3] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
39| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.3] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
40| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3] 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
42| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.3] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
43| KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w ramach na stupkach | m
d.3] 1802-04 | stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m
obsadzonych w gniazdach cokotow
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
44| KNR-W 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m szerokos¢ wrot 3 m i kpl.
d.3] 1808-03 | furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach bez pasa dolnego z blachy
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4 PRZYLACZA KANALIZACYJNE
4.1 Roboty ziemne
45| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4.1] 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
144,5 m3 144,50
RAZEM 144,50
46| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.4.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV krotnosc¢ 4
1445 m3 144,50
RAZEM 144,50
47| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte ze skarpami o szer.dnado 1.5mi | m3
d.4.1] 0310-02 | gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
-20%
132,6 m3 132,60
RAZEM 132,60
48| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d4.1| 0212-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll
564,4 m3 564,40
RAZEM 564,40
49| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych | m2
d.4.1| 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2203,2 m2 2203,20
RAZEM 2 203,20
50| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
564.,4 m3 564,40
RAZEM 564,40
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51| KNR 2-01 | Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.4.1| 0236-01 sypkie kat. I-1ll
564,4 m3 564,40
RAZEM 564,40
52| KNR 2-01 | Zasypywanie reczne wykopow liniowych o scianach m3
d.4.1| 0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V z
zageszczeniem
132,6 m3 132,60
RAZEM 132,60
4.2 Roboty montazowe
53| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.4.2 0501-03 |20cm
481,9 m2 481,90
RAZEM 481,90
54| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2| 0408-02
688,5 m 688,50
RAZEM 688,50
55| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.4.2| 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
56| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.4.2| 0408-02 |-POLACZENIA TROJNIKOW
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
57| S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 mm m
d.4.2 05
114 m 114,00
RAZEM 114,00
58| KNR 2-19 | Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d4.2 0119-04
84 m 84,00
RAZEM 84,00
59| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie | szt.
d.4.2] 0517-02 | rurg teleskopowg
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
5.1 Zjazdy do przepompowni
60 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1| 0402-04
1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
61| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.5.1| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
62| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.5.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
48,80 m2 48,80
RAZEM 48,80
63| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej m2
d.5.1] 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
48,80 m2 48,80
RAZEM 48,80
64| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.5.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
48,80 m2 48,80
RAZEM 48,80
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5.2 Roboty drogowe
65| KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.5.2| 0323-01 gtebokosé 5 cm - mechanicznie
3995,4 m 3 995,40
RAZEM 3 995,40
66| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.5.2| 0102-02 | gr.4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2597,0 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
67| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.5.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
2597,0 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
68| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa | m2
d.5.2| 0802-08 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci KROTNOSC
5
2597,0 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
69| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.5.2| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
2597,0 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
70 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.5.2| 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2597,0 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
71| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.5.2| 0114-05 z.0. | grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na
2.12.9901- | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
02 0114-06 | m
2597 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
72| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.5.2| 0110-01 z.o. | klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubosé
2.12.9901- | warstwy po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach,
04 0110-02 | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2597,0 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
73] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.2( 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
2597,0 m2 2597,00
RAZEM 2 597,00
74] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.2 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
9500,0 m2 9 500,00
RAZEM 9 500,00
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