EGZEMPLARZ NR 1

STRONA TYTULOWA - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa
zamierzenia Budowa wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej
budowlanego:
e Dziatka nr: 756 w Smerekowcu, gm. Uscie Gorlickie
: Jedn. ewid.: Uscie Gorlickie (120510_2), obreb: Smerekowiec (0015)
Kategoria : e o) : :
obiekgtu: III - budynek wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej
Lo Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Losie
el Losie 39, 38-312 Ropa
o " Gorlice, grudzien 2023 r.
opracowania:




SPIS TRESCI

PLAN BIOZ

(J



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ I WIATY OGNISKOWE]J

Nazwa obiektu: Wiata turystyczna i wiata ogniskowa

Lokalizacja obiektu: Smerekowiec, dz. nr 756

Temat: Budowa wiaty turystycznej i wiaty ogniskowe;j

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Losie

Losie 39, 38-312 Ropa



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje wybudowanie wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Istniejaca wiata turystyczna przeznaczona do rozbidrki

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materiatow.

nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,
nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw palnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw elementoéw konstrukcyjnych i odpadéw

uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i ciezkie
elementy,

awarie sprzetu w czasie pracy,

przysypanie ziemia usuwang z wykopow.

. Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprzetu

potknigcie sig, upadek ze srodkdéw transportu
potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet

. Zagrozenia zwigzane z wykopywaniem wykopdw, praca sprzetu i robotami
ogdlnobudowlanymi

zasypanie ziemig,
upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,
upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

zakleszczenie przez elementy zabezpieczenh wykopow np. przy wykonywaniu opasek
odwadniajacych,

zaslabnigcie w czasie robot w wykopach

. Zagrozenia w czasie montazu sieci

poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania
niebezpieczenstwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone
powietrza)

porazenia pradem elektrycznym

przygniecenia przez cigzkie przedmioty

wysoki poziom wody gruntowe;.



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdInych przepiséw BHP, musza
posiada¢ Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
Zawierajacy:

- omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- wyznaczanie osob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku koniecznoscei
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

7. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
- kaski ochronne,
- rekawice ochronne,
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- szelki do ewakuacji z wykopoéw i studni z zamocowang ling i asekuracje na poziomie terenu,
- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru

Na stanowisku pracy powinna znajdowa¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego  -999

- pogotowia gazowego -992
- pogotowia energetycznego -991
- strazy pozarnej -998
- policji -997
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