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Rysunki:

- Plan instalacji elektrycznej parteru w skali 1:100 - rys. nr E-1
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-N1R-64N-56P *

Pan Ludwik Wiech o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1573/01
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 21a/35, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



inz. Ludwik Wiech Jasto, marzec 2024r
upr. bud. nr: GT8341/42/77

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o spetnianiu przez projekt techniczny aktualnie obowigzujgcych przepiséw
Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z

2021, poz. 2351 z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3, ust. 3e pkt.1 tej ustawy
osw1adczam ze:

ZADANIE: Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
BRANZA : Instalacje elektryczne wewnetrzne
ADRES: Smerekowiec dz.nr 756
INWESTOR:: PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Losie

Losie 39; 38-312 Ropa

projekt techniczny instalacji elektrycznej wewngtrznej w/w zadania zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt techniczny zostat sporzadzony na podstawie uprawniefi budowlanych do wykonywania
samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-
inzynier. w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. GT8341/42/77
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
WIAT Y TURYSTYCZNEJ I OGNISKOWEJ w SMEREKOWCU

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany obiektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z pézniejszymi
zmianami), w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r)

- Norma PN-HD60364-7-705:2007 Gospodarstwa rolne i ogrodnicze

- Pozostate aktualnie obowigzujace normy PN-EN i przepisy branzy
elektrycznej zwiazane z przedmiotem opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w bud. wiat
turystycznej i ogniskowe;j (obie konstrukeji drewnianej) i zawiera nastepujace rodzaje
instalacji:

- wiaty turystycznej

- wiaty ogniskowe;j

- zewngtrznych odcink6w instalacji elektrycznych — kabli policznikowych nn zasilajacych
Instalacje odbiorcze.
- Linie zasilajgce kablowe policznikowe do wiat
- Tablica rozdzielcza glowna TG wiaty turystyczne;j
- Tablica rozdzielcza TW wiaty ogniskowej
- Instalacja o$wietlenia podstawowego
- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.
- Obwdd instalacji sitowe]

3. Podstawowe dane energetyczne

Zasilanie policznikowe z ZZP

Moc szczytowa przewidywana Ps = 4,5 kW

Uktad instalacji wewnetrznych /L.1,1.2,1.3.N,PE/

Ochr. od poraz. ,,samoczynne szybkie wylgczanie zasilania”

4. Tablice rozdzielcze i linia zasilajaca
Tablice rozdzieleze TG i TW zaprojektowano na bazie typowych rozdzielnic wyposazajac je
w aparatur¢ modutowa zgodnie ze schematem ideowym
Zastosowano rozdzielniceRN65 2x12 i RN65 1x8, I1 kl izolacji, stopniu ochrony IP65
instalowanej nasciennie na wys. 1,4 m, w pom. wiat
Proj. tablica TG zasilane bedzie kablem ziemnym YKY 4x6mm?2 z zestawu przytaczowego
ZZ7P , natomiast tabl. TW (wiaty ogniskowej) zasili¢ 1-faz. kablem YKY 3x4mm?2 z tabl. TG.

5. Instalacja o$wietlenia podstawowego.
Do oswietlenia pomieszczen budynku zastosowano oprawy LED-owe nastropowe, w
obudowie z tworzyw-II kl, szczelne - IP54-IP67 (dobrane przez Inwestora))
Ze wzglgdu na warunki przewidziec oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony IP 66 oraz w
obudowach odpornych na uderzenie.

Do oswietlenia zewnetrznego zastosowano naswietlacz LED-owy IP54 natomiast wejscia
oswietli¢ oprawami z czujkami ruchu.




Spos6b wykonania instalacji o$wietleniowe;j

Instalacj¢ oswietleniowa projektuje si¢ wykonaé przewodem YDY 3/4/x1,5 mm?2 osprzetem i

na uchwytach (na konstrukcji drewnianej), W pom. wiat odcinki przewodéw do opraw nad

sufitem ukfada¢ w rurkach sztywnych RL na uchwytach dystansowych - stosowaé przewody

na napigcie 750V, w izolacji niepalne;.

Oprawy w pom. wiat mocowa¢ do drewna z zachowaniem odpowiedniego dystansu

- Zejscia przewoddw do gniazd i lacznikéw prowadzi¢ na uchwytach dystansowych (lub w

rurkach n/u) .

Wysokos$¢ montazu osprzetu: - tgczniki na wys. 1,4 m

- gn. wtyk. w,. na wys. 0,4 m

- Przewody na drewnie uktada¢ w rurkach sztywnych niepalnych na uchwytach
dystansowych, osprzet i oprawy w tym przypadku montowaé na podktadkach niepalnych
» przejscia przez sciany , przegrody w rurce izolacyjnej uszczelnione niepalng pianka.

- Polaczenia przewodéw w puszkach rozgateznych wykonaé na zaciskach srubowych.

W celu zapewnienia wigkszej niezawodnosci i bezpieczenstwa jej eksploatacji ograniczyé

ilos¢ wypustow oswietleniowych i gniazd wtykowych na jednym obwodzie

6. Instalacja sitowa
Instalacja sitowa obejmuje obwody zasilajace zestaw gniazdowy 3-faz.. w wiacie
turystycznej dla ewentualnego zasilania odbioréw sitowych potrzeb wtasnych
Obwdd ten wykona¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?2 i zakonczy¢ zestawem gniazdowym z
wylacznikiem (gn.3-faz.32A, pieciostykowe; 11 kl. ; IP54,) instalowanym na wys. 1,2 m.

7. Instalacja ochrony od porazen i
Zalozono, ze instalacja zasilajaca pracuje w uktadzie ,,TN-C”, dla instalacji odbiorczej
obowiazuje uktad TN-S z przewodami L1,L.2,L.3,N,PE, oraz obowiazuje ochrona dodatkowa
przed porazeniem poprzez ,,samoczynne szybkie wylgczanie zasilanie”.
W obwodach gniazd wtykowych 1-faz. stuzgcych do zasilania odbiorikéw recznych
zastosowano wylaczniki r6znicowo pradowe 0,03 A, ktore skutecznie chronig réwniez przed
porazeniem w przypadku bezposredniego dotyku elementéw wiodacych prad.
Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-prad. 30mA jako zabezpieczenie
przed porazeniem oraz zwarciami w tej instalacji (zabezpieczenie przed pozarem od
instalacji)
Obudowy tablic zaprojektowano w IT kI ochronnosci jak i réwniez osprzet taczeniowy
posiada izolacje¢ z tworzyw sztucznych.
Wszystkie obudowy metalowe odbiornikéw i urzadzenia elektrycznych, ktére wykonane w I
klasie ochronnosci nalezy przylaczyé¢ do przewodu ,,PE”
Na tablicy TG dokonac rozdziatu zacisku PEN i uziemié do warto$ci max. 30 om.
Catos¢ instalacji przeciwporazeniowej wykona¢ z aktualnie obowigzujaca normg PN-IEC
60364.

8. Ochrona przepieciowa.
Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczej przed skutkami przepie¢ zaleca si¢ zainstalowanie na
tabl. TG ochronnika przepigciowego kl. B obnizajacego poziom przepieé do 1,6kV.
zewngetrznych odcinkéw instalacji elektrycznych

9. Opis projektowanych rozwigzan linii kablowych.

a) Tablica gléwna w budynku wiaty. zasilana bedzie kablem policznikowym typu YKY
4x6mm?2 wyprowadzonym z zestawu ZPP zlokalizowanego w linii ogrodzenia.
ogrodzenia. (zestaw ZPP wraz z kablowym przylgczem zasilajgcym z sieci




energetycznej jest przedmiotem odrebnego opracowania i wykonanie tego zakresu
lezy po stronie energetyki)

Zaprojektowang zewngtrzng linie zasilajaca nalezy zabezpieczy¢ wyltacznikiem

nadpradowym S303C20A zainstalowanym przed uktadem pomiarowym.

b) Wiata ogniskowa zasilany bgdzie kablem policznikowym YKY 3x4mm?2
wyprowadzonym z tabl. gléwnej TG (wiaty turystycz.) Jako zabezpieczenie
obwodowe zastosowa¢ wylacznik nadpradowym S311C16A instal. na tablicy TG.

Sposdb wykonania linii kablowych

Projektowane kable w/w zewnetrznych obwodéw kablowych uktada¢ w wykopie na gt. 0,7m
w warstwie piasku 2x10cm i oznaczy¢ folig koloru niebieskiego — na catej dhugosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach proj. kabli z innymi kablami i urzadzeniami podziemnymi
nalezy zachowac odlegtosci okreslone w tabl. 1 i 2 Normy N SEP-E-004

Trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie z planem realizacyjnym zagospodarowania terenu .
Wytyczenie trasy kabli i geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg obowiazkowo zlecié
uprawnionemu geodecie.

Calos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004.
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