STAROSTA GORLICK!

EGZEMPLARZ NR 1

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WIATY TURYSTYCZNEJ

Nazwa
zamierzenia Budowa wiaty turystycznej i wiaty ogniskowe;j
budowlanego:
iy Dziatka nr: 756 w Smerekowcu, gm. Uscie Gorlickie
: Jedn. ewid.: Uscie Gorlickie (120510_2), obreb: Smerekowiec (0015)
Kategoria : ey : :
et IIT — budynek wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej
Bt Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Eosie
: Losie 39, 38-312 Ropa
Projektant Imig i nazwisko, uprawnienia: podpis:
mgr inz. arch. Janusz Rotko
archioktive: - DESET G
nr 63/2001
Opracowat: mgr inz. Rafat Stawiarski MAP/0053/OWOK/06
D : Gorlice, grudzien 2023 r.
opracowania: ZATWIERDZAM PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Decyzjanr b 297K.... zdnia pZ,‘}.Of‘ 2005,
znak ..&%.c¥.0. 92 L EOER L
Zatacznik Nr _-__,,,,“/_‘-f..é__._.‘_m
dodecyzjinr___Y42]2026 et

wydanej dnia :2«\‘4 L .8_‘."9_?_/_‘1:_

znak .._éfgi,:-ﬁ%g; EZLZ.QZ_‘L

Wydzialu Architektury i Budownictwa



SPIB THESU vo s oo e S i S T B it
CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rodza] i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposch uxytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego .............
Uklad przestrzenny oraz forma oblektu budowlanego —...........oocoiiiiiivi oo
Charakterystyczne parametry obiektu Budewlanego ...oocoooovi o
Opinia geotechniczna i sposoh posadowienia
Liczba lokali mieszkalnych | uzytkowych
Dostep dia 0s0b niepeinosprawnych ..
Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosei
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne
Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

- Analiza technicznych, srodowiskowych | ekanomicznych mozliwosei realizacji wysace
wydajnych systemow alternatywnych zacpatrzenia w energie i ciepto ...........

L@ b=

o

-
=

Il Bstrka 3

h dh B G o o Qo

h

11. Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszezegdinych pomieszezeniach lub w wyznaczonej strefie

D B i il a0 0 oot b 5 et e
12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyinego ...
13. Dane dotyczace warunkaw ochrony preeciwpozarowe)]

14. Uwagi kofcowe ..o,

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANEGO

Rzut fundamentdw

Rzut parteru

Rzut wigzby

Rzut dachu

Przekrgj A - &
Elewacja poludniowa i péinocna

Elewacja zachodnia | wschodnia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

oy

10
11
12
13

14



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego T SkE ; acat HE
Wiata turystyczna - kategoria obiektu budowlanego: — I

2. Zamierzony sposéh uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zaprojeklowana wiata zapewnia zaplecze turystyezne dla biwakowania dla urystow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Wiata turystyczna jest wolnostojgeym parterowym iednokondygnacyiny obicktem, stanowi
prosly. zwarta bryle na rzucie w kszialeie prostokgta przykryta jest wielospadowym dachem

0 spadku potaci dachowych 30 stopni. konstrukeji a dachu drewniana.

Forma architektoniczna hud}’nku nawiazuje do budownictwa tradycyjncgo. Obiekt o proste] bryle
na rzucie prostokata o wymiarach 16.20 x 9,20 m, Wejécie ghdwne od strony zachodniej. Obiekt
nie posiada elewacji, swojg forma, ksztattem, nachyleniem dachu oraz kolorysiyky jest zgodny
z ustawa o Lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 1.

kolorystyka:

Pokrycie dachu: dachowka w kolorze bryzowy

Konstrukcja drewniana - drewno w ciemnym kolorze
Obrabki blacharskie i rynny: w kolorze pokryeia dachowego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura - 600,00 m’*

b) pow. uzytkowa - 126.56 m>

c) wysokose - 490 m
dhugodd - 16,20 m
szerokodé - G20 m

d) liczba kondygnacii - 1

e} pow. catkowila - 137.76 m"

Dane konstrukeyjno — materialowe:
Konstrukeja wiaty wykonana jest w technologii konstrukeji drewnianej na zelbetowych
fundamentach, stropy zelbetowe, wigsba drewniana.

Fundamenty

Projektuje sig stopy zelbetowe wylewane na mokro na pldcu bud. z betonu C 20:25
Posadowienie fundamentow zatozono na glebokosei 1,2 mppl. Stopy fundamentowe o szerokosci
70 em, wysokosei 40 em z betonu C 16/20 zbrojone krz_\, zowo pretami @ 12 co 12 em

stal A-TIIN, Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonac 10 ecm warstwe chudego betonu
C12/15. Zelbetowe trzpicnie fundamentowe o szerokosei 25 em wylewane na placu budowy

z betonu C 20/25
Sciany zewngtrzne — konstrukeje Zewnetrzng parteru stanowia shipy drewniane o boku 20 ¢m
Sciany wewnetrzne — nie dotyczy

Strop nad parterem — me dotyezy



ik, skr. pocxt. 88
Dach  zaprojektowano jako wiclospadowy o konstrukeji 2 drewna klasy C-27  kryty
blachodachowka 2 posypka w kolorze brazu. Krokwie w odstepie osiowym érednio 0,90 m. Uklad
elementow  konstrukeyjnych dachu znajduje sie w projekeic architeklonicznym. Flementy
konstrukeyjne dachu zaimpregnowad przeciwgrzybicznic i przeciwogniowo.

Schody — nie dotvezy

Ohbrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie okapow wykonac z blachy ocynkowanej grubosei 0.55 mm. uwzgledniajace
kolorystyke budynku. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanci 0,55 lub PCV — systemowe
dostgpne na rynku, uwezgledniajgce kolorystyke budynku,

Tzolacje:

[zolacje przeciwwilzociowe
*sizolacja pionowa dcian [undamentowych -abizol R+P - 2 razy.

Malowanie - larby przeznacrzone do drewna

Solarka okicnna i drzwiowa: — nie dotyezy

Wentylacja —nie dotyezy

Instalacje: wiala bedzie wyposazony w naslepujgee instalacje: elektrvezna.

Opinia geotechniczna oraz sposob posadowicnia

Badany teren stanowi dziatke o numerze ew. 756 polozong w Smerekoweu, gm. Uscie Gorlickie,
Pod wzgledem uksztaltowania leren plaski, w projektowanym miejscu posadowienia budynku nie
siwierdzono terendw predysponowanych do osuwisk,

Obiekt: wiata lurystyezna - jednokondvgnacyjny, parterowy obickt o konstrukeji drewniancj na
fundamentach zelbetowych.

Poziom zwicreiadla wody gruntowe]: ponizej poziomu posadowienia fundamentow

Glgbokos¢ przemarzania gruntu hy= 1.2m

Obcigzenia dniegiem — strefa 111, obciaZenic wiatrem — strela 111

Biorac pod uwage powyzsze jak rownicz czynniki konstrukeyjne projektowanego obiektu
budowlanepo (obickt wiaty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) juk i warunki
gruntowe w obrebic budowy jako proste ustala sie:

I kategorie geotechmiceny. (wg Rozp. MTBIGM 2 dnia 25.04.2012 r.)

Zalecenia:

pod fawy fundamentowe wykonad poduszki z chudego betonu gr. 10 em.

tawy fundamentowe wykonaé jako zelbetowe z betonu min. C 20425,

wykona¢ izolacje przeciwwilgociowy chroniges stopy fundamentowe przed zamakaniem.

Po wykonaniu catoscl wykopow w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parameirdw
geotechnicmych gruntdw, nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy prryjaé
1 ustali¢ zmiang posadowicnia lub konstrukeji fundamentdw,

“



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

* Nie doiyezy.

7. Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyezacego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

* Nie dotyczy.

8. Opis zapewnicnia niczbednych warunkéw do korzystania z obiektow uZyteczmosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,

¢ Nie dotyczy.

9. Paramctry techniczne obiektu budowlancgo charaktervzujaec wplyw  obiektu
budowlancge na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakodci wody: nie dotyczy

odprowadzenie sciekdw. nie dotvezy

Wody opadowe: /e wzgledu na brak mozliwoscl przylaczenia do sieci kanalizacji deszezowej
odprowadzenie wod opadowych zaprojeklowano na terenie dzialki inwestora. Projektowana
inwestycja nie zmicnia kierunku odplywu wody opadowej. Wody opadowe nie spowod ujg
zalewania dzialek sasicdnich oraz nie naruszaja zagospodarowania ternu tvchze datek.
Wyliczenic ilosei wod opadowych:

q—0pad nominalny: 790 mm

n=Wspolczynnik sphywar — blacha, dachdwka =09

F= Pow. dachu w rzucie podomym: 192.00 m2

Uzysk wody deszezowej: Qm=F*n*q [I/rok| = 136 m?/rok

Wody opadowe niezanieczyszezone, nie wprowadzaja emisji zanieczyszczen na srodowisko

b} emisja zanieczyszczen:

ehologia (emisja zaniecgyszezen): nie dotvezy

emisja hatasow: Wiata turystyczna wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu.

¢} rodzaju i ifosci wytwarzanych odpadin:

zasada gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiazuje scgregacja i gromadzenie stahvch
odpaddw komunalnych we wlasciwyeh pojemnikach. Kosze umieseié na utwardzonym placu
(betonowym) o wymiarach 1.0 m x 2.00 m

d) wlasciwosci akustycznych, emisji drgasi, promieniowanie pola elekiromagnetyeznego:

Wiata Lurystyczna wraz 7 projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza szczegolnej emisji hatasu, drgan oraz promieniowania pola clektromagnetycznego

v



¢) wplywn obiektu budowlanego na istniejgey drzewostan, powierzelinig Ziemi, w by glebe,”
wody powierzchniowe i podziemne o
Projcktowana wiata nie powoduje 7acienienia otoczenia ze wzgledu na swoja wysokosé, Nie
wprowadzajg rownicz, szezegolnych zaklocen w ckologicznej charakterystyce powierzehni ziemi,
gleby, wod powicrzehniowych i podziemnych. Uzytkowanic pozwala na zachowanie biologicznie
czystego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowana.

10. Analiza technieznych, Srodowiskowych i ckonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemaw alternatywnych zaopatrzenia w encrgie i cieplo.

e Nic dotycey

11. Analiza technicznych i ekenomicznych mozliwodei wykorzystania urzgdzen, ktore
automatyeznie regulujy temperature oddziclnie w poszezegélnych pomieszezeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

s Nie dolyczy

12. Elementy wyposaZzenia budowlano-instalacyjnego.

Wiale wyposazy¢ w nastepujace instalacje: clektrvezna.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Kategonia zagrozenia ludzi: P’M

14. Uwagi koncowe:

I MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMINTY PREFABRYKOWANE POWINNY
POSTADAC ATEST ORAZ POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM
BUDOWLANYM

II.  ROBOTY BUDOWLANL NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEI, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI, POD
NADZOREM OS0B POSIADAJACYCIL ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

Gorlice, grudzien 2023 1. Projektant:
mgr inz, arch. Janusz Rotko
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ELEWACJA POLNOCNA

Smerekowiec dz. nr 756

Obiekt : Wiata turystyczna
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ELEWACIA POLUDNIOWA i POENOCNA

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo tosie

Nazwa rysunku:

tosie 39, 38 - 312 Ropa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY
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Temat :

Budowa wiaty turystycznej i ogniskowe;j

w obrgbie pola biwakowego
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DACH - pokrycie blachodachéwka kolor brgzowy

KONSTRUKCJA DREWNIANA - kolor ciemne drewno

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY - kolor brazowy
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ELEWACJA ZACHODNIA
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Smerekowiec dz. nr 756

Obiekt : Wiata turystyczna

ELEWACIA ZACHODNIA i WSCHODNIA

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie

Nazwa rysunku:

tosie 39, 38 - 312 Ropa
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY

Faza:

Temat :

Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej

w obrebie pola biwakowego
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DACH - pokrycie blachodachéwka kolor brazowy

KONSTRUKCJA DREWNIANA - kolor ciemne drewno

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY - kolor brazowy
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Gorlice, 29.12.2023 r.

OSWIADCZENIE
Nazwa obiektu: Wiata turystyczna
Lokalizacja obiektu: Smerekowiec, dz. nr 756
Temat: Budowa wiaty turystycznej i wiaty ogniskowe;j
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Losie
Losie 39, 38-312 Ropa

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy wiaty turystycznej zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura : mgr inz. arch. Janusz Rotko
nr upr. 63/2001
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