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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na potrzeby budowy wiaty
zlokalizowanej w lesnictwie Haficzowa na terenie dziatki le$nej nr ewid. 750 w miejscowosci

Wysowa-Zdro6j wraz nawierzchnia z kamienia naturalnego pod projektowang wiata.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Mapa zasadnicza skala 1:1000

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

— Warunki Zabudowy

1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest =zaprojektowanie wiaty turystycznej stuzacej jako
ogo6lnodostepna budowla dla os6b poruszajacych sie po terenie lesno rekreacyjnym.
Projektowana wiata bedzie stuzy¢ jako miejsce do ochrony przed warunkami
atmosferycznymi badz miejsce odpoczynku.

Dla inwestycji uzyskano warunki zabudowy okreslone w decyzji nr 2/2024 wydanej
przez Wojta Gminy UScie Gorlickie w dniu 25.07.2024r. Zamierzenie budowlane
zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy.

Planowana inwestycja nie pogorszy istniejagcego zagospodarowania terenu a takze nie
zmieni charakteru uzytku leSnego, tym samym nie jest konieczne wylgczenie terenu

inwestycji z produkcji lesne;j.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji to dziatka ewidencyjna nr 750 w miejscowosci Wysowa-Zdroj
w led$nictwie Hanczowa, ktora stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa, w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Les$nego Lasy Panistwowe Nadle$nictwo Losie, z siedzibg w Losie 39, 38-312
Ropa.

Projektowana wiata zlokalizowana jest przy szlaku zwirowym biegnacym przez
gospodarstwo lesne. Teren objety inwestycja, potozony jest w terenach le$nych lecz nie jest
poros$niety roslinnoscig leSng (uprawami leSnymi) - drzewami i krzewami oraz runem
le§nym i nie ingeruje w zasoby le$ne i zasady gospodarki le$nej. Teren zagospodarowania
oznaczony jest uzytkiem Ls, a zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28.09.1991 r.

o lasach (Dz.u. 2024 poz. 530) w zwiazku z art. 2. Ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 03.02.1995r.



o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz.U. 2024 poz. 82), nie jest wymagana decyzja

zezwalajaca na wytaczenie tych gruntéw z produkcji le$ne;j.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1. Parametry charakterystyczne wiaty

— szerokos¢ (po krawedziach zewnetrznych) stupow 4,50 m
— dhugos¢ (po krawedziach zewnetrznych) 6,00 m
— powierzchnia zabudowy 27,0 m2
— wysoko$¢ maksymalna (wzgledem poziomu terenu) 521m

3.2. Pecki fundamentowe

Wykonane zostang pecki fundamentowe o $rednicy 40cm. Do wykonania fundamentéw
zastosowany zastosowany beton klasy C 20/25, ktéry dodatkowo wzmocniony zostanie za
pomocg stali zbrojeniowej klasy A-IIIN (B500SP) z uzyciem 5pretéw @12 po obwodzie z
otulina ré6wna 5cm. Fundamenty posadowione beda na gtebokos$ci 1,20m (gteboko$¢
przemarzania gruntu w terenie zabudowy). Z fundamentéw nalezy wypusci¢ kotwy do

montowania stupow wiaty.

3.3. Wiata turystyczna

Zaprojektowano wiate turystyczng wykonang z drewna klasy C24, ktére przed
wykonaniem konstrukcji nalezy zaimpregnowac¢ $rodkami przeciw grzybom, plesniom
i owadom. Wykonana zostanie wiata o wymiarach po zewnetrznych krawedziach stupow
4,50mx6,00m i wysokosci maksymalnej 5,21m wzgledem poziomu terenu przy czym
powierzchnia zabudowy jest réwna 27,0m2. Wymiary oraz zapotrzebowanie elementéw do
wykonania wiatry turystycznej przedstawiono w cze$ci rysunkowe;j.

Dla projektowanej konstrukcji wykonane zostanie pokrycie dachowe z blachy ,na rabek
strojacy” w kolorze czarnym przy pochyleniu potaci dachowej rownym 45°.

Do potaczen konstrukcji mozna stosowaé gwozdzie gladkie lub pierscieniowe, kotwy
montazowe, katowniki L (dokladne informacje na temat zastosowanych elementow
mocujacych zawarte s3 w opracowaniu STWIORB). Stupy powstatej zabudowy zamocowane
zostang do kotew wypuszczonych z fundamentéw. Dodatkowo zastosowano wzmocnienie
wiaty w postaci preta stalowego 214 zamocowanego do ptaw.

Dla konstrukcji wykonane zostanie opierzenie dachu w postaci rynien $rednicy 2120mm
wraz z rurami spustowymi @80mm. Zbierane wody odprowadzane zostang na teren dziatki

numer 750.

3.4. Podloze

Pod projektowang wiatg wykonane zostanie podioze z podsypki Zwirowej lub kruszywa

famanego zageszczonego mechanicznie o grubosci 20cm (nalezy uzgodni¢ z inwestorem na



etapie wykonawczym inwestycji). Projektowane podtoze ograniczone zostanie obrzezem
betonowym wyniesionym wzgledem istniejacego terenu na 10cm. Na wykonanym podtozu

nalezy utozy¢ kamienie ptaskie naturalne metodg ,na suchy beton”.

3.5. Infrastruktura techniczna

Odprowadzanie wod odpadowych oraz roztopowych zostanie zrealizowane poprzez
skierowanie wody na wlasny nieutwardzony teren dziatki numer 750 zlokalizowany

w terenie obrebu Wysowa Zdro;.

3.6. 0Oddzialywanie oraz ochrona Srodowiska

Planowana inwestycja nie wigze sie z wycinka drzewostanu a wszelkie prowadzone prace
poprowadzone zostang w taki sposéb ale zminimalizowa¢ naruszenie systemow
korzeniowych pobliskiej zieleni.

Projektowane elementy nie wplyna na pogorszenie warunkéw wynikajacych z ochrony
$rodowiska. Z uwagi na charakter, wielko$¢ i lokalizacje inwestycji nie przewiduje sie
znaczacych kumulacji oddziatywan. Ucigzliwosci, wynikte z funkcjonowania wiaty
turystycznej zamykang sie w obrebie dziatki inwestycyjne;j.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikéw negatywnych dla srodowiska naturalnego
i zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, Zaden z parametréw nie kwalifikuje
przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w terenie goérniczym ,Wysowa”. Zgodnie
z uwarunkowaniami okre$§lonymi w przepisach, poprzez charakter inwestycji jakim jest
wyltacznie budowa wiata turystycznie, nie jest wymaganie opracowanie ekspertyzy

dotyczacej wptywu przedsiewziecia na wody lecznicze.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



CZESC RYSUNKOWA
DO DOKUMENTAC]I TECHNICZNE]



Orientacja

skala 1: 10 000

Dominum Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz . . Nr rys. 1
Swiecany 406 OrlentaCJa
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com .
tel. 502 92 93 92 Skala | 1:10000
Nazwa zamierzenia Budowa wiaty drewnianej na dziatce ewid. nr 750
budowlanego w miejscowosci Wysowa Zdrgj, w lesnictwie Hariczowa
Nazwa obiektu bud. wiata
Projektant Podpis

Numer uprawnieri bud.

Data sporzadzenia sierpien 2024r.




Plan sytuacyjny

skala 1: 200

Proj. wiata

750

Dominum Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz PI t . Nr rys. 2
Swiecany 406 an svtuacvin
38-242 Skotyszyn y yj y
dominumprojekty@gmail.com .
tel. 502 92 93 92 Skala 1:200
Nazwa zamierzenia Budowa wiaty drewnianej na dziatce ewid. nr 750
budowlanego w miejscowosci Wysowa Zdraj, w lesnictwie Hariczowa
Nazwa obiektu bud. wiata
Projektant Podpis

Numer uprawnieri bud.

Data sporzadzenia sierpien 2024r.
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RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:50

BETON: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP),
5 PRETOW @12 PO OBWODZIE
OTULINA: 5 cm.

UWAGI: Z PECKI WY,PUSCIC KOTWY POD
MOCOWANIE StUPOW

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA

ul. Fabryczna 1, 39-200 Debica
tel: 575-987-494
mail: pracownia@perspektywadebica.com

PERSPEXTY\WA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWA WIATY

w Lesnictwie Hanczowa,
miejscowos¢ Wysowa Zdroj

Nazwa inwestycji:

Adres inwestyc;ji: dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdroj,

jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie

PGL LP Nadlesnistwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa

Inwestor:

Nr i temat rysunku: AO - Rzut fundamentow (skala 1:50)
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RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA

ul. Fabryczna 1, 39-200 Debica
tel: 575-987-494
mail: pracownia@perspektywadebica.com

PERSPEXTY\WA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycji:

Adres inwestyc;ji:

Inwestor:

Nr i temat rysunku:

BUDOWA WIATY

w Lesnictwie Hanczowa,
miejscowos¢ Wysowa Zdroj

dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdroj,
jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie

PGL LP Nadle$nistwo tosie

tosie 39

38-312 Ropa

A1 - Rzut przyziemia (skala 1:50)
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RZUT DACHU

skala 1:50

Pow. dachu = pow. pokrycia dachowego = pow. deskowania = 56,00m?

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA

ul. Fabryczna 1, 39-200 Debica
tel: 575-987-494
mail: pracownia@perspektywadebica.com

PERSPELTY\WHA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycji:

Adres inwestyc;ji:

Inwestor:

Nr i temat rysunku:

BUDOWA ALTANY

w Les$nictwie Hanczowa,
miejscowos¢ Wysowa Zdroj

dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdroj,
jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie

PGL LP Nadle$nistwo tosie

Losie 39

38-312 Ropa

A2 - Rzut dachu (skala 1:50)
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

skala 1:50
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UWAGI:

- DREWNO PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI NALEZY
POKRYC NIETWORZACYMI POWLOK OLEJAMI
ZABEZPIECZAJACYMI DREWNO PRZED GRZYBAMI,
PLESNIA | OWADAMI W KOLORZE NATURALNYM LUB
JASNY ORZECH.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA

ul. Fabryczna 1, 39-200 Debica
tel: 575-987-494
mail: pracownia@perspektywadebica.com

PERSPELTY\WA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWA WIATY

w Les$nictwie Hanczowa,
miejscowos¢ Wysowa Zdroj

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji: dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdroj,

jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie

PGL LP Nadle$nistwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa

Inwestor:

Nr i temat rysunku: A3 - Rzut wiezby dachowej (skala 1:50)




WIDOK WIEZBY DACHOWEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA ]
ul. Fabryczna 1, 39-200 Debica PERSPE| Tyw_
tel: 575-987-494
mail: pracownia@perspektywadebica.com PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycji:

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Nr i temat rysunku:

BUDOWA WIATY

w Lesnictwie Hanczowa,

miejscowos¢ Wysowa Zdrgj

dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdrdgj,
jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie

PGL LP Nadle$nistwo tosie

tosie 39

38-312 Ropa

A4 - Widok wigzby dachowej




ZESTAWIENIE DREWNA

KLASA DREWNA C24

Przekréj [cm x cm] |dlugo$é [m]  [sztuk dfugosc catk. [m] |objetos¢ [m3]
KROKIEW K1 7 14 3,96 20 79,20 0,78
KROKIEW K2 16 20 3,10 4 12,40 0,40
PEATEW P 20 24 7,20 2 14,40 0,69
PEATEW KALENICOWA Pk 16 20 7,20 1 7,20 0,23
StUP S1 20 20 2,40 8 19,20 0,77
StUP S2 14 14 0,92 4 3,68 0,07
StUP S3 14 20 1,13 2 2,26 0,06
BELKA B1 20 20 1,00 4 4,00 0,16
BELKA B2 14 20 2,30 2 4,60 0,13
PAS RYNNOWY 2,5 13 7,20 2 14,40 0,05
RAZEM 3,33

UWAGI:

- W ZESTAWIENIU DREWNA NIE UWZGLEDNIONO MIECZY. MIECZE NALEZY WYCIAC Z DREWNA
KLASY C24. KSZTALT MIECZY WG RYS. A3- RZUT WIEZBY DACHOWEJ (WIDOK SCIANY
SZCZYTOWEJ).

MIECZ Mi1 O PRZEKROJU 14x14cm NALEZY WYCIAC Z DREWNIANEGO ELEMENTU O
WYMIARACH 0,37x1,30m. - 8szt.

MIECZ Mi2 O PRZEKROJU 14x20cm NALEZY WYCIAC Z DREWNIANEGO ELEMENTU O
WYMIARACH 0,35x1,36m. - 4szt.

- W ZESTAWIENIU DREWNA NIE UWZGLEDNIONO DESKOWANIA PELNEGO. POWIERZCHNIA
DESKOWANIA WYNOSI: 56m?2, GRUBOSC: 2,5cm, OBJETOSC: 1,4m3.

-W ZESTAWIENIU ELEMENTOW PODANO RZECZYWISTE ICH WYMIARY. PRZY ZAMOWIENIU NALEZY
ZWIEKSZYC DEUGOSCI ELEMENTOW O MIN. 30cm

- DREWNO PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI NALEZY POKRYC NIETWORZACYMI POWLOK
OLEJAMI ZABEZPIECZAJACYMI DREWNO PRZED GRZYBAMI, PLESNIA | OWADAMI W KOLORZE
NATURALNYM LUB JASNY ORZECH.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA i
|. Fabryczna 1, 39-200 Debi S | Y\X/—
o Fer 3525 Do PERSPERT

mail: pracownia@perspektywadebica.com PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycj: BUDOWA WIATY
w Lesnictwie Hanczowa,
miejscowos¢ Wysowa Zdrgj
Adres inwestyciji: dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdroj,
jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie
Inwestor: PGL LP Nadlesnistwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa

Nritemat rysunku: A5 - Zestawienie drewna
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PRZEKROJ A-A

skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA

ul. Fabryczna 1, 39-200 Debica
tel: 575-987-494
mail: pracownia@perspektywadebica.com

PERSPELTY\WH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Nr i temat rysunku:

BUDOWA WIATY

w Les$nictwie Hanczowa,
miejscowosé Wysowa Zdroj

dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdrd;j,
jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie

PGL LP Nadlesnistwo tosie
Losie 39
38-312 Ropa

A6 - Przekroj A-A (skala 1:50)




ELEWACJE

skala 1:100

£ .

elewacja frontowa elewacja boczna
elewacja tylna elewacja boczna

blacha "na rabek stojacy”,
kolor czarny RAL 9005

- rynny i rury spusfowe plastikowe,

kolor czarny RAL 9005

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA i
ul. Fabryczna 1, 39-200 Debica PERSPE| Tyw—
tel: 575-987-494

mail: pracownia@perspektywadebica.com PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycj: BUDOWA WIATY
w Les$nictwie Hanczowa,
miejscowos¢ Wysowa Zdroj

Adres inwestyc;ji: dz. nr ewid. gr. 750, obr. 0019 Wysowa Zdroj,
jedn. ewid: 120510_2 Uscie Gorlickie
Inwestor: PGL LP Nadlesnistwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa

Nr i temat rysunku: A7 - Elewacje (skala 1:100)




ZAYXLACZNIKI DO DOKUMENTAC]I TECHNICZNE]




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 2024r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3oraz ust. 3e

o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa wiaty drewnianej na dziatce nr 750 w miejscowosci Wysowa-
Zdroj, w lesnictwie Hanczowa "

opracowana przez:
mgr inz. Dominik Nigborowicz

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo imoze by¢
skierowany do realizacji

Sierpien 2024



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

ZN;;‘;‘;";Zema Budowa wiaty drewnianej na dziatce nr 750 w
budowlanego: miejscowosci Wysowa-Zdroj, w leSnictwie Hanczowa
Kategoria .
obiektu bud.: VIII - inne budowle
Wojewodztwo: matopolskKie,

Powiat: gorlicKi,
Adres 3 Jednostka ewidencyjna [120510_2] - UScie Gorlickie
Inwestycjl: Obreb [0019] - Wysowa-Zdrdj,

Dziatka ewid. 750

Nadles$nictwo Losie
Inwestor: Losie 39

38-312 Ropa

Opracowat: mgr inz. Dominik Nigborowicz

Sierpien 2024



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:
— wykonanie pecek fundamentowych
— montaz obrzezy betonowych
— wykonanie nawierzchni z kruszywa,
— montaz wiaty drewnianej,
Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow budowlanych:
1) Prace geodezyjne
- geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia
2) Profilowanie i zageszczani podtoza
- zdjecie humusu i jego zaladunek oraz transport,
3) Wpykonanie pecek fundamentowych
- wykonanie wykopéw
- wykonanie i montaz zbrojenia,
- betonowanie fundamentéw
- pielegnacja betonu,
4) Montaz wiatry turystycznej
- potlaczenie stupéw z peckami fundamentowanymi,
- montaz stupkéw i belek,
- wykonanie zadaszenia wiaty
5) Ulozenie obrzezy
6) Wykonanie nawierzchni pod projektowang wiatg
- wysypanie i zageszczenie nawiezionego kruszywa
Dopuszcza sie inne ustalenie koncowej Kolejnosci realizacji obiektow przez

kierownika robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie inwestycji nie wystepuja Zadne sieci uzbrojenia terenu. Poczatek $ciezki

edukacyjno-przyrodniczej wyznaczono na istniejacej drodze le$ne;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy
zaliczy¢ naturalne pochylenie terenu, ktére bedzie znacznym utrudnieniem przy

prowadzeniu rob6t budowlanych.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6ét wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

) o Skala Miejsce i czas wystapienia
Rodzaj zagrozenia o o
zagrozenia zagrozenia

e montaz elementéw wiaty
Robét przy ktérych wykonaniu wystepuje

Sredni drewnianej
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m srednia j

e montaz zadaszenia wiaty

Robét budowlanych prowadzonych przy
montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty ktérych masa
przekracza 1,0t

duza e montaz wiaty drewnianej

O pozostatych robotach mogacych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronne;j,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

b) niewlasciwe polecenia przetozonych,

c) braknadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejScia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

a) zastosowanie materiatéw zastepczych,

b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

3) wady materiatowe czynnika materialnego:
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a) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
c) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

P

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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STAROSTA GORLICKI
AB. 6743.1080.2024 Gorlice, dn. 26.08.2024 r.

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. Saa w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami), po rozpatrzeniu zgloszenia
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Losie, Losie 39, 38-312
Ropa z dnia 07.08.2024 r. dotyczacego budowy wolnostojgcej wiaty o powierzchni zabudowy do 35
m? na dzialce numer 750 w Wysowej-Zdroju

zaswiadczam,

ze brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu, do przedmiotowego zgloszenia budowy,
zgodnie z dokonanym zgloszeniem oraz zalacznikami do zgloszenia.

Ponadto informuj¢, ze w przypadku nierczpoczgcia wykonywania robdt przed uptywem 3
lat od okreslonego w zgloszeniu terminu i l’&mg;\mema rozpoczecie tych robdt moze nastgpi¢ po
dokonaniu ponownego zgloszenia. 1 5 ¢ (3

Grzegorz Kosinski
; Dyrekter
Wyadzialu Architektury i Budewnictwa

Otrzymujg:

1. PGL Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Losie, Losie 39, 38-312 Ropa przez pelnomocmka Pana
Dominika Nigborowicza, Swigcany 406, 38-242 Skotyszyn

2. Aa.

Do wiadomosci:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach - 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18

Przygotowal: Robert Kedzior - Glowny specjalista Wydziatu Architektury i Budownictwa tel. 18 35 48 732



WOJT GMINY
USCIE GORLICKIE

38-315 Uécie Gorlickie
Uscie Gorlickie dn. 25.07.2024 r.

BPS.6730.2.2024

DECYZJA NR 2/2024
WARUNKI ZABUDOWY

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 4, art. 61, art. 64 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.
572), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U.z2003 Nr 164 poz. 1589) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 Nr 164 poz.
1588) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dominika Nigborowicza, Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn,
reprezentujagcego Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Losie, w sprawie
warunkéw zabudowy dla inwestycji — Budowa wiaty drewnianej na dzialce nr 750 w miejscowosci
Wysowa-Zdroj (lesnictwo Hanczowa);

ustalam warunki zabudowy

dla inwestycji polegajacej na:
Budowa wiaty drewnianej na dziatce nr 750 w miejscowosci Wysowa - Zdroj, w lesnictwie Harnczowa.

1. RODZAJINWESTYCIJI - Budowa turystycznej wiaty drewnianej o powierzchni do 35 m? na dzialce
nr 750 w miejscowosci Wysowa - Zdr6j w lesnictwie Hanczowa).

2. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY

a) WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

— Dla projektowanego obiektu obowigzujg zaostrzone rygory architektoniczno - krajobrazowe
iwymoég proekologicznych rozwigzan w zakresie utylizacji $ciekow iodpadéow. Forma
architektoniczna wiaty powinna by¢ uksztattowana w nawigzaniu do uwarunkowan miejscowych,
w szczegolnosci do lokalnych tradycji budownictwa regionalnego, z zastosowaniem tradycyjnych
materialéw wykonczeniowych. Obowigzuje stosowanie form dachéw stromych dwu- lub
wielopotaciowych, o jednakowym kacie nachylenia przeciwleglych potaci dachowych od 30° do
55°. Zalecane pokrycie dachu — dachowka lub inne materialy o fakturze dachdéwek, gontdw itp.
w kolorach stonowanych. Wysokos¢ do 8 m. okap dachu wysuniety na min. 0,70 m od lica scian.

— Zamierzenie budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

— Materialy zastosowane do realizacji inwestycji winny posiada¢ odpowiednie atesty wynikajace
z przepis6w prawa oraz z technologii wykonawstwa budowlanego bezpiecznej dla srodowiska.

— Zamierzenie budowlane musi spelnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7.07.1994 r. — Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

— inwestycja nie wymaga doprowadzenia wody i ciepla; nie wytwarza s$ciekdw i odpadow
komunalnych,

— obstluga komunikacyjna istniejacymi drogami.

b) WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

— Obowigzuje utrzymanie wysokich standardow s$rodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci
czystosci wod, powietrza atmosferycznego, gleb.



Obowiazuje ochrona istniejacego drzewostanu na terenie i poza bezposrednim terenem inwestycji
zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie ochrony lasow i ochrony przyrody. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ metodami nie powodujacymi uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.
Inwestycje nalezy za projektowa¢ w sposdéb umozliwiajacy dalsze prowadzenie planowej
gospodarki lesnej. Warunki ochrony gruntéw lesnych okreslono na podstawie uzgodnienia organu
wiasciwego w sprawie ochrony gruntéw lesnych tj. Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych
w Krakowie postanowienie z dn. 02.07.2024 r. znak: Z7.224.3.57.2024.

Inwestycja nie wymaga wylaczenia gruntéw z produkcji lesnej. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy
7 28.09.1991 r. o lasach w zwigzku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych i art. 4 pkt 21 ww. ustawy.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest w obszarze Natura 2000 ,,.Beskid Niski” ((kod PLB
180002) oraz w granicach Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
funkcjonujagcym w oparciu o uchwate Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego Nr XX/274/20 z dnia
27 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z dnia 22.05.2020r., poz. 3482). Obowiazuje
przestrzeganie nakazéw, zakazdw, dopuszczen i ograniczen okreslonych w wymienionej wyzej
uchwale w sprawie POChK w tym réwniez dot. ochrony zadrzewien srédpolnych i przydroznych.
Obowiazuje zachowanie wymogdéw ochrony przyrody, S$rodowiska i ksztalttowania tadu
przestrzennego

Przedsigwzigcie nie zostato wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 poz. 1839). i w zwigzku z oceng tut. organu o braku potencjalnego znaczacego
oddziatywania na obszar ,NATURA 2000”, zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.), nie
jest wymagane przeprowadzanie oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

dla terenu potozonego w obszarach Natura 2000, w zakresie oddzialywania inwestycji na te obszary
obowigzuja wymagania okreslone w przepisach odrgbnych.

teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony uzdrowiskowej ,,C” uzdrowiska Wysowa - Zdrd;.
W projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage wskazania i warunki dotyczace
zasad zagospodarowania strefy ochrony uzdrowiskowej ,,C” zawarte w statucie uzdrowiska
Wysowa - Zdrdj, uchwalonym uchwata Nr XXI1/231/2008 Rady Gminy Uscie Gorlickie z dnia
27.11.2008 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Wysowa - Zdrdj z pézn. zmianami.
Obowigzuje przestrzeganie zasad okreslonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia
28.07.2005 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 151 z p6zn. zm.).

teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu obszaru i terenu gdérniczego ,,Wysowa”, ustanowionego
w celu eksploatacji zloza wod leczniczych w koncesji wydanej przez Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa znak: 93/92 z dnia 10 listopada 1992r. z p6zn.
zmianami. Dla terenu i obszaru gérniczego obowiazuja uwarunkowania okreslone w przepisach
odrebnych.

Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji w terenach nieobjetych ochrong konserwatorska, nie
formutuje si¢ warunkéw w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury,
nie mniej w przypadku dokonania odkrycia obiektow archeologicznych oraz znalezisk
przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze moga by¢ zabytkami archeologicznymi
nalezy obowigzuje wstrzymanie robot w miejscu odkrycia, zabezpieczenie znaleziska
i powiadomienie o odkryciu wiasciwych stluzb ochrony zabytkéw, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia gleby i wdd i po zakonczeniu
robot przywroéci¢ do stanu pierwotnego,

Projektowany obiekt nie wprowadza swoim oddzialywaniem oraz funkcjg zagrozenia dla
srodowiska oraz dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé inwentaryzacje przyrodnicza majacg na celu
okreslenie wystepowania lub braku siedlisk chronionych roslin i zwierzat. W momencie ich



stwierdzenia nalezy je zabezpieczy¢ do momentu uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska na ich przeniesienie lub zniszczenie.

c) WYMAGANIA DOTYCZACE OSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

— Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy

— Zaopatrzenie w wode¢ — nie dotyczy,

— Odprowadzenie sciekow — nie dotyczy,

— Utylizacja $ciekow pozostatych — nie dotyczy,

— Dostep do gazu — nie dotyczy,

— Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych — na wilasny nieutwardzony teren dziatki nr
750 w Wysowej-Zdroju.

— Zrédta ciepta — nie dotyczy,

— Gospodarowanie odpadami — nie dotyczy

— Srodki tacznosci — nie dotyczy

— Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

d) WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

Projektowana inwestycja nie moze wywolywac ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenow

sgsiednich, a przede wszystkim winna zapewniac:

— ochrong przed ponadnormatywng emisjg hatasu, wibracja lub promieniowaniem;

— dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby;

— zalewaniem wodami opadowymi;

— zabezpieczenie dostepu do drogi publiczne;j.
Zaplecze budowy z wewnetrznym ukladem komunikacyjnym zorganizowaé w sposdéb nie
naruszajacy wilasnosci osob trzecich. Dojazdy do placu budowy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca
drogi.

6. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000
stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji.

7. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow,
o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera
zatacznik do decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Dominik Nigborowicz reprezentujacy Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe —
Nadlesnictwo Losie, wystapit do Wéjta Gminy Uscie Gorlickie z wnioskiem o wydanie warunkow
zabudowy dla inwestycji - Budowa wiaty drewnianej na dzialce nr 750 w miejscowosci Wysowa-Zdrdj
w lesnictwie Hanczowa.

Dzialka, na ktorych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja potozona jest
w terenach nie objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatem — zgodnie z art. 50
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja moze
by¢ zlokalizowana wyfacznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Teren inwestycji zgodnie ze
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy polozony jest w strefie
biocentrow Beskidu Niskiego przyrodniczo-lesnej. W strefie biocentréw Beskidu Niskiego przyrodniczo-
lesnej obowiazuje Wykluczenie nowej zabudowy za wyjgtkiem urzqdzen infrastruktury technicznej obiektow
gospodarki lesnej, turystykii rekreacji. Mozliwa jest realizacja narciarstwa zjazdowego na terenach rolnych
oraz lokalizacja niezbednych obiektow i urzadzen zwigzanych z obstuga turystyki i rekreacji, narciarstwa
i lesnictwa. (np. schroniska, bacéwki, zadaszenia przeciwdeszczowe, mala architektura, nowe szlaki
turystyki kwalifikowanej - poza motorowa, wyciagi narciarskie oraz trasy zjazdowe i biegowe) oraz
niezbedne sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacja. Dla projektowanego obiektu winny



obowigzywac zaostrzone rygory architektoniczno - krajobrazowe i wymog proekologicznych rozwigzan
w zakresie utylizacji $ciekow i odpaddw.

Teren objety granica inwestycji potozony jest w terenach lesnych lecz nie jest porosnigty
ro$linnoscig le$ng (uprawami lesnymi) — drzewami i krzewami oraz runem lesnym i nie ingeruje w zasoby
lesne i zasady gospodarki lesnej. Obiekty usytuowane zostang na uzytku Ls, zgodnie z przepisami art. 3
pkt 2 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach w zwiazku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 03.02.1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i le$nych nie jest wymagana decyzji zezwalajaca na wylgczenie tych gruntéw z produkeji
lesnej. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z28.09.1991 r. o lasach w zwiazku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy
2 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych — gruntem lesnym nadal pozostaje grunt
wykorzystywany na urzadzenia turystyczne, zdefiniowane w art. 4 pkt 21 ww. ustawy jako parkingi, pola
biwakowe, wieze widokowe, kladki, szlaki turystyczne (Sciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe.
Warunki ochrony gruntéw lesnych okreslono na podstawie uzgodnienia organu wlasciwego w sprawie
ochrony gruntdéw lesnych tj. Regionalnego Dyrektora Laséw Panistwowych w Krakowie postanowienie z
dn. 02.07.2024 r. znak: Z7.224.3.57.2024

Analizujac zakres planowanej inwestycji oraz jej potozenie - ustalono, ze wymaga ona uzgodnien,
o ktérych stanowig przepisy art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z:

- Ministrem Zdrowia ze wzgledu na potozenie inwestycji w miejscowosci uzdrowiskowej,

- Marszatkiem Wojewodztwa Malopolskiego jako Organ administracji geologicznej w zakresie
udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych,

- wlasciwym organem nadzoru gérniczego — w odniesieniu do teren6w gorniczych;

- wihasciwym organem Panstwowej Inspekcji Sanitarnej — pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych;

- organami wlasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych
w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i leSne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomosciami;

- regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska — w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7
obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisoéw o ochronie przyrody.

Projekt decyzji zostal uzgodniony przez: Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych w Krakowie
postanowieniem z dn. 02.07.2024 r. znak: ZZ.224.3.57.2024, Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego
w Krakowie, postanowieniem z dn. 17.07.2027 r. znak: KRA.5121.176.2024.ML

Wobec nie zajecia stanowiska, w ustawowym terminie 14 dni, przez Ministra Zdrowia, Marszatka
Wojew6dztwa Matopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadzona zostata analiza w zakresie funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Spenione
sg rowniez warunki w/w ustawy o planowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji ustalajacej warunki zabudowy zostal sporzadzony przez mgr inz. arch. Janusza
Rotko, cztonka Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, wpisanego na listg pod nr MP-0503, w oparciu
analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, ocen¢ warunkOw przestrzenno -
architektonicznych w przedmiotowym terenie.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wojt Gminy moze stwierdzi¢ wygasnigcie niniejszej decyzji, jezeli dla terenu objetego decyzja
zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja bedzie z nim sprzeczna.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do terenu nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg ustalajaca warunki zabudowy.

Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczgcia budowy.



Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu, za posrednictwem Wojta Gminy
Uscie Gorlickie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przed terminem do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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