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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Wiata ogniskowa - kategoria obiektu budowlanego: - I

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zaprojektowana wiata zapewnia zaplecze turystyczne dla biwakowania dla turystow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Wiata ogniskowa jest wolnostojacym parterowym jednokondygnacyjny obiektem, stanowi

prosta, zwarta bryl¢ na rzucie w ksztalcie szesciokata przykryta jest wielospadowym dachem

o spadku potaci dachowych 30 stopni, konstrukeji a dachu drewniana.

Forma architektoniczna budynku nawigzuje do budownictwa tradycyjnego. Budynek o prostej
bryle na rzucie szesciokata o boku dtugosci 2,57 m. Wejscie gléwne od strony potnocnej. Obiekt
nie posiada elewacji. Budynek swoja formg, ksztaltem, nachyleniem dachu oraz kolorystyka jest
zgodny z ustawg o Lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r.

kolorystyka:

Pokrycie dachu: dachowka w kolorze bragzowy

Konstrukcja drewniana - drewno w ciemnym kolorze
Obrobki blacharskie i rynny: w kolorze pokrycia dachowego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura . 64,40 m’

b) pow. uzytkowa - 17,84 m*

c) wysokos¢ - 4,76 m
dhugos¢ boku - 2,57 m

d) liczba kondygnacji - 1

e) pow. catkowita - 17,84 m*

Dane konstrukcyjno — materialowe:
Konstrukcja wiaty wykonana jest w technologii konstrukcji drewnianej na zelbetowych
fundamentach, stropy zelbetowe, wiezba drewniana.

Fundamenty

Projektuje si¢ stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu bud. z betonu C 16/20
Posadowienie fundamentéw zatozono na glebokosci 1,2 mppt. Stopy fundamentowe o szerokosci
60 cm, wysokosci 40 cm z betonu C 16/20 zbrojone krzyzowo pretami @ 12 co 12 cm stal A-
IIIN. Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ 10 cm warstwe chudego betonu - B 10.
Zelbetowe trzpienie fundamentowe o szerokosci 25 cm wylewane na placu budowy z betonu C

16/20
Sciany zewnetrzne — konstrukcje zewnetrzng parteru stanowig stupy drewniane o boku 16 cm
Sciany wewnetrzne — nie dotyczy

Strop nad parterem - nie dotyczy
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Binale = *
ackKa 3

Dach. . Brecka 3
Dach zaprojektowano jako wielospadowy o konstrukcji z drewna klasy C-27 kryty
blachodach6wkg z posypka w kolorze brazu. Krokwie w odstepie osiowym $rednio 0,80 m. Uklad
elementéw konstrukcyjnych dachu znajduje sie¢ w projekcie architektonicznym. Elementy
konstrukcyjne dachu zaimpregnowa¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Schody — nie dotyczy

Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie okapéw wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci 0.55 mm. uwzgledniajgce
kolorystyke budynku.

Izolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe
sizolacja pionowa $cian fundamentowych -abizol R+P - 2 razy.

Malowanie - Farby przeznaczone do drewna

Solarka okienna i drzwiowa: — nie dotyczy

Wentylacja — nie dotyczy

Instalacje: wiata bedzie wyposazony w nastepujace instalacje: elektryczna.

Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia

Badany teren stanowi dzialk¢ o numerze ew. 756 potozong w Smerekowcu, gm. Uscie Gorlickie.
Pod wzgledem uksztattowania teren plaski, w projektowanym miejscu posadowienia budynku nie
stwierdzono terenow predysponowanych do osuwisk.

Obiekt: wiata ogniskowa- jednokondygnacyjny, parterowy obiekt o konstrukcji drewnianej na
fundamentach zelbetowych.

Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
Glebokos¢ przemarzania gruntu h,= 1,2m
Obciazenia $niegiem — strefa II1, obcigzenie wiatrem — strefa I11

Biorac pod uwage powyzsze jak réwniez czynniki konstrukcyjne projektowanego obiektu
budowlanego (obiekt wiaty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) jak i warunki
gruntowe w obrebie budowy jako proste ustala sie:

I kategori¢ geotechniczng. (wg Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.)

Zalecenia:

pod fawy fundamentowe wykona¢ poduszki z chudego betonu gr. 10 cm.

tawy fundamentowe wykonac jako zelbetowe z betonu min. C 16/20.

wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa chronigca stopy fundamentowe przed zamakaniem.

Po wykonaniu catosci wykopéw w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametrow
geotechnicznych gruntéw, nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy przyjaé
i ustali¢ zmiang posadowienia lub konstrukeji fundamentéw.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
e Nie dotyczy.
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7. Dostep dla os6b niepelnosprawnych w przypadku zamierzenia budelahegO;.d(j)\tyvczéQéég(; |
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

¢ Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

e Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody: nie dotyczy

odprowadzenie Sciekow: nie dotyczy

Wody opadowe. Ze wzglgdu na brak mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzenie wéd opadowych zaprojektowano na terenie dziatki inwestora. Projektowana
inwestycja nie zmienia kierunku odptywu wody opadowej. Wody opadowe nie spowoduja
zalewania dziatek sgsiednich oraz nie naruszaja zagospodarowania ternu tychze dziatek.
Wyliczenie ilosci wéd opadowych:

q=Opad nominalny: 790 mm

n=Wspodlczynnik sptywu — blacha, dachéwka = 0,9

F=Pow. dachu w rzucie poziomym: 34,45 m2

Uzysk wody deszczowej: Qm=F*n*q [l/rok] = 2,4 m’/rok

Wody opadowe niezanieczyszczone, nie wprowadzaja emisji zanieczyszczen na srodowisko

b) emisja zanieczyszczen:

ekologia (emisja zanieczyszczen): nie dotyczy

emisja hataséw: Wiata ogniskowa wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:

zasada gospodarowania odpadami komunalnymi - obowigzuje segregacja i gromadzenie statych
odpadéw komunalnych we whasciwych pojemnikach. Kosze umiescié¢ na utwardzonym placu
(betonowym) o wymiarach 1,0 m x 2,00 m

d) wlasciwosci akustycznych, emisji drgan, promieniowanie pola elektromagnetycznego:

Wiata ogniskowa wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza szczegOlnej emisji hatasu, drgan oraz promieniowania pola elektromagnetycznego
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie Ziemi,' w tym glebg,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana wiata nie powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg wysokosé. Nie
wprowadzajg rowniez szczegdlnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie pozwala na zachowanie biologicznie
czystego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowana.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

e Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

e Nie dotyczy

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Wiate wyposazy¢ w nastgpujace instalacje: elektryczna.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Kategoria zagrozenia ludzi: PM

14. Uwagi koncowe:

L. MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE POWINNY
POSIADAC ATEST ORAZ POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM
BUDOWLANYM

II. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEIJ, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI 1 PRZEPISAMI, POD
NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

Gorlice, grudzien 2023 r. Projektant:
mgr inz. arch. Janusz Rotko
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Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku: .
RZUT FUNDAMENTOW

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa
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Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
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Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku:

RZUT WIEZBY

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza:  pPROJEKT ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY
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Budowa wiaty turystycznej i ogniskowe;j
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I
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Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku:
RZUT DACHU

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY
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Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku: )
PRZEKROJ A-A

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANY

Temat :
Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
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mgr inz.arch. Janusz Rotko
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OPRACOWAL \

mgr inz. Rafat Stawiarski \j

MAP/0053/0OWOK/08,

Skala: Data Nr
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Obiekt : Wiata ogniskowa

DACH - pokrycie blachodachéwka kolor brazowy ErBrakowiEE te. TF 780

KONSTRUKCJA DREWNIANA - ciemne drewno
Nazwa rysunku:
OBROBKI BLACHARSKIE - kolor brazowy ELEWACJA FRONTOWA

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY

Temat :
Budowa wiaty turystycznej i ogniskowe;j
w obrebie pola biwakowego

PROJEKTANT Podpis

mgr inz.arch. Janusz Rotko
63 - 2001
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Skala: Data Nr
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ELEWACJA PRAWA

DACH - pokrycie blachodachdwkg kolor brgzowy
KONSTRUKCJA DREWNIANA - ciemne drewno
OBROBKI BLACHARSKIE - kolor brazowy

Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku:
ELEWACIA PRAWA

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa
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ELEWACJA TYLNA

DACH - pokrycie blachodachdwkg kolor brgzowy
KONSTRUKCJA DREWNIANA - ciemne drewno
OBROBKI BLACHARSKIE - kolor brazowy

Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku:

ELEWACIA TYLNA

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

- BUDOWLANY

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Temat :
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ELEWACJA LEWA

—— s—
ACH - i h 5 Obiekt : Wiata ogniskowa
DACH - pokrycie blachodachdwkg kolor brgzowy SerEkoMeEdz. fif 758
KONSTRUKCJA DREWNIANA - ciemne drewno
] Nazwa rysunku:
OBROBKI BLACHARSKIE - kolor brgzowy ELEWACJA LEWA

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo Losie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY

Temat :
Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
w obrebie pola biwakowego
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Gorlice, 29.12.2023 r.

OSWIADCZENIE
Nazwa obiektu: Wiata ogniskowa
Lokalizacja obiektu: Smerekowiec, dz. nr 756
Temat: Budowa wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Losie
Losie 39, 38-312 Ropa

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy wiaty ogniskowej zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura : mgr inz. arch. Janusz Rotko
nr upr. 63/2001
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