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OPIS TECHNICZNY

do obliczen statycznych

Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczny budowy wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej
- Polskie normy budowlane, literatura techniczna, katalogi

Zestawienie norm i literatury

PN-EN 1990: 2004 /Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Cigzar objgtosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-3:
Oddzialywania og6lne- obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008  Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4:
Oddzialywania ogdlne - oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych .

PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymalosci

PN-81/B-03020 Obliczenia statyczne i projektowanie

oraz

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczace czedei konstrukeyjnej projektu budynku zawiera: opis techniczny oraz
obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wraz z przyjetymi schematami konstrukeyjnymi,
w tym dot. obcigzen oraz podstawowymi wynikami tych obliczen.

Zalozenia przyjete do projektowania.

Materialy konstrukcyjne.
Beton C 20/25

Kat. wykonania robdt — B

Dane techniczne warstwy II bedacej warstwg nosna fundamentéw:

Do obliczen przyjeto:

- Posadowienie na gruncie rodzimym, warstwa I grubosci ok. 0,3 m - gleba, warstwa II glina
o konsystencji twardoplastycznej, warstwy rownolegle do powierzchni terenu, powyzej
zwierciadta wody gruntowej, na glebokosci-1,20 mppt. (III strefa przemarzania gruntu),

- Obliczeniowy jednostkowy graniczny opér podloza gruntowego w poziomie posadowienia
(normowe obcigzenie jednostkowe qth wg PN-81/B-03020);

m * qf=0,81 * qf (metoda B i C) = 210 kPa(l,5kN/cm?).
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Ogolna koncepcja technologiczna.

Wiata turystyczna — obiekt jednokondygnacyjny, parterowy obiekt o konstrukcji drewnianej na
fundamentach zelbetowych.

Podpiwniczenie — 0

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Dach drewniany o kacie nachylenia gtéwnych potaci 30 stopni zamontowany na konstrukcji
drewnianego szkieletu.

Opis szczegdlowy elementéw konstrukcyjnych.

Projektuje si¢ stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu bud. z betonu C 20/25

Posadowienie fundamentéw zatozono na glebokosei 1,2 mppt. Stopy fundamentowe o szerokosci 70
cm, wysokosci 40 cm z betonu C 16/20 zbrojone krzyzowo pretami @ 12 co 12 cm stal A-IIIN. Pod
tawami fundamentowymi nalezy wykonaé 10 cm warstwe chudego betonu — C12/15. Zelbetowe
trzpienie fundamentowe o szerokosci 25 cm wylewane na placu budowy z betonu C 20/25.
Konstrukcje nosng parteru stanowig stupy drewniane o boku 20 cm.

Dach zaprojektowano jako wielospadowy o konstrukcji z drewna klasy C-27 kryty blachodachéwka
z posypka w kolorze brazu. Krokwie w odstepie osiowym srednio 0,90 m. Uklad elementéw
konstrukcyjnych znajduje si¢ na rysunkach w dalszej czgsci projektu konstrukcji. Elementy
konstrukeyjne wiaty turystycznej zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Wiata ogniskowa — obiekt jednokondygnacyjny, parterowy obiekt o konstrukcji drewnianej na
fundamentach zelbetowych.

Podpiwniczenie — 0

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Dach drewniany o kacie nachylenia gtéwnych potaci 30 stopni zamontowany na konstrukcji
drewnianego szkieletu.

Opis szczegdlowy elementow konstrukcyinych.

Projektuje si¢ stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu bud. z betonu C 16/20

Posadowienie fundamentéw zatozono na glebokosci 1,2 mppt. Stopy fundamentowe o szerokosci
60 cm, wysokosci 40 cm z betonu C 16/20 zbrojone krzyzowo pretami © 12 co 12 cm stal A-ITIN.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykonaé 10 cm warstwe chudego betonu - B 10. Zelbetowe
trzpienie fundamentowe o szerokosci 25 cm wylewane na placu budowy z betonu C 16/20.
Konstrukcje nosng parteru stanowig stupy drewniane o boku 16 cm.

Dach zaprojektowano jako wielospadowy o konstrukeji z drewna klasy C-27 kryty blachodachéwka
z posypka w kolorze brazu. Krokwie w odstepie osiowym $rednio 0,80 m. Uklad elementéw
konstrukcyjnych znajduje si¢ na rysunkach w dalszej czgéci projektu konstrukcji. Elementy
konstrukcyjne wiaty ogniskowej zaimpregnowa¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Uwagi koncowe:
* roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i warunkami normowymi, pod

nadzorem o0so6b uprawnionych,
* wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego,

Opracowat:



Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, rozwiazania
konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne) , zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazenn , oraz podstawowe wyniki tych obliczer , a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwizzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci

od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw

geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen , a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie

techniczna obiektu

Krokiew 10/18 cm
DANE:
Szkic wigzara

800 20, 590,0

790,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=7,90 m

Rozstaw murtat w $wietle |s = 5,90 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m
Odlegto$¢ w Swietle podpra¢ murtaty Im= 4,00 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,30 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm) z drewna C24
- murfata 20/18 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu

gk = 0,15 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

- obcigzenie $niegiem: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=350 m n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):

- na pofaci lewej sk = 1,80 kN/m?

- na potaci prawej  skp = 1,20 kKN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem 3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =6,0 m):

- na potaci nawietrzne; pxi1 = -0,51 kN/m?
- na potaci nawietrzne; ki = -0,20 KN/m?
- na pofaci zawietrznej pkp = -0,49 kKN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m?

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgciji: 2

ekspertyze



WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

1,84

228

L 044

« 0.77 v 3.18 Y 318
*

Obwiednia przemieszczen [mm]:

228

3
549 ©
P

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 6,54 -0,09 K2: state-max+$nieg
-1,21 0,98 K25: state-min+wiatr z lewej
-1,05 1,09 K28: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
3(C) 6,93 - K2: state-max+$nieg
-1,43 - K25: state-min+wiatr z lewej
4 (B) 6,54 0,09 K7: state-max+$nieg-wariant ||
-1,21 -0,98 K27: state-min+wiatr z prawej
-1,05 -1,09 K26: state-min+wiatr z lewej-wariant Il

WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?®

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murfata - 3 cm)
Smuktose

Ay=70,7 < 150

Az=152 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
M = 3,01 kNm, N =-0,07 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fcoa = 12,92 MPa
omyd = 6,96 MPa, oco04d = 0,00 MPa
ot0.d/ftod + omyd/fmyd = 0,472 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

M =-0,80 kNm, N=215kN
fmy.d = 14,77 MPa, fcoa = 12,92 MPa
omyd = 2,65 MPa, ccod = 0,18 MPa

(oc,0,d/fc,0,d)? + omy,d/fmyd= 0,180 < 1




Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 8,43 MM < Unetfin = 1 /200 = 3672/ 200 = 18,36 mm  (45,9%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

ufin = 5,49 Mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-:889/200= 8,89 mm (61,8%)

Platew Kalenicowa 18x20

SCHEMAT BELKI

VAN
A

| 3,00

Parametry belki:
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:

L

WYKRESY Sk WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:




ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgciji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ls/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE
|z

|1z
Przekroj prostokatny 18 / 20 cm
Wy = 1200 cm?®, Jy = 12000 cm*, m = 12,6 kg/m
drewno lite iglaste klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa,

Zginanie
Przekroj x = 1,54 m
Moment maksymalny Mmax = 8,12 kNm
Omyd = 6,77 MPa, fm,y,d - 11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d =061 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 6,77 MPa < kcr'rt‘fm,y,d =11,08 MPa
Scinanie
Przekréj x = 3,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -8,49 kN
1 =0,35MPa < fua=1,15MPa (30,6%)
Docisk na podporze

Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

(61,1%)



Reakcja podporowa Rs = 13,99 kN
ap=180cm, keoo=1,00
Gegoyd = 0,43 MPa < kcsofeood=1,15MPa (37,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 1,51 m
Ugiecie maksymalne umn = um + uv =9,32 mm
Ugigcie graniczne Unetfn = lo / 300 = 3000 / 300 = 10,00 mm
Usn = 9,32 mm < Unetfin = 10,00 mm  (93,2%)

Krokiew Koszowa 12/24 cm
WEZLY:

OBCIAZENIA:

REAKCJE PODPOROWE :

2,933

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,35 m; x,=2,35 m, przy obcigzeniach ,,A”.



Warunek statecznosci:

Tma=M/W=11,416/1152,00 x10° = 9,91 < 10,15 = 1,000x10,15 = ke fuma

Nosnos¢ dla x,=2,35 m; x,=2,35 m, przy obcigzeniach ,,A”:

Gm, ),d Gm,:,d
X1k, =291 07000 _976<1
f;rl,y,d J(/n,z,d 10715 10,15
O ..
k,,, m,y.d + m,z.d =0,7x 9,91 : 0,00 =0,683<1
]{m,y,d f;n,z,d 10715 10,15

Nosnos$¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,35 m; x4=2,35 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek no$nosci

ta= VToa T T =008+ 0,000 =0,04< 1,11=1,000%1,11 = ky fua

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x.=2,35 m; x;=2,35 m, przy obcigzeniach ,,A” liczone od cieciwy preta.
Uzfin=-0,7+-29,2 =29,9 <31,3 = t/ ne(fin

Kleszcz 16/20 cm
OBCIAZENIA:

14,000

10



REAKCJE PODPOROWE :

4,737

bhe
beO
pe

F £

7,894 7,894

Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=2,00 m; x4=2,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Nos$nos¢ na Sciskanie:
0c0a=N/Aa=4,737/320,00 x10 = 0,15 < 3,56 = 0,385%9,23 = k¢ fcoa
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,00 m; x,=2,00 m, przy obciazeniach ,A”:

G, G,z csm. ),
0.d k, A . yd _ 0,15 +0,7x 0,00 4 9,25 ~0,928<1
kc,yﬂ',O,d f;n.:,d Jﬁm,y,n’ 0>94 1 ><9’23 10715 1091 5
G, S Gn.
0d_ Omzd k, nyd _ 0,15 " 0,00 +0,7% 9,25 ~0,679<1
kc,:fc,O,a’ -fm,:.d j;n,y,d 0,3 85X9,23 10, ] 5 10,15

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach , A”.
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=9,863/1066,67 x10° =9,25 < 10,15 = 1,000x10,15 = k ciit fmd
Nosnos¢ dla x,=2,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach ,,A”:

c/)1, d G, i3

2 +km m.z.d = 9,25 +0,7x 0,00 _ 0,911 <1
-fm,y,d fnL:,d 10,15 10,15

G' Gm z
k n,y,d L omzd =0.7x 9,25 5 0,00 —0,637<1

" fm,y,d ﬁ):,:,d 10,15 10,15

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=2,00 m; xy=2,00 m, przy obcigzeniach ,,A”:
2

O, G, v.d Oz, 2

io’d bl g, et 0157925 0,7x 000 _ 0911<1
P S Foza 923 10,15 10,15

2
o, Gy Sz

;O’d A m,y.d Lm d 20,152 +0,7% 9,25 a3 0,00 =0,638<1
Iy Fivg Logy 925 10,15 10,15

4,737

N



Nos$nos$¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=2,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek nosnosci

ra= Y Tea T =033+ 0000 =0,33< 1,11 = 1,000x1,11 = k\ i

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,00 m; x,=2,00 m, przy obciazeniach ,,A”.
uz,ﬁn = '0,7 + '21,1 = 21,8 < 26,7 = unetjﬁn

Zastrzat 8x16
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,75 m; x4=0,75 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Nos$nos¢ na $ciskanie:
0c0d=N/A4a=7,790/324,00 x10 = 0,24 < 4,95 = 0,564x8,77 = k. feoa
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,75 m; x,=0,75 m, przy obcigzeniach , A™:

O, G - - 3
0.d k, Zn. 4, “myd 024 + O’7><0’00 4306 0,445<1
ko oon Foca  Juya 0,564x8.77 923 923
G, G,,’;, Gu, .d
0.4 2l gk, = 024,000 5 3.66 0,305<1
kc,zfc,O,d fm,z,d J(/n,y,d 1’000X8’77 9’23 9’23

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,75 m; x4=0,75 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek statecznosci:
Omda=M/W=3,553/972,00 x10° = 3,66 < 9,23 = 1,000x9,23 = k crit fmd
Nosnos¢ dla x,=0,75 m; x4=0,75 m, przy obciazeniach ,,A™:

G/), d Gm,: 3
2L 4k 2L =300 L 03000 _g306<1
fm,y.d .fm.:ﬂ' 9323 9323
9, Om.z 3
k,,, m,y.d Lm A =0, XJ,66 " 0,00 _ 0’277 <1
]Fm,_v,d fm.:,d 9,23 9323

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=0,75 m; x,=0,75 m, przy obciazeniach ,,A”:
2

Lo CY,,,, ). d O zd 2

2,O,d + Y . n,z,d :0,24 i 3,66 + O’7><0’00 - 0’397 <1
f(»:().d fm,y,d /f/n,z.d 83772 9923 9=23

2
0; a Gm. d Gm.:. 2 3

2,0,1 3 2 d _0,24 N 0,7><"’66 . 0,00 ~0,278<1
Sova Juya Juza 8TP 923 - 9,23

Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,75 m; x,=0,75 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek nosnosci

te= \Toa + g =0222+ 0,000 =022 <1,02 = 1,000x1,02 = kv fug

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,75 m; x4=0,75 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Uzfin=-0,2+-6,0 =6,2 <10,0 = 1 erfin



Platew 18x20

OBCIAZENIA:
5500 5,500 5500 5,500 5,500 5500 5500 5500 5,500 5,500
3 4 s 1 7 8 9
16
2 1N ¢ 14 1 10
>
1 12 11
3
2 2

REAKCJE PODPOROWE:

3 4 5 6 8 9 10
2
]
3,434 1 13 0,079 12 3,355
4 4
t 1 t
' 12,706 12,134
33,149

Nosnosc¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,00 m, przy obcigzeniach , A”.
Pole powierzchni przekroju netto 4, = 360,00 cm?.

004=N/A:=4228/360,00 x10=10,12 < 6,00 =04
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,50 m; x,=0,50 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek statecznosci:
oma=M/W=1,542/1200,00 x10° = 1,29 < 10,15 = 1,000x10,15 = k ciit fn.a
Nosnos¢ dla x,=0,50 m; x,=0,50 m, przy obcigzeniach ,,A”:

G GI G”IZ
104  Omya yp Omad 012 129 .00 000 _ o 0

Sooa Juya " Fuza 600 10,15 10,15

13



S04 % Omyd | Omzd _0,12 1,29 0.00
m + - il + 22—
f;,(],d .fm,y,d .fnl,z,d 6’00 10,1 5 10,15

=0,108<1

Nosnos$¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Warunek no$nosci

[ 2 2
T¢= \Tza T Tha =400,122+0,000 =0,12<1,11=1,000x1,11 = kyfua

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x;=1,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach , A”.
Uz fin=-0,2+-64=6,5<6,7= U net fin

SLUPY 22X22

Sprawdzenie nos$nosci preta nr 1
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,~4,50 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Nos$nos¢ na sciskanie:
0c0a=N/Aq=28982/484,00x10=10,60 < 1,41 =0,153x9,23 = k feod

SZKIC FUNDAMENTU

1
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadio$cienna
B=0,70m L=0,70m H=040m
Bs=0,20m s=0,20m es =0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D= 1,20m Dmin = 1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




Zestawienie warstw podioza
[ Nr [nazwa gruntu hm] |nawod| po® | yimin | Yimax [P ] ™ [ Ymmin | Mo® | M®
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]
1_[Gliny pylaste, typ C, IL=0,50 2,00 | nie | 1,90 [ 0,90 | 1,10 [10,00 [ 857 [ 0,90 |15688[26152
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN] Te [kN] Mg [kKNm] T [kN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
‘
1 [ dlugotrwate 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy zasypki z lewej strony fundamentu: 20,0 kN/m?
Ciezar objetosciowy zasypki z prawej strony fundamentu: 20,0 kKN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Yemin = 0,90; Vimax = 1,20

Klasa betonu: C20/25 — fca = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Cigzar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspdtczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:

dg = 16 mm
Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Gatunek stali: BSOOSP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, fya = 435 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @s=12mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L dL=12mm
Maksymalny rozstaw pretéw  =20,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 6
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obroét m=20,72

Wspodtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: B = 1,50

Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu
Wspétczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia = 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)

f=0,50

5 mm

Cnom,b = 25 mm

Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk =

1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nosnos$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qme = 99,2 kN, Qmi = 99,2 kN

r=46,8 KN < m-Qm=0,81-99,2 kN = 80,4 kN (58,2%)
Nosno$é¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 8,8 kN

1



Tr=0,0kN < m-Qr=07288kN=6,3kN (0,0%)
Statecznoé¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mug,2-3 = 15,30 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-Mu=0,72-15,3 kNm = 11,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,20 cm
s=0,20cm < s4p=0,50 cm (39,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nognosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,21 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkéw 23a, 23b normy Asmin = 2,94 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw @12 mm o As = 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr1
Zbrojenie potrzebne As = 0,21 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkow 23a, 23b normy Asmin = 2,94 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw @12 mm o As = 5,65 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku: .
RZUT FUNDAMENTOW

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza: PROJEKT TECHNICZNY
- KONSTRUKCJA

Temat :
Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
w obrebie pola biwakowego

PROJEKTANT Podpis

mgr inz. Roman Serafin

260/2000

OPRACOWAL

mgr inz. Rafat Stawiarski

MAP/0053/OWOK/06,

Skala: Data Nr
1:50 | 122023 | Y% K1

12



powierzchnia

1

23,68 m2

Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza: pPROJEKT TECHNICZNY
- KONSTRUKCJA

Temat :
Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
w obrebie pola biwakowego

PROJEKTANT f’gdpis
mgr inz. Roman Serafin ( {

\
260/2000 Nl
OPRACOWAL

mgr inz. Rafat Stawiarski

MAP/0053/OWOK/06,

Skala: Data Nr
1:50 | 122023 | V% K2




Obiekt : Wiata ogniskowa

Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku:

RZUT WIEZBY

e

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza:  PROJEKT TECHNICZNY

- KONSTRUKCJA

Temat :

Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
w obrebie pola biwakowego

PROJEKTANT

Podgis

magr inz. Roman Serafin

260/2000

) i

OPRACOWAL

mgr inz. Rafat Stawiarski

MAP/0053/OWOK/06,

Skala: Data
1:50 12.2023

Nr
rys.
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Obiekt : Wiata ogniskowa
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku: i
PRZEKROJ A- A

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza:  PROJEKT TECHNICZNY

- KONSTRUKCJA

Temat :
Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
w obrebie pola biwakowego

PROJEKTANT

mgr inz. Roman Serafin
260/2000

OPRACOWAL

mgr inz. Rafat Stawiarski

MAP/0053/OWOK/08,
Skala: Data Nr
1:50 | 122023 | VS Ka
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Obiekt : Wiata turystyczna
Smerekowiec dz. nr 756

Nazwa rysunku: X
RZUT FUNDAMENTOW

Inwestor: PGL LP Nadle$nictwo tosie
tosie 39, 38 - 312 Ropa

Faza: pROJEKT TECHNICZNY
- KONSTRUKCJA

Temat :
Budowa wiaty turystycznej i ogniskowej
w obrgbie pola biwakowego

PROJEKTANT Podpis

mgr inz. Roman Serafin

260/2000

OPRACOWAL == el

mgr inz. Rafat Stawiarski

MAP/0053/OWOK/06,

Skala: Data Nr
1:50 | 122023 | ™S K5
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Gorlice, 29.12.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa obiektu: Wiata turystyczna i ogniskowa

Lokalizacja obiektu: Smerekowiec, dz. nr 756

Temat: Budowa wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Fosie
Losie 39, 38-312 Ropa

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6ézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
techniczny budowy wiaty turystycznej i wiaty ogniskowej zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Konstrukgja : mgr inz. Roman Serafin
nr upr. 260/2000,
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