UWAGA:

1. Drzwi do pomieszczen do ktérych odbywa sie transfer powietrza powinny mie¢ szczeling
wentylacyjng przy podtodze min. 1,5cm

2. W projekcie przewidziano zastosowanie kanatéw o przekroju kotowym typu Spiro oraz o przekroju
prostokgtnym

3. Sterowanie nawiewem za pomoca czujnikéw CO2 zlokalizowanych w kazdej klasie i sitownikow w
przepustnicach oddzielnie dla kazdej klasy

Przepustnica regulacyjna @250 Z
sterowanie otwarciem przepustnicy
zlokalizowanych w klasach

pedem LM24A-MP
pomoca czujniéw CO2, np. 22RTM-19-1

Przepustnica regulacyjna @250 z napedem LM24A-MP

terowanie otwarciem przepustnicy za pomocg czujniow CO2, np. 22RTM-19-1
lokalizowanych w klasach
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BUDYNEK " A" s ‘&% \l ———7 przewdd Spiro nawiewny zamontowany pod stropem Temat:
| PIETRO ‘/ | kCzerpnia I . przewsd Spiro wywiewny zamontowany pod stropem Projekt techniczny instalacji sanitarnych w Szkole
Borm . Posadzk b ? 2850 m3/h DN500 Podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach
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