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OPIS TECHNICZNY 

  
1. Przedmiot opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej  o 
2,87km, o nawierzchni bitumicznej, ,   wraz z 

zmocnieniem  poboczy. 

 

 

2. I  

Charakterystyka terenu: 

 zabudowanym i  niezabudowanym  

2,87km, droga G5 + G28 to gospodarstwa rolne.  Droga gminna 

od 7,0 do 11,0 m.  

Nawierzchnia bitumiczna,    

drzewa i krzewy poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych. Obszar  o 

zabudowie siedliskowej, rozproszonej

 drogowym.  

 prze

) z nr 123  dp 2955W , koniec w km 2+870,  

 - G28, relacji Lasocin  za 

ostatnimi zabudowaniami, dalej  brak zabudowy. Droga na odcinku od 0+000 do km  

awienie bez naprawy to 

kompletne jej zniszczenie. 

 .   

   

.   

  na zbli  poziomie, zjazdy na 

   w dowolnym miejscu, 

gminnych. Na 

 

 y przepust w km 1+986,70 w stanie dobrym.  

2a. Warunki gruntowo  wodne 
 

           

 Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 
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budowli rodz  grunty jednorodne 

 wykopy do 60cm, nasypy do 50cm. 

Zgodnie z MTiGM z dnia 2 marca 1999r 

 

 

 3.  Projektowane  zagospodarowanie terenu. 

  

gminnej    4,0m na 

: 

- km 0+000 do km 0+640, istn. Nawierzchnia bitumiczna do wzmocnienia, 

 - km 0+650 do 2+870, wzmocnienie podbudowy  

    poboczy  5,5m + nawierzchnia bitumiczna, pobocza z destruktu, grub, 

    8 cm, 

- nawierzchnia dwuwarstwowa z betonu asfaltowego, na .   

- odcinek 2+656,70 do  2+664,7, pas po 

jest z opracowania do czasu uzyskania zgody  CP w Toruniu  

 

niem MI z dnia 24.06.2022r w sprawie 

techniczno-  (DZU.2022.1518) oraz po 

uzgodnieniu z Inwestorem droga jest zaliczona D  dojazdowa. 

Kategoria ruchu KR1, dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 KN. 

Par  

- droga  

-    4,0 m, 

-     2x0,75 m, 

- kat. ruchu     KR1, 

-   do 11,0m, bez zmian 

-     2870m, 

       

 

 

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.  
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 na odcinku do +2870: 

Konstrukcja  nawierzchni drogi z betonu asfaltowego: 

- AC11S,   grub. 4 cm,   

- skropienie   

- AC16W, grub. 4 cm,    

           -  10 cm 

poboczami, szer. 4,0m+2x0,75m, odcinek od 0+640 do 2+870, 

 -   

Zjazdy indywidualne  Na 

odcinkach 5  

 

bitumicznej(5+3) i podbudowie  grub. 10cm . 

 

3.4. Roboty ziemne 

przepustu  do wy

poboczy. 

 

3.5. Przebieg w planie i profilu.  

Nie zachodzi 

 

 

3.6. Odwodnienie 

 na  utwardzone pobocza drogi, 

, lewostronnych. 

- go 

  nowe   

 

3.7. Kolizje 

elektryczne i telefoniczne   nie 

 Lin

prywatnych. 

 -  
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prac budowlan  

izolowanych sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosi ponad 

7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie 

 

 

 linie kablowe  

 

 

4.  Zestawienie powierzchni: 

      2870m, 

Powierzchnia drogi                  ok, 12  m2, 

 

  nie dotyczy 

 

  nie podlega 

 

 

tu 

 

 ochronie 

obszar Natura 2000.  
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-  

- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


