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1.1. Przedmiot SST 
  

gminnej   
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

 
Droga gminna  z , km 0+000, koniec w km 0+980 przed 
przepustem na rowie melioracyjnym.  
  

 
 

D.01.01.00 Odtworzenie (w  
 

 
D.05.03.05.Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

 
prowadzono zmian w numeracji w odniesieniu do OST/ 

  

1.4.1. Budowla drogowa - -

(obiekt mostowy,  

1.4.2. Chodnik - 
pieszych. 

1.4.4. Droga - 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6. Dziennik budowy  
 

budowy 

1.4.8.  Jezdnia -  

1.4.10. Kierownik budowy - 
 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni -  

1.4.14. Korpus drogowy - 
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1.4.15. Koryto - 
nawierzchni. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

 

1.4.18. - 
iera/ Kierownika projektu. 

1.4.20. Nawierzchnia - 
 

a) - 
 

b) - 
 

c) - warstwa s
 

d) Podbudowa - 
 

e) Podbudowa zasadnicza - 
 

f) Podbudowa pomocnicza - 
zabezpieczenia nawierzchni przed 

 
g) Warstwa mrozoochronna - 

 
h) - 

 
i) - 

nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - 
osi drogi 1.4.22. Obiekt mostowy - 
przepust. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

a drodze. 

1.4.26. Pobocze - 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. awierzchni - 
przemarzania. 

1.4.28. - 

nawierzchni. 
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1.4.29. - 

prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant -  

1.4.31. - 

 

1.4.32. Przepust  
 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - 
 

1.4.36. - 
innych  

1.4.37. Rekultywacja - 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. - 
mostowego. 

1.4.39. - 

 

1.4.40. - 

 

1.4.41. - 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - 
inne miejsca wymien  

1.4.43. Tunel - 
ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - ewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - 
-

 
 

 
 

 



P r z e b u d o w a  d r o g i  g m i n n e j  w  m i e j s c   
S t r o n a  | 6 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa o

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

 
  
  

  

 
  

 
  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 
kon  
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 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 

 
 

 
 

. 

1.5.5.  

 zelkie przepisy 
 

  
a)  
b) 

 
1.5.6.  

   
 

bo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  

  
  
specyfikacjami, a ic

 
1.5.8.  

 

ch 
 

  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
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1.5.9.  

 
 

 

1.5.10.  

 
 

 

sanitarnych. 
 

 
 

 

1.5.11. Ochrona i utrzy  
 

 
 ru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

 
  

polecenia. 

1.5.12.  

 
or

 
  

 
 

 
  Wykonawca pon
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 ami prawnymi 

 
 

 
ojektu zezwoli 

 
  

 
 

 owania 

 

 
 

zawartym w . 
 

 
 

przepisami  
 

 

4. transport 
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koszt Wykonawcy. 
 wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

 

 
  
 
wszystkich el

 
 

 
 

 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowi  
 

kwest  
 

poniesie Wykonawca. 

 
 

 
 

rzenie i 
 

  
tymi w 

dokumentacji projektowej i SST 
 

zakres kontroli jest konie  
  
w celu ich inspekcji. 
 
Wykonawca. 



P r z e b u d o w a  d r o g i  g m i n n e j  w  m i e j s c   
S t r o n a  | 11 

 

 
    
 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
 

6.4. Badania i pomiary 
 z wymaganiami norm. W 

 
 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

 
 

 
 

 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

 
 

wymaganiami SST na podstaw
 

 

  
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
  
1. 

 
 

2.  
  
 

 
 

 
chy. 
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6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

 

spoczywa na Wykonawcy. 
 

a ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 

czytelne, 
bez przerw. 
 

nika projektu. 
  

  
  
  
  
  
  
  i ostatecznych 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  

 
 

 
 

 Wpis projektanta do dziennika budowy 
 

 Dokumenty laboratoryjne 

 w, orzeczenia 
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ra projektu. 

 

  
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  

 Przechowywanie  

 
zabezpieczonym. 
 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budow

 

 
 

 
 jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 
 

 dziennika budowy. 
  

 
 

 
 
m3  
 
wymaganiami SST. 
  w 

 
 

 
  
  
 

 
 
szkicami umies
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a)  
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

 
 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  
  
 

 
 

 
oryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

 
 

 
  

 

 
  

punkcie 8.4.2. 
 

 
 W toku odbioru ostatecznego rob

 
 

termin odbioru ostatecznego. 
 
asortymentach niezn
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Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

 
 Do odbioru ostateczneg  
1. 

 
2. 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  
5. 

PZJ, 
6. 

 
7. 

 
8.  
9.  
 W przypadku, gdy wg komisj

 
 

 
  

 
 
stwierdzonyc  
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D-01.01.01. ODTWORZENIE  
 

 
1.1. Przedmiot SST 
 

gminnej   Gmina 
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej 

 

1.3.1.  

 W 
 

a) 
 

b) e osi), 
c)  
d)  
e) 

ie. 
 

1.4.1. - 
 

1.4.2. 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-  

 
 -M-
1.5. 

 
 

 -
M-  
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 -M-
3. 

 
 

 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
  
  

 
 

4. TRANSPORT 
 

 -M-
pkt 4. 

 
  

 
 

 -M-  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
1 do 7). 
 

 
 powinien 

 
 
uprawnienia. 
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terenu podanych w dokumentacji projektowe
Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru 

 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
  

 
 

 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

 

 
  
 
odpowiednimi palami po obu stronach  
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6. KONT  
 -M-  

 
 -M-  

 
 podano w SST D-M-  
 

 
9. P  

 
 -M-
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D-04.04.00.    
 

 
1.1. Przedmiot SST 
  

gminnej  
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 

 
 
1.3. Zakres  
 

-S-
SST: 
D- owanego mechanicznie, 
 

tywnych [31]. 
Dla omawianej  

10 cm stabilizowanego mechanicznie. 

p
 

  
 
WYKONANIE PODBUDOWY  

. obejmuje lokalne 
wzmocnienie podbudowy jak w przedmiarze 
 

 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - 

 

1.4.2.  
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-

 
D-  

 
 -M-  
1.5. 
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 -
M-  

 
 

 niesort kamienny 0/31,5: 
D-  

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 -B-06714-
 

 
graniczn

 
 

 
-M-

3. 
 

 
 

a)  
b) 

walce wibracyjne. 
4. transport 
4.  

-M-
pkt 4. 

 
 
je przed zani
zawilgoceniem. 

 
 

 -M-  
WYKONANIE PODBUDOWY  

. 
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d

D

85

15     5  (1) 

 
D15 - 

 
d85 - 

milimetrach. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 

 
e mieszanki 

 
 10 cm. WYKONANIE 

PODBUDOWY  
. 

 
 

-B-04481 [1] (metoda II). Mater

 
  

 
Nie jest przewidziany. 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
 

go utrzymania podbudowy 
 

 
 

 -M-  
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 -77/8931-12 [30]. 

E2 E1 
podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

 -
5 cm. 
 

 
 -
BN-68/8931-04 [28].  
 -  
  
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 
 0,5 %. 

6.4.5.  

 
-2 cm. 

6.4.6.  

  
 5 cm. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 
o 

w  nie 
mniejszym  

 

a IS   nie 
 

 

 
-cenia mierzony 

MPa 

  40 kN 50 kN od 
pierwszego 

E1 

od drugiego 

E2 
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60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
 

 

cm, w
warstwy jest niedopuszczalne. 
 

 
  

 
Roboty te W

 
 

 
 D-M-  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

 
 -M- t 8. 
 

 
 

Cena z przetargu 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty  
  2. PN-B-06714-12 

 
  3. PN-B-06714-15 

ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. 

ziarn 
  5. PN-B-06714-17  
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

 
   
 
 



P r z e b u d o w a  d r o g i  g m i n n e j  w  m i e j s c   
S t r o n a  | 25 

 

D -  
 

 
1.1. Przedmiot SST 
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

 
 

 
wy  
 

10 i , 
pobocza 8cm,  y zasadniczej. 

 
1.4.1. - 

 

1.4.2. iednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-  

 
 -M-
1.5. 

 
 

 -
M-  

 
 -S-96023  

 -B-11112 [8], 
  

2.3. Wymagania dla kruszyw 
 -B-11112 
[8]: 

  kamienny 0/ 31,5 mm, 
 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 
wymienionych w PN-S-  
  
2.4. Woda 
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 -M-
3. 
3.2. Spr  
 
 

podbudowy. 
4. transport 

sportu 
 -M-

 
4.2. Transport kruszywa 
 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
zawilgoceniem. 

 
 

 -M-  
 

 -
 

 

WYKONANIE PODBUDOWY  
. 

  Podbudowa powinna b

specyfikacjach. 
  

 
 
1,5- 10 
cm.  

 
 
sta

e podbudowy o 
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  wy 
 

 
wa 

poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 

 
Nie przewidziany w dokumentacji.  
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 

 
6. kontro  

 
 -M-  

 
 

 
6.2.1. -
5 cm. 
 

projektowej. 

6.2.2.  

 - -
68/8931-04 [11].  
 -  
  

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 
 0,5 %. 

6.2.4.  

 
 1 cm, -2 cm. 

6.2.5.  

 
  

6.2.6.  
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 Gru  
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
      

 
 
geo

 
  

6.5.3.  
 

 -M-  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 2 
kamiennego. 

 
 -M-  
 

 
 

 -M-00.00.00 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
 e wbudowania, 
  
  
  
  

 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Krusz

 
  2. PN-B-06714-15 

ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 

ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

 
  6. PN-B-06714-26 
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  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
 

  8. PN-B-11112 
drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
 

10. BN-64/8931-02 

 
11. BN-68/8931-04 

 
 
10.2. Inne dokumenty 
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D-05.03.05.NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
 

 
1.1. Przedmiot SST 
  

gminnej  
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

 
1.3. Zakres  
 

 

- AC11S  grub. 4 cm, 

- warstwy  z AC16P grub. 4 cm, 

Na zjazdach poszerzenie nawierzchni o 0,5m,  
 

 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - 

 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - 
 

1.4.3. cjami 
podanymi w SST D-M-  

 
 -M-
1.5.  

 
 -
M-  
 

laboratoryjneg  
 

 
 -M-
3. 

 
 a warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
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 -
asfaltowych, 

 lno-  
 skrapiarek, 
  
  
  
  
  

4. TRANSPORT 
 

 -M-
pkt 4. 
 
 
przykryciem w czasie transportu i p  
 

 
 
system ogrzewczy. 

 
 

 -M-  
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 

-

trolnych przez Inwestora. 
 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
  
asfaltowego przedstawiono na rysunkach.  -

  

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 - klicznym lub 

-asfaltowej. 
 wane oraz 

 
 2 % w stosunku do masy 
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7. 

 

Lp. Drogi i place  
   

 
1 Drogi klasy L  12 15 

 
 

  
m przez 

 
 

 
 

 
tablicy 9. 

 

 
Lp. 

 
 

2 
1 Podbudowa asfaltowa  
2 

 
od 0,3 do 0,5 

3  od 0,1 do 0,3 
  

przewidzianym na odparowanie 
 

 2  
 2  
 2  

 
 

 y temperatura otoczenia 
o > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej 

 -asfaltowej na mokrym 
silnego wiatru         (V > 16 m/s). 
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-

 
 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 

 
 Po  
- dla asfaltu D 50  130o C, 
 

 w tablicach 4 i 6. 
  

 
 -M-  
 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-

 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 miaru  2o 
SST. 

 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1  

  

Lp. Badana cecha  

1  2 razy na odcinku  

2   

3  co 50m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi  

5 
warstwy  

6  dokumentacji budowy 

7  
m2 

8   

9 
warstwy 
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10   

11  
m2 

12 Wolna  jw. 
 
 
 

 

 

 N -68/8931-
 

 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 

 
Warstwa 

 

1 Drogi klasy L  9 12 

 Spadki poprzeczne warstwy 

 
 0,5 %. 

  

 
 1 cm. 

 

 
 

 

  10 %. 
5 

 5 mm. 

 

 

                  
poziomie. 
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3 do 

 

 

 
 

 

 
w SST i recepcie laboratoryjnej. 

 

 
 -M-00.0  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 
 -M-  
 Roboty uznaje 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
pozytywne. 
 

 
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
  
  
 -asfaltowej, 
  
 przepro  

 
10.1. Normy 
 
 
 
10. PN-S-
96025:2000 

 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 
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D -  

 
1.1. Przedmiot SST 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

 
 

 
 

niesortem kamiennym 0/31,5mm 8cm. 
 

1.4.1. Pobocze gruntowe - 

 

1.4.2. -  

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzu
drogowym. 

1.4.4. 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-  

 
 -M-
1.5. 

 
 

 -
M-  

 
 
gliniastej 

 
 

 -M-
3. 

 
 

 
  
 o profilowania, 
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4. TRANSPORT 
 

 -M-
pkt 4. 

 
 Przy 

 
 

 
 -M-00  

 
 

 
 

-
gruntowa 

-B-04481 [1]. 
 

zag  
 -77/8931-

-B-04481 [1]. 
 

 podano w SST D-M-  
  

 

 Lp.    

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2  co 50 m 

3   

 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

 
 1%. 

6.4.2. poboczy 
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 - -68/8931-04 [2].  
 

 
 

 -M-00.00.00  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 2  

 
 -M-  
 

wyniki pozytywne. 
 

 
 Og -M-

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
  
  
  
  
  
  
  

 
10.1. Normy 
1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN-68/8931-  
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D - 07.02.01. OZNAKOWANIE  PIONOWE 
 

 
1.1. Przedmiot SST 
 

gminnej  
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

 
 

 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego zastosowanego na drodze, w postaci: 

  
  

 
 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - 
- jako 

 

1.4.3. Lico znaku - 

 
znaku. 

1.4.4.  Znak drogowy odblaskowy - 
-  

1.4.9. Znak nowy -  na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 
 

1.4.11. 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-  

 
 -M-
1.5.  

 
 

 -
M-  
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2.5. Tarcza znaku 
2.5.1.   

 

- 
 

 

odbiorcy: 
a)  
b)  
c)  

 - 

 
  

-  
 Tarcze zna

uzys
 

2.6. Znaki odblaskowe 
 
z

powierzchni. 
 
tarczy bez jej zniszczenia. 
 

em 
folii. 
 

 
 

 
 
tarczy o 90o   
 

- - 
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m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze 
- jej kra

 
 

 
 -M-
3. 

 
  Wykonawca 

 
4. transport 

 
 -M-0
pkt 4. 
 

transportu i uszkadzanie. 
5. wykonanie  

 
 -M-  
  

 zi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

  
 

 
  
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

  1 %, 
  2 cm, 
 

 
 

 Tarcza zna
 

 
 

 
 

 
 

 
 -M-  
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 -M-  
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
a) trukcji wsporczych, 
b) m2  

 
 

 -M-  
 

pozytywne. 
 

  
 

 
 

 alonego w 
SST. 

 
 

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
  
  

 
Instrukcja o znakach drogowych 

Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 


