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A.CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

do projektu: ** Utwardzenie fragmentéow dzialek budowlanych™

Dziatki nr: 220607_2.0008.58/1, 58/2, 58/3,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Nowa Karczma, a Karolem Kottowskim z siedziba przy ul. Polne;j
15 w Sierakowicach 83-340.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”; Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zmianami

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej utwardzenie
fragmentu dziatek budowlanych w miejscowosci Nowy Bukowiec

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
e Ustalenia z Inwestorem inwestycji
e Inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dziatkach 58/1, 58/2, 58/3 znajduja si¢ obiekty budowlane w postaci ttoczni sciekéw, sitowni
zewnetrznej i wiaty oraz czesciowo utwardzony teren. Wody opadowe zagospodarowywane sg w obrebie
dziatek przez tereny zielone.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan i opinii wykonanej przez ms.geotechnika wierzchnig warstwe gruntu 0,5
nalezy traktowa¢ jako stabonos$na. Badane podloze, pod nasypami, stanowig grunty pochodzenia
polodowcowego, wyksztalcone jako piaski drobne, piaski $rednie i grube oraz zwiry. Nasyp budowlany
uformowany po wymianie gruntu stabonosnego powinien by¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia
[s>0,98. Woda gruntowa wystepuje na badanym obszarze w formie zwierciadla swobodnego. Omawiang
inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje utwardzenie fragmentow dziatek budowlanych pod ciag pieszy.

Zakres opracowania przewiduje:
e Przestawienie elementow sitowni zewngtrznej;
o Rozebranie ogrodzenia ttoczni
e Rozebranie schodéw terenowych
e Zdjecie warstwy humusu o migzszosci od 0,2 do 0,4m;
e Schodkowanie skarp w miejscu wykonywania nasypu
¢ \Wykonanie nasypu




e  Wykonanie koryta oraz wykopdéw pod projektowane nawierzchnie;

o \Wykonanie warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwiazanej;

e Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

e Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce
cementowo — piaskowej,

e  Utozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

5.2. Zalozenia techniczne.
-szeroko$¢ ciggu pieszego od 2,0 do 3,0m

-nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100,
-nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej jak w terenie
-pobocza o szerokosci 0,5m zahumusowane i obsiane

5.3. Projektowany uklad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstal w oparciu o zalecenia Inwestora, przepisy prawa
budowlanego oraz istniejacy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie. Geometria wszystkich elementow
uktadu drogowego stworzona zostala w nawigzaniu do istniejacego uktadu przestrzennego. Glownym
zalozeniem projektu jest stworzenie dokumentacji umozliwiajacej budowe ciagu pieszego dla obstugi
elementow uzytecznosci publicznej.

5.4. Rozwiazanie wysokosciowe

Projektowane nawierzchnie nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do nawierzchni istniejacych z
zachowaniem spadkow poprzecznych i podtuznych.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jak dotychczas na tereny
zielone.

5.6 Kanal technologiczny.
Kanat technologiczny z uwagi na zakres inwestycji nie jest wymagany.
5.7. Roboty ziemne, umocnienie skarp

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzi¢ w
wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie wykonywania robot
mogag pojawi¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania
wykopow 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach
z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecia wodociggowa i kanalizacyjng wykona¢ rgcznie ze
szczegblng ostroznoscig. Nalezy zainstalowa¢ rury ochronne dwudzielne z HDPE na kolidujacych
przewodach elektrycznych oraz telekomunikacyjnych. Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié o
takim zamiarze wszystkich gestorow terendw, sieci i urzadzen, ktore znajduja si¢ w poblizu planowanych
prac. Przed wykonywaniem nasypow istniejgce podloze nalezy odhumusowac, w skarpach wykonaé
stopnie.




5.8. Konstrukcje nawierzchni.

1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 6cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm podsypka
3. Kruszywo stabilizowane niezwigzane 0/31 Csg3o gr. 15cm  podbudowa
UWAGA 1:
Szczegoly dotyczace konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na rysunku przekrojow
konstrukcyjnych.
UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikna kwestie watpliwe dotyczace podloza gruntowego
nalezy niezwlocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wlasciwoSci
pozwalajace wnioskowaé, zZe nie spelnia wymogu no$nosci zaleca si¢, przed przystapieniem do
wykonywania Kkoryta przeprowadzenie badan no$no$ci podloza za pomoca plyty VSS. Jezeli w
trakcie budowy okaze sie¢, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowana na grupe nosnosci podloza G1
nie spelnia tego wymogu, nalezy przeprowadzié¢ analize¢ i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku. Podloze pod konstrukcje nawierzchni powinno spelnia¢ nastepujace cechy:
wskaznik zageszczenia 1,0 i wtorny modul odksztalcenia 100MPa.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM
JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatki oraz teren na ktorych projektowana jest inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOTACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatki oraz teren objete opracowaniem nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI




Planowane roboty maja na celu budowe ciggu pieszo-rowerowego. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po ich
wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu. Ziemia roslinna z podtoza winna
by¢ usunigta i przekazana gminie do celéw rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywajg si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz
siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000. Planowany zakres robot nie zmienia w sposob
istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury , drogowej i innej.

Budowa uktadu drogowego nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i
pogorszenia jakosci wody (woda do celow budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak
roOwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekow ($cieki beda wywozone sukcesywnie przez
wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje roOwniez emisji zanieczyszczen gazowych w
tym zapachow pylowych i1 pltynnych (nie przewiduje si¢ robot generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ wystgpienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontow

170103 | Odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementow
wyposazenia

17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe oraz urobek z
poglebiania)
170504 |Glebai ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, ktore nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepng technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisj¢ hatasu jedynie w trakcie pracy cigzkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasigg hatasu i czas jego emis;ji jest jednak znikomy. Budowa
nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie
przewiduje si¢ robot z tego typu promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe nie wymagaja trwatego przemieszczania mas ziemnych i
nie maja znaczacego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopdéw pod katem zawartosci
sktadnikow szkodliwych dla srodowiska i W wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je
utylizowaé¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i wydanymi decyzjami.




Wykonawca robdt bedacy wytworcg odpadéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i

tak prowadzi¢ roboty aby:

ograniczac ilo§¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i
ludzi,

prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony
srodowiska,

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wlasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

przekazywacé wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym si¢ wiasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dzialalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dzialki na ktorych jest zlokalizowany.




10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

" Utwardzenie fragmentow dzialek budowlanych™

220607_2.0008.58/1,58/2,58/3

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Nowa Karczma
Ul Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta
sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Karol Kotlowski
upr. nr POM/0096/POOD/12
ul. Polna 15

83-304 Sierakowice




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Projekt obejmuje budowe utwardzenia dzialek budowlanych

e  Zdjecie warstwy nasypu niekontrolowanego i humusu

e Wykonanie nasypu i wykopow

e Wykonanie koryta oraz wykopow pod projektowane nawierzchnie;

e  Roboty rozbiorkowe

e  Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

e Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowo —
piaskowej

e  Ulozenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
2.1 Opis terenu.

Na terenie istnieje ttocznia sciekow, sitownia zewnetrzna i wiata grillowa.

2.2 Zielen.

W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji znajduja si¢ obszary lesne, taki oraz nieuzytki.
2.3 Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- sie¢ teletechniczna
- sie¢ energetyczna

24  Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

25  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

251 Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci:

2511 wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wickszej niz 3,0 m,

- hie wystepuje

25.1.2 roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- nie wystepuje

2.5.1.3 rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

2.5.1.4 roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje

2.5.1.5 montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych,
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- nie wystepuje

2.5.1.6 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub smiglowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zaladunek materialéw budowlanych)

2.5.1.7 prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukeji na podpory,
- nie wystepuje,

2.5.1.8 montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje,

2.5.1.9 betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
- nie wystepuje,

2.5.1.10 fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

2.5.1.11 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
- nie wystepuje,
2.5.1.12 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepuje,
2.5.1.13 roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje,
2.5.1.14 roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje,

252 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

25.2.1 roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje,

2.5.2.2 roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

2.5.3  Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

2.5.3.1 roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

2.53.2 roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;

- nie wystepuje
254  Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.

- wystepuje
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254.1 roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

2.5.4.2 roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110kV,

- nie wystepuje
2.5.4.3 budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje
2.5.4.4 budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuje
2.5.4.5 budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

25.4.6 budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwiazane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

2.5.4.7 wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego,

- nie wystepuje

255 Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow.

255.1 roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuje

2.55.2 montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje

255.3 fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje

2.5.5.4 roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje

2.5.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

2.5.6.1 roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych,

- hie wystepuje

2.5.6.2 roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi,
- nie wystepuje

257 Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie remoncie i rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje

258  Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych:

12



- nie wystepuje
259  Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:

259.1 roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- nie wystepuje
2.5.9.2 roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

25.10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych - roboty,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

-nie wystepuje

2.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obshugi maszyn i urzadzen wykorzystywanych do robot
budowlanych.

2.7  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podrgezna apteczka. Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP przy
wykonywaniu wykopow w terenie uzbrojonym oraz wykonywaniu innych robot budowlanych. Podstawowe przeszkolenie
w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdow shuzb ratowniczych w rejon objety budowa. Ponadto nalezy
wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i wszystkie prace pod ruchem wykonywaé zgodnie z nim.
Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzetowych firmy wykonawczej i
inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w ktorym uszczegdtowi informacj¢ BIOZ zawartg w
projekcie.

Sporzadzit

mgr inz. Karol Kottowski
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