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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oswietleniowej na terenie
dziatek nr 58/1, 79/3 w miejscowosci Nowy Barkoczyn, gm. Nowa Karczma w ramach przebudowy odcinka drogi
gminnej w zakresie o§wietlenia ulicznego. Niniejszy projekt przewiduje budoweg oswietlenia drogowego w celu
polepszenia parametrow uzytkowych drogi oraz doswietlenie przejscia dla pieszych. Przedmiotowa inwestycja
poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi oraz projektowane doswietlenie przejscia dla pieszych poprawi

bezpieczenstwo pieszych.

1.2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomosci bgdace przedmiotem opracowania sg terenami nie zabudowanymi i uzbrojonymi. Dz. 58/1, 79/3
stanowi teren pasa drogowego. Na terenie inwestycji znajduje si¢ sie¢: elektroenergetyczna, w sktad ktorej wechodzi m.in.:
e linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2,
e linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm2,
e linia napowietrzna nn 0,4 kV typu AL. 4x50 mm?2

1.3. ROZBIORKA
Nie dotyczy.

1.4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanej budowy o$wietlenia drogowego nalezy:

e zgodnie wytycznymi inwestora o§wietlenie drogowe projektuje si¢ w uktadzie sieci TN-C kablem typu YAKXS
4x25 mm2. Od istniejacej szafki oswietleniowej projektuje si¢ nowy obwdd nr 2, w kierunku projektowanego
shupa 1/2 — zgodnie z rys. 1. Dodatkowo nalezy przestawi¢ istniejacy stup nr 1/1 wraz z oprawa w nowa
lokalizacje. W tym celu nalezy odbudowac zasilanie od istniejacej szafki oswietleniowej do stupa nr 1/1 w nowe;j
lokalizacji oraz dalej do proj. mufy kablowej przelotowej typu ZRM-1.

e W celu doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ wcinke w istniejacy kabel typu YAKXS 4x25mm?2
w miejscu projektowanej mufy kablowej, jeden koniec przedtuzy¢ za pomocag mufy kablowej przelotowej typu
ZRM-1 nastgpnie oba konce wprowadzi¢ do proj. stupa nr 1.1/1. Trasg projektowanego o$wietlenia drogowego
przedstawiono na rys. 1.

e Jako projektowane shupy oswietleniowe drogowe nalezy zastosowaé shup stalowy ocynkowany, okragly, o
wysokosci 7 m z wysiggnikiem OC 1/1 m z oprawg drogowa ze zrodlem $swiatta LED. Oprawg o$wietleniowa
nalezy zamontowaé za pomocg wysiegnika na projektowanym shupie na wysokosci 8 m.

e W celu doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, okragle, o wysokosci
5m (shup numer 1.2/1) i 6m (stup numer 1.1/1) z wysiggnikiem KC 1/1m dla stupa nr 1.2/1 natomiast dla stupa
nr 1.1/1 oprawa montowana bezposrednio na projektowanym shupie 6m, z oprawami ze zrodtem §wiatta LED
typu PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/757 DPRI, ze zréodtem $wiatta LED o mocy 59 W. Oprawy
o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci 6 m.

e Istniejaca szatkg oswietleniowa nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. 2.



1.5.

1.6.

Podczas budowy oswietlenia drogowego nalezy spetnié nastepujace warunki:

istniejgce rzedne terenu przyjac¢ jako docelowe,

kabel o$wietleniowy uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel ulozy¢
w rurach ostonowych Arot DVR-110.

zachowa¢ pozostate wymagania zgodnie z norma N SEP-E-004.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Dz. 58/1, 79/3 - zarzadca nieruchomos$ci: Gmina Nowa Karczma

w koronie drogi Poza korong
DI/IS
Urzadzenie Typ Dtugos¢ [m] S [m2] Dtugos¢ [m] S [m2]
[m/mm2]
1 kabel nn 0,4kV YAKXS 4x25 0.0197 38 0,75
2 rura ostonowa DVR-110 0,11 8 0,88 15 1,65
Razem 0,88 Razem 2,4

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu: teren zamierzenia budowlanego nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorskg: teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow oraz podlega ochronie konserwatorskiej. W razie natrafienia w takcie
prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace, zabezpieczyC teren i niezwlocznie
powiadomi¢ organ stuzby ochrony zabytkow, a nastegpnie przystgpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych;
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego: dzialki obje¢te opracowaniem nie podlegaja wptywom
eksploatacji gorniczej, teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego;
Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsigwzig¢, dla
ktérych nalezy sporzadzi¢ raport o oddzialywaniu na $rodowisko, a projektowane obiekty budowlane i ich
otoczenie nie wptywa na powstanie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowana infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z sieci energetycznej;
Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:

nie wplywa na istniejacy drzewostan oraz powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne;



1.7.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie przepisow odrebnych: Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (§ 5 ust. 1 i § 6). Obszarem oddziatywania sg dziatki objete
opracowaniem:

Dz. nr: 58/1, 79/3 Jednostka ewidencyjna Nowa Karczma [220607_2], Obreb: Nowy Barkoczyn [220607_2.0008]

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

1.8.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami i przepisami og6lnymi z zakresu ochrony srodowiska, majgc na uwadze, aby nie naruszy¢
korzeni drzew, krzewow. W otoczeniu projektowanych robot brak jest siedlisk zwierzat badz roslin chronionych, w tym

miejsc legowych ptakow. Teren przywroci¢ do stanu poprzedniego.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi — Nie dotyczy.
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WYKONAWCA:
ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT
ENS-TYPE Pawet Styp — Rekowski
83-400 Koscierzyna, ul. Cegielnia 31

NIP 591-167-89-33

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9,
83-404 Nowa Karczma

1. OSWIADCZENIE

Koscierzyna, 06.2023 r.

Oswiadczam, ze projekt dla zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej w zakresie o$wietlenia ulicznego

na terenie dz. nr 58/1, 79/3 Jednostka ewidencyjna Nowa Karczma [220607 2], Obreb: Nowy Barkoczyn

[220607_2.0008], zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY
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POMORCSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

1)

Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98 .
Gdansk, 10 czerwca 2013 r.

syg. akt 11/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ BOBKOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.06.1982 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0006/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1 Za zgodnosé

z oryginatem




Pan Lukasz Bobkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji fikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Bobkowski

89-634 Lesno, ul. Klonowa 1

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

) Za zgodnosc

z oryginatem




3.

ZASWIADCZENIA Z 1ZBY BUDOWLANEJ

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I5P-FYT-1VB *

Pan Stanistaw Leszcz o numerze ewidencyjnym POM/IE/2703/01

adres zamieszkania ul.Sedzickiego 3, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosé

z oryginatem




® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZN5-C3I-GSN *

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Swietego Rocha 41E, 83-425 Kalisz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-08 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

. Za zgodnosc

z oryginalem



WOJT GMINY NOWA KARCZMA

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
tel. 58 687-71-27,58 687-71-89
urzad@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl

RGK.7230.1.22.2023.AGW Nowa Karczma, dnia 02.06.2023r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 19, 20, 39 i 43
ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 645),
po rozpatrzeniu wniosku firmy:

ENS-TYPE ELEKTROENERGETYKA
TRANSPORT Pawel Styp-Rekowski
ul. Cegielnia 31
83-400 Koscierzyna

dziatajacej w imieniu Inwestora: Gmina Nowa Karczma, ul. Koécierska 9, 83-404 Nowa Karczma

w sprawie uzgodnienia projektu dot. budowy oéwietlenia drogowego ul. Nad Jeziorem w migjscowosci

Nowy Barkoczyn, gm. Nowa Karczma planowanego w publicznej drodze gminnej nr 188001G
(dz. nr 79/3, 58/1).

UZGADNIAM

Projekt w/w pod nastgpujacymi warunkami:

1.

Realizacja robot w ciggu drég i dzialek gminnych musi by¢ zgodna z zatgcznikiem nr 1
do niniejszej decyzji, ktory stanowi integralng czesé decyzji.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy usytuowania uzbrojenia w dziatkach gminnych (w tym na terenie
drég gminnych) oraz ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod.-kan.

Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
czgScig gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajacym z uzgodnienia projektu ) na cele
budowlane.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub zgloszenia rob6t budowlanych, przed rozpoczgciem
robot budowlanych Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy
o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogowym do tut. Urzgdu Gminy w Nowej Karczmie, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa
Karczma, tel. (58) 680-04-76. W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego okreslone zostang
szczegoly wykonawstwa robét oraz wysoko$¢ oplaty corocznej za umieszczenie urzadzenia
w pasie drogowym i oplaty za zajgcie pasa drogowego na czas robét, zgodnie z Uchwatg Rady
Gminy Nowa Karczma w sprawie stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég gminnych
na terenie Gminy Nowa Karczma.

Wojt Gminy moze odméwic udzielenia zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, jezeli realizacja robét nie
bedzie zaplanowana w spos6b ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz ruchu
pieszych oraz w terminach umozliwiajgcych uporzadkowanie placu budowy przed sezonem zimowym.

Niniejsze uzgodnienie traci wainosé, jezeli Inwestor w ciggu dwéch lat nie uzyska
pozwolenia na budowe¢ lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.



Na podstawie art. 107 § 4 i art. 126 KPA organ odstgpuje od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawcezego w Gdafisku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Nowa
Karczma w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postepowania
Administracyjnego stronie przystuguje prawo do ztozenia o$wiadczenia w sprawie zrzeczenia
si¢ prawa do odwotania. Z dniem dor¢czenia organowi w/w o$wiadczenia niniejsza decyzja staje
sic ostateczna i prawomocna 1 nie przystuguje stronic prawo do wniesienia skargi
do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Gdansku.

QJTA

ech Bronk
EPCA WOJTA

Otrzymuja:
1. ENS-TYPE Elektroenergetyka Transport Pawet Styp-Rekowski ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna
2. Ala
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STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.247.2023

GGN.6630.247.2023

Koscierzyna, dn. 22.06.2023 r.

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 22.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa oswietlenia drogowego w m. Nowy Barkoczyn ul. Nad
Jeziorem, gm. Nowa Karczma

Lokalizacja:

Nowa Karczma
Obreb: Nowy Barkoczyn, dz.: 58/1, 79/3

Whioskodawca:

Inwestor:

STYP-REKOWSKI PAWEL
ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna

GMINA NOWA KARCZMA
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Projektant:

STANIStAW LESZCZ Inne upr.: budowlane: 2823/Gd./87

Przewodniczacy:

Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady: |

Data wptywu:

elektroniczny

16.06.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 22-06-2023 14:23:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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GGN.6630.247.2023

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o . ;
Lp. i . i Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski
ODDZIAt W GDANSKU REJON | 1, Rozpoczecie i zakonczenie prac zgtosi¢ pisemnie do RD w Kartuzach
DYSTRYB_UU| W KARTUZACH |, 7-dniowym wyprzedzeniem.
elektroniczny 2. W poblizu kabli energetycznych prace ziemne prowadzic recznie ze
szczegdlng ostroznoscia. Wszystkie odkryte kable traktowac jako
czynne i pod napieciem.
3. W miejscu skrzyzowania na odkryte kable zainstalowac rury
ostonowe dwudzielne.
4. Odkryte kable energetyczne zgtosi¢ do odbioru w RD w Kartuzach.
2 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakowice
Elektroniczny
3 | GMINA NOWA KARCZMA Stanowisko pozytywne Aleksandra Gruchata-
Elektroniczny uzgadniam pozytywnie z warunkami zawartymi w decyzji nr Wesierska
RGK.7230.1.22.2023.AGW z dnia 02.06.2023r.
4 | HAWE TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
5 |INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNEJ POLSKIE) | ez ywag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny
6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ZARZADZANIE ZASOBAMI Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
SIECI | IT DZIAt ZARZADZANIA
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY
1 OBStUGI KLIENTA W tODZI
7 | POWIATOWY INSPEKTORAT Uczestnik nieobecny na naradzie
NAPZORU BUDOWLANEGO W | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KOSCIERZYNIE
8 | ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Wiestaw Ulatowski
POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE

Elektroniczny

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 22-06-2023 14:23:33

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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GGN.6630.247.2023

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
‘Mieczystawg "
bgd ydedy

Date / Data:
POUCZENIE: 2023-06-22 14:25

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 22-06-2023 14:23:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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STRUCTURES

&

=

WYSOKOSC WKOPU / EMBEDDING HEIGHT

WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM

FUNDAMENT
PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

N N
NN e

—— WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM

IRy //ﬂ

\— POSADOWIENIE StUPA
NA FUNDAMENCIE
POLE INSTALLATION ON THE CONCRETE BLOCK

POZIOM GRUNTU
GROUND LEVEL

——— ZAPRAWA BETONOWA

CONCRETE

GRUNT RODZIMY
SOIL

" OTWOR KABLOWY

CABLE HOLE

OStONA NA KABLE (PESZEL)
PROTECTION SHIELD

UTWARDZONE PODLOZE
INDURATE SOIL
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Fundamenty / Concrete

{"5} = l}
TYP/ TYPE lej;éf &
{mm) (mm) (mm)
F-100V /30 1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
F-100V /43 1000 x 430 x 430 300 x 300
F-120V /43 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
F-150V /43 1500 x 430 x 430 300 x 300
F-1 1500 x 700 x 700 300 x 300 M27
F-2 1700 x 800 x 800 300 x 300
2000 x 1000 x 1000 300 x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400 x 400 M39
Wkop / Embedding
[l A i B
: “ ‘ | i ; i
i i Y Y
<H min. h ér./avg.h max. h
(m) (mm) (mm) (mm)
600 800 1000
6 800 1000 1200
8 1000 1200 1500
0 1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
8 1500 2000 2500
0 1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW WKOPYWANYCH

1. Wykonac¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysoko$¢ i szerokos$¢
musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN40).

2. Podtoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, pftyta
betonowa).

3. Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzi¢ przewoéd do wewnatrz
stupa (zaleca sig, aby kabel znajdowat sie w ostonie).

POSADOWIENIE StUPOW
POLES INSTALLATION

4.
5

Wypionowac stup.
Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

1. Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table should
be taken into account.

2. Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

3. Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is
recommended to put cable into protection shield).

4. Plumb the pole.
5.  Fill the embedding hole with concrete up to ground level.

INSTRUKCJA MONTAZU SLUPOW NA FUNDAMENCIE

1. Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokosc¢ i szerokos¢
musza by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

Umiescic i wypoziomowac fundament w wykopie.
Zasypac fundament i zagescic grunt.

Nakreci¢ pierwszy komplet nakretek i natozy¢ podktadki.
Zamontowac stup na kotwach.

Natozy¢ drugi komplet podktadek z nakretkami.

oV A WwN

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

OV s wN

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.
Screw the first set of nuts and put washers.
Install pole on anchor bolts.

Put the second set of washers and screw nuts.

16



Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)
Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing

OKRAGLY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z g

ia stupa / Pole di

g

-~

[ s

H d D s h PR Et
98 65
104 70
110 75 27 100 | 800
60 400 500 | / | M8 | /
116 75 200 30
122 80
134 85 1000

Tabela z wynikami obciazen / Maximum load

-

Linstete | Lisiet | swoa | s | M T
<300 300-450 | 450-600 | 600- 900

o | v | e | e | o | e | e | e

117 | 0,96 0,81 0,57 312 122
1,03 0,84 0,70 049 340 119
091 0,75 0,62 042 371 118

40
088 071 058 041 433 126
078 062 050 035 469 127
068 053 042 0,28 570 135

wiwyaimant compl
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PRIYKLADOWE ZASTOSOWANIE

EXAMPLE SOLUTIIN
| 1
o *
o 5
e

STRLCTURES.

FUNDMMENT PREFAERYE W ARY
CONRCRETE BLOCK

POCSTAWA FRZETLACZAMA
f STAMPED BASEPLATE
|
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OKRAGLY STALOWY SLUP OSWIETLENICWY
ROUND COMCAL STESL LIGHTING POLE

Materiat | Dewripoon

Stal ocyricawana (zgoednie z norma EN 15O 1461)

Cahvinized el accoeding te noem EX S0 1461)

Wykohczens | Fnisisg

Maiowanie proszkowe lub iydrodynamiczne na dowolay kolorz pakety RAL lub AKZD
Powder coor a5 wel a5 hydrocynamic penang on every color from RAL o AK2ZD palette

Tabela z geometny shupa | Foke dimermion

N 1 b ~ ' . 2L ﬁ
B I R T B B T R T
146 100 | 1000
)
158 100 @
1200
170 120
en "
182 &
1500
194 10 anz 150
400 o0 [ 0 | wee | )
25 a0 & | 1
170 100 120 | 1200
182 o
62 1500
194 10 150
208 & |1

Tabeda 2 wynikami cbogze  Mxomum loading

—

o [y e e e I

< 20480 | 450008 | 000
LS EUCE IO BTG

048 | 037 | 028 | 016 | 612 | 134

046 | 035 | 0B | 015 | ™ 143

046 | 033 | O | 013 | 928 163
" 042 | O3 | 022 | 092 | m2 | 182

035 | 6M | Q17 | of7 | 1215 | 188

0% |02 | 05 | oD | w12 | 206

078 | 069 | 046 | 030 | 1222 | 14

077 | 085 | 047 | 030 | was | 213
50

078 | 060 | 047 | 03Y | ws4 | 228

0F0 | 045 | 035 | 020 | 5 | 22
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KONSTRUKCJE WSPORCZE POD OPRAWY OSWIETLENIOWE
STEEL BRACKETS FOR STREET LUMINARIES

Parametry standardowych wysiegnikéw / Standard bracket dimensions

30°;45°; 60°;
90°; 120°; 180°

UWAGI INSTALACYJNE
1. Sprawdzi¢ ustawienie osi wysiegnika, ewentualnie skorygowac, luzujac najpierw odpowiedni wkret
i dokrecajac naprzeciwlegty.
2. Po ustawieniu wysiegnika dokreci¢ wszystkie wkrety kluczem dynamometrycznym z sita od 20Nm
do 35Nm.
Dokre wysiegnika sita niz 20Nm, moze spowodowac utrate stabilnosci wysiegnika.
Dokrecanie wysigegnika z sita wieksza niz 35Nm grozi zerwaniem gwintu w stupie oraz utrata stabilnosci
wysiegnika.

INSTALLATION REMARKS

1. Check the setting of the bracket's axis, if needed correct it, at first loosening the correct screw
and screwing in the opposite one.

2. After setting the bracket all the screws should be screwed in by means of torque spanner with
a force in the range between 20Nm up to 35Nm.

Screwing in the bracket with force less than 20Nm may result in the loss of the bracket's stability.

Screwing in the bracket with force greater than 35Nm may cause the risk of breaking off the thread

in the pole as well as loss of the bracket's stability.

DOBOR GEOMETRII WYSIEGNIKA
BRACKET SELECTION

w
a

S - jedno ramie / single arm
D - dwa ramiona / double arms
T - trzy ramiona / triple arms

- Q - cztery ramiona / four arms
RS - pie¢ ramion / five arms
R6 - sze$¢ ramion / six arms

c¢c s 21/2135

—x]

| |
1LOSC RAMION WYSOKOSC (H)  WYSIEG (W) KAT NACHYLENIA (@)

|

TYP

TYPE NO. OF ARMS HEIGHT (H) OUTREACH (W)  ANGLE (@)
Po 2y yirzy éciowych istnieje i
o innych niz standardowe parametrach.
(& d bracket lable on d after preparing strenghts calculation.
TYPY POLACZEN
CONNECTION TYPES

H

A

NASADZANE MONTAZ RAMIENIA DZIELONEGO
SLIPPED JOINTED TWO PARTS ARM CONNECTION

§t
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D01 9. plytka bakelitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. ptytka bakelitowa 320x65x2
3. $ruba z them stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. $ruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona bakelitowa 210x75x2
5. podktadka M8 13. podkiadka sprezysta M8
6. podktadka bakelitowa 7x25x65 14, przewéd DY2.5 mm2
7. nakretka M8 gr.3

8. nakretka M8

Tabliczka przelotowa
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D01

2. wspomik do umocowania ostony

3. $ruba z tbem stozkowym M6x15/5

4. $ruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45
5. podkiadka M8

6. podkiadka bakelitowa 7x25x65

7. nakretka M8 gr.3

8. nakretka M8

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. plytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podktadka sprezysta M8

14. przewéd DY2.5 mm2

15. mostek aluminiowy

Tabliczka podziatlowa
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

KAT. OBIEKTU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK NA
KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY:

INWESTOR:

XXVI

Przebudowa odcinka drogi gminnej w zakresie
oswietlenia ulicznego w m. Nowy Barkoczyn ul. Nad

Jeziorem gm. Nowa Karczma

Grabowo Nad Jeziorem gm. Nowa Karczma, dz. 58/1,
79/3

220607_2.0008.58/1, 220607_2.0008.79/3,

Gmina Nowa Karczma
83-404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9

OPRACOWAL.:

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Stanistaw Leszcz
Specjalnosé: INSTALACYJINO-
INZYNIERYJNEJ

Nr uprawnieh 2823/Gd/87

SPRAWDZIt :

mgr inz. Lukasz Bobkowski
Specjalnosé: INSTALACYJNA
Nr uprawnieh POM/0006/POOE/13

czerwiec, 2023 r.
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Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz. U. Nr 120 wraz z pdzniejszymi zmianami, Kierownik

Budowy zobowigzany jest do opracowania ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia".

1. Zakres robot.

e  Wykonywanie wykopow dla linii kablowej nN-0,4kV,

Uktadanie kabli w wykopach otwartych,

e  Ukladanie kabli w przepustach,

e Posadowienie stupow,

e Montaz opraw,

e  Zasypanie wykopow i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

e  Prace pomiarowe i regulacyjne.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e Linia kablowa nN-0,4kV,

e Linia napowietrzna nN-0,4kV
e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ kanalizacyjna,

e  Siec teletechniczna,

e Droga publiczna,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Linia kablowa i napowietrzna nN-0,4kV znajdujaca si¢ pod napieciem,

e Droga publiczna,
4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

e Potracenie przez pojazd mechaniczny, poruszajacy si¢ droga - zagrozenie od rozpoczecia robot do
ich zakonczenia,

e Upadek z wysokosci podczas prac montazowych prowadzonych na wysokosci ok. 8m - zagrozenie
podczas prac montazowych,

e Porazenia pradem podczas podiaczania i prac pomiarowych prowadzonych pod napigciem 0,4kV

- zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét stwarzajacych zagrozenie dla

zdrowia, w zaKresie:

e Podlaczenia i prace na linii kablowej wykonywac przy odtgczonym napieciu lub prace wykonaé
w technologii PPN,
e  Wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie robot montazowych,

e  Prac pomiarowych wykonywanych pod napigciem.

25



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym

z wykonywania robét.

e Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja i pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania pracami budowlanymi,

e  Prace na liniach wykonywa¢ w stanie bez napieciowym po dopuszczeniu przez stuzby techniczne
wlascicieli urzadzen lub w technologii PPN,

e  Teren prac nalezy odpowiednio oznakowaé, wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzal zagrozenia
i aby istniat dogodny dostep dla dostawy materiatow,

e Nie wykonywac robot podczas ulewnych deszczow,

e  Materialy sktadowaé w taki sposob i w takim miejscu, aby nie stwarzaly zagrozenia,

e Funkcje operatorow urzadzen takich jak spawarki mozna powierzy¢ wylacznie osobom
o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjna,

e Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie i by¢ wyposazeni
w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski, okulary
przyciemniajace, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.),

e  Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
uprawnionego pracownika, (wykonywaé w sktadzie dwuosobowym),

e Projekt organizacji robot budowlanych wykona kierownik budowy posiadajacy odpowiednie

uprawnienia wykonawcze.
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EEEE ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT
“am N s = I Y P E ENS-TYPE Pawet Styp — Rekowski
83-400 Koscierzyna, ul. Cegielnia 31

ENERGETYKA NIP 591-167-89-33

PROJEKT TECHNICZNY

KAT. OBIEKTU XXV]

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa odcinka drogi gminnej w zakresie

BUDOWLANEGO: . . -
oswietlenia ulicznego w m. Nowy Barkoczyn ul. Nad

Jeziorem gm. Nowa Karczma

ADRES: Grabowo Nad Jeziorem gm. Nowa Karczma, dz. 58/1,
79/3

IDENTYFIKATORY 220607_2.0008.58/1, 220607_2.0008.79/3,
DZIALEK NA

KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY:

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
83-404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9

OPRACOWAL.:

PROJEKTOWAL: | o1 inz. Stanistaw Leszcz

Specjalnosé: INSTALACYJNO-
INZYNIERYJNEJ

Nr uprawnieh 2823/Gd/87

SPRAWDZIt : | mgr inz. Lukasz Bobkowski
Specjalnosé: INSTALACYJNA
Nr uprawnieh POM/0006/POOE/13

czerwiec, 2023 r.
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Obliczenia techniczne
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU



1.

1.1

1.2.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
. Zlecenia inwestora.
. Inwentaryzacji sieci w terenie.
. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami.
. obowiazujacych norm i przepisow.
ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe nastepujacych urzadzen:

1.3.

1.4.

. Utozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x25 mm? -61m
. Montaz shupow oswietleniowych 7m - 1 kpl.
. Montaz shupow oswietleniowych 6m - 1 kpl.
. Montaz shupow oswietleniowych S5m - 1 kpl.
. Montaz opraw typu LED na stupach o$wietleniowych - 4 kpl.
. Przestawienie istniejacego stupa 8m - 1 kpl.

OPIS ZASILANIA

Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzadzenia:
e Istniejgca linia kablowa nN-0,4 kV
e istniejaca szafka o$wietleniowa Urzedu Gminy Nowa Karczma

Dobrane urzadzenia i osprzet zestawiono w kartach montazowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki bedace przedmiotem opracowania stanowig teren pasa drogowego. Na dziatkach
nr 58/1, 79/3 obreb Nowy Barkoczyn [220607_2.0008] projektuje si¢ budowe linii kablowej o§wietleniowe;j
nn 0,4 kV w celu polepszenia parametrow uzytkowych drogi, przestawienie istniejacego stupa
oswietleniowego oraz doswietlenie przejs$cia dla pieszych. Projektowane prace obejmuja wykonanie wykopu
pod lini¢ kablowa o$wietleniowa oraz stupy oswietleniowe, demontaz stupa o§wietleniowego, posadowienie
shupow oswietleniowych, budowe linii kablowej oswietleniowej o dlugosci ok. 61 m, montaz 4 slupdéw
o$wietleniowych wraz z oprawami typu LED. Po wykonaniu prac montazowych istniejagca nawierzchnia

zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

Oprawy os$wietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. 1, w
niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajac istniejaca infrastruktur¢ podziemna. Dla projektowanego
przejsécia dla pieszych zastosowano oprawy o rozsyle asymetrycznym (rozwigzanie dedykowane), dobrano

poziom o$wietlenia przej$cia w klasie PC2 dla jezdni o$wietlonej w klasie C4.

Zaprojektowano shup stalowy ocynkowany, okragty, o wysokosci 7 m, np. Antares P 60 prod. VALMONT,
z wysiggnikiem OC 1/1 m dwuramiennym (kat pomigdzy ramionami 90°) z oprawg ze zrédtem $wiatta LED

typu BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DX65 prod. PHILIPS, o mocy 59 W. Oprawy oswietleniowe przed
3




montazem nalezy zaprogramowaé na autonomiczna redukcje mocy w godzinach od 23:00 — 5:00 do

wielkosci 70-75% wartos$ci znamionowej LED (redukcja o jedna Kklase oSwietleniowa zgodnie Zz norma

oSwietleniowa). Oprawe o$wietleniowa nalezy zamontowa¢ za pomoca wysiggnika typu OC 1/1 m
dwuramiennego na wysokosci 8 m na projektowanym stupie. Projektowany stup posadowi¢ na

prefabrykowanym fundamencie F-100V/43.

W celu doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, okragle,
o wysoko$ci Sm (stup numer 1.2/1) i 6m (stup numer 1.1/1) np. Auriga P, prod. VALMONT z wysiegnikiem
KC 1/1m dla stupa nr 1.2/1 natomiast dla stupa nr 1.1/1 oprawa montowana bezposrednio na stupie 6m,
z oprawami ze zrodtem $§wiatta LED typu PHILIPS BGP282 T25 1 xLED99-4S/757 DPR1, ze zrodtem $wiatta
LED o mocy 59 W. Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowaé na wysokosci 6 m. Projektowane stupy
posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach F-100V/30 zgodnie z instrukcja montazu stupéw na

fundamencie zawartej na koncu opracowania.

Fundament zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony stupa przez
pomalowanie farba na ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stup sytuowaé wneka przeciwnie do
kierunku ruchu pojazdéw. Fundament, w przypadku sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5 cm ponad

docelowy poziom terenu, Sruby mocujace shup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Przy doborze stupa przyjeto strefe wiatrowa II. Stupy nalezy wyposazyé w tabliczki bezpiecznikowe —
zaciskowe, przelotowe, podziatowe w pionowym uktadzie $rub, zgodnie z zalaczong kartg katalogowa. W
shupie nr 1.1/1 nalezy zastosowaé tabliczke podziatows. Pokrywy wngk zamykaé srubami M-8 imbusowymi,
wpuszczanymi. Na tabliczce stupowej zyly kabla uktada¢ w tzw. choinke. Wszelkie potaczenia Srubowe

przekonserwowac po montazu. Do opisywania numeru stupa zastosowac farb¢ na ocynk.

Polagczenia z oprawa wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewdéd w shipie uktadaé

w nieprzewodzacej ostlonowej rurce elastycznej.

Projektuje si¢ lini¢ kablowa oswietleniowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm?2 zasilang z istniejacej szafki
o$wietleniowej z rezerwowego obwodu nr 2 do projektowanego stupa nr 1/2. Dodatkowo nalezy przestawic
istniejacy stup nr 1/1 wraz z oprawg w nowa lokalizacje. W tym celu nalezy odbudowac¢ zasilanie kablem typu
YAKXS 4x25mm?2 od istniejacej szafki oswietleniowej do stupa nr 1/1 w nowej lokalizacji oraz dalej do proj.

mufy kablowej przelotowej typu ZRM-1.

W celu doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ wcinke w istniejacy kabel typu YAKXS
4x25mm2 w miejscu projektowanej mufy kablowej, jeden koniec przedluzy¢ za pomocg mufy kablowej
przelotowej typu ZRM-1 nastgpnie oba konce wprowadzi¢ do proj. stupa nr 1.1/1. Tras¢ kabli oraz

rozmieszczenia stupow przedstawiono na rys. 1.

Kabel uktada¢ na glebokosci 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej rzednej terenu na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu ulozonym w ziemi nalezy zamocowaé trwale oznaczniki w
odstepach nie wickszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejcia do rur
ostonowych, przed i za przepustami itp. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z

drogami, wjazdami rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR, HDPE,
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SRS 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel rowniez zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR-110. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ r¢cznie. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ ksztattkami

termokurczliwymi.

Przy skrzyzowaniach z istniejacymi liniami kablowymi nalezy zastosowa¢ rury dwudzielne A110PS

koloru niebieskiego na istniejacych liniach kablowych nn-0,4kV.

Przejécia przez droge wykona¢ metoda przecisku, w rurze ostonowej HDPE-110, gdzie gérna krawedz

rury powinna znajdowac si¢ na glebokosci min. Im.

Podczas budowy o$wietlenia drogowego nalezy speinié¢ nastepujace warunki:

e istniejace rzedne terenu przyjac jako docelowe,

o  kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

e na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel ulozy¢
w rurach ostonowych Arot SRS.

e zachowa¢ pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

System ochrony od porazen i uklad sieci

Projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym wylaczeniem
jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie realizowana przez projektowane

bezpieczniki w szafce o$wietleniowej oraz przez bezpiecznik w shupie.

Projektuje sie¢ wykonanie potaczenia konstrukcji stupa z zaciskiem PEN linii przewodem LgY 10. Wzdtuz
linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV o$wietlenia nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 na dnie rowu.

Wymagana rezystancja uziemienia stupa powinna by¢ nie wicksza niz 10Q.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia
wyzszej niz 10Q nalezy zastosowaé miejscowe polaczenia wyroOwnawcze w postaci pretow stalowych

ocynkowanych @18.

Oprawy o$wietleniowe drogowe oraz system sterowania - wymagania

Dopuszcza sig¢ zastosowanie opraw rownowaznych dla oswietlenia drogowego pod nastepujacymi warunkami:

e Zastosowane oprawy roOwnowazne, musza spetnia¢ zatozone warunki oswietleniowe - klas¢ drogi i
sytuacje obliczeniows, przypadku zmiany typu oprawy lub optyki zastosowane oprawy musza spetnic¢
zadane parametry dla sytuacji drogowe;j.

e  Zastosowane urzgdzenia o$§wietleniowe nie mogg przekroczy¢ 59 W na oprawe.

e II klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.

e Temperatura barwowa zrodta swiatta 4000K +/- 10%.

e  Wskaznik oddawania barw Ra > 70.

e Poziom ochrony przeciwprzepigciowej oprawy oswietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i 8 kV
dla trybu wspoétbieznego.

e Stopien ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).

e Stopien szczelno$ci oprawy min IP 65, system optyczny IP 66



Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Kalkulowany spadek strumienia §wiatta LM-80B10 dla min. 100 000 h, zgodnie z raportem IESNA
TM-21-11- LM-80-08 Iub rownowaznym.

Klosz wykonany ze szkta hartowanego dla opraw drogowych.

Prad zasilania diod LED nie wigkszy niz 700 mA.

Wspoétczynnik mocy PF (Power Factor) > 0,927 (cos ¢ > 0,927).

Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, ENEC oraz posiada¢ stosowne deklaracje oraz by¢
dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Regulacja kata oprawy nie mniej niz zakres -10° +10°.

Korol RAL 9006 Iub 9007

Wykonawca zapewnia dostawe¢ oprogramowania wraz z niezbednym osprzetem pozwalajacym na
samodzielng zmiang przez konserwatora o$wietlenia parametrow poziomow redukcji mocy w
oprawach.

W obliczeniach fotometrycznych nalezy uzy¢ wspotczynnika utrzymania (MF) nie wiekszego niz
0,85.

Srednia moc pracy w cyklu: max. 70% mocy znamionowe;.

Mozliwo$¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia $§wietlnego opraw w godzinach
nocnych do nie mniej 3 pozioméw redukcji.

Podczas programowania redukcji mocy nalezy zastosowac ograniczenia mocy zgodnie z norma
oswietleniows.

Oprawy oSwietleniowe przed montazem nalezy zaprogramowa¢ na redukcje mocy

w godzinach od 23:00 — 5:00 do wielkosci 70-75% wartosci znamionowej LED (redukcja o jedna

Kklase oswietleniowa zgodnie z norma oswietleniowa).

Oprawy o$wietleniowe asymetryczne doswietlajace przejscie dla pieszych - wymagania

Zastosowane oprawy rownowazne, muszg spetniaé¢ zalozone warunki o$wietleniowe - klase drogi i
sytuacje¢ obliczeniowa, przypadku zmiany typu oprawy lub optyki zastosowane oprawy musza spetnic¢
zadane parametry dla sytuacji drogowej.

Zastosowane urzadzenia o§wietleniowe nie moga przekroczy¢ 59 W na oprawg.

II klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.

Temperatura barwowa zrddta swiatta 5700K +/- 10%.

Wskaznik oddawania barw Ra > 70.

Poziom ochrony przeciwprzepigciowej oprawy os§wietleniowej do 6 kV dla trybu réznicowego i 8 kV
dla trybu wspotbieznego.

Stopien ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).

Stopien szczelnosci oprawy min IP 65, system optyczny IP 66

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Kalkulowany spadek strumienia §wiatta LM-80B10 dla min. 100 000 h, zgodnie z raportem IESNA
TM-21-11- LM-80-08 lub rownowaznym.



e Klosz wykonany ze szkta hartowanego dla opraw drogowych.

e  Prad zasilania diod LED nie wigkszy niz 700 mA.

e Wspdtczynnik mocy PF (Power Factor) > 0,927 (cos ¢ > 0,927).

e Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, ENEC oraz posiada¢ stosowne deklaracje oraz by¢
dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

e Regulacja kata oprawy nie mniej niz zakres -10° +10°.

e Korol RAL 9006 lub 9007

e W obliczeniach fotometrycznych nalezy uzy¢ wspotczynnika utrzymania (MF) nie wigkszego niz

0,85.

1.5. UWAGI KONCOWE

e Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wilasciwych instytucji branzowych - gestorow sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz.
414 1 w zalagczonych uzgodnieniach.

e Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowac¢ wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

e Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadnia¢ na roboczo z ENERGA —
OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach.

e (Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom V ,Instalacje Elektryczne", normami
PN-E, przepisami, a w szczeg6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP.

e  Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
wykona¢ przekopy probne, w celu jego szczegdtowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej
lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci

e  Teren po pracach ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

o Uwzglednié na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

e Zaszkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegltym lub w istniejgcej infrastrukturze
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

e Nalezy opracowaé, uzgodnic i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

e Przed wykonaniem numeracji stupow potwierdzi¢ u inwestora sposob numeracji.

e O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowan, badz zblizenia do sieci nalezy powiadomié
ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczgciem. Szczegotowa lokalizacje linii kablowych
ustali¢c metoda przekopoéw probnych lub za pomoca aparatury. Prace ziemne w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywa¢ recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odkryte
kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do

zachowania normatywnej glebokos$ci dla urzadzen energetycznych.



Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom V ,,Instalacje Elektryczne", normami PN-E,
przepisami, a w szczegdlnosci N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Doswietlenie przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych Czgsé¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych” WR-D-41-4 wersja
aktualna

Do odbioru technicznego dostarczy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, protokoly pomiarow
rezystancji izolacji kabli, skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania, pomiar rezystancji

uziemienia, pomiar natezenia o§wietlenia wraz z raportem z pomiaru o§wietlenia oraz kartami

pomiaru parametrow oswietlenia zgodnie z WR-D-41-4.

Roboty budowlane wykonywa¢ w oparciu o:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zniejszymi zmianami.
PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drog.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspotczesng wiedza techniczna.

Projektant:



2.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia parametrow oswietleniowych wykonano programem DIALux

Oswietlenie drogowe gm. Nowa Karczma

Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

AN

Chodnik 2 (P1), 75.00 m?

Jezdnia 1 (C4), 450.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

30.00m

DIALux

250m

15.00 m

200m



Oswietlenie drogowe gm. Nowa Karczma D IA Lu x

Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS _«— ;

Producent Philips P 59.0 W
Nazwa artykutu BGP282 7251 PLampa 10000 Im
XLED99-45/740 DX65
CDOprawa 8618 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 86.18 %

BGP282 T25 1 xLED99-45/740 DX65 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m )

(3) Nachylenie wysiegnika 15,02

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m o
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 59.0 W B
Moc / trasa 1947.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $Swiatta > 70° 713 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 708 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 18.4 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.85
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Oswietlenie drogowe gm. Nowa Karczma D | A Lu x

Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P1) Em 21.58 Ix [15.00 - 22.50] Ix Vv

Emin 9.14 Ix >3.00 Ix v
Jezdnia 1 (C4) Em 12.90 Ix >10.00 Ix Vv

Uo 0.42 2040 v
Chodnik 1 (P4) Em 5350 [5.00 - 7.50] Ix Vv

Emin 4.45 Ix >1.00 Ix 4

Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Nowy Barkoczyn ul. Nad Dp 0.008 W/Ix*m? -
Jeziorem
BGP282 T25 1 xLED99- De 0.4 kWh/m? rok 236.0 kWh/rok
45/740 DX65 (z jednej
strony u gory)
BGP282 T25 1 xLED99- De 0.4 kWh/m? rok 236.0 kWh/rok

45/740 DX65 (z jednej
strony u gory)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktdrych odstep miedzy masztami okresla diugos¢ pdl ocen.

1



Przejscie Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS .« —

Producent Philips

P 59.0 W
Nazwa artykutu BGP282 T25 1 Poprawa 8853 Im
XLED99-45/757 DPR1

Wyposazenie 1x LED99-4S/757
Pojedyncze oprawy

X 4 Wysokos¢ Oprawa

montazu
3845m  3.000m 6.000 m
4856 m 3000m  6.000m

DIALux
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Przejscie Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem D | A Lux

Teren 1 (Scena sSwietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

m

Wiasciwosci Emin. Emaks g1 g2 Indeks

pozioma 109 Ix 70.3 Ix 121 Ix 0.64 0.58
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

pionowa lewa 53.8 Ix 28.1 Ix 90.1 Ix 0.52 0.31
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc¢: 1.000 m

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysoko$¢: 1.000 m

punkty kontrolne lewe 16.9 Ix 8.43 Ix 24.5 Ix 0.50 0.34
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

punkty kontrolne prawe 16.0 Ix 6.94 Ix 26.8 Ix 0.43 0.26
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

pionowa prawa 50.0 Ix 24.8 Ix 88.8 Ix 0.50 0.28

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
pozioma

08 Gz

DIALux

20 Q44 06 .38
K
12 P v
@
1105 Rl 18 4120 18 1B 11y
7
X100 07 Kot 5 (27D 120

Wiasciwosci E Emin. Emaks 92 Indeks
pozioma 109 Ix 703 Ix 121 1x 0.58
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem D | A Lu x

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
pionowa lewa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
pionowa lewa 53.8Ix 28.11x 90.1 I 0.52 0.31

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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PrzejsScie Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem D | A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
pionowa prawa

S px
Wiasciwosci E Emin: Emaks g1 g2 Indeks
pionowa prawa 50.0 Ix 24.8 Ix 88.8 Ix 0.50 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem D IA I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
punkty kontrolne lewe

B
4 §
" =
&
Ly
Whasciwosci E Enmin. Emaks g1 g2 Indeks
punkty kontrolne lewe 16.9 Ix 8.43 Ix 24.5 Ix 0.50 034 CG4

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotagja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejécie Nowy Barkoczyn ul. Nad Jeziorem D IA \ Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
punkty kontrolne prawe

&
AN
m
©
~
%) &
A4 270
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
punkty kontrolne prawe 16.0 Ix 6.94 Ix 26.8 Ix 0.43 0.26
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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3.

ZESTAWIENIA MONTAZOWE

Lp. Material Jm Ilosé
1. | Kabel YAKXS 4x25 mm2 m 61
5 | Oprawa typu BGP282 T25 1 xLED99-45/740 DX65 prod. ot 5

PHILIPS, o mocy 59 W
3. | Shup typu Antares P 60 prod. VALMONT, h=7 m kpl. 1
4. | Fundament F-100V/43 kpl. 1
5. | Wysiegnik OC 1/1m podwdjny kat 90° prod. VALMONT kpl. 1
6. Oprawa typu BGP282 T25 1 xLED99-4S/757 DPRI1 prod. ot 5

PHILIPS, o mocy 59 W
7. | Stup typu AURIGA P wysokos¢ h=6 m kpl. 1
8. | Stup typu AURIGA P wysoko$¢ h=5 m kpl. 1
9. | Fundament F-100V/30 kpl. 2
10. | Wysiggnik KC 1/1m prod. VALMONT kpl. 1
11. | Tabliczka przelotowa szt. 2
12. | Tabliczka podziatowa szt. 1
13. | Rura ostonowa typu SRS-110 (przecisk) m 8
14. | Rura ostonowa DVR@110 m 15
15. | Ksztattka REC 110 szt. 8
16. | Folia ostrzegawcza PCV niebieska m 30
17. | Przewod YDY 3x1,5 m 26
18. | Bezpiecznik D01 — 6A szt. 3
19. | Przewdd LgY 10zo m 4

20. | Koncowki kablowe szt. 95
21. | Oznaczniki kablowe szt. 30
22. | Kapturek ochronny KTK 52/25 szt. 12
23. | Bednarka PFe/Zn 25x4 m 53
24. | Pret uziemiajacy GALMAR 5/8” dt. 1,2m kpl. wg potrzeb
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