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WSKAZÓWKI METODYCZNE
Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania 

Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), który moៀna wykorzystywaၰ do sporzၐdzania
szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbᆐdnych dla uszczegóᐠowienia opisu
przedmiotu zamówienia.

2. Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ wykonania i odbioru robót dla konkretnej dokumentacji
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian, uzupeᐠnieᑀ i uᖰciᖰleᑀ, które wynikajၐ:
a) z zakresu czynnoᖰci (robót) objᆐtych zamówieniem,
b) z wymagaᑀ Zamawiajၐcego dotyczၐcych m.in. standardu i jakoᖰci wykonania robót,
c) z ustaleᑀ projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunków realizacji robót.

3. W poszczególnych punktach specyfikacji naleៀy uszczegóᐠowiၰ i uzupeᐠniၰ wielkoᖰci wymaganych parametrów
technicznych, jeៀeli sၐ one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania techniczne i jakoᖰciowe oraz opisy rozwiၐzaᑀ technicznych podane w treᖰci niniejszej specyfikacji
standardowej naleៀy wykreᖰliၰ (pominၐၰ), jeៀeli nie zostaᐠy one uwzglᆐdnione w dokumentacji projektowej
opisujၐcej przedmiot konkretnego zamówienia.

5. Jeៀeli w specyfikacji standardowej podano rozwiၐzania w ujᆐciu wariantowym, naleៀy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegóᐠowej wybraၰ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajၐcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sၐ przy zaᐠoៀeniu:
Przypadek I
Dla kaៀdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzၐdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r., opracowana bᆐdzie ogólna specyfikacja techniczna, w której ujᆐte bᆐdၐ
wspólne wymagania dotyczၐce wszystkich robót objᆐtych przedmiotem zamówienia oraz informacje o terenie.
W ramach tych wymagaᑀ okreᖰlone bᆐdၐ m.in.:
– zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych,
– informacje o terenie budowy (dotyczၐce m.in. interesów osób trzecich, ochrony ᖰrodowiska, warunków bhp, zasad

organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),
– okreᖰlenia i pojᆐcia wczeᖰniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.
W specyfikacjach standardowych dla poszczególnych rodzajów robót lub systemów technologicznych nie ujᆐto wiᆐc

wymagaᑀ dotyczၐcych tych robót (tymczasowych i towarzyszၐcych) – a w pkt. 9 „Specyfikacji” odniesiono siᆐ w tej
sprawie wᐠaᖰnie do „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek II
Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ dla konkretnej roboty podstawowej, moៀe w pkt. 9 specyfikacji ujၐၰ
wymagania techniczne i zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych niezbᆐdne do wykonania
wᐠaᖰnie tych robót podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczၐce robót tymczasowych i towarzyszၐcych
niezbᆐdnych do wykonania danej roboty podstawowej nie bᆐdၐ ujmowane w „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek III
W szczególnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszၐce bᆐdၐ rozliczane odrᆐbnie
w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robót (tymczasowych i
towarzyszၐcych) powinny byၰ ujᆐte w odrᆐbnych szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych.
7. Do tworzenia konkretnych szczegóᐠowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bᆐdၐcej

wzorcem, moៀna wykorzystaၰ:
a) elektronicznၐ wersjᆐ tekstów specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (

System SEKOspec), pozwalajၐcym na dokonywanie odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ;
b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposób przyspiesza przygotowywanie szczegóᐠowych specyfikacji

technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamówienia publicznego.
c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z równoczesnym dokonaniem ewentualnych

wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ.
8. Teksty zapisane pochyᐠym drukiem (w ramkach a takៀe poza ramkami) majၐ charakter

wyjaᖰniajၐco-instruktaៀowy, dlatego redagujၐc treᖰၰ szczegóᐠowej specyfikacji technicznej naleៀy je pominၐၰ
(wykreᖰliၰ).
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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajၐcego
Remont dachu z wymianၐ elementów kontrukcyjnych wiᆐហby dachowej na budynku
Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót
pokrywczych dachówkၐ ceramicznၐ i cementowၐ.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a objᆐtych zamówieniem okreᖰlonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie Szczegóᐠowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezbᆐdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoᖰci tych robót.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglᆐdnieniu przepisów bhp.

1.4.Zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoᖰci majၐcych na celu wykonanie pokryၰ dachowych z dachówek
ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, wymagaᑀ w zakresie
przygotowania podkᐠadów i sposobów ich oceny, wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania pokryၰ oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachၐ
zlewów (koszy) dachowych oraz montaៀu urzၐdzeᑀ do odprowadzania wód opadowych. Wymagania te
okreᖰlono w ST „Wykonanie pokryၰ dachowych – krycie dachu blachၐ, obróbki blacharskie, rynny i rury
spustowe”.

1.5.Okreᖰlenia podstawowe i definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takៀe zdefiniowanymi poniៀej:
Dach – przekrycie osᐠaniajၐce pomieszczenia budynku lub budowli przed czynnikami atmosferycznymi oraz
przenoszၐce obciၐៀenia zewnᆐtrzne od ᖰniegu i wiatru.
Stropodach – przekrycie speᐠniajၐce jednoczeᖰnie rolᆐ przekrycia stropowego i dachowego.
Pokrycie dachowe – wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podᐠoៀa i
odporna na dziaᐠanie czynników atmosferycznych tzn. opadów, wiatru, sᐠoᑀca i mrozu: dobór wᐠaᖰciwej warstwy
pokrycia zaleៀy od ksztaᐠtu architektonicznego oraz funkcji budynku, rodzaju i materiaᐠu podᐠoៀa oraz spadku poᐠaci
dachowej; podᐠoៀe pod pokrycie dachowe powinno speᐠniaၰ wymagania wynikajၐce z rodzaju i sposobu ukᐠadania
materiaᐠów hydroizolacyjnych.
Podᐠoៀe pod pokrycie dachowe – ciၐgᐠa powierzchnia poᐠaci dachowej przeznaczona do ukᐠadania pokrycia
dachowego; termin stosowany w robotach dekarskich ᐠၐcznie z pokryciami z wyrobów rolowych.
Podkᐠad pod pokrycie dachowe – powierzchnia poᐠaci dachowej przeznaczona do ukᐠadania pokrycia dachowego;
termin stosowany w robotach dekarskich ᐠၐcznie z pokryciami z wyrobów rolowych.
Podkᐠad pod pokrycie dachówkowe – ᐠaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
kၐtem okreᖰlonym dla poszczególnych typów pokryၰ w PN-B-02361:2010.
Jednostka ᐠadunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnoᖰci podczas przechowywania, zaᐠadunku, transportu i wyᐠadunku.
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzၐce w skᐠad jednostki ᐠadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnoᖰci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót pokrywczych z dachówek
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek
Dokumentacja wykonania robót pokrywczych z dachówek stanowi czᆐᖰၰ skᐠadowၐ dokumentacji budowy, której
wykaz oraz podstawy prawne sporzၐdzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Roboty naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny byၰ podane co najmniej nastᆐpujၐce dane:

– rodzaje i charakterystyki materiaᐠów niezbᆐdnych do wykonania pokrycia dachowego, obróbek i uszczelnieᑀ,
– pochylenia poᐠaci, spadki podᐠuៀne rynien dachowych i koryt odwadniajၐcych,
– rodzaj podᐠoៀa i sposób przygotowania go pod pokrycie z dachówek,
– sposób wykonania i opis ukᐠadu warstw pokrycia.
Czᆐᖰၰ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraၰ miᆐdzy innymi:
– rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia poᐠaci,
– usytuowanie na poᐠaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegóᐠem ich wykonania,
– rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich ᖰrednic oraz spadków podᐠuៀnych rynien,
– rozmieszczenie podstaw urzၐdzeᑀ wentylacyjnych, kominów, wyᐠazów, ᖰwietlików dachowych, okien poᐠaciowych,

wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów ponad dachowych lub urzၐdzeᑀ montowanych na staᐠe na
dachu,

– rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, murów ogniowych, ᖰcian attykowych itp.,
– sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej,
– przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i gruboᖰci materiaᐠów w poszczególnych warstwach,
– szczegóᐠy pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (naroៀach) oraz w pasie przyokapowym, szczegóᐠy poᐠၐczeᑀ

pokrycia z elementami wystajၐcymi ponad powierzchnie dachu.

1.8.Nazwy i kody robót objᆐtych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–

–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE MATERIAᐐÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaᐠy stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówkၐ ceramicznၐ i cementowၐ bᆐdၐce wyrobami
budowlanymi w myᖰl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0
poz. 1570) oraz rozporzၐdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajၐcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajၐcego dyrektywᆐ
Rady 89/106/EWG, mogၐ byၰ wprowadzone do obrotu lub udostᆐpniane na rynku krajowym, jeៀeli nadajၐ siᆐ do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadajၐcym ich wᐠaᖰciwoᖰciom uៀytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ៀe ich wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ – prawidᐠowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których majၐ byၰ one zastosowane w sposób trwaᐠy – speᐠnienie
podstawowych wymagaᑀ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaᐠy wykorzystywane przy robotach pokrywczych dachówkၐ ceramicznၐ i cementowၐ powinny byၰ
wprowadzone do obrotu lub udostᆐpnione na rynku krajowym zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami, a wiᆐc posiadaၰ:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, ៀe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ

wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm lub z europejskၐ ocenၐ technicznၐ, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ៀe sၐ to wyroby nieobjᆐte normၐ zharmonizowanၐ – dla której

zakoᑀczyᐠ siᆐ okres koegzystencji – i dla których nie zostaᐠa wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ (do koᑀca okresu waៀnoᖰci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a póហniej krajowၐ ocenၐ technicznၐ), bၐdហ uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym paᑀstwie czᐠonkowskim Unii Europejskiej lub w paᑀstwie czᐠonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostᆐpniane na rynku krajowym sၐ nieobjᆐte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporzၐdzenia Nr 305/2011, a ich
wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ speᐠnienie podstawowych wymagaᑀ przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposób okreᖰlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostᆐpnianym na rynku krajowym dostarcza siᆐ informacje o jego
wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paᑀstwa, w którym wyrób budowlany zostaᐠ
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsᐠugi oraz informacje dotyczၐce zagroៀenia dla
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i uៀytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umoៀliwiaၰ identyfikacjᆐ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
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2.2.Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania pokryၰ dachu dachówkၐ powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci w krajowych ocenach technicznych).
2.2.1. Materiaᐠy podstawowe:
– dachówki oraz uzupeᐠniajၐce dachowe wyroby ceramiczne, które powinny speᐠniaၰ wymagania okreᖰlone w PN-EN

1304:2013-10,
– dachówki oraz ksztaᐠtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadaၰ wymaganiom okreᖰlonym w PN-EN

490+A1:2017-02.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rodzaje, parametry oraz wᐠaᖰciwoᖰci techniczne
dachówek, jeៀeli nie zostaᐠy one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

2.2.2. Materiaᐠy pomocnicze:
– uchwyty systemowe do ᐠat kalenicowych i grzbietowych,
– gwoហdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gၐsiorów,
– drut do przywiၐzywania dachówek i gၐsiorów do gwoហdzi lub ᐠat – powinien byၰ ocynkowany, miᆐkki, o ᖰrednicy

1,0-1,6 mm,
– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupeᐠniajၐce do pokryၰ dachówkၐ takie jak: taᖰmy i listwy

uszczelniajၐce lub wentylacyjne, taᖰmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
– zaprawa do uszczelniania styków speᐠniajၐca wymagania okreᖰlone w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN

998-1:2016-12 lub PN-EN 998-2:2016-12.
Wszystkie wyៀej wymienione materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠaᖰciwoᖰci techniczne okreᖰlone przez producenta dachówek

i odpowiadajၐce wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych bၐdហ
aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowych ocen
technicznych).
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rodzaje oraz wᐠaᖰciwoᖰci techniczne materiaᐠów
pomocniczych niezbᆐdnych do wykonania pokryၰ dachu dachówkၐ, o ile nie zostaᐠy one
sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

2.3.Warunki przyjᆐcia wyrobów pokrywczych na budowᆐ
Wyroby do pokryၰ dachówkၐ mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej,
– sၐ wᐠaᖰciwie opakowane i oznakowane w sposób umoៀliwiajၐcy ich peᐠnၐ identyfikacjᆐ,
– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszၐce

wysyᐠce powinny okreᖰlaၰ miᆐdzy innymi kategoriᆐ przesiၐkliwoᖰci i wynik badania mrozoodpornoᖰci dachówek),
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu materiaᐠów i wyrobów budowlanych, zgodnie z

wᐠaᖰciwymi przepisami, do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowych, oᖰwiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnoᖰci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualnၐ dokumentacjၐ technicznၐ, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki
wyrobów, informacje o zawartoᖰci substancji niebezpiecznych, itp.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do pokryၰ dachówkၐ
Wszystkie wyroby do pokryၰ dachówkၐ powinny byၰ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjၐ
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych)
wycofanej normy PN-B-12030:1996.

Dachówki i ksztaᐠtki dachowe przechowuje siᆐ na placach skᐠadowych wygrodzonych, wyrównanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoᖰci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.

Wyroby przechowuje siᆐ luzem w stosach lub w jednostkach ᐠadunkowych. Jednostki ᐠadunkowe powinny byၰ
skᐠadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzᆐt do wykonywania robót pokrywczych dachówkၐ
Roboty moៀna wykonywaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu specjalistycznych narzᆐdzi.

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ
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materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.
Przy doborze narzᆐdzi naleៀy uwzglᆐdniၰ wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówkၐ.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce transportu materiaᐠów
Wyroby do pokryၰ dachówkၐ mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w jednostkach ᐠadunkowych (na paletach) naleៀy prowadziၰ sprzᆐtem
mechanicznym, wyposaៀonym w osprzᆐt widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje siᆐ rᆐcznie. Rᆐczny zaᐠadunek zaleca siᆐ
prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu i narzᆐdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciၐgniki, wózki.

Przy zaᐠadunku wyrobów naleៀy przestrzegaၰ zasad wykorzystania peᐠnej ᐠadownoᖰci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ᐠadunkowych w czasie transportu naleៀy
stosowaၰ: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleៀy wykorzystywaၰ materiaᐠy wyᖰcióᐠkowe,
amortyzujၐce takie jak: maty sᐠomiane, wióry drzewne, pᐠyty styropianowe, ᖰcinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystၐpienia do robót pokrywczych dachówkၐ
Do wykonywania robót pokrywczych dachówkၐ moៀna przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu i odbiorze robót
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkᐠadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze mogၐ byၰ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajၐcych je prac na dachu takich jak:
– deskowanie i pokrycie papၐ koszy (zlewów) dachowych,
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
– wykonanie kominów i nasad kominowych,
– otynkowanie lub spoinowanie kominów,
– osadzenie masztów, nóៀek pod ᐠawy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzၐcych przez pokrycie dachowe,

nieosadzonych w elementach systemowych przyjᆐtego rozwiၐzania pokrywczego, ukᐠadanych w trakcie
wykonywania robót pokrywczych,

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzၐcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczၐce podkᐠadu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych
Podkᐠad pod pokrycie z dachówek stanowiၐ drewniane ᐠaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
kၐtem okreᖰlonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczၐce podkᐠadu z ᐠat drewnianych pod pokrycia z dachówek sၐ nastᆐpujၐce:
– pochylenie pᐠaszczyzny podkᐠadu z ᐠat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych

powinno byၰ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,
– ᐠaty do wykonania podkᐠadu powinny mieၰ minimalny przekrój 38x50 mm; (wymiary te mogၐ byၰ inne, jeៀeli

wynikaၰ to bᆐdzie z obliczeᑀ statycznych),
– ᐠaty mocowane wzdᐠuៀ okapu powinny byၰ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
– ᐠaty powinny byၰ uᐠoៀone poziomo i przybite do kaៀdej krokwi jednym gwoហdziem; styki ᐠat powinny znajdowaၰ siᆐ

na krokwiach; ᐠaty kalenicowe i grzbietowe mogၐ byၰ mocowane za pomocၐ wsporników lub uchwytów
systemowych przyjᆐtego rozwiၐzania pokrywczego,

– odchylenie od poziomu ᐠat nie powinno przekraczaၰ 2 mm na dᐠugoᖰၰ 1 metra i 30 mm na caᐠej dᐠugoᖰci dachu,
– w przypadku instalowania rynien, do czóᐠ krokwi powinna byၰ przybita deska gruboᖰci od 32 mm do 38 mm w celu

umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien siᆐ pokrywaၰ z wierzchem ᐠaty okapowej,
– wzdᐠuៀ kalenicy i naroៀy powinny byၰ przybite dodatkowe ᐠaty do mocowania gၐsiorów,
– wzdᐠuៀ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachၐ powinna byၰ przybita deska ᖰrodkowa (wzdᐠuៀ osi

kosza), a po obu jej stronach – deski ᐠၐczone na styk,
– wzdᐠuៀ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi naleៀy przybiၰ deskᆐ ᖰrodkowၐ

wzdᐠuៀ osi kosza; gruboᖰၰ deski powinna byၰ dostosowana do gruboᖰci ᐠat,
– ᐠaty i deski powinny byၰ zabezpieczone przed zagrzybieniem ᖰrodkami majၐcymi aprobaty techniczne – wydane do

31 grudnia 2016 r., a po zakoᑀczeniu okresu ich waៀnoᖰci krajowe oceny techniczne),
– podkᐠad z ᐠat powinien byၰ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
– w podkᐠadzie z ᐠat powinny byၰ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawᆐdzie zewnᆐtrzne,
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– pᐠaszczyzna poᐠaci z ᐠat powinna byၰ na tyle równa, by przeᖰwit pomiᆐdzy niၐ a ᐠatၐ kontrolnၐ poᐠoៀonၐ na co
najmniej 3 krokwiach byᐠ nie wiᆐkszy niៀ 5 mm w kierunku prostopadᐠym do spadku i nie wiᆐkszy niៀ 10 mm w
kierunku równolegᐠym do spadku,

– rozstaw ᐠat powinien byၰ dostosowany do rodzaju ukᐠadanej dachówki, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu pokrywczego,

– podkᐠad z ᐠat powinien byၰ uᐠoៀony, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, na ciၐgᐠym podkᐠadzie z folii
paroprzepuszczalnej lub na peᐠnym deskowaniu pokrytym papၐ.

5.4.Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówkၐ
Krycie dachówkၐ na sucho moៀe byၰ wykonywane w kaៀdej porze roku, niezaleៀnie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachówkၐ z uszczelnianiem spoin zaprawၐ naleៀy wykonywaၰ tylko przy temperaturze nie
niៀszej niៀ 5°C, utrzymujၐcej siᆐ przez caᐠၐ dobᆐ. Roboty przy ukᐠadaniu dachówek nie powinny byၰ prowadzone
wtedy, gdy wystᆐpujၐ opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogólne dotyczၐce wykonywania pokryၰ dachówkၐ
a) Dachówki powinny byၰ uᐠoៀone na ᐠaceniu prostopadle swojၐ dᐠugoᖰciၐ do okapu.
b) Sznur przeciၐgniᆐty miᆐdzy skrajnymi dachówkami jednego rzᆐdu wzdᐠuៀ dolnych krawᆐdzi dachówek powinien

byၰ w poziomie – dopuszczalne odchyᐠki od poziomu wynoszၐ (tak jak dla ᐠat) 2 mm na dᐠugoᖰci 1 metra i 30 mm
na caᐠej dᐠugoᖰci rzᆐdu.

c) Dolne brzegi dachówek, rzᆐdu sprawdzanego za pomocၐ poziomego sznura, nie powinny wykazywaၰ odchyleᑀ od
linii sznura wiᆐkszych niៀ ±10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroៀa) powinny byၰ pokryte gၐsiorami zachodzၐcymi jeden na drugi na okoᐠo 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowiၐ inaczej, to pod gၐsiory zaleca siᆐ uᐠoៀenie
specjalnych taᖰm uszczelniajၐco-wentylujၐcych.

e) Rzၐd gၐsiorów powinien tworzyၰ liniᆐ prostၐ, a dopuszczalne odchyᐠki przy sprawdzaniu ᐠatၐ nie powinny
przekraczaၰ ±10 mm.

f) Miejsca przeciᆐcia siᆐ grzbietu z kalenicၐ naleៀy zabezpieczyၰ nakrywၐ systemowၐ stosowanego rozwiၐzania
pokrywczego lub nakrywၐ z blachy stalowej ocynkowanej bၐdៀ cynkowo-tytanowej.

g) O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowiၐ inaczej, to pod pokrycie
– w rejonie okapu – naleៀy zaᐠoៀyၰ grzebienie zabezpieczajၐce przed ptakami lub grzebienie wentylacyjne.

h) Wszelkie elementy ponaddachowe powinny byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego.

i) Zlewy (kosze) powinny byၰ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego bၐdហ pasmem z blachy o szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 60 cm, zakoᑀczonym rၐbkami
leៀၐcymi, wchodzၐcymi pod dachówkᆐ.

j) Przycinanie dachówek i innych elementów systemowych naleៀy wykonywaၰ poza poᐠaciၐ, tak by pyᐠ nie dostaᐠ siᆐ
na dachówkᆐ ani pod niၐ.

k) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyᐠazach (wᐠazach) dachowych, masztach
itp. powinny byၰ wykonywane zgodnie z:

Sposób I
– wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
(opisaၰ wymagania)

Sposób II
– wymaganiami wycofanej normy PN-B-10245:1961.
UWAGA: Tworzၐc SST dla konkretnego zamówienia (dokumentacji) naleៀy wybraၰ i opisaၰ
jeden sposób okreᖰlenia wymagaᑀ dla obróbek blacharskich a drugi pominၐၰ.

5.6.Wymagania dotyczၐce wykonania pokryၰ dachówkၐ ceramicznၐ
5.6.1. Wymagania ogólne pokrycia dachówkၐ ceramicznၐ
Krycie dachu dachówkၐ ceramicznၐ moៀe byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:
Wariant
1
– wycofanej normie PN-B-10241:1971 dla krycia dachówkၐ ceramicznၐ karpiówkၐ (pojedynczo, podwójnie w

koronkᆐ lub ᐠuskᆐ), holenderkၐ oraz zakᐠadkowၐ ciၐgnionၐ i zakᐠadkowၐ tᐠoczonၐ (marsylkၐ),
Wariant
2
– dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (opisaၰ wymagania), okreᖰlonymi na podstawie

wytycznych i instrukcji producenta przyjᆐtego systemu pokrywczego.
UWAGI:
1. Tworzၐc SST dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) naleៀy wybraၰ i

wpisaၰ jeden z powyៀszych wariantów, zbieៀny z dokumentacjၐ projektowၐ, a pozostaᐠy
wariant wykreᖰliၰ.
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2. Przy wykonywaniu pokryၰ zgodnie z wycofanၐ normၐ PN-B-10241:1971 do ich
uszczelniania moៀna stosowaၰ równieៀ inne niៀ zalecono w tej normie, nowoczesne
rozwiၐzania uszczelnieᑀ, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiၐzaᑀ
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnoᖰci pokrycia. Sposób uszczelnienia
powinien wynikaၰ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówkၐ,
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji).

5.6.2
.

WARIANT IWymagania szczegóᐠowe dotyczၐce krycia dachówkၐ ceramicznၐ
karpiówkၐ, holenderkၐ

oraz zakᐠadkowၐ ciၐgnionၐ i zakᐠadkowၐ tᐠoczonၐ (marsylkၐ) – wg wycofanej
normy PN-/B-10241:1971

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach
Dolne brzegi dachówek powinny byၰ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podᐠuៀnymi pasami blachy cynkowo-tytanowej lub ocynkowanej o szerokoᖰci w rozwiniᆐciu co najmniej 20 cm, a
dolnၐ krawᆐdហ dachówki naleៀy zabezpieczyၰ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskᆐ
okapowၐ. Jeៀeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zaᐠoៀenia rynny, koᑀce dachówek na okapie
powinny byၰ wysuniᆐte poza krawᆐdហ gzymsu i uᐠoៀone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca siᆐ wykonywanie przy krawᆐdzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Równoᖰၰ powierzchni pokrycia
Dachówki powinny byၰ ukᐠadane w ten sposób, aby ᐠata o dᐠugoᖰci 3 m, przyᐠoៀona na kaៀdym rzᆐdzie dachówek
równolegle do okapu, nie wykazywaᐠa wiᆐkszych odchyᐠek od powierzchni pokrycia niៀ 5 mm dla dachówki karpiówki
w gatunku I lub nie wiᆐkszych niៀ 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakᐠadkowej ciၐgnionej i marsylki.
Przy kryciu dachówkၐ holenderkၐ nie sprawdza siᆐ równoᖰci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadᐠych do okapu
a) Przy pokryciu dachówkၐ karpiówkၐ (niezaleៀnie od typu pokrycia), zakᐠadkowၐ ciၐgnionၐ i marsylkၐ styki

prostopadᐠe do okapu powinny byၰ w sၐsiednich rzᆐdach przesuniᆐte wzglᆐdem siebie o póᐠ szerokoᖰci dachówki.
Dopuszczalne odchyᐠki nie powinny przekraczaၰ ±1 cm przy kryciu karpiówkၐ i ±5 cm przy kryciu dachówkၐ
zakᐠadkowၐ ciၐgnionၐ oraz marsylkၐ.

b) Przy pokryciu dachówkၐ holenderkၐ podᐠuៀne styki dachówek powinny tworzyၰ linie prostopadᐠe do okapu.
Dopuszczalne odchyᐠki nie powinny przekraczaၰ 1 cm na 1 metrze dᐠugoᖰci i 3 cm na caᐠej dᐠugoᖰci pasa.

5.6.2.4. Wielkoᖰၰ zakᐠadów
Poszczególne równolegᐠe do okapu rzᆐdy dachówek powinny zachodziၰ na sၐsiednie, niៀej uᐠoៀone rzᆐdy na dᐠugoᖰၰ
wynoszၐcၐ dla pokrycia z dachówki:
– karpiówki ukᐠadanej pojedynczo 11-17 cm,
– karpiówki ukᐠadanej podwójnie w koronkᆐ 14-15 cm (sၐ to rzᆐdy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na kaៀdej

ᐠacie jednoczeᖰnie dwóch warstw dachówek, z których dolnၐ tworzၐ dachówki zaczepione bezpoᖰrednio za ᐠatᆐ,
wierzchniၐ zaᖰ za górne krawᆐdzie dachówek poprzedniej warstwy z przesuniᆐciem o póᐠ szerokoᖰci dachówki, tak
by wierzchnia warstwa rzᆐdu pokrywaᐠa dolnၐ na dᐠugoᖰci 32-33 cm),

– karpiówki ukᐠadanej podwójnie w ᐠuskᆐ 19-24 cm (dwa najniៀsze rzᆐdy dachówek przy okapie i dwa najwyៀsze
rzᆐdy przy kalenicy powinny byၰ podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych ᐠၐcznie, jak przy kryciu w
koronkᆐ),

– holenderki 7-13 cm,
– zakᐠadkowej ciၐgnionej 7-10 cm,
– zakᐠadkowej tᐠoczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do ᐠat
Wariant
1
a) Przy pokryciu dachówkၐ karpiówkၐ (niezaleៀnie od typu pokrycia) i holenderkၐ:

– w strefach 2 i 3 obciၐៀenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co piၐta lub co szósta dachówka w rzᆐdzie poziomym
powinna byၰ przymocowana do ᐠaty,

– w strefie 1 obciၐៀenia wiatrem tylko na poᐠaciach dachowych poᐠoៀonych od strony najczᆐᖰciej panujၐcych
wiatrów naleៀy mocowaၰ dachówki, jak w strefach 2 i 3.

b) Przy pokryciu dachówkၐ zakᐠadkowၐ ciၐgnionၐ lub tᐠoczonၐ:
– w strefach 2 i 3 obciၐៀenia wiatrem kaៀda dachówka powinna byၰ przymocowana do ᐠaty,
– w strefie 1 obciၐៀenia wiatrem tylko dachówki na poᐠaciach dachowych poᐠoៀonych od strony najczᆐᖰciej

panujၐcych wiatrów powinny byၰ przymocowane, tak jak dachówki w strefach 2 i 3.
Wariant
2
Zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta systemu pokrywczego (opisaၰ wymagania).
UWAGA: Sposób mocowania okreᖰlony w treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej
pokrycia dachówkၐ, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji),
powinien byၰ zgodny ze sposobem przyjᆐtym w dokumentacji projektowej. Wariant
niezgodny z dokumentacjၐ naleៀy wykreᖰliၰ.
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5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno byၰ wykonane wedᐠug wymagaᑀ podanych w:
Wariant
1
– dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówkၐ ceramicznၐ (opisaၰ

wymagania).
Wariant
2
– tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. wycofanej normy PN-B-10241:1971.
UWAGA: Wybraၰ odpowiedni, zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ, wariant uszczelnienia a
pozostaᐠy wykreᖰliၰ.

5.6.2
.

WARIANT
II

Wymagania szczegóᐠowe okreᖰlone na podstawie wytycznych i
instrukcji producenta

przyjᆐtego systemu pokrywczego (opisaၰ wymagania)

UWAGA: Tworzၐc SST dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) naleៀy
wybraၰ i wpisaၰ jeden z powyៀszych wariantów, zbieៀny z dokumentacjၐ projektowၐ i
przyjᆐtym w niniejszej specyfikacji wariantem wymagaᑀ ogólnych (pkt 5.6.1.), a pozostaᐠy
wariant wykreᖰliၰ.

5.7.Wymagania dotyczၐce wykonania pokryၰ dachówkၐ cementowၐ
5.7.1. Wymagania ogólne dotyczၐce wykonania pokryၰ dachówkၐ cementowၐ
Krycie dachu dachówkၐ cementowၐ moៀe byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:
Wariant
1
– wycofanej normie PN-B-10243:1963 dla krycia dachówkၐ karpiówkၐ podwójnၐ lub dachówkၐ zakᐠadkowၐ,
Wariant
2
– dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (opisaၰ wymagania), okreᖰlonymi na podstawie

wytycznych i instrukcji producenta przyjᆐtego systemu pokrywczego.
UWAGI:
1. Tworzၐc SST dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) naleៀy wybraၰ i

wpisaၰ jeden z powyៀszych wariantów, zbieៀny z dokumentacjၐ projektowၐ, a pozostaᐠy
wariant wykreᖰliၰ.

2. Przy wykonywaniu pokryၰ zgodnie z wycofanၐ normၐ PN-B-10243:1963 do ich
uszczelniania moៀna stosowaၰ równieៀ inne niៀ zalecono w tej normie, nowoczeᖰniejsze
rozwiၐzania uszczelnieᑀ, polecane przez producentów w konkretnych systemach
rozwiၐzaᑀ pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnoᖰci pokrycia. Sposób
uszczelnienia powinien wynikaၰ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachówkၐ, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia
(dokumentacji).

5.7.2
.

WARIANT IWymagania szczegóᐠowe dotyczၐce krycia dachówkၐ cementowၐ
karpiówkၐ 

podwójnၐ i dachówkၐ zakᐠadkowၐ wedᐠug wycofanej normy PN-B-10243:1963
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach
Przy obu rodzajach krycia dachówki wystajၐce na okapach poza lico muru powinny byၰ zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomocၐ odeskowania. Jeៀeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie
przewiduje zaᐠoៀenia rynny, koᑀce dachówek na okapie powinny byၰ uᐠoៀone na zaprawie wapiennej.
5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadᐠych do okapu
Styki dachówek w rzᆐdach poziomych, prostopadᐠe do okapu, powinny byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem styków w
sၐsiednich rzᆐdach o póᐠ szerokoᖰci dachówki. Dopuszczalne odchyᐠki nie powinny przekraczaၰ ±10 mm przy kryciu
dachówkၐ karpiówkၐ podwójnၐ i ±5 mm przy pokryciu dachówkၐ zakᐠadkowၐ.
5.7.2.3. Wielkoᖰၰ zakᐠadów
Poszczególne, równolegᐠe do okapu, rzᆐdy dachówek powinny zachodziၰ na sၐsiednie, niៀej uᐠoៀone rzᆐdy dachówek
6-9 cm przy kryciu dachówkၐ karpiówkၐ podwójnၐ i 5-7 cm przy kryciu dachówkၐ zakᐠadkowၐ.
5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do ᐠat
Wariant
1
a) Przy kryciu dachówkၐ karpiówkၐ – w strefach 2 i 3 obciၐៀenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co piၐta lub szósta

dachówka w rzᆐdzie poziomym powinna byၰ przymocowana do ᐠaty. Natomiast w strefie 1 dachówki mogၐ byၰ
nieprzymocowane.

b) Przy kryciu dachówkၐ zakᐠadkowၐ – w strefach 2 i 3 obciၐៀenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co druga dachówka
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powinna byၰ przymocowana do ᐠaty. Natomiast w strefie 1 powinna byၰ przymocowana co czwarta dachówka w
kaៀdym rzᆐdzie poziomym na skrajnych pasach poᐠaci dachowej, a na ᖰrodkowym pasie poᐠaci – co szósta
dachówka w kaៀdym rzᆐdzie.

Wariant
2
Zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta systemu pokrywczego (opisaၰ wymagania).
UWAGA: Sposób mocowania okreᖰlony w Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej pokrycia
dachówkၐ, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) powinien
byၰ zgodny ze sposobem przyjᆐtym w dokumentacji projektowej. Wariant niezgodny z
dokumentacjၐ naleៀy wykreᖰliၰ.

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:
Wariant
1
– dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówka cementowၐ (opisaၰ

wymagania),
Wariant
2
– pkt. 2.4.5. wycofanej normy PN-B-10243:1963.
UWAGA: Wybraၰ odpowiedni, zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ wariant uszczelnienia a
pozostaᐠy wariant wykreᖰliၰ.

5.7.2
.

WARIANT
II

Wymagania szczegóᐠowe okreᖰlone na podstawie wytycznych i
instrukcji producenta

przyjᆐtego systemu pokrywczego (opisaၰ wymagania)

UWAGA: Tworzၐc SST dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) naleៀy
wybraၰ i wpisaၰ jeden z powyៀszych wariantów, zbieៀny z dokumentacjၐ projektowၐ i
przyjᆐtym w niniejszej specyfikacji wariantem wymagaᑀ ogólnych (pkt 5.7.1.), a pozostaᐠy
wariant wykreᖰliၰ.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót pokrywczych dachówkၐ
Przed przystၐpieniem do robót pokrywczych dachówkၐ naleៀy przeprowadziၰ badania materiaᐠów, które bᆐdၐ
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolᆐ i odbiór (miᆐdzyoperacyjny) ᐠacenia dachu.
6.2.1. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów
Kontrolᆐ jakoᖰci materiaᐠów przeprowadza siᆐ poᖰrednio na podstawie zapisów w
dzienniku budowy

o ile jest

prowadzo
ny

dotyczၐcych przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ oraz dokumentów towarzyszၐcych
wysyᐠce materiaᐠów

przez producenta, potwierdzajၐcych zgodnoᖰၰ uៀytych materiaᐠów z wymaganiami dokumentacji projektowej i pkt.
2.3. niniejszej specyfikacji technicznej oraz normami powoᐠanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidᐠowoᖰci ᐠacenia
ᐐacenie powinno podlegaၰ sprawdzeniu w zakresie:
– przekroju i rozstawu ᐠat,
– poziomu ᐠat,
– zamocowania ᐠat.

Sprawdzenie rozstawu ᐠat naleៀy przeprowadziၰ za pomocၐ pomiaru z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu ᐠat przeprowadza siᆐ przy uៀyciu poziomnicy wᆐៀowej lub ᐠaty kontrolnej o dᐠugoᖰci 3 m z

poziomnicၐ.
Zamocowanie ᐠat sprawdza siᆐ poprzez oglᆐdziny, a w przypadku wၐtpliwoᖰci za pomocၐ próby oderwania ᐠaty od

krokwi przy uៀyciu dᐠuta ciesielskiego.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokoᐠu 

kontroli, wpisane do dziennika
budowy

o ile jest
prowadzony

i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegajၐ na sprawdzaniu zgodnoᖰci ich wykonania z dokumentacjၐ
projektowၐ oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
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6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badaᑀ
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania dotyczၐce
wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i Szczegóᐠowၐ Specyfikacjၐ Technicznၐ wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
– prawidᐠowoᖰci przygotowania podkᐠadu,
– prawidᐠowoᖰci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy

o ile jest
prowadzony

dotyczၐce wykonanych
robót.

Do badaᑀ odbiorowych naleៀy przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu robót i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badaᑀ
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci kierunku krycia naleៀy przeprowadziၰ za pomocၐ sznura murarskiego lub drutu
napiᆐtego wzdᐠuៀ badanego rzᆐdu dachówek, poziomnicy, trójkၐta ciesielskiego oraz miarki z podziaᐠkၐ milimetrowၐ.
Sprawdzenie naleៀy przeprowadziၰ co najmniej dla trzech rzᆐdów kaៀdej poᐠaci dachu, stwierdzajၐc czy zachowane
zostaᐠy wymagania okreᖰlone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkoᖰci zakᐠadów naleៀy przeprowadziၰ przez oglᆐdziny, a w
przypadku nasuwajၐcych siᆐ wၐtpliwoᖰci co do prawidᐠowoᖰci wykonania – za pomocၐ pomiaru przeprowadzonego z
dokᐠadnoᖰciၐ do 5 mm, stwierdzajၐc czy zachowane zostaᐠy wymagania okreᖰlone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz
5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia naleៀy przeprowadziၰ wzrokowo, badajၐc czy
zostaᐠy zachowane wymagania okreᖰlone w pkt. 5.6.2.5.
i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto naleៀy w wybranych przez Komisjᆐ miejscach, spoᖰród szczególnie naraៀonych na zatrzymywanie siᆐ i
przeciekanie wody, sprawdziၰ szczelnoᖰၰ pokrycia.

Jeៀeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadziၰ po deszczu, naleៀy wybrane miejsca poddaၰ przez 10
min. dziaᐠaniu strumienia wody, powodujၐcego spᐠywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczeᖰnie
obserwowaၰ, czy spᐠywajၐca woda nie zatrzymuje siᆐ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzၐc zacieki. Stwierdzone usterki naleៀy oznaczyၰ w sposób umoៀliwiajၐcy ich odszukanie po wyschniᆐciu
pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach naleៀy przeprowadziၰ wzrokowo, stwierdzajၐc czy
zostaᐠy zachowane wymagania okreᖰlone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci pokrycia kalenic i grzbietów naleៀy przeprowadziၰ przez oglᆐdziny i za pomocၐ
pomiaru. Prostoliniowoᖰၰ uᐠoៀenia gၐsiorów naleៀy sprawdziၰ przez przyᐠoៀenie ᐠaty dᐠugoᖰci 3 m i pomiar przeᖰwitu
pomiᆐdzy ᐠatၐ a powierzchniၐ gၐsiorów z dokᐠadnoᖰciၐ do 5 mm, stwierdzajၐc czy zostaᐠy zachowane wymagania
okreᖰlone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania zlewów (koszy) naleៀy przeprowadziၰ przez porównanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocၐ oglᆐdzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnoᖰci w sposób podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania obróbek blacharskich naleៀy przeprowadziၰ przez porównanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.8. Sprawdzenie równoᖰci powierzchni pokrycia dachówkၐ ceramicznၐ przeprowadza siᆐ zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku
budowy

o ile jest
prowadzony

i protokole podpisanym rzez przedstawicieli inwestora 

(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówkၐ
Powierzchniᆐ pokrycia dachów dachówkၐ oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich poᐠaci bez potrၐcania powierzchni
niepokrytych zajᆐtych przez urzၐdzenia obce na dachu np. kominy, wyᐠazy, okienka, wywiewki, o ile kaៀda z nich jest
mniejsza niៀ 1,0 m2.

Powierzchnie poᐠaci oblicza siᆐ wedᐠug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajၐce
poᐠacie, jak: linie przeciᆐcia dwóch sၐsiednich poᐠaci, linia przeciᆐcia pᐠaszczyzny poᐠaci z pᐠaszczyznၐ attyki, krawᆐdហ
zewnᆐtrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokoᖰci poᐠaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
moៀna korzystaၰ ze wspóᐠczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej wykonania pokryၰ dachówkၐ,
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opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji), moៀna ustaliၰ (przyjၐၰ)
inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.
W takim przypadku treᖰၰ punktu 7.2. naleៀy odpowiednio zmieniၰ.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Przy kryciu dachówkၐ elementami ulegajၐcymi zakryciu sၐ podkᐠady i czᆐᖰciowo obróbki blacharskie.

Odbiór podkᐠadów i obróbek blacharskich ulegajၐcych zakryciu musi byၰ dokonany przed rozpoczᆐciem ukᐠadania
pokrycia (odbiór miᆐdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badaᑀ dla podkᐠadów naleៀy porównaၰ z wymaganiami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badaᑀ dla wykonania obróbek blacharskich naleៀy porównaၰ z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ, ៀe podkᐠady i obróbki blacharskie zostaᐠy
prawidᐠowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz SST i zezwoliၰ na przystၐpienie do ukᐠadania
pokrycia.

Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkᐠadu bၐdហ obróbek blacharskich nie
powinno byၰ odebrane. W takim przypadku naleៀy ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych do usuniᆐcia
nieprawidᐠowoᖰci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ ocenᆐ przygotowania
podkᐠadu bၐdហ obróbek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu naleៀy zapisaၰ w dzienniku
budow
y

o ile jest
prowadzony

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ
dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.
niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniᆐcie
przed odbiorem koᑀcowym.

Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego

rozliczenia robót,
jeៀeli umowa

takၐ
formᆐ

przewiduje
.

8.4.Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koᑀcowego
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci),
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
8.4.2. Dokumenty do koᑀcowego odbioru
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
- dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robót
o ile sၐ
prowadzone

,

protokoᐠy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu uៀytych materiaᐠów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostᆐpnieniu

na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami,
- protokoᐠy odbiorów robót ulegajၐcych zakryciu i odbiorów czᆐᖰciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ z przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaၰ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez
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wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.
Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny pokrycie dachówkၐ nie powinno byၰ odebrane. W takim

przypadku naleៀy wybraၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
- jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci pokrycia dachówkၐ z

wymaganiami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawiၰ je ponownie do odbioru,

- jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika oraz nie ograniczajၐ trwaᐠoᖰci i
szczelnoᖰci pokrycia zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z jednoczesnym
obniៀeniem wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,

- w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest do usuniᆐcia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykonaၰ je ponownie i powtórnie zgᐠosiၰ do odbioru.

W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy. Protokóᐠ

powinien zawieraၰ m.in.:
- ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
- ocenᆐ wyników badaᑀ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
- stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania pokrycia dachu dachówkၐ z zamówieniem.

Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym a
wykonawcၐ.

8.5.Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówkၐ po uៀytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z usuwaniem
zgᐠoszonych wad.

Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówkၐ, z
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koᑀcowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.
Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachówkၐ.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót pokrywczych dachówkၐ moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich
koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówkၐ
Wariant
1
Podstawy rozliczenia krycia dachu dachówkၐ stanowiၐ okreᖰlone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i iloᖰci robót zaakceptowane przez zamawiajၐcego.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówkၐ uwzglᆐdniajၐ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na

wysokoᖰci do 4 m od poziomu terenu,
– wykonanie, odbiór i oczyszczenie podkᐠadu z ᐠat,
– pokrycie dachu dachówkၐ z uszczelnieniem pokrycia i montaៀem przewidzianych w dokumentacji projektowej

elementów systemowych pokrycia,
– pokrycie kalenic i grzbietów,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót pokrywczych,
– oczyszczenie miejsca pracy z opakowaᑀ oraz resztek i odpadów materiaᐠów,
– usuniᆐcie i utylizacjᆐ opakowaᑀ oraz odpadów materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami

podanymi w niniejszej specyfikacji (opisaၰ sposób usuniᆐcia i ewentualnej utylizacji odpadów oraz opakowaᑀ),
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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UWAGA: Koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na
wysokoᖰci powyៀej 4 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ naleៀy rozliczyၰ wg jednego z niៀej
przedstawionych sposobów:

Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do
wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier
zabezpieczajၐcych.
Sposób
II
Ceny jednostkowe robót nie obejmujၐ kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ do wykonania robót na
wysokoᖰci powyៀej 4 m od poziomu ich ustawienia a takៀe pomostów i barier zabezpieczajၐcych. Koszty tych
rusztowaᑀ, pomostów i barier bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko jeden
sposób rozliczenia rusztowaᑀ wybrany przez zamawiajၐcego (treᖰci dotyczၐce niewybranego
sposobu naleៀy usunၐၰ).

Ceny jednostkowe nie obejmujၐ podatku VAT.
Wariant
2
Podstawᆐ rozliczenia krycia dachu dachówkၐ stanowi ustalona w umowie kwota ryczaᐠtowa za okreᖰlony
zakres robót obejmujၐcy wykonanie pokrycia.
Kwota ryczaᐠtowa obejmujၐca krycie dachu dachówkၐ uwzglᆐdnia koszty wykonania nastᆐpujၐcych prac pokrywczych
oraz prac z nimi zwiၐzanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaៀ, demontaៀ i pracᆐ rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót

pokrywczych, niezaleៀnie od wysokoᖰci prowadzenia prac,
– wykonanie, odbiór i oczyszczenie podkᐠadu z ᐠat,
– pokrycie dachu dachówkၐ z uszczelnieniem pokrycia i montaៀem przewidzianych w dokumentacji projektowej

elementów systemowych pokrycia,
– pokrycie kalenic i grzbietów,
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót pokrywczych,
– oczyszczenie miejsca pracy z opakowaᑀ oraz resztek i odpadów materiaᐠów,
– usuniᆐcie i utylizacjᆐ opakowaᑀ oraz odpadów materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami

podanymi w niniejszej specyfikacji (opisaၰ sposób usuniᆐcia i ewentualnej utylizacji odpadów oraz opakowaᑀ),
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: W Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko przyjᆐty w
projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robót a pozostaᐠy wariant wykreᖰliၰ.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN
1991-1-4:2008/A1:2010
PN-EN
1991-1-4:2008/NA:2010

Eurokod 1 – Oddziaᐠywania na konstrukcje – Czᆐᖰၰ 1-4:
Oddziaᐠywania ogólne – Oddziaᐠywania wiatru.

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia poᐠaci dachowych.
3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówkၐ ceramicznၐ –

Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).
4. PN-B-10243:1963 Roboty pokrywcze dachówkၐ cementowၐ – Wymagania i

badania przy odbiorze (norma wycofana).
5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
(norma wycofana).

6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie,
przechowywanie i transport (norma wycofana).

7. PN-B-12030:1996/Az1:200
2

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie,
przechowywanie i transport (norma wycofana).

8. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnᆐtrznego i wewnᆐtrznego (wersja
angielska).
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9. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 2: Zaprawa
murarska (wersja angielska).

10.PN-EN 490+A1:2017-02 Dachówki i ksztaᐠtki dachowe cementowe do pokryၰ dachowych
i okᐠadzin ᖰciennych – Charakterystyka wyrobu (wersja
angielska).

11.PN-EN 1304:2013-10 Dachówki i ksztaᐠtki dachowe ceramiczne – Definicje i
specyfikacja wyrobów (wersja angielska).

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzၐdzenia
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uៀytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporzၐdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Czᆐᖰၰ C – Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1

„Pokrycia dachowe”, wydanie ITB – 2015 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czᆐᖰၰ 3, wydanie Arkady – 1990 rok.


