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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi
= umowa z Inwestorem;

= warunki techniczne przytzenie do sieci
= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt

kanalizacji

deszczowepprowadzajcej

wody

opadowe

z remontowanych drég w ramach opracowania ,Przelvaddrog gminnych - ul. Glowackiego oraz
siggacza z ul. Gtowackiego, zlokalizowana w granicaelsa drogowego, na dziatkach nr 7 ¢bbr

0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7 ¢bl012) w m. Nowy §z"

3. KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1.

Charakterystyka projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez &gt Komunalnej Obstugi Miasta
w Nowym Syczu planuje si doprowadzenie wod opadowych z trzech odcinkéw reowanej drogi

dojazdowej:

1) odcinek | (odcinek prosty ul. Glowackiego prowgry od ul. Tarnowskiej do pierwszego zétkr)
planuje s¢ wykonanie nowych wpustéw drogowych oraz nowychiwoktow kanalizacji deszczowej
i wigczenie ich do istniefej studni kanalizacji deszczowey;
2) odcinek Il (odcinek od zadtu, kontynuacja odcinka | do zjazdu na dregewretrzng prowadaca do
inwestycji niedrogowych) oraz odcinek Il (odcindkogi wewretrznej od ul. Gtowackiego do zjazdow
na inwestyagj niedrogow): planuje s} wykonanie nowych wpustow deszczowych i podenie ich do
projektowanych studni na projektowanym peru kanalizaciji deszczowej Inwestora;
Nawierzchnia remontowanych drég zostanie wymieniaala powierzchnia drég nie ulegnie
zmianie. W zwiazku z tym sumaryczna #6 wod opadowych do odprowadzenia z terenu inwestycji
rowniez nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu isgiciEgo.
Wody deszczowe z drég dojazdowych ujmowardabpoprzez wpusty uliczne (ozn. ,\Wp”").
Lokalizacja kanalizacji deszczowej oraz wpustéwzdeswych zostata przedstawiona w dokumentacji

rysunkowej.

3.2. Bilans sciekéw deszczowych

Bilanssciekdw opadowych obliczono w oparciu o rasiacy wzor:

Q=nx¥xgxF

gdzie:
. Q - natzenie deszczu miarodajnego q = 22%ksdla prawdopodohistwa 1 w 5 i czasu trwania
deszczu miarodajnego t = 15min.
. ¥ - wspotczynnik sptywu
. n - wspétczynnik opgnienia sptywusciekow, przygton =1
. F — projektowana powierzchnia
ODCINEK |
Przyjety , . , ._| Powierzchnia| Powierzchnia
: . . . : Powierzchnia| Powierzchnia
Rodzaj powierzchni| wspoétczynnik sptywu zredukowana | zredukowana
. . [m2] [ha]
powierzchniowego [m2] [ha]
Powierzchnie 0,9 1336,61 | 0,133661 | 1202,949 |  0,1202949
utwardzone
Razem: 0,133661 1202,949 0,1202949
llos¢ wody z terenow 27.07 dm3/s
utwardzonych
Suma 27,07 dm3/s
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ODCINEK I

Przyjety Powierzchnial Powierzchnia Powierzchnia| Powierzchnia
Rodzaj powierzchni| wspéiczynnik sptywu [m2] [ha] zredukowana | zredukowana
powierzchniowego [Mm2] [ha]
Powierzchnie I
utwardzone 0,9 905,35 0,090535 814,815 0,081481%
Razem: 0,090535 814,815 0,0814815
llos¢ z terendw 18.33 dm3/s
utwardzonych
Suma 18,33 dm3/s
ODCINEK 111
Przyjety Powierzchnial Powierzchnia Powierzchnia| Powierzchnia
Rodzaj powierzchni| wspoétczynnik sptywu [m2] [ha] zredukowana| zredukowana
powierzchniowego [m2] [ha]
Powierzchnie
utwardzone 0,9 717,7 0,07177 645,93 0,064593
Razem: 0,07177 645,93 0,064593
llos¢ z terendw
utwardzonych 14,53 dm3/s
Suma 14,53 dm3/s
3.3. System podczyszczania wod opadowych

Projekt obejmuje przebudew rozbudow istniegcego uktadu kanalizacji deszczowejzslte]
odwodnieniu remontowanych drog. Zgodnie ze stansmiehcym zaktada si ze wody opadowe
i roztopowe zostan odprowadzone uktadem kanalizacyjnym do sieci kaagjii deszczowej shacej
odwodnieniu drogi, ktora spetnia wymogi redukcjwiasin i ropopochodnych na wylocie do odbiornika.
Dodatkowo projektuje si wstpne podczyszczenie wod opadowych i roztopowych adoigach
wpustow.

W zwiazku z powyszym nie przewiduje sipoprawy uktadu poprzez zastosowanie dodatkowych
dedykowanych umdzen podczyszczapych wody opadowe i roztopowe z terenugtdgjo inwestyg.

3.4. Rozwigzania materiatowe rur i studni

Rurocggi kanalizacji deszczowej projektuje s rur litych PVC-U, SDR34, klasy SN8. Naje
zastosowa rury kielichowe z uszczedktaczone na wcisk. Dodatkowo wykorzystano rury betomow
Witros prod. Prefabet Kluczbork. Wykonang s betonu kl. C40/50, wodoszczelnego (W11) oraz
mrozoodpornego (F-150). Rury n&ajeukiad& ze spadkami wg profilu w otwartym wykopie. Rury
uktad& na 20 cm warstwie dobrze zmgczonej podsypki piaskowej. Po igoiu rur wykona
warstwe obsypki i zasypki. Grubig zasypki okoto 20 cm. Warstweasypki dobrze zagcic.

Dopuszcza si stosowanie rur karbowanych PRlijezostary wykonane przez wykonawc
obliczenia statyczno-wytrzymaiciowe rur potwierdzace maliwos¢ ich zastosowania na terenie
inwestycji.

Studnie betonowe wykota betonu kl. C40/50, wodoszczelnego (W8) oraz mwdpornego
(F-150) z wyprofilowan kinety. Studnie betonowegha posiada stopnie ztazowe, przekrycie pokryw
I wtazem 600 w klasie obagrzenia E600. Wjczenia rur kanalizacyjnych do studni wykénako
szczelne, przy zastosowaniu uszczelki gumowej. riidutanalizacyjne ustawina podbudowie z
wilgotnego betonu C12/15 o grudmd min. 20 cm. Studzienki obsypywavarstwami, przy czym kala
z warstw nalgy zagscic¢. Nalezy uktad& warstwy nie wgksze ni 50cm.

Dla ujecia wod opadowych z terenéw utwardzonych maleastosowa wpusty deszczowe
ulicznezeliwne z osadnikiem500 z elementowelbetowych.
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4. UWAGI KO NCOWE

Calas¢ robot, proby i odbior instalacji, nale wykona& zgodnie z przepisami zawartymi
w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru rol@tdowlano-montaowych” cz. Il Instalacje
sanitarne iprzemystowe oraz zgodnie z Rozmweniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
I Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny oepad& budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie prace natg wykona przy zachowaniu obowiZujacych norm i przepiséw z zakresu
bezpieczastwa i higieny pracy gfych w “Zbiorze przepisbw ochrony pracy” oraz zgmdn
z Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972 r. waspe bezpieczsestwa i higieny pracy
przy wykonaniu robéot budowlano-mouatavych i rozbiérkowych.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowamstplacji materiaty i urgdzenia musg posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz ostos atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczéstwa i paarowe.
Na trasie instalacji nie sadzirzew i krzewdéw w pasie 1,5m z obu stron rugguai
W przypadku skrzsowania z kablami elektroenergetycznymi i telekorkanyjnymi naley kolizje
zabezpieczy za pomog dwudzielnych rur ochronnych: dla kabli 1kV stoséwary o srednicy
minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN sstw& rury minimum 160mm koloru
czerwonego. Doktadne lokalizacje kabli ustatia pomog przekopdéw kontrolnych wykonywanych
recznie. W czasie prowadzenia wykopow w przypadkamiidcznych zastosowaabezpieczenie kabli
poprzez podwieszenie lub podparcie.
W miejscach skrzyowan z gazocigiem naley wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia jego
gfebokasci utozenia.
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