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TEMAT OPRACOWANIA »
PRZEBUDOWA 2 ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI DZ. NR 70 DR, NADZ. NR EWID. 51/1 OBR. 12,/UL-DOJAZDOWA W NOWYM SACZU™
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PROJEKTOWANE ZJAZDY PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY : INWESTOR MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY | SPEDYCJA ,OLMA” ELZBIETA
ZGODNIE Z POROZUMIENIEM Z DN. 15.05.2023 R. MIEDZY MIASTEM NOWY SACZ, A INWESTOREM MASTALERZ MAREK MASTALERZ S. J., ul. M. C. Sklodowskiej 32, 33-300 Nowy Sacz
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marcin Listo$
PROJEKTOWANY WJZAD NA TEREN INWESTYCJI ZA POSREDNICTWEM ISTNIEJACYCH ZJAZDOW Z DROGI PUBLICZNEY BRRRYDZIE e
JAKA JEST UL. DOJAZDOWA, KTORE SA PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY ZGODNIE Z POROZUMIENIEM Z DN.
15.05.2023 R. POMIEDZY MIASTEM NOWY SACZ, A INWESTOREM OPRACOWAL mgr inz. arch. Ewelina Krawczyk
R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA SKALA BRANZA FAZA NR RYS.
SIERPIEN 2023 1:250 ARCHITEKTURA KO R_01
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Uzgadniz o - 2ad warunkiem
zgadnis 2'7 |
zachowania uwag zawartych
w pismie

Tnak TLE. 0B = OF 4R O0L - o3
Z dnia ﬂfﬂfﬁﬁ’éé{f

1

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
-3 mod skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

1

7 | Sk E b g
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metedy pracy ze Spoikg eksploatujaca siet.
Odleglosci powyzsze dotycza réwnied uzycia d2wignic, ficzac odleglosé
od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojéw slupow linii jw., inaczej bedq musialy by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winneqo ich uszkodzenia.

TAURON Dystrybucja 5.4,

wyct



zgadnin o 0 zad warunkiem

A
Ligutaras o

zachowania uwag zawartych
w pismie

Znak 7&%3-05’:05240% - 03

2 dnia .. PP DT 2OZIC
4.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

1

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metedy pracy ze Spoikg eksploatuiaca sied.
Odleglosci powyisze dotyczg réwniei uzycia d2wignic, ficzac odleglosé
od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
ustojéw slupow linii jw., inaczej bedq musialy by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

TAURON Dystrybucj
Oddziat w Krakow
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