STUDNIA

PRZEKROJ A-A
wilaz zeliwny @600 kl. E600

rzedna terenu
wg profilu

obetonowanie

betonowa pokrywa

krag studni
stopnie ztazowe

przejscia szczelne rurociagdéw

kineta - wyprofilowanie
zgodnie z uktadem rurociggow

rzedna wiotu r o rzedna wylotu
wg profilu wg profilu
sw wuoaacaozm z wilgotnego betonu klasy mir
3 o gr. min. 20 cm

STUDNIA

PRZEKROJ B-B

podbudowa z wilgotnego befonu klasy min. C12/15
q gr. min. 20 cm
kineta z betonu C35/C45,

>

przejscie
szczelne
rurociggow,

UWAGI:

1. Wymiar H, rzedne terenu i wlotéw oraz typy, ukfad i wielkosci

kinet - zgodnie z profilem

2. Do budowy studzienek zastosowac kregi z fabrycznie
zamontowanymi stopniami ztazowymi z pretow stalowych
@30mm w ostonie tworzywowej, osadzone drabinkowo, co 25
cm,

3. Zewnetrzne powierzchnie betonowe izolowac¢ za pomoca
asfaltowego roztworu gruntujacego modyfikowanego
kauczukiem SBS np. typu Siplast Primer prod. ICOPAL

4. Pod studnig wykonac obsypke piaskowo-cementowg 4:1 o
szerokosci 20cm

5. Studnie pofaczy¢ z kanatami za pomoca krétkich odcinkéw rur,
ok.0,5m

6. Srednice rurociggéw oraz studni - zgodnie z profilem

TEMAT OPRACOWANIA
Przebudowa drég gminnych - ul. Gtowackiego oraz siggacza z ul. Glowackiego, zlokalizowana w granicach pasa drogowego wraz z
towarzyszacg infrastruktura techniczna instalacji: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, o$wietlenia ulicznego,
przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7 (obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11
(obreb 0012) w m. Nowy Sacz
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