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Dotyczy: warunki dla budowy oéwietlenia ulicznego na projektowanych odcinkach oraz wykonania
przytacza nowopowstatego oswietlenia ulicznego na ul. Dojazdowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.11.2023 r. informuje, iz w celu wykonania nowej sieci oéwietlenia
ulicznego oraz przytaczenia do istniejacej sieci nalezy:

1. Wykonac projekt budowy linii zasilajacej oswietlenie uliczne oraz jego przytaczenie, w ktorym
zostang zawarte niezbedne dane:

A) Zasilanie poprowadzi¢ za pomoca kabla 4 zytowego o przekroju zyty 35 mm2 - YAKY 4x35.

B) Kabel oswietlenia ulicznego projektowac w kanalizacji kablowej - w zielencu i pod chodnikiem
W rurze ostonowej HDPE, natomiast w przejsciach pod droga w rurze ostonowej RHDPE (pod
droga min. 1,2 m, pod zielencem i chodnikiem 0,8 m).

C) Lampy oswietlenia ulicznego wykonane w technologii LED o zywotnosci min. 100 000 h,
temperaturze barwowej 4000K, mocy zapewniajacej poprawne oswietlenie przedmiotowego
odcinka ulicy - min. 60W

D) Nalezy zastosowac stupy przeznaczone dla sieci ziemnej.

E) Zastosowac system ochrony przeciwporazeniowej wg. obowiazujacych przepisow.

F) Zastosowac uktad sieci TN-S.

G) W celu zasilenia i sterowania oswietleniem nalezy zaprojektowac szafe o$wietlenia ulicznego
wyposazong w kompensator mocy biernej dla nowoprojektowanego odcinka o$wietlenia
ulicznego, jak réwniez nalezy zapewnic powiazanie z istniejaca siecia oswietlenia ulicznego
zabudowana na linii napowietrznej ul. Gtowackiego.

Przed przystapieniem do prac nalezy ztozy¢ kompletny projekt na przebudowe oswietlenia ulicznego
w celu uzyskania uzgodnienia. Przedmiotowy projekt powinien zawiera¢ obliczenia techniczne, zestawienie
materiatowe, oswiadczenie projektanta oraz osoby sprawdzajacej, schemat ideowy zasilania, bilans mocy
i spadki napigec oraz protokét z narady koordynacyjnej wraz z PZT.

W zataczeniu przekazujemy ogélne wymagania dotyczace oswietlenia ulicznego. Projekt przedtozony
do uzgodnienia powinien by¢ kompletny i zgodny z aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Z powazaniem

po. DYREKTOR
Miejskisgo Zarzadu [ g W Rowym Sgczu

Otrzymuia : mgr inz. Plotr Gumola
1. Petnomocnik: Ewelina Krawczyk, ML ARCHITEKCI Magdalena Liston, ul. Warszawska 15/13,
32-086 Wegrzce
2. ala
Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace oéwietlenia ulicznego na terenie miasta Nowego Sacza.
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E1 Wymagania ogélne o$wietlenie — Zatacznik 1

E1-1. Ogélne wymagania stawiane o$wietleniu i urzgdzeniom

1.

Oswietlenie musi spetniaé wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia
Polskiego Komitetu Oswietleniowego.

. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé znak bezpieczenstwa CE oraz

spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

. Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawié petne karty katalogowe

zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i
inne dokumenty potwierdzajace parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
normami, wszystkie dokumenty w jezyku polskim.

Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane z aluminium
lub ze stali w tym réwniez stalowe czgsci stupdw ozdobnych musza byé

ocynkowane obustronnie.

E1-2. Wymagania stawiane oprawom ulicznym LED- dotyczy projektowanych

w

lub remontowanych sieci oswietleniowych.

Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspoétczynnik mocy

oprawy cos fi>=0,9.

Oprawa musi posiadaé zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co

najmniej 10kV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

Oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz

100Im/W:

- trwafos¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h, wartoéé strumienia
$wietinego w tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia
poczatkowego,

- temperatura barwowa LED 4000K(neutralny) réznice dopuszczalne +/- 1
% W wymaganym zakresie temperatury barwowej,

Nominalny strumien $wietiny, bryta fotometryczna , napigcie i natezenie

pradu zasilania, moc nominalna oraz sprawno$é Im/W musi by¢

potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80, raporty majg
by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

Obudowa (korpus) oprawy wykonana z cisnieniowego  odlewu

aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z

palety RAL:

— Oprawa powinna posiada¢ budowg dwukomorowg z termicznym
oddzieleniem komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej,



10.

oprawa musi poosiadaé poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66)

dla komory optycznej jak i komory osprzetu,

- Zrédio swiatta musi by¢ zabezpieczone szyba hartowang o udarnosci
min. IK 09;

— oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci;

konstrukcja oprawy musi umozliwiaé tatwg modutowg wymiang LED

oraz bez narzedziowg wymiane uktaddw zasilajacych,

— dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢
wyposazone w roztgcznik odcinajgcy zasilanie w momencie otwarcia
pokrywy osprzetu,

— oprawa musi posiada¢ zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajgcy
jej pionowy lub poziomy montaz na wysiegniku lub bezposrednio na
stupie o $rednicy wewnetrznej 60-72mm, z mozliwos$cig regulacji
pochylenia od 0° do min.10°.

Oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta Swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia swietinego w czasie:

- zasilacz musi posiada¢ interfejs Dali do plynnego sterowania

natezeniem oswietlenia,

- sprawnosc¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wigksza niz 100
Im/W.
Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspodipracy ze sterownikami

zlokalizowanym w szafie

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwosé
zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oswietlenia muszg
by¢, umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w
ogdélnodostepnych programach stworzonych do tego celu.

Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne

deklaracje.

E1-3.Wymagania stawiane oprawom parkowym LED- dotyczy projektowanych
lub remontowanych sieci oswietleniowych.

-

o

Szczelnos$¢ komory optycznej oraz komory osprzetu elektrycznego IP 66.
Materiat bazy i ptyty montazowej — blachy aluminiowe, ciSnieniowy odlew
aluminium, malowany proszkowo/anodowany.

Materiat klosza zewnetrznego - ptaska szyba lub ptaski poliweglan.
Odpornosé na udary mechaniczne - IK 08. -

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz
bezposredni na stupie o $rednicy fi 60mm.

Temperatury barwowej zrodet Swiatta w panelu LED 4000K.

Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
Swiatta, kazda dioda na panelu LED musi posiada¢ indywidualny element

optyczny o takiej samej charakterystyce.



10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Oprawa musi posiadaé dedykowane rozsyly w zaleznosci od miejsca
uzycia, np. chodniki, place, skwery, ciagi pieszo-rowerowe.

Oprawa wyposazona w ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie
sygnatem DALI.

Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz. Ochrona przed przepieciami -
10kV.

Wspétczynnik mocy >0,9.

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie na poziomie 80% po 100 O00h
zgodnie z LM-80 / TM-21.

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II.
Oprawa musi byé przystosowana do wspélpracy ze sterownikiem

Zlokalizowanym w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i

strumienia $wietinego oprawy.
Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE oraz certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego ENEC.

Wartos¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Dane fotometryczne oprawy majg byé zamieszczone na stronie producenta
i umozliwia¢ wykonanie obliczen parametrow odwietleniowych w

ogdlnodostepnych programach obliczeniowych.

E1-4. Wymagania stawiane stupom i masztom oswietleniowym.

10.
11

Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa.
Stupy powinny zachowywaé zgodno$é z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byla mozliwosé
wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm?
- oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu sintur.

Stupy muszg byé wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na
potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Wneki musza posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawczg.

Stupy musza byé przystosowane do zastosowania fundamentow

prefabrykowanych.
Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy

stupow do 12m wysokosci).

Gruboé¢ $cianki stupa ocynkowanego winna wynosié minimum 4,0 mm,
powloke cynkowania wykona¢ zgodnie z norma EN ISO 1461.

Malowanie 2 m od podstawy farbg anty graffiti i anty plakat.

Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatoéci dla strefy wiatrowej dla

Nowego Sacza.



12.  Na stupie musi byé umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem
stupa, datg produkgcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczkg z numeracjg zgodna
ze schematami oraz uktadem potgczen.

14. Stupy ozdobne Zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w doine;
czeéci rure stalowg dla wzmocnienia i zapobiegnigcia gwattownemu

upadkowi stupa w przypadku jego ztamania.

E1-5.Wymagania stawiane liniom kablowym i napowietrznym.

1. Dla linii kablowych - stosowa¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego,
umozliwiajace ich ukfadanie w temperaturze do -5°C, bez koniecznosci
podgrzewania.

2. Dla o$wietlenia parkowego i ciagéw pieszo - rowerowych, realizowanych na
stupach betonowych stosowaé kable o przekroju do 35 mm?, natomiast przy
zastosowaniu stupéw metalowych stosowa¢ kable miedziane o przekroju

2yt maksymalnie 16 mm?,
E2. Wymagania dla stupéw aluminiowych

Ogolny opis stupow
Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe Stup i wysiggnik zabezpieczony

technologig anodowania o minimalnej grubo$ci powtoki anodowej w zakresie od 20
do 25 mikrondw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wihasciwosci uzytkowych
sygnowang, znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia. W celu dodatkowej ochrony
antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sig pokrycia podstawy wraz z
otworami na $ruby mocujgce oraz fragmentem cze$ci walcowanej do wysokoéci
ustalonej przez inwestora (nie przekraczajacej wysoko$¢ wneki stupowsj),
elastomerem poliuretanowym. Grubo$¢ powloki zabezpieczajacej w granicach od
0,7mm do 1 mm o twardosci ok. 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg
odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy powtoki anodowanej
stupa. Dodatkowo stup powinien byé zabezpieczony warstwa antyplakatowg do
wysokoéci 2m od podstawy. Dodatkowym elementem stupa powinna by¢ tabliczka
przedstawiajagca herb miasta. Tabliczka powinna by¢ wykonana z aluminium

anodowanego i przynitowana do powierzchni stupa.



Przyktadowy wizerunek stupa
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Przykiadowy wizerunek wysiegnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» konce Srubowe cynkowane ogniowo,

» w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatoZzone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa,
co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca $rubowego przed powstaniem ogniwa

korozyjnego
» otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

« powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Przykiadowy wizerunek fundamentu

18rnrn

koszulxa
termokurcziive
M24x2d
. - { 251
‘Q 2= o Is

B

d&E >
1090°37¢
|

45
L___4m0 Lz

Technologiczna worstaa

° ot~ niesprasomanego betonu
Z
E40Q4 T




