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Sprawa: Aktualizacja zatgczonej do wniosku mapy w zakresie
sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wydanie
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej - Inwestycja: Przebudowa
drég gminnych (ij. ulicy Gtowackiego oraz siegacza
z ulicy Gtowackiego) - dz.ew.nr 7, 43/1, 42/4, 48/71,
48/14, 69/1 oraz 38/7 w miejscowos$ci Nowy Sacz.

Nr sprawy: 1047746791

Kontakt: Skraba Krzysztof
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof.Skraba@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

Odpowiadajac na Panstwa wniosek w sprawie jak wyzej uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi:

e linii kablowych SN-15kV: GPZ Nasciszowska - Dunajcowa, GPZ Nasciszowska - Witosa PSP,

GPZ Nasciszowska - Koral, GPZ Nasciszowska - Ogrodowa PWSZ, GPZ Nasciszowska - Lecznica,

e linii kablowych nN-0,4kV, zasilanych z stacji trafo. SN/nN: N.S. Lecznica Zwierzat - KRS8666, N.S. LOK

- KRS8900

wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonej mapie, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli w miejscach kolizji nalezy ustali¢é za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Informujemy, ze w przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
elektroenergetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisowi norm — oraz innych utrudnieri
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia tych kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W tym celu nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
sieci elektroenergetyczne.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogoélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Jednoczes$nie informujemy, iz w przypadku prac przy urzadzeniach energetycznych nalezy przestrzegad
zapisow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrze$nia 2019 r.).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy

lub wiasciciel obiektu.
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Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wystgpi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem robdét ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wytgczenia linii do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakéw w Nowym Saczu, ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sa optaty zgodnie z obowigzujacym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Ewentualne kolizje / zblizenie projektowanej inwestycji z niniejszymi urzgdzeniami_nalezy uzgodni¢
Z wiascicielem niniejszych urzadzen oraz wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

tgczymy wyrazy szacunku
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Wytyczne zabezpieczenia kabli.
Kopie otrzymuja:
1. Adresat
OMD
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



DYSTRYBUCJA

Nbrertz

zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD23-09-0448142-03)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowe;j
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkoéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Krakéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotwérczych) pokrywa Wnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.






1. linia kablowa SN-15kV, GPZ Nasciszowska - Dunajcowa, typu HAKNFtA 3x120 mm?, s ; | o j

2. linia kablowa SN-15kV, GPZ Nasciszowska - Witosa PSP, typu HAKFtA 3x240 mm?,

3. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN N.S. LOK - KRS8900, typu YAKY 4x240 mm?,

4. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN N.S. Lecznica Zwierzat - KRS8666, @
typu YAKY 4x120 mm?, b g 1R 4

5. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN N.S. Lecznica Zwierzat - KRS8666, ‘
typu NA2XY-j 4x120 mm?, % '

6. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN N.S. LOK - KRS8900, typu YAKY 4x120 mm?,

7. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN N.S. Lecznica Zwierzat - KRS8666, f
typu YAKXS 4x240 mm?, /|

8. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN N.S. Lecznica Zwierzat - KRS8666, 2494
typu YAKY 4x240 mm?, [

9. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN N.S. Lecznica Zwierzgt - KRS8666, /
typu YAKY 4x95 mm?, 8150 28149 |/

10. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SNInN N.S. Lecznica Zwierzgt - KRS8666, ]
typu YAKY 4x185 mm? (nieczynny),

11. linia kablowa SN-15kV, GPZ Nasciszowska - Koral, typu XUHAKXS 3x(1x240) mm?,

12, linia kablowa SN-15kV, GPZ Nasciszowska - Ogrodowa PWSZ, typu XUHAKXS 3x(1x120) mm2,

13. linia kablowa SN-15kV, GPZ Nasciszowska - Lecznica, typu HAKnFta 3x(1x120) mm?. I

/
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Uzgadnia sie z uwana, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych T —— i
TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie dma-avin'aa SIg 2 uw 2949, ‘zeoir?)cetwa?.i;lgiJ
z obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji urzadzen po'dzwmny(,h TAUR iy ystrybucja >.A.
poorzecznej z plancwang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie nalezy wykona recznie, zgodaie 2 CbUWﬂqZUjQCYITtl nprmamn
w rurze astorjowej przepustu z uwzglednieniem zapasewego, Wskazane jest 2¢ wzgledu na bezpieczeristwo 0sob i m|en|.a.’
wolnego przepustu rurowego wymog‘za_cegéo G,S;n poza mdmef\?gazd./chodn;t;. by przed praystap ieniem do prac wystgpié
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych: . i . A .
Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. do TAURON ystrybuqa 3 b 2
Dl kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Oddziat w Krakowie 0 nadzor wy.
| Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
| zalgcznik do uzgodnienia.

um,‘

TAUKRON Dystrybucja S.A,

=

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
roix0t ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mnicjszej niz 2
od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kakrla.

PROJEKTOWANE DROGI PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY :
ZGODNIE Z POROZUMIENIEM Z DN. 15.05.2023 R. MIEDZY MIASTEM NOWY SACZ, AINWESTOREM

RALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO

TEMAT OPRACOWANIA

5 RANICACH PASA DROGOWEGO,
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH - UL. GLOWACKIEGO ORAZ SIEGACZA Z UL. GEOWACKIEGO, ZLOI OWANA W G
NA DZIALKACH NR 7 DR( OBR. 0011), 43/1 DR, 42/4 DR, 48/14 DR, 48/71 DR, 38/7 DR, 69/1 DR, OBR. 12, W MIESCIE NOWY SACZ.

I REVONT UL GLOWACKIEGO (ODCINEK 1) - FREZOWANIE + WARSTWA
T BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ UL. GLOWACKIEGO (ODCINEK 1~ ZAKRES ZARZADCY DROGI) KOSTKA BRUKOWA

I BETONOWA KOLORU SZAREGO , -

[ PREEBUDOWA UL GLOWACKIEGO (ODCINEK 2) PEINA KONSTRUKCJA — WARSTWA SCIERALNA 7 BETONU

INWESTOR MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY | SPEDYCJA ,OLMA” ELZBIETA

B KA BRUKOW L MASTALERZ MAREK MASTALERZ S. J, ul. M. C. Skiodowskiej 32, 33-300 Nowy Sacz
[EEEEN] BUDOWA CHODNIA WZDLUZ UL GIONACKIEGO (ODCINEK 2 1 3 ZAKRES ZARZADCY DROGI- KOSTKA BRUKOWA S LT e

BETONOWA KOLORU SZAREGO

B REMONT SIEGACZA 7 UL CLOWACKIECO (ODCINEK 3) PEENA KONSTRUKCJA — WARSTWA SCIERALNA Z BETONU - - ———— - - :
] RENONT SIEGACZA 7 UL. CLOWACKIEGO (ODCINEK 3) — PEINA KONSTRUKCIA — WARSTWA SCIERAL ; I i

ASFALTONEGO
f DTWORZENIE KRAWEZNKOW BETOWYCH (WYMIANA ZNISZCZONYCH) |
l ] o | . OPRACOWAL mgr inz. arch. Ewelina Krawczyk
1 KRAWEZNIK BETONOWY 15x30CM
F——— PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8X30CM e
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