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Nowy Sgcz: oswietlenie uliczne

Stup 9m, wysiegnik 1,5m kat Ost, oprawa Cuddle || LED REG
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Nowy Sacz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20
ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il x
LED REG 60 4000K LM (1xSamsung LH351C 4000K 60W)

ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung
LH351C 4000K 60W

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

Stopien efektywnosci: 85.06%
Strumien Swietlny lampy: 10050 Im
Strumien Swietlny opraw: 8549 Im
Moc: 67.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 127.6 Im/W
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Nowy Sacz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20
ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il x
LED REG 60 4000K LM (1xSamsung LH351C 4000K 60W)

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt
Swiatta jest asymetryczny.

Wylot Swiatta 1 / Wykres luminacji
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Nowy Sacz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20
ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il x
LED REG 60 4000K LM (1xSamsung LH351C 4000K 60W)

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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Nowy Sacz - oéwietlenie uliczne: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Nowy Sgcz - oswietlenie uliczne do EN 13201:2015 ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG
60 4000K LM
T @
Jezdnia (M4), 216.00 m? ©) =7
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,20m
(1
—
[ | [ ]
Chodnik (P2), 60.00 m? 2.00m
} 30,00 m } @) >
Lampa: 1xSamsung LH351C
4000K 60W
Wyniki dla pél oceny Strumien Swietlny (oprawa): 8548.72 Im
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Strumien Swietlny (lampa): 10050.00 Im
Jezdnia (M4) Godziny pracy
. 0,
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR 4000 h: 100.0 %, 67.0 W
20.75 2040 2 0.60 <15 20.30 W/km: 2211.0
v 0.76 v 0.50 v 0.64 v 10 v 0.54 Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Chodnik (P2) Odstep s’f.upa: o 30.000 m
Em[x] Emin [ix] Nachylenie wysiegnika (3): 0.0
>10.00 =>2.00 Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
<15.00 Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):  9.200 m
v 12.39 v 7.05 Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii ULR: 0.00

Rozmieszczenie: Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1.0 kWh/m? rok ULOR: 0.00

(268.0 kWhirok) Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 570 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 35.2 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 2.00 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig
pionowa przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
oswietleniu.

* Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietlnego
lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania
D.4
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