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Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Mruzgodnienia.. ... e AN B e

1. Przy skrzyiowaniach i zblizeniach do 2 m od osi istniejgeej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic recznie

z rachowaniem szczegolnej ostroinosci zgodnie z obowigzujgoymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

*&} 2. Przed planowanym rozpoczeciem robaot naleiy wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego we zasad pracy
na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe] www.orange.plfwniosekonadzor

3. Kaide wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztoionego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zgtaszane do organaw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2 wszelkimi tego kansekwencjami.

4 W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow zwigzanych 2 usunieciem ewentualnych awarii oraz

zabezpieczeniem istniejgoych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest waine przez 12 miesiecy.

..Jzgadniamy lokalizacje proje
W przypadku braku mozliwosci loanna Chlupka
zabezpieczenia nalezy wystapic Czytelny podpis
osobnym wnioskiem o warunki techniczne

na zabezpieczenie. UA“! Gﬂ&

Uwagi- W miejscu skrzyzowania z utwardzeniem terenu zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczna rurami grubosSciennymi.
ektowanych elementdéw w zakresie wskazanej wg legendy sieci teletechnicznej.
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PROJEKTOWANE DROGI PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY :
ZGODNIE Z POROZUMIENIEM Z DN. 15.05.2023 R. MIEDZY MIASTEM NOWY SACZ, AINWESTOREM

- REMONT UL GLOWACKIEGO (ODCINEK 1) — FREZOWANIE + WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

|:| BUDOWA CHODNIKA WZDrUZ UL. GOWACKIEGO (ODCINEK 1 — ZAKRES ZARZADCY DROGI- KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA KOLORU SZAREGO

PRZEBUDOWA UL. GLOWACKIEGO (ODCINEK 2) — — PEENA KONSTRUKCJA — WARSTWA SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO

|:| BUDOWA CHODNIKA WZDrUZ UL. Gt OWACKIEGO (ODCINEK 2 | 3— ZAKRES ZARZADCY DROGI- KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA KOLORU SZAREGO

! REMONT SIEGACZA Z UL GLOWACKIEGO (ODCINEK 3)- — PELNA KONSTRUKCJA — WARSTWA SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO

[ ] DTWORZENIE KRAWEZNIKOW BETOWYCH (WYMIANA ZNISZCZONYCH)
—— KraweznK BETONOWY 15x30CM

F——— PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8X30CM

[ ] PROJEKTOWANY REMONT ZAZDU

E PRIEJSCIE DLA PIESZYCH
E WPUSTY DESZCZOWE

] |\STALACJA TELETECHNICZNA, KTOREJ DOTYCZY WNIOSEK

TEMAT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI PUBLICZNEJ NR 293097K - UL. GLOWACKIEGO W NOWYM SACZU, OD ZJAZDU NA DROGE WEWNETRZNA, DO
WEACZENIA Z UL. TARNOWSKA NA DZ. NR 43/1 DR, 42/4 DR, 48/14 DR ORAZ CZESCI DZIALEK NR 48/71 DR, 38/7 DR, 69/1 DR, 7 DR, OBR. 12, UL.
GLOWACKIEGO W NOWYM SACZU, PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNETRZNEJ, BEDACEJ DOJAZDEM DO INWESTYCJI NIEDROGOWEJ CZESCI
DZIALKINR 69/1 DR, OBR. 12, UL. GLOWACKIEGO W NOWYM SACZU.

INWESTOR MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY | SPEDYCJA ,OLMA” ELZBIETA
MASTALERZ MAREK MASTALERZ S. J., ul. M. C. Skilodowskiej 32, 33-300 Nowy Sacz

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marcin Listo$
SPRAWDZI mgr inz. arch. Magdalena Listo$
OPRACOWAL mgr inz. arch. Ewelina Krawczyk
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA SKALA BRANZA FAZA NR RYS.
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