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Oswietlenie przejscia dla pieszych
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Nowy Sacz, ul. Gtowackiego
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Obrazy
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Geometria pomiaru Eh
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Arkusz danych produktu

Schréder - AMPERA EVO 1 5369 Flat glass Zebra right 30 LH351C-Z5M4@600mA CW 757 230V 00-
53-398 504732
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Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw
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Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw

Schréder

Experts in lightability™

Producent

Schréder P

57.0W

Numer artykutu

504732 ¢’Oprawa

7756 Im

Nazwa artykutu

AMPERA EVO 1 5369
Flat glass Zebra right
30 LH351C-
Z5M4@600mA CW
757 230V 00-53-398
504732

Wyposazenie

1x 30 LH351C-
Z5M4@600mA CW
757 230V 00-53-398

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

8.500 m 1.000 m 5.000 m

1.500 m 7.000 m 5.000 m
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Przejscie dla pieszych
Lista opraw
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®razem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

15512 Im 114.0W 136.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Schréder 504732 AMPERA EVO 1 5369 Flat glass Zebra right 57.0wW 7756 Im  136.1 Im/W

30 LH351C-Z5M4@600mA CW 757 230V 00-
53-398 504732
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Plaszczyzna Eh 99.6 Ix 45.8 Ix 159 Ix 0.46 0.29
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1 54.1 Ix 9.08 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2 54.1 Ix 9.12 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1 19.9 Ix 11.21x 28.5Ix 0.56 0.39 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2 21.4 I 5.77 Ix 38.6 Ix 0.27 0.15

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Eh

L= 1
170 A12 A24 A0 92 79 BE B 57
170 139 f@is) 37 15 s 37 =) 139 170
D 57 BB \BE 79 92 A0 A24 412 70
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Paszczyzna Eh 99.6 Ix 458 Ix 159 Ix 0.46 0.29

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1 54.1 Ix 9.08 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2 54.1 Ix 9.12 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1 19.9 Ix 11.2 Ix 28.5 Ix 0.56 0.39
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2

L]
e 28 A7
=) 28 FE
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2 21.41x 5.77 Ix 38.6 Ix 0.27 0.15
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



