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Zatgczniki cze$ci opisowey:

1. Wyniki obliczen fotometrycznych o$wietlenia ulicznego.

2. Wyniki obliczen fotometrycznych o$wietlenia przejscia dla pieszych.

CZESC Il - RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku

E-1.1 Plan sytuacyjny o$wietlenia ulicznego

E-2.1 Oswietlenie uliczne — Schemat ideowy 1/2
E-2.2 Oswietlenie uliczne — Schemat ideowy 2/2
E-2.3 Widok szafy o$wietlenia ulicznego SSOU

E-3.1 Widok latarnii o$wietlenia ulicznego

E-3.2 Widok latarnii oSwietlenia przejécia dla pieszych

CZESC IIl - FORMALNA -ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane projektanta i zadwiadczenie Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o
przynaleznosci do niej autora

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego i zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o
przynaleznosci do niej sprawdzajacego

Oswiadczenie dot. zgodnos$ci projektu z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej —
mgr inz. Krystian Pasich i mgr inz. Marcin Kajfasz

Warunki budowy o$wietlenia ulicznego nr DR0O.423.4.10.2023.DS wydane przez Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu
z dnia 14.12.2023
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CZESC | - OPISOWA

1.0.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drog gminnych - ul.
Gtowackiego oraz siegacza z ul. Glowackiego, zlokalizowana w granicach pasa drogowego wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczng instalacji: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, o$wietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach
nr 7 (obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w m. Nowy Sacz’.
Zakres opracowania obejmuje branze elektryczna.

Projekt ten swoim zakresem obejmuje:

- budowe latarnii o$wietlenia ulicznego 16 kpl.
- budowe latarnii o$wietlenia przej$cia dla pieszych 2 kpl.
- budowe szafy owietlenia ulicznego SSOU 1 kpl.
- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 5x35 mm? 633 m
- budowe linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 3x35 mm? 136 m
- utoZenie bednarki FeZn 25x4 wzdtuz projektowanych kabli nN 600 m
- zabudowe rur ostonowych DVK @110 na projektowanych kablach o$wietleniowych 560 m
- zabudowe rur ostonowych SRS @110 na projektowanych kablach o$wietleniowych 75m
2.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Mapa 1:500,

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami,

- Warunki budowy o$wietlenia ulicznego nr DR0.423.4.10.2023.DS wydane przez Miejski Zarzad Drég
w Nowym Saczu z dnia 14.12.2023

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy.

3.0.DANE OGOLNE

a. Nazwa inwestycji:

Przebudowa drog gminnych - ul. Glowackiego oraz siegacza z ul. Glowackiego, zlokalizowana w granicach
pasa drogowego, na dziatkach nr 7 (obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7 (obreb 0012) w m.
Nowy Sacz.

b. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor: MIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY | SPEDYCJA
,OLMA” ELZBIETA MASTALERZ MAREK MASTALERZ S.J.
UL. M. C. SKLODOWSKIEJ 32, NOWY SACZ

Jednostka projektowa: ML Architekci
ul. Warszawska 15/13, 32-086 Wegrzce

ML Architekci
I I Il 32-086 Wegrzce, ul. Warszawska 15/13
telefon: 531881088, 603356581

architekci www.mlarchitekci.pl



4.0 OPIS OGOLNY.

Projektowane osSwietlenie uliczne obejmuje trzy przebudowywane odcinki ulicy Glowackiego, rozréznione
kolorystycznie na planie sytuacyjnym. Ponadto na odcinku nr 1 projektowane jest dedykowane osSwietlenie przejscia dla
pieszych. Zasilanie projektowanego oswietlenia zrealizowane zostanie poprzez przytacze elektroenergetyczne z istniejacej stacji
transformatorowej SN/nN, zlokalizowanej na dz. nr 48/29, do projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego SSO. Wiw przytacze
zrealizowane zostanie w ramach oddzielnego opracowania, w ramach prac OSD.

5.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1 Dane charakterystyczne - szafa SSOU
Moc zainstalowana Pi = 1,2 kW

Moc szczytowa Ps = 1,1 kW

Prad szczytowy Is = 2,0 A

5.2 Zasilanie 400/230 VAC

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonane zostanie z szafy o$wietlenia ulicznego SSOU, projektowanej przy
chodniku na przebudowywanym odcinku drogowym nr 2.

5.3 Szafa oswietlenia ulicznego SSOU

Projektowana szafa o$wietleniowa to standardowa szafa o$wietlenia ulicznego (prod. Rabbit), posiadajagca czesé
pomiarowa, rozdzielcza, zabezpieczajaca, kompensacje mocy biernej oraz uktad sterowania. Cato$¢ zabudowana jest w
obudowie wykonanej z tworzyw sztucznych, odpornej na warunki atmosferyczne, posadowionej na fundamencie
prefabrykowanym. W szafie zabudowany bedzie cyfrowy programator astronomiczny CPAnet umozliwiajgcy zdalne
programowanie opraw poprzez przekazniki czasowe, posiadajace wyjScia w standardzie DALI, przeznaczone do sterowania
zasilaczami LED do regulacji natezenia o$wietlenia.

5.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o oprawy uliczne Cuddle I LED REG NEMA, ze zrodtem $wiatla LED o
mocach 60W (moc opraw 67W) kazda, o temperaturze barwowej 4000K, strumien $wietiny oprawy 8549 Im, uktad optyczny LM,
montowane na stupach o wys. 9,0m z wysiegnikiem o dtugosci ramienia 1,5m i kacie nachylenia 0°. Oprawy wyposazone sg w 5-
pinowe gniazda zgodne z ANSI CI36.41, stuzace do instalacji przekaznikow czasowych NEMA za pomocg ktérych, poprzez
interfejs DALI zasilacza oprawy, realizowana jest regulacja natezenia o$wietlenia.

Projektowane stupy zamontowane zostang na prefabrykowanych fundamentach betonowych odpowiednich do typu
zabudowywanego stupa. We wnekach bezpiecznikowych stupéw zainstalowane zostang bezpiecznikowe ztacza stupowe. W
stupie wykonane bedzie potaczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem przewodem YKYZo 3x2,5mm2. Przewdd do oprawy
zabezpieczony zostanie w ztaczu stupowym bezpiecznikiem topikowym 4A. Konstrukcje metalowe wszystkich stupéw nalezy
potaczy¢ z projektowanym uziemieniem. Fundamenty prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ farba bitumiczna.

Projektowany obwod o$wietleniowy nalezy wykona¢ kablem YAKXS 5x35mm2. Kabel oswietleniowy uktadaé nalezy w ziemi
na gtebokosci 0,7 m (0,8 m pod drogami ) w warstwie piasku 2x0,1 m. Przed wykonaniem podsypki z piasku na dnie rowu
kablowego nalezy utozy¢ projektowane uziemienie w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Po zasypaniu kabla
piaskiem, utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci 0,15m a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosSci nie mniej niz 0,2 m. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym ubijajac warstwami. Na catej
dtugosci projektowanej trasy kable nalezy uktada¢ w ostonach rurowych DVK @110. Wyloty rur ostonowych uszczelni¢ pianka
poliuretanowa i rurami termokurczliwymi. Kable na catej dlugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki z podaniem symbolu linii, daty
utozenia i uzytkownika. Oznaczniki umieszcza¢ co 10 m oraz przy koAcach przepustéw pod jezdniami. Prace w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Przed zasypaniem kabli nalezy
zgtosic je do przedsiebiorstwa geodezyjnego celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z
norma N-SEP-004 oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych i protokole ZUD.

5.5 Budowa o$wietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych

Oswietlenie dedykowane przej$cia dla pieszych zaprojektowano w oparciu o oprawy uliczne AMPERA EVO, ze Zrodtem
Swiatta LED o mocach 57W kazda, o temperaturze barwowej 5700K, strumien Swietiny oprawy 7756 Im, uktad optyczny
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prawostronny, montowane na stupach o wys. 5,0m z wysiegnikiem o dtugosci ramienia 1,5m (latarnia l1l/1/L3) oraz bezposrednio
na stupie (latarnia I1l/2/L3) i kacie nachylenia 10°. Oprawy wyposazone sq w 5-pinowe gniazda zgodne z ANSI CI36.41, stuzace
do instalacji przekaznikéw czasowych NEMA za pomocg ktorych, poprzez interfejs DALI zasilacza oprawy, realizowana jest
regulacja natezenia oSwietlenia.

Projektowane stupy zamontowane zostang na prefabrykowanych fundamentach betonowych odpowiednich do typu
zabudowywanego stupa. We wnekach bezpiecznikowych stupdw zainstalowane zostang bezpiecznikowe ztacza stupowe. W
stupie wykonane bedzie potaczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem przewodem YKYZo 3x2,5mm2. Przewdd do oprawy
zabezpieczony zostanie w ztaczu stupowym bezpiecznikiem topikowym 4A. Konstrukcje metalowe wszystkich stupéw nalezy
potaczy¢ z projektowanym uziemieniem. Fundamenty prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ farbg bitumiczna.

Projektowany obwod o$wietleniowy nalezy wykona¢ kablem YAKXS 3x35mm2. Kabel oswietleniowy uktadaé nalezy w ziemi
na gtebokosci 0,7 m (0,8 m pod drogami ) w warstwie piasku 2x0,1 m. Przed wykonaniem podsypki z piasku na dnie rowu
kablowego nalezy utozyC projektowane uziemienie w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Po zasypaniu kabla
piaskiem, utozy¢é warstwe rodzimego gruntu o grubosci 0,15m a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szeroko$ci nie mniej niz 0,2 m. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym ubijajac warstwami. Na catej
dtugosci projektowanej trasy kable nalezy uktada¢ w ostonach rurowych DVK @110. Wyloty rur ostonowych uszczelni¢ piankg
poliuretanowa i rurami termokurczliwymi. Kable na catej dlugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki z podaniem symbolu linii, daty
utozenia i uzytkownika. Oznaczniki umieszcza¢ co 10 m oraz przy koAcach przepustéw pod jezdniami. Prace w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Przed zasypaniem kabli nalezy
zgtosié je do przedsiebiorstwa geodezyjnego celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej. Catosé prac wykona¢ zgodnie z
norma N-SEP-004 oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych i protokole ZUD.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen elektrycznych oraz lokalizacja
urzadzen poza zasiggiem. Jako ochrone dodatkowg przyjeto zgodnie z normg SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA z
czasem do 5s dla linii zasilajgcej. Linia zasilajaca od szafy oswietleniowej do projektowanych stupéw o$wietleniowych pracowac
bedzie w systemie TN-S.

Wszystkie elementy metalowe o$wietlenia nalezy mechaniczne potaczy¢ z przewodem PEN tabliczki bezpiecznikowe;.
Dodatkowo na catej trasie linii oSwietleniowej utozy¢ uziemienie z bednarki ocynkowanej, do ktérego podiaczy¢ stupy
oSwietleniowe oraz zacisk PEN w rozdzielnicy o$wietleniowej. Dodatkowo uziemienie stupéw stanowi ochrone od bezposrednich
wytadowan atmosferycznych.

Oprawy oswietleniowe wykonane sg w Il klasie ochronnosci a do ich zasilania zostang zastosowane przewody
dwuzytowe w izolacji podwojnej. W zwigzku z powyzszym nie nalezy uziemia¢ opraw o$wietleniowych.

Metalowe stupy o$wietleniowe nalezy potaczyé z zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowo kazdy stup
metalowy nalezy uziemié. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Cato$¢ prac nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary dotyczace skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.0 OBLICZENIA

6.1 Sprawdzenie spadku napiecia na projektowanych obwodach oswietleniowych

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw osprzetu i urzadzen elekirycznych oraz lokalizacja
urzadzen poza zasiegiem. Jako ochrone dodatkowa przyjeto zgodnie z normg SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA z
czasem do 5s dla inii

Oswietlenie uliczne
Sprawdzenie spadku napiecia na oprawie 1/8/L2 (przypadek najbardziej niekorzystny):

AU% :LOOZ[EPI D‘i
y[SllUnf =1

gdzie:
Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW],
Li — ity odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego, w ktérym wystepuje obciazenie Pi),

y — konduktywno$¢ przewodu, w [m/Q -mm2],
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S — przekréj przewodu, w [mm?],
Unt — znamionowe napiecie fazowe, w [V].
AU% =0,11% << AUdop =4 % warunek spetniony

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Sprawdzenie spadku napiecia na oprawie I11/2/L3 (przypadek najbardziej niekorzystny):

AU% :LOOZ[EPI D-i
yl:Sllunf =1

gdzie:

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW],

Li - i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego, w ktérym wystepuje obcigzenie Pi),
y — konduktywno$¢ przewodu, w [m/Q -mm2],

S — przekréj przewodu, w [mm?],

Unt — znamionowe napiecie fazowe, w [V].

AUy =0,6% << AUdop = 4 % warunek spetniony

6.2 Sprawdzenie warunkéw samoczynnego szybkiego wytaczenia

Oswietlenie uliczne

Dla zapewnienia skutecznego zadziatania zabezpieczenia w uktadzie TN-C spetniony powinien by¢ warunek:
Zi X la < Uo oraz ki1,

gdzie:
U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi w [V]
Z — impedancja petli zwarcia obejmujaca zrédto, przewdd fazowy , przewdd ochronno-neutralny PEN i/lub neutralnego N w [€}]
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w [A], w czasie wymaganym dla zasilanego
obwodu/odbiornika
lk1 — prad zwarcia jednofazowego w [A],

Urzadzenie zabezpieczajagce w szafie oswietleniowej powinno spowodowaC samoczynne wytaczenie zasilania w czasie
nieprzekraczajacym 5s. Obliczenia przeprowadzono dla oprawy 1/8/L2 (przypadek najbardziej niekorzystny)

Catkowita impedancja petli zwarcia:

Za = \/(XL + Xpgnyn)? + (R + Rpgyyn)? = 0494 Q

Prad zwarcia jednofazowego
Ikt =Uo/ (1,25 Zs) =230/ (1,25 - 0,494) = 372,46 A

gdzie:

lk1 — prad zwarcia jednofazowego, w A

Uo- napiecie wzgledem ziemi, w V

Z« -  impedancja petli zwarcia przewodu, fazowego, ochronno-neutralnego PEN i/lub

neutralnego N, w ()

Dla zapewnienia ochrony spetniony musi by¢ warunek:

ka1, 372,46 A= 120 A warunek spetniony
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gdzie:

lk1 — prad zwarcia jednofazowego, w A

la— wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego, w A (dla bezpiecznika gG 16A,
bedacego zabezpieczeniem projektowanego obwodu o$wietlenia ulicznego, la = 120 A)

Oswietlenie przej$cia dla pieszych

Dla zapewnienia skutecznego zadziatania zabezpieczenia w uktadzie TN-C spetniony powinien by¢ warunek:
Za X la< Uo oraz ki1,

gdzie:
U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi w [V]
Z — impedancja petli zwarcia obejmujaca zrédto, przewdd fazowy , przewdd ochronno-neutralny PEN iflub neutralnego N w [€2]
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w [A], w czasie wymaganym dla zasilanego
obwodu/odbiornika
lk1 — prad zwarcia jednofazowego w [A],

Urzadzenie zabezpieczajagce w szafie oswietleniowej powinno spowodowaC samoczynne wytaczenie zasilania w czasie
nieprzekraczajacym 5s. Obliczenia przeprowadzono dla oprawy 1/8/L2 (przypadek najbardziej niekorzystny)

Catkowita impedancja petli zwarcia:

Zk1z\/(XL +XPEN'HN)2 + (RL + RPEN,HN)Z =0,324 O

Prad zwarcia jednofazowego
Ikt =Uo/ (1,25 Zs) =230/ (1,25 - 0,324) = 567,75 A

gdzie:

lk1 — prad zwarcia jednofazowego, w A

Uo - napiecie wzgledem ziemi, w V

Z« - impedancja petli zwarcia przewodu, fazowego, ochronno-neutralnego PEN i/lub

neutralnego N, w ()

Dla zapewnienia ochrony spetniony musi by¢ warunek:

= 567,75A =120 A warunek spetniony
gdzie:
lk1 — prad zwarcia jednofazowego, w A
la— wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, w A (dla bezpiecznika gG 16A,

bedacego zabezpieczeniem projektowanego obwodu o$wietlenia ulicznego, la = 120 A)

Przed oddaniem instalacji do eksploatacii nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

6.3 Dobor opraw oswietleniowych

Oprawy o$wietleniowe dobrane zostaty na podstawie obliczen fotometrycznych o$wietlenia wykonanych za pomocg
programu komputerowego DIALux.

Dla projektowanego o$wietlenia ulicznego obliczenia zostaty wykonane w oparciu o oprawy Cuddle Il LED REG 60W
4000K ukt. optyczny LM 1xSamsung LH351C 8549Im (ZPSO ROSA 2223134/4/LM) zawieszone na stupie 0 wysokosci 9m z
wysiegnikiem 1,5m i kacie nachylenia 0°. Wydruki wynikow obliczen zatgczono do opisu projektu.

Dla projektowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych obliczenia zostaty wykonane w oparciu o oprawy Schréder
AMPERA EVO 1 ukt. optyczny 5369 (prawostronny) Flat glass Zebra right ze zrodtem $wiatta LED 30 LH351C-Z5M4@600mA
CW 757 230V, 57W, 5700K, 7756Im zawieszone na stupie 0 wysokosci 5m pod katem 10°. Wydruki wynikéw obliczen zataczono
do opisu projektu.

ML Architekci
I I Il 32-086 Wegrzce, ul. Warszawska 15/13
telefon: 531881088, 603356581

architekci www.mlarchitekci.pl
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Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wymaganiami dotyczacymi o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Nowego sacza. Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Lokalizacje
poszczegblnych elementéw linii nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie. Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz ~3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN, ~10m
od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN, ~15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN nalezy uzgodni¢
bezpieczne metody pracy ze spdtkg eksploatujacg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosci
od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadziC w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii w/w. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia wskazane jest, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do spdtki eksploatujacej sie¢ o nadzér branzowy.

W przypadku zlokalizowania niezidentyfikowanego kabla elektroenergetycznego, podczas wykonywania prac
budowlanych, nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ wykop i zgtosi¢ do odpowiedniego Rejonu Energetycznego i
wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Podane w projekcie konkretne typy stupéw, opraw i innych materiatdw uzupetniajacych majq charakter przyktadowy.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o réwnowaznych parametrach, zapewniajacych uzyskanie takiego samego efektu
jakosciowego i funkcjonalnego.

Przed oddaniem instalacji do eksploataciji nalezy wykonaé pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe jej wykonanie. Protokoty
pomiardw i préb nalezy wraz z dokumentacjq powykonawczg przekaza¢ Inwestorowi. Catos¢ robdt montazowych wykonaé
zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

8.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Je_dn. llosé Uwagi
miary

Szafa o$wietlenia ulicznego SSOU, posiadajaca czes¢
pomiarowa, rozdzielcza, zabezpieczajgca, kompensacje mocy
biernej oraz uktad sterowania. Cato$¢ zabudowana jest w
obudowie wykonanej z tworzyw sztucznych, odpornej na warunki
atmosferyczne, do montazu na fundamencie prefabrykowanym. W
szafie zabudowany bedzie cyfrowy programator astronomiczny
CPAnet umozliwiajacy zdalne programowanie opraw poprzez
przekazniki czasowe, posiadajace wyjscia w standardzie DALI,
przeznaczone do sterowania zasilaczami LED do regulacii
natezenia o$wietlenia (np.: prod. Rabbit)
Stup aluminiowy anodowany cylindryczno stozkowy, cylindryczny
2 o wys. 5,0m, $rednica zakoficzenia @60 (np.: SAL-50G prod. szt. 2
ROSA)
Stup aluminiowy anodowany cylindryczno stozkowy, cylindryczny
3 o wys. 9,0m, $rednica zakoriczenia @60 (np.: SAL-90M prod. szt. 16
ROSA)
Wysiegnik oprawy o$wietleniowej, aluminiowy anodowany,
4 jednoramienny, dtugo$¢ 1,5m, kat nachylenia 10°do montazu na szt. 1
stupie z zakoriczeniem @60
Wysiegnik oprawy o$wietleniowej, aluminiowy anodowany,
5 jednoramienny, dtugo$¢ 1,5m, kat nachylenia 0°do montazu na szt. 16
stupie z zakonczeniem @60
6 Prefabrykowany fundament beton. dla stupéw 6m, B-51 szt 2
7 Prefabrykowany fundament beton. dla stupéw 9m, B-70 szt 16
Elementy ztaczne do fundamentu (nakretki, podktadki, ostony na K

) ) pl. 18
nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy)
Oprawa uliczna AMPERA EVO 1 ukt. optyczny 5369
9 (prawostronny) Flat glass Zebra right ze zrédtem $wiatta LED 30 szt. 2
LH351C-Z5M4@600mA CW 757 230V, 57W, 5700K, 7756Im

kpl 1

ML Architekci
I I Il 32-086 Wegrzce, ul. Warszawska 15/13
telefon: 531881088, 603356581

architekci www.mlarchitekci.pl
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architekeci

Lp. Nazwa materiatu Je_dn. llosé Uwagi
miary
wyposazona w zasilacz umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI
oraz gniazdo NEMA dla przekaznikdw/sterownikow czasowych do
ptynnej regulacji natezenia o$wietlenia
Oprawa uliczna Cuddle Il LED REG 60W 4000K ukt. optyczny LM
1xSamsung LH351C 8549Im (ZPSO ROSA 2223134/4/LM)
10 wyposazona w zasilacz umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI szt. 16
oraz gniazdo NEMA dla przekaznikdw/sterownikow czasowych do
ptynnej regulacji natezenia o$wietlenia
Autonomiczny przekaznik czasowy do sterowania natezeniem
1" opraw o$wietlenia LED poprzez standard DALI (np.: APC-LED szt 18
NEMA prod. Rabbit)
12 Stupowe zlgcze bezpiecznikowe szt. 18
13 Wkiadki topikowe gG 4A szt. 18 TB-11
14 Kabel YAKXS 5x35mm? mb 633
15 Kabel YAKXS 3x35mm? mb 136
16 Kabel YKY 3x2,5mm? mb 210
17 Ostona rurowa DVK @ 110, niebieska mb 560
18 Ostona rurowa SRS @ 110, niebieska mb 75
19 Bednarka FeZn 25x4mm mb 600
20 Taéma. os'trzegawcza do znakowania tras kablowych, szer. 0,2m, mb 600
kolor niebieski
21 Piasek zwykly m3 50
ML Architekci

32-086 Wegrzce, ul. Warszawska 15/13
telefon: 531881088, 603356581

www.mlarchitekci.pl
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Nowy Sgcz: oswietlenie uliczne

Stup 9m, wysiegnik 1,5m kat Ost, oprawa Cuddle || LED REG



Nowy Sgcz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20 D | Q |
Nowy Sacz: o$wietlenie uliczne / Tres¢ u X

Tresé

Nowy Sacz: oswietlenie uliczne
Nowy Sacz: oswietlenie uliczne

ZPSO ROSA - Cuddle Il LED REG 60 4000K LM (1xSamsung LH351C 4000K B0W)........cccveruirieirreeiesieaeeniesieeneesieeee s eeeseeeneens 3
Nowy Sacz - o$wietlenie uliczne: Alternatywa 1
R A Y1 o E= T oY= o - TSP 6

DIALux Strona 2



Nowy Sacz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20
ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il x
LED REG 60 4000K LM (1xSamsung LH351C 4000K 60W)

ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung
LH351C 4000K 60W

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

Stopien efektywnosci: 85.06%
Strumien Swietlny lampy: 10050 Im
Strumien Swietlny opraw: 8549 Im
Moc: 67.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 127.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°

90° 90°

75° 750
-—

60° ‘ 60°

300

45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=85%
C0-C180 =—C90-C270

Wylot Swiatta 1 / Liniowy LVK

400

320

240

160

80
90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=85%

C0-C180 == C90-C270

DIALux Strona 3



Nowy Sacz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20
ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il x
LED REG 60 4000K LM (1xSamsung LH351C 4000K 60W)

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt
Swiatta jest asymetryczny.

Wylot Swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

c270 €90
1000000
1200000
c315 co c45
cd/m2
——g=650° ——g=750" ——g=850°

DIALux Strona 4



Nowy Sacz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20
ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il x
LED REG 60 4000K LM (1xSamsung LH351C 4000K 60W)

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 5



Nowy Sgcz: o$wietlenie uliczne 2023-12-20 D | Q |
Nowy Sacz - oéwietlenie uliczne: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Nowy Sgcz - oswietlenie uliczne do EN 13201:2015 ZPSO ROSA 2223134/4/LM Cuddle Il LED REG
60 4000K LM
T @
Jezdnia (M4), 216.00 m? ©) =7
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,20m
(1
—
[ | [ ]
Chodnik (P2), 60.00 m? 2.00m
} 30,00 m } @) >
Lampa: 1xSamsung LH351C
4000K 60W
Wyniki dla pél oceny Strumien Swietlny (oprawa): 8548.72 Im
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Strumien Swietlny (lampa): 10050.00 Im
Jezdnia (M4) Godziny pracy
. 0,
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR 4000 h: 100.0 %, 67.0 W
20.75 2040 2 0.60 <15 20.30 W/km: 2211.0
v 0.76 v 0.50 v 0.64 v 10 v 0.54 Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Chodnik (P2) Odstep s’f.upa: o 30.000 m
Em[x] Emin [ix] Nachylenie wysiegnika (3): 0.0
>10.00 =>2.00 Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
<15.00 Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):  9.200 m
v 12.39 v 7.05 Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii ULR: 0.00

Rozmieszczenie: Cuddle Il LED REG 60 4000K LM 1.0 kWh/m? rok ULOR: 0.00

(268.0 kWhirok) Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 570 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 35.2 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 2.00 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig
pionowa przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
oswietleniu.

* Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietlnego
lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania
D.4

DIALux Strona 6



Data 15.05.2024 D |A I_ux

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Obiekt
Nowy Sacz, ul. Gtowackiego

Created with DIALux



Oswietlenie przejscia dla pieszych D | A Lux

Obrazy
Geometria pomiaru E
Geometria pomiaru Eh




Oswietlenie przejscia dla pieszych D | A Lu x

Arkusz danych produktu

Schréder - AMPERA EVO 1 5369 Flat glass Zebra right 30 LH351C-Z5M4@600mA CW 757 230V 00-
53-398 504732

105° 105°
- 90° 90°
Schreder
Experts in lightability - -
60° 400 60°
Numer artykutu 504732 oo
45° 45°
P 57.0W
800
cDLampa 8996 Im
1000
(DOprawa 7756 Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 8622 % Cd/kIn(])O-CHO s C90 - C270 - 8e%
?kutecznoéc’ 136.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 5700 K
CRI 70




Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw

DIALUx



Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw

Schréder

Experts in lightability™

Producent

Schréder P

57.0W

Numer artykutu

504732 ¢’Oprawa

7756 Im

Nazwa artykutu

AMPERA EVO 1 5369
Flat glass Zebra right
30 LH351C-
Z5M4@600mA CW
757 230V 00-53-398
504732

Wyposazenie

1x 30 LH351C-
Z5M4@600mA CW
757 230V 00-53-398

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

8.500 m 1.000 m 5.000 m

1.500 m 7.000 m 5.000 m

DIALUx
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Przejscie dla pieszych
Lista opraw

DIALUx

®razem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

15512 Im 114.0W 136.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Schréder 504732 AMPERA EVO 1 5369 Flat glass Zebra right 57.0wW 7756 Im  136.1 Im/W

30 LH351C-Z5M4@600mA CW 757 230V 00-
53-398 504732
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

ec1N preci]
el .
T |
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Plaszczyzna Eh 99.6 Ix 45.8 Ix 159 Ix 0.46 0.29
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1 54.1 Ix 9.08 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2 54.1 Ix 9.12 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1 19.9 Ix 11.21x 28.5Ix 0.56 0.39 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2 21.4 I 5.77 Ix 38.6 Ix 0.27 0.15

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Eh

L= 1
170 A12 A24 A0 92 79 BE B 57
170 139 f@is) 37 15 s 37 =) 139 170
D 57 BB \BE 79 92 A0 A24 412 70
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Paszczyzna Eh 99.6 Ix 458 Ix 159 Ix 0.46 0.29

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1 54.1 Ix 9.08 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2 54.1 Ix 9.12 Ix 101 Ix 0.17 0.090
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Oswietlenie przejscia dla pieszych

Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1

DIALUx

[
= |
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1 19.9 Ix 11.2 Ix 28.5 Ix 0.56 0.39
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2

L]
e 28 A7
=) 28 FE
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2 21.41x 5.77 Ix 38.6 Ix 0.27 0.15
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przytqcze (YAKXS 4x35) i uktad pomiarowy

wg oddzielnego opracowania
w_ramach prac OSD

SCHEMAT SZAFY SSOU
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DMG:11-13 -CT1 0 0000000000000
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| | b | P SHEVN | T :
-CT2 ! | o
@ . (J wowu i > ﬁq pAUI(:;nal)fﬁZPy WY °
= L. Tq rzetgcznik raz Q1 Q2 Q3 Q4 chr %)6 OC; Q.8 \f — ]
1 o
| | - [ Rleabibae @z N L STAST Q1 Q2 Nz 13
- a LT B — LN NG 660 fpgecct aenene
| | h N % " CEEL) = \ﬁ%? 24 |
. kel . U U U U
zZP1 -oP -FOlﬁ\ —FOZ%\ —FO3§\ -Fo4§ 01
AR AR A A » L C ]
IR NI e s -
N
1] .
| L1-L2-L3|PEN _T_T_T_’_ oL
I__l l___'__"___l_! : R<100
I rlo L =
| I M - Soft start LED Kompensator LED PF-431 SILENT PSR CPAnet Analizator
I I
Obwéd | | Oeranicznik orad Kompensator mocy Szafkowa lampka ) ierni
oswietlenie ! | | gra:olziglchﬁra ) biernej Automat\_/czny oswietleniowa LED Prze’fgczmk rgy:;cr)nvgor Madutowy miernik
uliczne | : : 3 ot pojemnosciowej prefacznikfaz ¢ i witacznika serwisowy an)trognomiczny cyfroZVF}/Angtd ny z
| Obwéd il ' 3 szt. kraricowego ne
| | | oswietlenie
| | | przejscia
dl i h Proj. Proj.
V : : aplesere m/:cyu m/;%_g, ~ Uwaga! Widok urzqdzen na schemacie
cd. na I nie odzwierciedla ich rzeczywistych wymiardow.
Rys. nr | B B
E-2.2 | |
TEMAT OPRACOWANIA
: : YKY 3325 Y 5325 Przebudowa drég gminnych - ul. Glowackiego oraz siegacza z ul. Gtowackiego, zlokalizowana w
Obwéd Il | _ granicach pasa drogowego wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng instalacji: kanalizacji
oswietlenie V A H AU = 0,06 % . A L o ) .
uliczne | DvK 110: SRS 110 7 _ 0.324 Q deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7
cd.ma ] 113m - YAKXS 335 /) 2lm - YRS X&) Ko ” : (obreb 0011), nr 43/1, 4214, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48168, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w m.
Rys. nr +FeZn 25x4 +FeZn 25x4 | 567.75 A
P ————— ————— k1 = »
E-22 L= /== _ — Nowy Sacz
L=110/114 L=15/22
LEGENDA: i /2 INWESTOR OLMA PLUS Sp. z 0.0., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sacz
—e=—()A — PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO: PROJEKTOWAL mgr inz. Krystian Pasich MAP/0330/PWOE/13
Oprawa Cuddle Il LED REG 60W 4000K, 8549 Im (strumien oprawy) ukl. optyczny LM, _ —
gniazdo NEMA 5 pin, + stup 9m z wysiegnikiem 1,5m / O SPRAWDZIt mgr inz. Marcin Kajfasz MAP/0283/PWOE/11
—EE—QB — PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH: OPRACOWAL
Oprawa AMPERA ECO 1 57W 5700K, 7756 Im (strumien oprawy), ukl. optyczny prawostronny,
gniazdo NEMA 5 pin, + stup 5m z wysiegnikiem 1,5m (lll/1/L3), bez wysiegnika (lll/2/L3) / 10°
. TRESC RYS. .
— PROJ. LINIA KABLOWA nN OSWIETLENIOWA YAKXS 5x35 OSWIETLENIE ULICZNE - SCHEMAT IDEOWY -1/2
————— — PROJ. UZIEMIENIE LATARNII FeZn 25x4 OATA SKALA SRANGA FAZA NRRYS.
e — PROJ. OSLONY RUROWE STYCZEN 2024 ELEKTRYCZNA PT E-2.1
I/1/1 — NUMERACJA OPRAW: | — NR OBWODU / 1 — NR KOLEJNY OPRAWY W OBWODZIE / L1 — FAZA T ARGHITERG
L=X/Y — X=DtUGOSC ROWU KABLOWEGO, Y-DrUGOSC KABLA WEGRZCE, UL. WARSZAWSKA 15/13
; > www.mlarchitekci.pl
architekeci tel.: 603356581




Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.
1/1/L1 1/2/12 1/3/L3 1/4/11 1/5/1L2 1/6/L3 1/7/L1 1/8/L2
A A® A A A A A A
Y 325 YKY 3325 Y 325 YKY 3325 Y 325 YKY 325 YKY 325 YKY 32,5
Obwéd | " M " " # " # ]_41\
DVK 110 DVK 110: DVK 110: DVK 110: DVK 110: DVK 110: DVK 110: DVK 110:
cd. z 10m YAKXS 5x35  /\ 37m YAKXS 5x35 32m YAKXS 5x35 /) 31m YAKXS 5x35 /) 31m YAKXS 5x35 /) 31m YAKXS 5x35 /) 26m YAKXS 5x35 /) 26m YAKXS 5x35
F———=n +FeZn 25x4 F————n +FeZn 25x4 F———=n +FeZn 25x4 F=————n +FeZn 25x4 F———=n +FeZn 25x4 F=————n +FeZn 25x4 F———=n +FeZn 25x4 F=————n +FeZn 25x4
Rys. nr l> e e —/ S e S S S —/ oY== _ _— _ _ _ —/
E-2.1 L=6/10m L=33/37m | L=29/33m L=28/32m L=28/32m L=28/32m L=23/27m L=23/27m |
I I
I I
| Proj. |
I 1/9/L3 — |
| AU — 0,05 % AU = 0,11 % |
I A Z = 0,494 Q I
| Za = 0,220 O o = 37246 A |
| " 325 1 = 837,13 A ki - |
XLy
I ovk 110: ovk 110: |
| 7 “ 16 I
| SRS 110: DVK 110: . SRS 110: |
| 16m YAKXS 5x35 A 20m YAKXS 5x35 Pochgeple Pochzenie YAKXS 5x35 16m |
= c==——1 +FeZn 25x4 N === +FeZn 25x4 > Z |Stn|echym z istniejqcym < +FeZn 25x4 === —
—————— (=20/74m T T T T TEi/zem ™ oswietleniem oswietleniem *~ — T_zE/3m T
ul. Gtowackiego ul. Tarnowska
Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.
I/1,/L1 /2/12 /3/L3 I/4/L I/5/L2 I/e/L3
A A ) A A A
Y 325 YKY 3325 Y 325 YKY 325 Y 325 YKY 325
DVK 110:
Obwéd I A 30m m n
DVK 110: DVK 110: SRS 110 DVK 110: DVK 110: DVK 110:
cd. z 26m YAKXS 5x35  /\ 30m YAKXS 5x35 /) 10 YAKXS 5x35 }k 30m YAKXS 5x35 /) 32m YAKXS 5x35  /\ 32m YAKXS 5335 /)
Rys. nr l> c————1 +FeZn 25x4 r=———n +FeZn 25x4 ro——-n +FeZn 25x4 ) r=———n +FeZn 25x4 r-——-n +FeZn 25x4 r=———n +FeZn 25x4 AU — 0,08 %
E-21" — T T T T T =23/27m T T T T =27/31/m =37/41m |  — (=26/30om (=29/33m [=29/33m Zyy = 0,406 Q
| VK 110: i = 453,00 A
72 Pot i
| Proj SRS 110 . istniejacym
: I/7/L1 ,__19:”__‘ TRKXS 2x32 . of:wge{tleniezj
- y ul. owackiego
| =007 % A =7 T i E
I| Za = 0,504 Q ! TEMAT OPRACOWANIA
[| k= 60587 A YK 325 | Przebudowa drég gminnych - ul. Glowackiego oraz siggacza z ul. Glowackiego, zlokalizowana w
I : granicach pasa drogowego wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng instalacji: kanalizacji
| DVK 110: # I deszczowej, kanalizacji sanitarnej, o$wietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7
: 34m  YAKXS 5x35 A | (obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w m.
e s g/ S e Nowy Sacz
LEGENDA: L=31/35m INWESTOR OLMA PLUS Sp. z 0.0., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sacz
—e=—()A — PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO: PROJEKTOWAL mgr inz. Krystian Pasich MAP/0330/PWOE/13
Oprawa Cuddle Il LED REG 60W 4000K, 8549 Im (strumien oprawy) ukl. optyczny LM,
gniazdo NEMA 5 pin, + stup 9m z wysiegnikiem 1,5m / O SPRAWDZIt mgr inz. Marcin Kajfasz MAP/0283/PWOE/11
—EIE'—Q — PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH: OPRACOWAL
Oprawa AMPERA EVO 1 57W 5700K, 7756 Im (strumien oprawy), ukt. optyczny prawostronny,
gniazdo NEMA 5 pin, + stup 5m z wysiegnikiem 1,0m (IlI/1/L3), 2,0m (/2/L3) / 10
. TRESC RYS. ;
— PROJ. LINIA KABLOWA nN OSWIETLENIOWA YAKXS 5x35 OSWIETLENIE ULICZNE - SCHEMAT IDEOWY - 2/2
————— — PROJ. UZIEMIENIE LATARNII FeZn 25x4 DATA SKALA BRANZA FAZA NRRYS.
RO — PROJ. OStLONY RUROWE Y
STYCZEN 2024 ELEKTRYCZNA PT E-2.2
I/1/L1 — NUMERACJA OPRAW: | — NR OBWODU / 1 — NR KOLEJNY OPRAWY W OBWODZIE / L1 — FAZA T ARCHITERG]
L=X/Y — X-=DrUGOSC ROWU KABLOWEGO, Y—DrLUGOSC KABLA WEGRZCE, UL. WARSZAWSKA 15/13
; > www.mlarchitekci.pl
architekeci tel.: 603356581
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TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa drég gminnych - ul. Glowackiego oraz siegacza z ul. Glowackiego, zlokalizowana w
granicach pasa drogowego wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng instalacji: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7
(obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w m.

Przytqcze i ukfad pomiarowy
wg oddzielnego opracowania
w_ ramach prac OSD

Nowy Sacz
INWESTOR OLMA PLUS Sp. z 0.0., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sacz
PROJEKTOWAL mgr inz. Krystian Pasich MAP/0330/PWOE/13
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin Kajfasz MAP/0283/PWOE/11
OPRACOWAL
TRESC RYS. ;
WIDOK SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO SSOU
DATA SKALA BRANZA FAZA NRRYS.
STYCZEN 2024 -- ELEKTRYCZNA PT E-2.3
ML ARCHITEKCI
WEGRZCE, UL. WARSZAWSKA 15/13
; > www.mlarchitekci.pl
architekeci tel.: 603356581




1.5m

Widok latarnii
os$wietlenia ulicznego

Whneka
bezpiecznikowa
stupa

9.0m

TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa drég gminnych - ul. Glowackiego oraz siegacza z ul. Glowackiego, zlokalizowana w
granicach pasa drogowego wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng instalacji: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7
(obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w m.

Nowy Sacz
INWESTOR OLMA PLUS Sp. z 0.0., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sacz
PROJEKTOWAL mgr inz. Krystian Pasich MAP/0330/PWOE/13
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin Kajfasz MAP/0283/PWOE/11
OPRACOWAL
TRESC RYS. ;
WIDOK LATARNII OSWIETLENIA ULICZNEGO
DATA SKALA BRANZA FAZA NRRYS.
STYCZEN 2024 ELEKTRYCZNA PT E-3.1
ML ARCHITEKCI
WEGRZCE, UL. WARSZAWSKA 15/13
; > www.mlarchitekci.pl
architekeci tel.: 603356581




1.5m

Widok latarnii:
III/1/L3

Whneka
bezpiecznikowa
stupa

—

Widok latarnii:
III/2/L3

TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa drég gminnych - ul. Gtowackiego oraz siegacza z ul. Gtowackiego, zlokalizowana w
granicach pasa drogowego wraz z towarzyszacg infrastruktura techniczng instalacji: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7
(obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w m.

Nowy Sacz
INWESTOR OLMA PLUS Sp. z 0.0., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sacz
PROJEKTOWAL mgr inz. Krystian Pasich MAP/0330/PWOE/13
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin Kajfasz MAP/0283/PWOE/11
OPRACOWAL
TRESC RYS. ; ;
WIDOK LATARNII OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
DATA SKALA BRANZA FAZA NR RYS.
STYCZEN 2024 ELEKTRYCZNA PT E-3.2
ML ARCHITEKCI
WEGRZCE, UL. WARSZAWSKA 15/13
. > www.mlarchitekei.pl
architekci tel.: 603356581




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 .
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0353/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2013 r. ,poz. 932 z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
N 243 poz. 1623 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéin zm,) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr. inz. Krystian Pasich

urodzony dnia 05.12.1981 r, w Olkuszu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0330/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krystian Pasich
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowei Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dereczenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —‘L \E v
drinz. Zygmunt Rawicki W N \m-»aj\ ...............

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3 Crlonek Skiadu Orzekajaceeo
mgr int. Ryszard Damijan

- ® POLSKA

I Z B A
: INZYNIEROW

— ‘.-[

0 | supowNIcTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QNZ-UK8-RVT *

Pan Krystian Pasich o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0009/14

adres zamieszkania ul. Swietokrzyska 6, 32-310 Kolbark

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
OKREGOWA
> Z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0343/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578 zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (zekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Andrzej Kajfasz
urodzony dnia 12.11.1982 r. w Zatorze
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0283/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postegpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Kajfasz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

SzczegOtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy o ie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

A NN\

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej _JK
drinz. ZygmuntRawicki ~ _.....\x

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PT9-6MT-WYH *

Pan Marcin Andrzej Kajfasz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0178/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 10:20:27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




Wegrzce, 5.01.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 par 3d pkt. 3) Ustawy zdnia 7 li  pca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6 zn. zm)

niniejszym oswiadczam, Ze projekt branzy elektrycznej (o$wietlenie uliczne) dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

,Przebudowa drég gminnych - ul. Glowackiego oraz siegacza z ul. Gtowackiego, zlokalizowana w
granicach pasa drogowego wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng instalacji: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oSwietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7
(obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w
m. Nowy Sacz’

sporzadzony dla Inwestora — OLMA PLUS Sp. z 0.0., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sacz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in z. KRYSTIAN PASICH

nr upr.: MAP/0330/PWOE/13

ML Architekci
I I Il 32-086 Wegrzce, ul. Warszawska 15/13
telefon: 531881088, 603356581

architekci www.mlarchitekci.pl



Wegrzce, 5.01.2024 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 par 3d pkt. 3) Ustawy zdnia 7 li  pca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6 zn. zm)

niniejszym oswiadczam, Ze projekt branzy elektrycznej (o$wietlenie uliczne) dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

,Przebudowa drég gminnych - ul. Gtowackiego oraz siegacza z ul. Gtowackiego, zlokalizowana w
granicach pasa drogowego wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng instalacji: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oSwietlenia ulicznego, przebudowa gazociagu, na dziatkach nr 7
(obreb 0011), nr 43/1, 42/4, 48/71, 48/14, 69/1, 38/7, 48/68, 48/35, 38/11, 48/36, 48/11 (obreb 0012) w

m. Nowy Sacz’

sporzadzony dla Inwestora - OLMA PLUS Sp. z 0.0., ul. Dojazdowa 7, 33-300 Nowy Sacz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr in z. MARCIN KAJFASZ

nr upr.: MAP/0283/PWOE/11

ML Architekci
I I Il 32-086 Wegrzce, ul. Warszawska 15/13
telefon: 531881088, 603356581

architekci www.mlarchitekci.pl



Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu :
() ul. Wyspianskiego 22 : :g 223 ;g 2,;]

& sekretariat@mzd.nowysacz pl

NOWY SACZ

Nowy Sacz, dnia 14 listopada 2023 .
Nasz znak: DRO.423.4.10.2023.DS

Miedzynarodowy Transport
Drogowy i Spedycja ,,OLMA”
Elzbieta Mastalerz

Marek Mastalerz Sp. J.

Ul. Sktodowskiej 32

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: warunki dla budowy oéwietlenia ulicznego na projektowanych odcinkach oraz wykonania
przytacza nowopowstatego oswietlenia ulicznego na ul. Dojazdowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.11.2023 r. informuje, iz w celu wykonania nowej sieci oéwietlenia
ulicznego oraz przytaczenia do istniejacej sieci nalezy:

1. Wykonac projekt budowy linii zasilajacej oswietlenie uliczne oraz jego przytaczenie, w ktorym
zostang zawarte niezbedne dane:

A) Zasilanie poprowadzi¢ za pomoca kabla 4 zytowego o przekroju zyty 35 mm2 - YAKY 4x35.

B) Kabel oswietlenia ulicznego projektowac w kanalizacji kablowej - w zielencu i pod chodnikiem
W rurze ostonowej HDPE, natomiast w przejsciach pod droga w rurze ostonowej RHDPE (pod
droga min. 1,2 m, pod zielencem i chodnikiem 0,8 m).

C) Lampy oswietlenia ulicznego wykonane w technologii LED o zywotnosci min. 100 000 h,
temperaturze barwowej 4000K, mocy zapewniajacej poprawne oswietlenie przedmiotowego
odcinka ulicy - min. 60W

D) Nalezy zastosowac stupy przeznaczone dla sieci ziemnej.

E) Zastosowac system ochrony przeciwporazeniowej wg. obowiazujacych przepisow.

F) Zastosowac uktad sieci TN-S.

G) W celu zasilenia i sterowania oswietleniem nalezy zaprojektowac szafe o$wietlenia ulicznego
wyposazong w kompensator mocy biernej dla nowoprojektowanego odcinka o$wietlenia
ulicznego, jak réwniez nalezy zapewnic powiazanie z istniejaca siecia oswietlenia ulicznego
zabudowana na linii napowietrznej ul. Gtowackiego.

Przed przystapieniem do prac nalezy ztozy¢ kompletny projekt na przebudowe oswietlenia ulicznego
w celu uzyskania uzgodnienia. Przedmiotowy projekt powinien zawiera¢ obliczenia techniczne, zestawienie
materiatowe, oswiadczenie projektanta oraz osoby sprawdzajacej, schemat ideowy zasilania, bilans mocy
i spadki napigec oraz protokét z narady koordynacyjnej wraz z PZT.

W zataczeniu przekazujemy ogélne wymagania dotyczace oswietlenia ulicznego. Projekt przedtozony
do uzgodnienia powinien by¢ kompletny i zgodny z aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Z powazaniem

po. DYREKTOR
Miejskisgo Zarzadu [ g W Rowym Sgczu

Otrzymuia : mgr inz. Plotr Gumola
1. Petnomocnik: Ewelina Krawczyk, ML ARCHITEKCI Magdalena Liston, ul. Warszawska 15/13,
32-086 Wegrzce
2. ala
Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace oéwietlenia ulicznego na terenie miasta Nowego Sacza.

/NN

NOWY SACZ



E1 Wymagania ogélne o$wietlenie — Zatacznik 1

E1-1. Ogélne wymagania stawiane o$wietleniu i urzgdzeniom

1.

Oswietlenie musi spetniaé wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia
Polskiego Komitetu Oswietleniowego.

. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé znak bezpieczenstwa CE oraz

spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

. Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawié petne karty katalogowe

zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i
inne dokumenty potwierdzajace parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
normami, wszystkie dokumenty w jezyku polskim.

Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane z aluminium
lub ze stali w tym réwniez stalowe czgsci stupdw ozdobnych musza byé

ocynkowane obustronnie.

E1-2. Wymagania stawiane oprawom ulicznym LED- dotyczy projektowanych

w

lub remontowanych sieci oswietleniowych.

Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspoétczynnik mocy

oprawy cos fi>=0,9.

Oprawa musi posiadaé zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co

najmniej 10kV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +50°C.

Oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz

100Im/W:

- trwafos¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h, wartoéé strumienia
$wietinego w tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia
poczatkowego,

- temperatura barwowa LED 4000K(neutralny) réznice dopuszczalne +/- 1
% W wymaganym zakresie temperatury barwowej,

Nominalny strumien $wietiny, bryta fotometryczna , napigcie i natezenie

pradu zasilania, moc nominalna oraz sprawno$é Im/W musi by¢

potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80, raporty majg
by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

Obudowa (korpus) oprawy wykonana z cisnieniowego  odlewu

aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z

palety RAL:

— Oprawa powinna posiada¢ budowg dwukomorowg z termicznym
oddzieleniem komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej,



10.

oprawa musi poosiadaé poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66)

dla komory optycznej jak i komory osprzetu,

- Zrédio swiatta musi by¢ zabezpieczone szyba hartowang o udarnosci
min. IK 09;

— oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci;

konstrukcja oprawy musi umozliwiaé tatwg modutowg wymiang LED

oraz bez narzedziowg wymiane uktaddw zasilajacych,

— dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢
wyposazone w roztgcznik odcinajgcy zasilanie w momencie otwarcia
pokrywy osprzetu,

— oprawa musi posiada¢ zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajgcy
jej pionowy lub poziomy montaz na wysiegniku lub bezposrednio na
stupie o $rednicy wewnetrznej 60-72mm, z mozliwos$cig regulacji
pochylenia od 0° do min.10°.

Oprawy muszg posiadac zasilacz zrodta Swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia swietinego w czasie:

- zasilacz musi posiada¢ interfejs Dali do plynnego sterowania

natezeniem oswietlenia,

- sprawnosc¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wigksza niz 100
Im/W.
Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspodipracy ze sterownikami

zlokalizowanym w szafie

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwosé
zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oswietlenia muszg
by¢, umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w
ogdélnodostepnych programach stworzonych do tego celu.

Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne

deklaracje.

E1-3.Wymagania stawiane oprawom parkowym LED- dotyczy projektowanych
lub remontowanych sieci oswietleniowych.

-

o

Szczelnos$¢ komory optycznej oraz komory osprzetu elektrycznego IP 66.
Materiat bazy i ptyty montazowej — blachy aluminiowe, ciSnieniowy odlew
aluminium, malowany proszkowo/anodowany.

Materiat klosza zewnetrznego - ptaska szyba lub ptaski poliweglan.
Odpornosé na udary mechaniczne - IK 08. -

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz
bezposredni na stupie o $rednicy fi 60mm.

Temperatury barwowej zrodet Swiatta w panelu LED 4000K.

Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
Swiatta, kazda dioda na panelu LED musi posiada¢ indywidualny element

optyczny o takiej samej charakterystyce.



10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Oprawa musi posiadaé dedykowane rozsyly w zaleznosci od miejsca
uzycia, np. chodniki, place, skwery, ciagi pieszo-rowerowe.

Oprawa wyposazona w ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie
sygnatem DALI.

Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz. Ochrona przed przepieciami -
10kV.

Wspétczynnik mocy >0,9.

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie na poziomie 80% po 100 O00h
zgodnie z LM-80 / TM-21.

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II.
Oprawa musi byé przystosowana do wspélpracy ze sterownikiem

Zlokalizowanym w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i

strumienia $wietinego oprawy.
Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE oraz certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego ENEC.

Wartos¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Dane fotometryczne oprawy majg byé zamieszczone na stronie producenta
i umozliwia¢ wykonanie obliczen parametrow odwietleniowych w

ogdlnodostepnych programach obliczeniowych.

E1-4. Wymagania stawiane stupom i masztom oswietleniowym.

10.
11

Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa.
Stupy powinny zachowywaé zgodno$é z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byla mozliwosé
wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm?
- oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu sintur.

Stupy muszg byé wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na
potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Wneki musza posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawczg.

Stupy musza byé przystosowane do zastosowania fundamentow

prefabrykowanych.
Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy

stupow do 12m wysokosci).

Gruboé¢ $cianki stupa ocynkowanego winna wynosié minimum 4,0 mm,
powloke cynkowania wykona¢ zgodnie z norma EN ISO 1461.

Malowanie 2 m od podstawy farbg anty graffiti i anty plakat.

Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatoéci dla strefy wiatrowej dla

Nowego Sacza.



12.  Na stupie musi byé umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem
stupa, datg produkgcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczkg z numeracjg zgodna
ze schematami oraz uktadem potgczen.

14. Stupy ozdobne Zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w doine;
czeéci rure stalowg dla wzmocnienia i zapobiegnigcia gwattownemu

upadkowi stupa w przypadku jego ztamania.

E1-5.Wymagania stawiane liniom kablowym i napowietrznym.

1. Dla linii kablowych - stosowa¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego,
umozliwiajace ich ukfadanie w temperaturze do -5°C, bez koniecznosci
podgrzewania.

2. Dla o$wietlenia parkowego i ciagéw pieszo - rowerowych, realizowanych na
stupach betonowych stosowaé kable o przekroju do 35 mm?, natomiast przy
zastosowaniu stupéw metalowych stosowa¢ kable miedziane o przekroju

2yt maksymalnie 16 mm?,
E2. Wymagania dla stupéw aluminiowych

Ogolny opis stupow
Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe Stup i wysiggnik zabezpieczony

technologig anodowania o minimalnej grubo$ci powtoki anodowej w zakresie od 20
do 25 mikrondw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wihasciwosci uzytkowych
sygnowang, znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia. W celu dodatkowej ochrony
antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sig pokrycia podstawy wraz z
otworami na $ruby mocujgce oraz fragmentem cze$ci walcowanej do wysokoéci
ustalonej przez inwestora (nie przekraczajacej wysoko$¢ wneki stupowsj),
elastomerem poliuretanowym. Grubo$¢ powloki zabezpieczajacej w granicach od
0,7mm do 1 mm o twardosci ok. 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg
odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy powtoki anodowanej
stupa. Dodatkowo stup powinien byé zabezpieczony warstwa antyplakatowg do
wysokoéci 2m od podstawy. Dodatkowym elementem stupa powinna by¢ tabliczka
przedstawiajagca herb miasta. Tabliczka powinna by¢ wykonana z aluminium

anodowanego i przynitowana do powierzchni stupa.



Przyktadowy wizerunek stupa
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Fundamenty

Dane techniczne:

» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» konce Srubowe cynkowane ogniowo,

» w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatoZzone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa,
co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca $rubowego przed powstaniem ogniwa

korozyjnego
» otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

« powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Przykiadowy wizerunek fundamentu
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