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4. plan orientacyjny str.J{.q..
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6. profil podtuzny rys. 02
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jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
34. ust. 3d pkt 3 . Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Poz. 2351 ze zm.)
Posiada wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w stanie kompletnym z punku

widzenia celu ktéremu maja stuzy¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-15N-GFV-FDL *

Pan ANDRZEJ NAGORSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0538/03

adres zamieszkania ul. J. SSOWACKIEGO 37/5, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78t K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IQG-VVD-5Q3 *

Pan Andrzej Konopiriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01

adres zamieszkania Malborska 6a/14, 80-392 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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w S/m;zez;; Gdanskim
CZESC OPISOWA DO PROJEKTU -PAB/PT DROGI §l‘l<500<;;k2:0's,ﬁtf& i
£ 7e7 Gdan<k

1.0 RODZAJ | KTG OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY OBRONCOW POKOJU W  PRUSZCZU GDANSKIM

1.2. KTG OBIEKTU XXV
2.0 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- budowa drog manewrowych parkingu z kostki betonowej

- stanowiska postojowe z plyt azurowych typ MEBA
- budowa ciagéw pieszych z parkingu do cmentarza i ul. Cichej

- oswietlenie parkingu i chodnikow

- budowa kanalizacji deszczowej
- ograniczona do minimum wycinka drzewostanu istniejaceg

- ustawienie kraweznikéw granitowych

2.1 Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Ulica Obroncow Pokoju w Pruszczu Gdanskim na dziatkach  164/11, 164/5, 405
W jednostce ewidencyjne;j :
220404 _2.0017. AR_1  164/11
220404_2.0017. AR_1  164/5
220401_1.0013. AR 5 405
204001_1.0013. AR_5 203/10
MPZP Gminy Miejskiej Pruszcz Gda -Uchwata XXV/249/2004 z 27.0.2004 r Zatwierdzona
RM Pruszcz Gdanskdla dla terenu 1.1 KP
MPZP Gminy Pruszcz Gdanski -Uchwata XXI1/178/205 RG Pruszcz Gda. Zatwierdzona RG

10.08.2005 r dla terenu o symbolu ZCc

Obreb :
PRUSZCZ GDANSKI 0013
JUSZKOWO 0017

2.2 Materiaty do opracowania projektu

. Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500
wersja elektroniczna z X. 2022r
Umowa z Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
Inwentaryzacja zieleni istniejacego terenu
Ugodnienia i warunki techniczne
. Opinia geotechniczna wykonana pzrez F-me AQUA jacek Kuciaba
-. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z pozn.zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333
tj. zpbézn. zm.)
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 t.j.)
. Dz U z07.2022r poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ws
przepisow techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
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ul. Wojska Polskiego 16
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GDDKIA i Politechnika Gdanska- Gdansk 2012r
. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Transprojekt Warszawa
1982r
.Standarty dla drog publicznych  WR-D 41-2, WR-D 41-3

2.3 Stan terenu istniejgcego

- teren zadrzewiony , trawiasty , brak obiektéw kubaturowych

- dojazd do parkingu - ulica Obroncéw Pokoju o nawierzchni bitumicznej z
wybudowanym zjazdem na parking

- od strony zachodniej krawedz terenu cmentarza

-od strony wschodniej w znacznym obnizeniu terenowym bloki mieszkalne

- konfiguracja tereny - w 40% nachylony w kierunku ul. Obroncéw Pokoju w 60%
kierunku ulicy Cichej

2.4 Uzbrojenie w infrastrukture istniejaca:

-kanalizacja Ks, woda
-siec energetyczna kablowa
-szafki energetyczne

3.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

teren niezagospodarowany przeznaczony w MPZP 1.1 KP pod obiekty komunikacii
Przeznaczony pod stanowiska postojowe odwiedzajacych pobliski cmentarz

Zaplanowano normatywna ilosc miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych

w stosunku do catkowitej ilosci

Budowa parkingu obejmie budowe ciagéw pieszych taczacych po stronie potudniowej osiedle
mieszkaniowe z cmentarzem i parkingiem

Ciag pieszy zostanie oswietlony jak réwniez sam parking

Wzdtuz drog pieszych przewidziano miejsca na tawieczki i kosze do odpadkow

Odwodnienie parkingu do kanalizacji doszczowej z zasosowaniem retencji wod opadowych

- miejsca postojowe w obszarze MPZP 1.1 KP
- przyjeta ktg ruchu parkingi KR2

- ktg ruchu chodnik - KR1
- spadki podtuzne chodnika 0,5%- 4%
- padki poprzeczne chodnika 2%

- szerokos¢ chodnikow od 1,8 -2,10 m

- drogi manewrowe szer. 5,00m

stanowiska postojowe szt 53 - 5,00 x 2,50m

stanowiska postojowe dla 0os6b niepelnosprawnych szt 3- 3,60x 5,00m
odwodnienie projektowanego parkingu- kanalizacja deszczowa

3.1 Opinia geotechniczna

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie w podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla bezposredniego posadowienia
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projektowanego obiektu budowlanego.

Grunty warstw geotechnicznych | oraz Il sklasyfikowano jako nosne i nadajgce sie do
posadowienia bezposredniego.

Przed wykonaniem prac budowlanych nalezy usungé warstwe gleby.

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystepowania sgczen. Otworami wykonanymi do
gtebokosci 3,0 m ppt. nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych. Gtebokosci sgczen oraz
poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych.
Gtebokosci te moga ulega¢ zmianom ze wzgledu na intensywnos¢ opadow atmosferycznych lub

ich brak oraz pore roku.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan hz= 1,0 m.

Otwor nr. 3 Otwor nr.5 Otwor nr. 4

00-0,3 Gb 00-0,3 Gb 00-0,2 Gb
0,3-0,9Pd 0,3-3,00 Pg 0,2-3,00 Pdll Ppyla
0,9-2,2 Pg

3.2 Konstrukcje nawierzchni chodnikéw KR1 /G2

6 cm- ptytka chodnikowa ptukana 35x35x6 cm w kolorze jasnym Zzéttym/bezowym
3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 PN EN/14227-10
Doprowadzenie podtoza ziemnego do nosnosci G1

15cm- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 <4 MPa

3.3 Konstrukcje nawierzchni drog manewrowych parkingu KR2/G2

- kostka betonowa 20x10cm ,TT" kolory grafit grub. 8cm:

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 grub. 25cm

Doprowadzenie podioza ziemnego do nosnosci G1

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 <4 MPa
grub. 15cm

3.4 Konstrukcje nawierzchni stanowisk postojowych KR2/G2

- ptyta azurowa typ MEBA 60x40 grub. 12 cm:

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm

Doprowadzenie podioza ziemnego do nosnosci G1
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- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 <4 MPal00 Pruszo= 7ot
grub. 15cm
Otwory w ptytach wypetnione grysem lub zwirkiem

3.5 Krawezniki

Kraweznik granitowy przestajacy 15x30 cm przestajacy 12 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 25x35 cm

krawezni granitowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5
cm przestajacy +3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 35x25 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

3.6 Miejsca wypoczynku wzdtuz ciaggéw pieszych

W ramach utatwienia dla osob starszych i wszystkich korzystajacych z drog pieszych
planuje sie lokalizacje dwdch miejsc wypoczynku na odcinku pomiedzy ul. Cicha a parkingiem
Utwardzone powierzchni przylegte do chodnika o wymiarach 3,30x2,20 m umozliwia
postawienie roweru

Wyposazenie tych miejsc w faweczke zaakceptowang przez Inwestora wraz z
korespondujgcym koszem na odpadki

3.7 Wycinka drzewostanu , nasadzenie nowej zieleni

Obejmie  usuniecie w okresie jesienno zimowym 2 szt drzew wskazanych na planie i w decyzji
na wycinke

Gatunki drzewostany - dab szypdlkowaty w ilosci 2 szt

W ramach zielonej ochrony parkingu przewidziano nasade ekwiwalentna:

- szpaler drzew sadzonych w dwdch rzedach naprzemiennie klon zwyczajny / Crimson Sentry/

-pomiedzy miejscami postojowymi Zywoplot z grabu formowanego

3.8 Odwodnienie

- odwodnienie projektowanego parkingu - do istniejacej zbiornikow rurowych i kanalizacji
deszczowej

- odwodnienie projektowanych chodnikéw- powierzchniowe na tereny zielone w
pasie drogowym

3.9 .. Roboty ziemne
Dotyczg :

- zdjecia warstwy darniny i humusy

74



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16

33,(;04}_ Pruszc~ CAndel

- wykonanie koryt pod nawierzchnie chodnikow

- wykonanie koryt pod nowe nawierzchnie drég manewrowych parkingu
- wykonanie koryt dla nawierzchni miejsc postojowych

Obliczony analitycznie urobek dla wykonania koryt pod wyzej wymienione nawierzchnie

zdjecie gleby w warstwie gornej - 112,89 m3 +157,62 m3 +158,56 m3

W = 429,07 m3
drogi manewrowe : .634,27m2 x 0,25 W= 158,56 m3
miejsca postojowe : (.28,30 x5 + 199,96 m2+125+87,50+100+62,50 ) 716,46m2 x
0,25 = W= 179,12 m3
chodniki : 513,18 m2x 0,2 W= 102,63 m3

Ogotem W= 869,38 m3

Nadmiar urobku bedzie wykorzystany czesciowo/ 10%/ na miejscu do formowania istniejgcej
skarpy , pozostaty urobek Wykonawca wywiezie we wiasnym zakresie do utylizacji
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg - PN-S-02205

3.10 . Elementy bezpieczenstwa w strefie parkingu

Wzdtuz skarpy od strony zabudowy mieszkaniowej ustawiona barierka U-12a z poprzeczka —
elementy 2,00 x 1,10 m w fundamencie betonowym
Oznakowanie pionowe na catym parkingu

4.0 PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego przedsiewzigcia
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu. W zwigzku z
tym, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego
na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w terenie nie stanowigcym terenow
cennych przyrodniczo.

Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

Zatem planowane przedsiewziecie jako, Ze bedzie odpowiadato obowigzujgcym przepisom, tym
samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikow i ochrony
srodowiska. Przepisami tymi sg m.in. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku, z p6zn.zm.).

Warunki techniczne zapewniajg w szczegolnosci:

*Bezpieczenstwo uzytkowania

*Nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji

*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwosé wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
*Ochrone srodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb

Nie przewiduje sie¢ szkodliwego wplywu projektowanej inwestycji na glebe i szate roslinng.
Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancow.
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STAROSTWO POWI ATOWE

w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 10
Wystepujgca ucigzliwos¢ zwigzana moze byC ze zwigkszonym ruchetih-0saimoetiodéw s«
dostawczych oraz pracg urzadzen mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe gtéwnie dla
pracownikéw wykonujacych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte i plytkie wykopy
pod koryta nawierzchni chodnikéw bedg zabezpieczone.
Ucigzliwosci te beda ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajgcych z przepisow
BHP i organizaciji robot.

5.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

W opraciu o:

1..DzU z07.2022 r poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ws przepisow
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych

2. Ustawa z 27.07.1994 Prawo Budowlane

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz U nr.75 poz.

690, DzU z 2015r poz 1422/
4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 10.05.2003r/

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego na dziatkach:

nr. 164/11, 164/5, 405 ,obreb ewidencyjny 0013 PRUSZCZ GDANSKI i 0017

JuszKowo  w jednostce ewidencyjnej :

220404 2.0017. AR_1  164/11
220404 2.0017. AR 1 164/5
220401_1.0013. AR_5 405

miesci sie w catoéci w granicach dziatek na ktérych zostat zaprojektowany

Nie wystapi po realizacji : zwigkszona emisja spalin, promieniowania, wibracji czy fetor oraz

zaciemnienie sgsiednich dziatek
Inwestycja miesci sie w catosci w granicach dziatek Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

6.0 INFORMACJA O DOSTEPNOSCI DLA OSOB O ROZNEJ SPRAWNOSCI | WSZYSTKICH

W projekcie uwzgledniono zalecenia Ministerstwa Infrastruktury dla standartéw drog
publicznych zawarte w WR-D 41-2, WR-D 41-3 oraz przepisach techniczno

budowlanych dotyczactch drég publicznych

Obnizone krawezniki do poziomu +2 cm nad jezdnie na przejsciach i zejsciach przez drogi
Stanowiska dla pojazdéw osob  niepelnosprawnych  zgodnie z wymogami warunkow
technicznych co do ilosci jak i szerokosci

Minimalne szerokosci chodnikéw zachowane w tym dla oséb z dysfunkicja ruchowa

Chodniki jak i parking zostana doswietlone

Wzdtuz chodnikéw przewidziano miejsca spoczynku / taweczki, kosze na odpadki/

7.0 DANE TECHNICZNE
Powierzchnia chodnikow ptytka chod. ptukana 513,18 m2
Powierzchnia miejsc postojowych ptyty MEBA 716,46 m2
Powierzchnia drég manewrowych 634,27 m2
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